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Oht!

Vigastuste ja kahjustuste valtimiseks tuleb
seadme kasutamisel votta tarvitusele moningad
ohutusabindud. Seeparast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt labi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
kaeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei vota endale vastutust 6nne-
tuste voi kahjude eest, mis tekivad kdesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejargimisel.

Kasutatud siimbolite seletus (vt joonis 9)

1. Oht! - vigastusohu vahendamiseks lugege
kasutusjuhendit.

2. Ettevaatus! Kasutage korvaklappe. Mira
vOib pbhjustada kuulmiskaotust.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brositrist.

Hoiatus!

Lugege koiki ohutusjuhiseid, juhendeid,
jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad
elektritdoriista juurde. Jargnevalt toodud juhiste
puudulik jargimine voib pdhjustada elektriléogi,
pdletuse ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusjuhised ja juhendid tulevi-
kuks alles.

2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1/2)
Surudhuvooliku hoidik
Jalgrattaventiili adapteri hoidik
Pallinela / ventiiliadapteri hoidik
Korpus

Surudhuvoolik

a Ventiililides

b Kinnitushoob

Akukinnitus

Toiteluliti, automaatlliti
Kaepide

Juhtpaneel

10. Jalgrattaventiili adapter

11. Pallingel

12. Ventiiliadapter

CoNoaAnAWLND~

2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on

koik vajalikud osad. Juhul, kui moni osa on puu-

du, podrduge hiljemalt 5 toopaeva jooksul parast

kauba ostmist meie teeninduskeskusesse vai la-

himasse padevasse ehitusmaterjalide kauplusse

ning esitage kehtiv ostukviitung. Jargige siinkohal

juhendi Iopus esitatud garantiitingimustes olevat

garantiitabelit.

* Avage pakend ja vitke seade ettevaatlikult
vélja.

* Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).

* Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.

* Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.

¢ Hoidke pakend vdimalusel kuni garantiiaja
16puni alles.

Oht!

Seade ja pakkematerjal ei ole laste manguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mangida! Oht alla neelata ja
lambuda!

Auto akukompressor
Pallingel

Ventiiliadapter
Jalgrattaventiili adapter
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised

3. Sihiparane kasutamine

Seade on méeldud auto-, mootorratta-, jalgrat-
tarehvide ja vaikesemahuliste taispuhutavate
méanguasjade, spordi- ja rannatarvete pumpami-
seks. Seade ei sobi vaga suure mahuga rehvide,
nt veokirehvide voi ka suuremahuliste taispuhuta-
vate esemete, nagu nt kummipaatide voi dhkma-
dratsite pumpamiseks.

Masinat voib kasutada ainult sihiparasel otstarbel.
lgasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-

parane. Koigi sellest tulenevate kahjude voi vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/kaitaja ja mitte tootja.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevotluses, késitdénduses ega
téostuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevétluses,
kasitéonduses voi tddstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
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4. Tehnilised andmed

NIMIPINGE: .ovvvvieiiciiireccr e, 18V dLC,
Kaitseklass: ......c.cocvrverencnieninennninneniesnnneennn |l
Toorohk maks. ...........ee..e... 1,10 MPa (11 baari)

Automaatreziim Surve min.: .. 20 kPa (0,20 baari)
Automaatreziim Surve max: . 1,10 MPa (11 baari)
Sisselllitusaeg max: .........ccececvrcrrnene. 10 min

Véljalaskevdimsus (surudhk) 0 baari juures
.12 Umm

VaIJaIaskevomsus (suruohk} 4 baarl juures .
s .8 Lfmm

VaIJaIaskevomsus (suruohk} 7 baarl juures .
.6 Lfmm

Tuhlka|gu poorlemlssagedus Kompressor

N .16. 500 m|n‘
Suruohuvoohku p|kkus umbes ...60cm
Kaal ilma akuta umbes: 08 kg

Oht!

Miira ja vibratsioon

Mira- ja vibratsioonivaartused tehti kindlaks stan-
dardi EN 62841 jargi.

Helirdhu tase L, ...69,6 dB(A)
Halbepiir K R X |=
Miratase L, .... ..80,6 dB(A)
HAIDEPIIF Ky, -.oveeeencveeeccevieceeeerecsreeenrceenes: 3 0B

Kasutage korvaklappe.
Muira voib pohjustada kuulmiskaotust.

Téhelepanu!

Seade tarnitakse iima akude ja laadijata ning
seda tohib kasutada ainult sarja Power-X-Change
litium-ioon-akudega!

Power-X-Change sarja liitium-ioonakusid tohib
laadida ainult laadijaga Power-X-Charger.

Vonke koguvaartused (kolme suuna vektorsum-
ma) on kindlaks m&aratud standardi EN 62841

jargi.

Kéepide
Véngete emissioonivaartus a, = 7,59 m/s?
Vérisemine K = 1,5 m/s?

Esitatud vonke koguvaartused ja mira emis-
sioonivaéartus on moodetud standardiseeritud
testimismeetodi jérgi ja seda voib kasutada vord-
luseks mone teise elektritdoriista véngete emissi-

oonivaartusega.

Margitud vonke koguvaartusi ja mira emissiooni-
vaartusi saab kasutada ka koormuse esialgseks
hindamiseks.

Hoiatus!

Vonke ja mira emisioonivaartused voivad
elektritoodriista tegeliku kasutamise ajal erineda
etteantud vaartustest, soltuvalt elektritddriista
kasutamise viisist, eelkdige sellest, millist detaili
toodeldakse.

Piirake miira teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!

Kasutage ainult taiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korraparaselt.
Kohandage oma téémeetodid seadmega.
Arge koormake seadet Ule.

Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lilitage seade vélja, kui seda ei kasutata.

Ettevaatus!

Jaakriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritooriista eeskir-

jadekohaselt, jaab jadkriskide oht alati pisi-

ma. Esineda voivad jargmised elektritooriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.

2. Tervisekahjustused, mis tulenevad kate
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul voi seda ei kasutata ega
hooldata nduetele vastavalt.

Oht!

See elektriseade tekitab t66 ajal elektromag-
netilise valja. See vali viib teatud asjaoludel
kahjustada aktiivseid voi passiivseid meditsiinilisi
implantaate. Selleks et vahendada raskete vGi
surmavate vigastuste ohtu, soovitame meditsiini-
liste implantaatidega isikutel enne seadme kasut-
amist pidada ndu arsti ning implantaadi tootjaga.
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5. Enne kasutuselevottu

Seade tarnitakse ilma akude ja laadijata ning
seda tohib kasutada ainult sarja Power-X-Change
litium-ioonakudegal!

* Kontrollige, kas seadmel on transpordikah-
justusi. Teavitage voimalikest kahjustustest
koheselt transpordiettevotet, mille kaudu
kompressor tarniti.

* Hoolitsege selle eest, et sisseimetav ohk ole-
ks kuiv ja tolmuvaba.

* Arge pange kompressorit (les niiskesse voi
marga ruumi.

* Kompressorit voib kaitada ainult sobivates
ruumides (hasti ventileeritud, temperatuurid
+5 °C kuni 40 °C). Ruumis ei tohi olla tolmu,
happeid, aure ega plahvatavaid voi suttivaid
gaase.

»  Kompressor sobib kuivades ruumides kasu-
tamiseks. Seadet ei tohi kasutada kohtades,
kus tootatakse veepihustiga.

¢ Arge puhaste oma riideid surudhuga

@ Hoidke kdik 6huavad mustusest puhtad.

* Arge asetage seadet soojendatud pinnale.

Hoiatus! Jargige taispuhutavate esemete osas
tootjapoolseid andmeid ja ochutusjuhiseid.

5.1 Liitium-ioon-aku laadimine (joonised 3,4)

1. Tommake aku kdepidemest vdlja, vajutades
lukustusnuppu (C) allapoole.

2. Kontrollige, kas aku tlubisildil esitatud vorgu-
pinge vastab olemasolevale vérgupingele.
Pange laadija toitepistik pistikupessa. Rohe-
line valgusdiood hakkab vilkuma.

3. Pange aku laadijale. Punktis 10 (laadija néi-
dik) leiate tabeli laadija valgusdioodinaidiku
tahendustega.

Kui aku laadimine ei peaks voimalik olema,

kontrollige palun

* kas pistikupesas on pinget;

* kas laadija laadimiskontaktidega on takistus-
teta Ghendus.

Kui aku laadimine ei peaks ikka veel véimalik
olema, saatke palun

® |aadija ja laadimisadapter

¢ jaaku

meie klienditeenindusse.

Asjakohaseks toimetamiseks kogumiskohta
votke iihendust meie klienditeenindusega voi
kohaga, kust seade on ostetud.

Jalgige akude ja akuseadmete transportimi-
sel voi utiliseerimisel, et need pakitaks Uksi-
kult kilekotikestesse, et viltida liihilihendusi
ja tulekahju!

Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsema
aku digeaegse laadimise eest. See on vajalik igal
juhul, kui te mérkate, et seadme v6imsus norge-
neb. Arge laske akut kunagi taiesti tihjaks. See
kahjustab akut!

5.2 Aku taituvuse naidik (joonis 5)
Vajutage aku taituvuse naidiku nupule (A). Aku
taituvuse naidik (b) annab aku laetuse taseme
kohta marku 3 LEDi abil.

Koik 3 LEDi polevad:
Aku on taiesti tais.

2 LEDi v6i 1 LED poleb
Aku on veel piisavalt laetud.

1 LED vilgub:
Aku on tiihi, laadige akut.

Koik LEDid vilguvad:

Aku temperatuur on alla miinimumi. Eemaldage
aku seadmelt ja laske akul Uks paev olla toa-
temperatuuril. Kui viga esineb uuesti, on aku
tihjenenud ja seega defektne. Eemaldage aku
seadmelt. Defektset akut ei tohi rohkem kasutada
ega laadida.

5.3 Aku paigaldamine (joonis 3)

Lukake aku selleks ette nahtud kinnituskohta. Kui
aku on asendis, mida n&ete joonisel 3, jalgige
lukustusnupu (C) fikseerumist! Aku eemaldamine
toimub nii, nagu on kirjeldatud ptk-s 5.1.
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6. Kasitsemine

6.1 Seadme sisse-/véljaliilitamine

a) sisseliilitamine

Seadme sisselillitamiseks vajutage nuppu joonis
7/9b, ekraaninait suttib polema.

b) véljaliilitamine

* Vajutage nuppu joonis 7/9b u 2 sekundit, ek-
raanindit kustub.

* Mittekasutamise korral lllitub seade u 5 mi-
nuti jooksul automaatselt vélja, ekraaninait
kustub.

6.2 Ekraaninait (joonis 7)

* Ekraani (9a) Ulemises osas kuvatakse
automaatreziimi jaoks seadistatud surve, ala-
tes 0,30 baarist / 30 kPa / 5.0 PSI.

*  Alumises osas kuvatakse survevoolikul
saavutatud surve. Kui surudhuvooliku Ghen-
damisel on surve taispuhutavas esemes
juba olemas, kuvatakse see parast seadme
sisselllitamist.

6.3 Seadistused automaatreziimis (joonis 7)

®  Nupu (9b) abil saab valida kuvatud surve Ghi-
ku. Kuvada saab (hikud [bar], [PSI] voi [kPal].

® Nupu (9c) abil saab vahendada soovitud
survet.

®  Nupu (9d) abil saab suurendada soovitud
survet.

6.4 Automaatreziim / kasireziim (joonis 6)

a) automaatreziim

* Lulitage seade automaatreziimile, vajutades
toitelliliti/automaatikal(iliti asendit ,AUTO*
(7a). Kompressor pumpab kuni eelnevalt ek-
raanil eelseadistatud surveni ja lUlitub valja.

b) Kasireziim

* Lulitage seade kasireZiimile, vajutades toite-
|Uliti/automaatikalliti asendit ,MANUAL" (7b).
Kompressor pumpab, kuni te [0liti lahti lasete.

6.5 Kompressori surughureziim

° Uhendage surudhuvooliku adapter (joonis
1/ 5a) téispuhutava esemega. Kinnitushoova
(joonis 1/5b) kinnikeeramise teel fikseerite
adapteri ventiili voi ventiiliadapteri kilge.

* Kasutage vastavalt rakendusviisile tdiendavalt
adapterit (10, 11, 12) voi teisi kaubanduses
saadaolevaid adaptereid.

¢ Lulitage seade sisse ja tehke seadistused
vastavalt enda vajadustele |16ikude 6.1 - 6.4

kohaselt.

* Hoiatus! Jéalgige, et kasireziimis ei lllitu kom-
pressor iseseisvalt valja, vaid pumpab kuni
thendatud eseme maksimaalse surve saa-
vutamiseni ja voimalik, et pohjustab eseme
I6hkemise.

* Hoiatus! Jalgige rehvitootja ja soidukitootja
andmeid soovitatava rehvirdhu osas.

* Hoiatus! Toode ei ole taadeldud! Kontrollige
parast rehvide taitmist rehvirohku taadeldud
moodtevaartuse osas sobiva mddteseadme
abil, nt tanklas.

* Laske kompressoril parast 10 minutit toota-
mist umbes 10 minutit maha jahtuda, et ei
tekiks Ulekuumenemist.

7. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine

Oht!
Lahutage seade enne puhastustdid vooluvdrgust.

7.1 Puhastamine

» Hoidke kaitseseadised, ohupilud ja mootori-
kestad voimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hodruge seade puhta ratikuga puhtaks voi
puhastage surudhuga madalal survel.

* Soovitame puhastada seadet otsekohe
pérast iga kasutamist.

¢ Puhastage seadet regulaarselt niiske ratikuga
ja vahese koguse vedelseebiga. Arge kasu-
tage puhastusvahendeid voi lahusteid; need
voivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elekiriseadmesse
suurendab elektrilo6gi saamise ohtu.

7.2 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
0si.

7.3 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud jargmised an-

dmed:

* Seadme tllp

* Seadme artiklinumber

* Seadme identifitseerimisnumber
Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt

www.Einhell-Service.com.
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.|
8. Jaatmekaitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste valtimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetooétlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprigi
hulka. Asjatundlikuks kaitlemiseks tuleks seade
anda dra vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
Uhtki kogumiskohta, siis kisige teavet kohalikust
omavalitsusest.

9. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja kiilmakindlas ning lastele ligipadsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30°C. Hoidke elektritdoriista originaalpa-
kendis.

Korpuse kulge on integreeritud hoidikud (joonis
2) ventiiliadapterite jaoks. Survevooliku saab
kinnitada korpuse kilge (joonis 8).
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10. Laadija naidik

Naidiku olek Téhendus ja abinou
Punane Roheline
LED LED
valjallilita- | Vilgub Toodvalmidus
tud Laadija on vorku Ghendatud ja tédvalmis, aku ei ole laadijas
Poleb véljalilita- | Laadimine
tud Laadija laeb akut kiirreZiimil. Vastavad laadimisajad leiate vahetult laadijalt.

Mérkus! Olenevalt olemasolevast laetuse tasemest voivad tegelikud laadi-
misajad etteantud aegadest natuke erineda.

véljaliilita- | Poleb Aku on téis ja toovalmis.

tud Seejérel lulitatakse imber ornale laadimisele, kuni aku on taiesti tais la-
etud.

Laske selleks aku umbes 15 minutit kauem laadijal olla.

Abindu:

Votke aku laadijast vélja. Eraldage laadija vooluvdrgust.

Vilgub véljalilita- | Paindlik laadimine

tud Laadija asub saastva laadimise reziimil.

Akut laetakse turvalisuse tottu aeglasemalt ja selleks kulub aega kauem.
Sellel voivad olla jargmised pohjused.

- Akut ei ole pikka aega laetud.

- Aku temperatuur ei ole ideaalses vahemikus.

Abindu:

Qodake, kuni laadimine on |6petatud, akut saab sellele vaatamata edasi
laadida.

Vilgub Vilgub Viga

Laadimine ei ole enam véimalik. Aku on defekine.

Abinou:

Defekiset akut ei tohi rohkem laadida.

V&tke aku laadijast valja.

Pdleb Poleb Temperatuurihéire

Aku on liiga kuum (nt otsese paikesekiirguse tottu) voi liiga kalm
(madalam kui 0 °C).

Abinbu:

Eemaldage aku ja hoidke seda 1 paev toatemperatuuril (umbes 20 °C).
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11. Rikete kérvaldamine

seadistatud rohk on liiga madal
toitelllitit/automaatlilitit (joonis 1/
7) ei ole vajutatud

Viga Vdimalik pohjus Korvaldamine
Kompressor ei Aku on tiihi Laadige aku
hakka todle seade ei ole sisse lulitatud Vajutage nuppu joonis 7/9b

Seadistage suurem rohk
Vajutage toiteldlitityautomaatldlitit

Kompressor ei lllitu
vélja

Ldliti ,Manual” (k&sitsi) on sisse
vajutatud

Valjalllitamiseks vajutage lUliti vélja

Rohk on
seadistatud,
kompressor ei
|Ulitu seadistatud
vaartuse juures
valja

Laliti ,Manual® (kasitsi) (joonis 6/
7b) on sisse vajutatud

Valjalulitamiseks vajutage lUliti valja
Jargige automaatreziimi osas ptk
6.4 Punkti a)
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b

—
Ainult Euroopa Liidu riikidele

Arge visake elektrilisi tooriistu olmepriigi hulkal

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised todriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasaast-
lik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnoudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte I6ppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega voib vana seadme loovutada ka tagasivotukohta, mis korraldab

selle korvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jaatmeseadusandluse tahenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrikk voi muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult Einhell Germany AG loal.

Tehniliste muudatuste digus reserveeritud
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Hooldusteave
Meil on koikides garantiitunnistusel loetletud riikides padevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie kdsutuses seoses mis tahes hoolduskisimustega, nagu re-

monditddd, varu- ja kuluosade muretsemine voi kulumaterjalid.

Tuleb tahele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid voi loomulikke kulumisilmin-
guidjargmistel detailidel ning neid detaile kasitletaksekulumaterjalina.

Kategooria Néide
Kuluosad* Aku
Kulumaterjal / Kuluosad™®
Puuduolevad detailid

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste vai rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.Einhell-Service.com.
Markigekindlasti vea tapne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul jargmistele kiisimustele.

* Kas seade on té6tanud voi oli ta algusest peale defektne?
* Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?

* Missugune torge Teie arvates seadmel on (pGhitunnus)?
Kirjeldage seda torget.
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- E_ ]
Garantiitunnistus

Lugupeetud klient!

Meie tooted labivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult toétama, on meil siiralt

kahju ja me palume Teil pédrduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse 16pus toodud aad-

ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
induete esitamisel kehtib jargnev:

1. Kaesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st fiiUsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- voi muuks iseseisvaks tegevuseks. Kaesolevad garantiitingimused
reguleerivad taiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inoudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.

2. Garantiiteenus holmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- voi tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kor-
valdamise vGi seadme vahetamisega.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevotluses, kasitoonduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetdttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tilajal ettevotiuses, kasitbonduses voi toostuses jt sarnastel tegevusaladel.

3. Meie garantii alla ei kuulu:

- kahjud, mis on tekkinud montaazijuhendi mittejargimise voi asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejargimise (nagu nt vale vérgupinge voi vooluliigi thendamisel) vai hooldusjuhendi ja
ohutusnduete eiramise tottu, samuti seadme jatmise tottu ebaharilike keskkonnatingimuste katte voi
puuduliku hoolduse ja kontrolli t6ttu.

- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku voi asjatundmatu késitsemise tottu (nagu nt
seadme Ulekoormamine voi lubamatute instrumentide voi tarvikute kasutamine), vodrkehade (nt liiv,
kivid voi tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jdu kasutamisel voi valisjbudude moju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajarjel).

- kahjustused seadmel voi seadme osadel, mis on pdhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise voi
muu loomuliku kulumise tagajérjel.

4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuup&evaga. Garantiinduded tuleb esitada
garantiiajal kahe nadala jooksul parast defekti tuvastamist. Garantiinduete esitamine péarast garan-
tilaja kestuse 16ppu on vélistatud. Seadme remont voi véljavahetamine pikendab garantiiaega voi
antakse ndude tottu seadmele ja voimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.

5. Garantiindude esitamiseks registreerige defekine seade aadressil: www.Einhell-Service.com. Ho-
idke oma seadme ostukviitung véi teised ostutdendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma
vastavate toenditeta voi ilma tidbisildita, on klassifitseerimise véimaluse ebapiisavuse tottu garantii
vélistatud. Kui seadme defekt kaib meie garantii alla, saate esimesel voimalusel tagasi remonditud
vOi uue seadme.

Enesestmoistetavalt korvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei kéi garantii alla voi kui garantiiaeg on
labi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tahelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
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