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TEHNILISED ANDMED

Bituumen katuselint tasapinnaliste ja nurga all olevate ühenduste 

katmiseks ja hermetiseerimiseks. Sobilik mitmeks otstarbeks 

ning saadaval erinevates värvides. Bituumenil põhinev lahustivaba 

toode on kaetud alumiiniumfooliumiga. 

Eurovent FLEXBIT
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PÕHIOMADUSED ÜHIK VÄÄRTUS

Materjal Bituminoosne liim ja alumiiniumfoolium

Paksus [mm] 1,0 ± 0,2

Tõmbetugevus [N] > 200

Tulekindlusklass [class] E

Auru läbilaskvus [m] > 1500

Rebenemiskindlus [N] 20 - 40

Kasutustemperatuur [°C] +5 to +45

Temperatuuritaluvus [°C] –30 to 80

UV vastupidavus vastupidav

Laius [mm] 100; 150; 300

Pikkus [jm] 10

Pikkus [RAL]

tumepunane 3004;  
telliskivipunane 8004; 
pruun 8019; alumiinium 9006;  
grafiit 9007

Karbis [rulli]
100 mm - 3;
150 mm - 2; 
300 mm - 1

Alusel [rulli]
100 mm: 288; 
150 mm: 192; 
300 mm: 96

Eelised:

• Tugeva nakkega  • Lahustivaba  • Veekindel 

• Väga vastupidav vananemisele  • Stabiliseeritud UV-kiirguse vastu
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Eurovent FLEXBIT

Rakendus:

Kasutatakse nii lame- kui ka kaldkatuste korstnate, katuseakende, katuseneelude ja ventilatsioonikomponen-

tide tihendamiseks ja hermetiseerimiseks. Ühendab ideaalselt metallosad plastiku, betooni ja tellistega. Sageli 

kasutatakse korstnate ja muude katuse tasapinnast väljaulatuvate katuseelementide puhul. Pange tähele, et 

liimitavad pinnad oleks puhtad tolmust, rasvast ja muust mustusest. Kahtluse korral  kontrollida nakkuvust 

enne töö alustamist väikesel pinnal. Eurovent® FLEXBIT lint on vastupidav vananemisele, ilmastikutingimuste-

le, temperatuurimuutustele ja UV-kiirgusele.

Muud soovitused:

vormige ühendus kohe pärast lindi paigaldust sest mõne tunni pärast võib bituumen kõveneda. Vältida pikaa-

jalist kokkupuudet nahaga

Hoiustamine / transport:

Toodet tuleb hoida niiskuse ja UV-kiirguse eest, kuivas ruumis, suletud ja kahjustamata pakendis. Rulle võib 

transportida kaetud/suletud transpordivahendites. Need peavad olema pakitud transportimiseks viisil, mis 

kaitseb neid kahjustuste eest. Toodet tuleb kaitsta keemiliste mõjurite eest, eelkõige lahustipõhised ained, kuna 

need võivad vähendada toote tehnilisi parameetreid või kahjustada seda püsivalt. 

Tootele kehtib garantii tingimusel, et paigaldusel on järgitud tehnilistes andmetes esitatud juhiseid.

Käesolev info, nõu ja juhised tuginevad meie teadmistele, uuringutele ja katsetele. 
Me ei vastuta toodete ebaõige kasutamise tagajärgede eest. � Kuupäev: 02/2017
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