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PÕHIOMADUSED ÜHIK VÄÄRTUS

Materjal Alumiinium, tehniline kangas, butüülteip

Laius [mm] 310

Pikkus [jm] 5

Alumiinium [mm]
Laius: 70
Paksus: 0,12

Tehniline kangas

Laius: 200 mm 
Koostis: Polüpropüleenist monokiud, UV- vastupidavust 
suurendavate lisanditega
Värvus: must, keskelt punase triibuga
Paksus: ca. 0,8 mm ± 0,16 mm   
Kaal: 220 g/m2
Tõmbetugevus (pikisuunal/ristisuunal): 55/12 kN/m   
Venivus (pikisuunal/ristisuunal): 25/25% ±4/±4  
Dünaamiline perforatsioon: 12 mm
Veeläbilaskvus VIH50: 200 m/sek*10-3 (tolerants: -20)   
Õhuläbilaskvus:  46,1 cm3/cm2/s ± 0,7 

Butüülteip

Mõõt: 15 mm x 1,5 mm,
Värvus: must
Kleepuvus: >19 N/cm
Tihedus: 1,48 g/cm3

Compression 50%: 100 kN/m2

Värvus [RAL]
telliskivipunane 8004; hallikaspruun 8019;  
šokolaadipruun 8017; must 9005; must 7021; 
pähklipruun 8015; punakaspruun 3011

Pakend [tk] 4

Alus [tk] 310 mm - 144

TEHNILISED ANDMED

Eelised:

• Auru läbilaskvus  • UV vastupidav 

• Kiire ja lihtne paigaldus

Katuse harjatihend nii horisontaal- kui ka kaldharjadele. Valmista-

tud volditud alumiiniumist, tehnilisest polüpropüleenist kangast ja 

butüülteibist. Toote parema vastupidavuse tagamiseks on alumii-

nium ja kangas omavahel kokku liimitud ning lisaks ka õmmeldud.

Eurovent ROLL STANDARD
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Eurovent ROLL STANDARD

Rakendus:

Katuse harjatihend on sobiv kasutada nii horisontaal- kui ka kaldharjadele. Kasutatakse tihendus- ja ventilat-

sioonielemendina. Kaitseb katusekonstruktsiooni lume, vee, niiskuse ja tolmu eest, tagades samal ajal nõuete-

kohase ventilatsiooni. Soovitatav kasutada betoonist ja savist katusekividele, samuti teraskatustele.

Hoiustamine / transport: 

Toodet tuleb hoida niiskuse ja UV-kiirguse eest, kuivas ruumis, suletud ja kahjustamata pakendis. Rulle võib 

transportida kaetud/suletud transpordivahendites. Need peavad olema pakitud transportimiseks viisil, mis 

kaitseb neid kahjustuste eest. Toodet tuleb kaitsta keemiliste mõjurite eest, eelkõige lahustipõhised ained, kuna 

need võivad vähendada toote tehnilisi parameetreid või kahjustada seda püsivalt. 

Tootele kehtib garantii tingimusel, et paigaldusel on järgitud tehnilistes andmetes esitatud juhiseid

Paigaldus:

Rulli harjatihend piki harja lahti ja fikseeri see klambripüstoliga. Seejärel eemalda kleeplindi kaitsekile. Esmalt 

vajuta kinni lainelisel kivil kõrgemad osad. Pärast seda vajuta kogu äär kinni kas käsitsi või spetsiaalse rulliga 

rullides. Üleminekul järgmisele rullile peab paanide kattuvus olema vähemalt 5 cm. Enne rulltihendi paigal-

damist tuleb jälgida, et kivide pind oleks puhas ja kuiv. Kui temperatuur on väiksem kui +5 °C, tuleb kivi pinda 

soojendada elektrilise fööniga. Keelatud on kasutada bensiini- või gaasipõletit. Harjatihend peab olema liimitud 

tihedalt vastu reakive.

Käesolev info, nõu ja juhised tuginevad meie teadmistele, uuringutele ja katsetele. 
Me ei vastuta toodete ebaõige kasutamise tagajärgede eest.� Kuupäev: 02/2017
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