
WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit
Puhastuskomplekt WV 5 Plus N Non-Stop Cleaning Kit: akutoitel aknapesur Window Vac, mik-

rokiudlapiga pihustuspudel, puhastusvahend, laadimisjaam ja vahetusaku. Tilkumis- ja triibu-

vabaks katkestusteta puhastuseks.
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 Sisaldab vahetusakut ja laadimisjaama

 Tänu vahetusakule võimaldab pausideta puhastust.

 Mugav aknaäärte puhastus

 Käsitsi reguleeritav piiraja võimaldab täiuslikku ja triibuvaba 

aknapuhastust kuni äärteni välja.

 Mugav käepide koos aku laetuse taseme näidikuga

 Pehme käepide muudab seadme käsitsemise märgatavalt lihtsamaks.

 Sisse- ja väljalülitamisnupu kohal asuvad kolm LED märgutuld näita-

vad laetuse taset.

 Vahetatav imemisotsik

 Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imem-

isotsikut. W
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WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

 Laadimisjaam ja 2 akut
 2 erineva suurusega otsikut
 Pehme käepide

Tehnilised andmed
Tellimuse nr.  1.633-447.0

EAN-kood  4054278233741

Imemisotsaku töölaius mm 280

Kitsa imemisotsaku töölaius mm 170

Musta vee paagi maht ml 100

Aku tööaeg min. 35

Aku laadimisaeg min. 185

Puhastusjõudlus ühe laadimiskorraga  Ligikaudu 210 m² = 70 akent

Aku tüüp  Eemaldatav liitiumioonaku

Toitepinge V / Hz 100 – 240 / 50

Kaal koos akudega kg 0,7

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) mm 125 × 280 × 325

Seadmed
Aknapesukontsentraat (1 x 20 ml)  
Pihustuspudel Extra koos mikrokiudla-
piga

 

Imemisotsaku laius mm 280170

Akulaadija  
Laadimisjaam  
Vahetatav imemisotsik  
  Tarnitakse koos seadmega     



WV 5 PREMIUM NON-STOP CLEANING KIT
1.633-447.0
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Tellimuse nr. Kogus Hind Kirjeldus

Toiteplokid

WV & KV akulaadija 1 2.633-107.0 1 tükk Akulaadija Kärcheri aknapesuritele Window Vac ja juhtmeta 
aknapuhastile.



Laadimisjaamad

Aknapesuri WV 5 laadimisjaam ja 
vahetusaku

2 2.633-116.0 1 tükk Komplekti kuulub laadimisjaam ja vahetusaku akutoitel 
aknapesuritele WV 5 ja WVP 10.



Laadimisjaam aknapesurile WV 5 3 2.633-125.0 1 tükk Laadimisjaam akutoitel aknapesurile Window Vac WV 5. 
Vahetusakud

Vahetusaku aknapesurile WV 5 ja 
WVP

4 2.633-123.0 1 tükk Nautige katkestusteta tööd akutoitel aknapesurite WV 5, 
WVP ja vahetusaku abil.



Otsikud

WV 2 /WV 5 väike imemisotsak 5 2.633-112.0 1 tükk 170 mm laiune väike imemisotsak aknapesuri mudelitele 
WV 2 ja WV 5 sobib eriti hästi kitsa ruudujaotusega akende 
ja muude väikeste aknapindade puhastamiseks.



Imemishuulikud

WV 2 /WV 5 asenduskummid (280 
mm)

6 2.633-005.0 2 tükk Asenduskummid aknapesuritele WV 50, WV 75, WV 2 ja WV 
5 Window Vac. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhas-
tuseks – ilma musta pesuvee tilkumiseta.



WV 2 /WV 5 asenduskummid (170 
mm)

7 2.633-104.0 2 tükk Asenduskummid akutoitel aknapesuritele WV 50, WV 75, 
WV 2, WV 5 ja WVP 10. Kõikide siledate pindade triibuva-
baks puhastuseks – ilma tüütu tilkumiseta.



Pihustid

Pihustuspudeli komplekt Extra 8 2.633-129.0 1 tükk Pihustuspudeli komplekt Extra, kuhu kuulub mikrokiust 
pühkimislapp, millel on takjapaelast kinnitus, laiad ja kitsad 
puhastusotsakud, mustusekaabits ja 20 ml aknapuhastusva-
hendi kontsentraat.



Mopid

Aknapesuri mikrokiudlapp 9 2.633-130.0 2 tükk Takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp mustuse WV pihustus-
pudeli abil optimaalseks eemaldamiseks kõikidelt siledatelt 
pindadelt.



WV mikrokiudlapp välitingimustes-
se

10 2.633-131.0 2 tükk Ideaalne välitingimustes kasutamiseks: takjapaelkinnitusega 
mikrokiudlapp ja suure hulgaga abrasiivsete kiududega. 
Komplekti kuulub ka mustusekaabits tõrksa mustuse eemal-
damiseks.



Pikendused

Pikenduskomplekt 11 2.633-144.0 1 tükk Teleskoopvarrega pikenduskomplekti abil aknapesurile 
Window Vac ning vibreeriva juhtmeta aknapuhasti abil saate 
puhastada ka kõrgel asuvaid aknaid. Pikendatav 0,6 meetrist 
kuni 1,5 meetrini.



  Tarnitakse koos seadmega       Saadaval olevad lisatarvikud.     


