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GPS PWM

ul. piaskowa 7, 47-400 Racibórz

Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

Päikeseküttejaamal GPS PWM on energiasäästlik elektrooniline 
pump Wilo Para PWM2. GPS PWM tagab võrreldes harilike 
asünkroonpumpadega palju väiksema elektrienergia kulu. Jaam 
vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 622/2012 
energiatõhusate pumpade kasutamise nõuetele. Vooluhulka 
juhitakse kollektori väljundvoolu temperatuuri ja säilituspaagi 
temperatuuri alusel.     

See lahendus tagab parima energiatõhususe ja säilitab 
päikesekollektori pika kasutusea.
3/4" keermed võimaldavad kiiret koostamist lainestatud 
roostevabast terasest torudega.

Takie rozwiązanie zapewnia maksymalne uzyski energetyczne 

przy jednoczesnym zapewnieniu długiej żywotności kolektorów 

słonecznych.

Gwintowane króćce ¾” umożliwiają szybki montaż za pomocą 

rur karbowanych ze stali nierdzewnej.

GPS PWM to grupa pompowa wyposażona w energooszczędną 

elektroniczną pompę Wilo Para PWM2. GPS PWM zapewnia dużo 

niższe zużycie energii elektrycznej w stosunku do typowych grup 

pompowych z pompami asynchronicznymi. Grupa spełnia 

wymogi komisji europejskiej Nr 622/2012 w zakresie stosowania 

pomp energooszczędnych. Natężenie przepływu sterowane jest 

w oparciu o temperaturę zasilania z kolektora oraz temperaturę 

zasobnika. 

Tehnilisel kaardil esitatud toodete fotod võivad erineda müüdavate toodete välimusest.
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Pump Wilo Para PWM2

Pinge 1~230 V, 50...60 Hz

Võimsus 3...45 W

Voolutarve

Võimustegur EEI ≤ 0,20

Kõrgeim rõhk 6 baari

Kõrgeim temperatuur 110 °C

Ühenduste vahekaugus 100 mm

Mõõtmed (P × L × K) 460 × 310 × 190 mm

Mass 5,1 kg

Ühendused ET 3/4"

Pumba omadused

P

Moc

Współczynnik efektywności

Max. temperatura

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Przyłącza 

GPS PWM

Napięcie 1~230V, 50-60Hz

I  0,44AmaxPobór prądu

Pompa 

EEI ≤ 0,20

Max. ciśnienie 6 bar

110°C

100mmRozstaw przyłączy

460x310x190mm

Waga 5,1kg

GZ ¾”

Wilo Para PWM2

3-45W

Charakterystyka pompy

Typ Numer kat.

GPS PWM 400 001 307bez zawiesia

Uwagi

ENERGOOSZCZĘDNA 

GRUPA POMPOWA GPS PWM
GPS PWM

19/09/2019Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

Tehnilisel kaardil esitatud toodete fotod võivad erineda müüdavate toodete välimusest.

Imax. 0,44 A
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