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FASSAADIKRUVI BLUE-POWER

90° ja 30° nurga all olevate kruvikinnituste kombinatsioon tagab 
maksimaalse stabiilsuse.

45° KRUVIKINNITUS

∙ Eelpuurige ø 5,8 mm ava
∙ Vastupidavus tõmbejõududele

∙ Eelpuurige ø 5,8 mm ava
∙ Vastupidavus survejõududele

90° KRUVIKINNITUS

Oluline! Avade eelpuurimisel tuleb tingimata järgida ettenähtud 
läbimõõte.

KASUTUSJUHISED

Soojustusmaterjali survetugevus peab 10% deformatsiooni korral 
olema vähemalt 50 kPa. Tugevusklassiga C24 roovilattide
ristlõige peab olema vähemalt 30 × 50 mm.

Puittarindite kinnitamiseks betoonile või müüritisele. Fassaadi kinnitussüsteem Blue-Power on kiire ja lihtne lahendus kõikjal, kus puittarindid tuleb kinnitada 
betoonpinnast või müüritisest teatud kaugusele. Fassaadikruvid Blue-Power peavad vastu nii tõmbe- kui ka nihkejõudude mõjule. Kui seda kasutatakse koos 
fassaadisoojustusega, võtab soojustusmaterjal osa nihkejõudu enda kanda.

EELISED
∙ Paigaldus ilma tüübliteta
∙ Lühike paigaldusaeg
∙ Korrosioonikindel
∙ Kasutamiseks korrosiooniklassis C4 (tugev korrosioon) ja C5-M 

(väga tugev korrosioon) standardi EN 12944-6 kohaselt.
∙ Kasutamiseks koormusklassides 1 ja 2 standardi EN 1995-1-1 

(Eurokoodeks 5) kohaselt.

OMADUSED
∙ Vastupidav mehaanilisele koormusele
∙ Mitte kasutada tanniinirikkast puidust valmistatud roovilattide korral

MATERJAL
∙ Pindkarastatud süsinikteras, tsingipõhine kate
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PAIGALDUSVÕIMALUSED

Euroteci fassaadipaigaldussüsteem Blue-Power on spetsiaalselt välja töötatud isekandvate puittarindite jaoks, 
mis on mõeldud hoone väliskesta fikseerimiseks pärast läbiva soojustussüsteemi paigaldamist.

Renoveerimine Uusehitus Puitkarkasshoone

Fassaadivoodri kandekonstruktsioon 
ankurdatakse olemasoleva seina 
külge fassaadikruvidega Blue-Power.

Fassaadivoodri kandekonstruktsioon 
ankurdatakse kandva seina külge 
fassaadikruvidega Blue-Power.

Fassaadivoodri kandekonstruktsioon 
ankurdatakse kandekonstruktsiooni 
külge fassaadikruvidega Blue-Power.



6

Fassaadisüsteem Blue-Power

PAIGALDUSJUHEND

1. SAMM. SOOJUSTUSE PAIGALDAMINE

MÄRKUS

Soojustusplaadid kinnitatakse läbivalt ilma katkestuskohtadeta, et tekiks 
kinnine soojustustasand. Uusehituste korral tuleb jälgida, et kahekihiliste 
välisseintega hoonetel oleks sisemine kandev kiht täielikult valmis enne 
soojustuse paigaldamist (soovitatavad toimingud on ka eraldi välja toodud).

Olemasoleva hoone renoveerimise või saneerimise projekti korral soovitame 
seina eelnevalt puhtaks harjata, et tagada soojustusmaterjali täielik 
kokkupuude seinaga.
Soojustusplaatide piisavalt tugeva kinnituse tagamiseks kasutatakse 
ruutmeetri kohta vähemalt nelja isolatsioonitüüblit Klimax, mis 
paigaldatakse soojustusplaadile ühtlase vahekaugusega (täpsemad andmed 
on toodud soojustusmaterjali tüübli andmelehes). Lisaks võtke võimalike 
vigade vältimiseks arvesse ka soojustusmaterjali tootja antud andmeid.

Pärast soojustuse paigaldamist määratakse ehituslaseri või suundnööri abil 
kindlaks maksimaalne vahekaugus fassaaditasandist, et saada reeperpunkt. 
See on hiljem oluline lattide positsioneerimiseks.

Soovitame soojustusmaterjali alati kinnitada – olenemata 
fassaadi hilisemast aluskonstruktsioonist. Nii ei mõjuta 
soojustuse mass aluskonstruktsiooni staatikat ja soojustuse massi 
ei pea fassaadiga seotud arvutustes arvesse võtma.
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Enne paigaldamist puuritakse lattidesse avad, et latte saaks kasutada 
šabloonina avade puurimiseks aluspinda.

Mõistete selgitus kruvide vahekauguse kohta.

2. SAMM. AVADE EELPUURIMINE PUITLATTIDESSE

Teljevahe

Ka
ug

us
 se

rv
as

t ≥
 2

5 
mm

Kaugus servast
(koormamata serv)

Kaugus servast
(koormatud serv)

Roovituse paigaldamise hõlbustamiseks eelpuuritakse Ø 6,5 mm 
puidupuuriga roovilattide üksikutesse (horisontaalsuunalistesse) 
kinnituspunktidesse avad. Avade vahekaugus või kruvide teljevahed ja 
vajalikud kogused arvutatakse eelnevalt iga ehitusprojekti jaoks eraldi, 
sest need olenevad fassaadi massist, tuulekoormusest, aluspinnast ja 
roovlati vahekaugusest. Seetõttu ei ole võimalik koguarvu hinnanguliselt 
ära tuua.

Kruvide kaugus servast määratakse Eurokoodeks 5 alusel 
(koormatud serv: ≥ 90 mm; koormamata serv ≥ 52,5 mm).
Laiema roovituse korral võivad avad paikneda vaheldumisi nihutatult 
vasakul ja paremal poolel, et tagada pikitelje suhtes suurem stabiilsus. 
Üldjuhul on roovilattide vahekaugused sageli piiratud 
fassaadivoodrielementide vahekaugusega.
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3. SAMM. EELPUURIMINE ESIMESTE KRUVIDE KINNITAMISEKS

Aluspind
Aluspinna

puuri
läbimõõt [mm]

Puuritud ava
min sügavus

[mm]

Kruvi min 
kinnitussügavus

[mm]

Puurimis-
meetoda)

Alustarindi
min paksus

[mm]

Min
kaugus servast

[mm]

Min
teljevahe

[mm]

Norm-
tõmbetugevus

NRk
b) [kN]

Norm-
nihketugevus

VRK [kN]
Betoon C20/25

Täissavitellis

Täissilikaattellis

Poorbetoon

Augustatud silikaattellis

Kärgtellis

Puit

6,0 70 50 H 100 50 100 2,5 0,75

6,0 70 50 H 115 50 100 3,5 0,6

6,0 70 50 H 115 50 100 3,5 0,5

5,0 85 70 D 115 50 100 0,9 0,3

5,0 85 70 D 115 50 100 2,0 0,6

6,5 125 120 D 175 50 100 0,5 0,4

c) c) 50 D 60 25 100 d) d)
a) H = löökpuurimine, D = pöördpuurimine
b) Roovilattide korral tuleb arvesse võtta kruvipea normläbitõmbetakistust Fax,head,Rd. Fax,head,Rd (ρk 350) = 1,45 kN. Latid peavad olema läbi puuritud 6,5 mm puuriga.
c) Puitaluspinda ei ole vaja eelpuurida.
d) Projekteerida standardi EN 1995-1-1:2010-12 kohaselt.

STAATILISED VÄÄRTUSED

Paigaldamisel keeratakse esimesena sisse ülemine 90° kruvi, 
mis võimaldab lihtsat joondamist.

4. SAMM. ROOVITUSE JOONDAMINE

Roovituse joondamine toimub ülemise ja alumise kruvi abil.

MÄRKUS

Roovilatt asetatakse paigaldamiseks soojustusele ja joondatakse 
ettenähtud asukohta. Kivi-/betoonipuur lükatakse läbi roovituses oleva 
eelpuuritud ava, et eelpuurida ava nii soojustusse kui ka aluspinda.

Nagu eespool mainitud, ei paigaldata roovilatte vahetult vastu 
soojustust, välja arvatud juhul, kui tegemist on tavalise 90° 
kruvikinnitusega. Sellisel juhul soovitame staatilistel põhjustel 
kinnitada latid vahetult soojustusele. Selleks peab 
soojustusmaterjali survetugevus olema vähemalt 50 kPa. 
Minimaalne kinnitussügavus ja augu sügavus peavad tingimata 
vastama allolevas tabelis toodud väärtustele. Sobiv 
puurimismeetod valitakse vastavalt aluspinnale.

Esmalt joondatakse latid, seejuures alustatakse ülemise kruvi juurest. See 
lükatakse läbi puidu ja soojustuse seina aluspinda ning keeratakse siis 
fikseerimiseks veidi kinni.

Roovilati alumine osa lastakse „vabalt“ rippu ja joondatakse täpselt 
vertikaalseks. Lõpuks pannakse latti alumine kruvi ja keeratakse samuti 
veidi kinni.

Kahe kruvi abil saab lati joondada aluspinnaga paralleelseks ja seega 
kompenseerida aluspinna ebatasasusi. Kui puitlatt on joondatud, 
keerake kruvid tugevalt kinni.
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5. SAMM. KÕIKIDE 90° KRUVIDE SISSEKEERAMINE

Pärast kahe horisontaalsuunalise kruvi (0° kruvi) kinnikeeramist, mida 
kasutati roovi fikseerimiseks, saab nüüd sisse keerata ülejäänud 
horisontaalsuunalised kruvid. Olenevalt roovi pikkusest, puuritud avade 
vahekaugusest jms saab nüüd roovlatti veel täpsemalt joondada.

Pärast roovituse joondamist ja üksikute fassaadikruvidega fikseerimist 
kinnitatakse staatiliste nõuete kohaselt kogu kandekonstruktsioon 
kandevõime tagamiseks täiendavalt kaldus fassaadikruvidega.

Puittarind on valmis, joondatud ja ettenähtud stabiilsusega.
Nüüd saab paigaldada fassaadivoodri vastavalt tootja andmetele.

6. SAMM. KALDEGA FASSAADIKRUVIDE BLUE-POWER SISSEKEERAMINE

Nachdem die zwei horizontalen Schrauben (0°-Schrauben), mit denen 
die Traglattung vorfixiert wurde, festgezogen wurden, können die 
übrigen horizontalen Schrauben eingeschraubt werden.

7. SAMM. VALMIS

90° ja 30° nurga all olevate kruvikinnituste kombinatsioon tagab 
maksimaalse stabiilsuse. 

Pärast roovituse joondamist kruvitakse sisse ülejäänud 90° kruvid.

Pärast kõikide 90° kruvide sissekeeramist keeratakse sisse kaldus kruvid.

MÄRKUS

Olenevalt staatikast ja ankurduspinnast võib sissekeeramisel 
kasutatav nurk olla vahemikus 0° kuni 45°. Kui aluspinnaks on 
aukudega silikaattellised või punased kärgtellised, on soovitatav 
kasutada kaldenurka üle 15°. Poorbetooni korral võib kaldenurk 
olla kuni 30°. Massiivsete aluspindade, nagu silikaat- ja 
betoonpinnad, võib nurk olla kuni 45°.
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KINNITUSSÜSTEEM BLUE-POWER
KINNITUSSÜSTEEM BLUE-POWER SOBIB KASUTAMISEKS NII FASSAADIDEL KUI KA SISERUUMIDES.

BLUE-POWER-SÜSTEEMI U-PROFIIL

Blue-Power-süsteemi vertikaalse kinnitusega U-profiil.

Fassaadikruvide Blue-Power ja Blue-Power-süsteemi U-, Z- või L-profiili kombinatsioon on kõige kiirem ja lihtsam lahendus kõikjal, kus alumiiniumist 
aluskonstruktsioon tuleb kinnitada teatud kaugusele betoonpinnast või müüritisest. Blue-Power-süsteemi profiil peab vastu nii tõmbe- kui ka nihkejõudude 
toimele. Kui seda kasutatakse koos fassaadisoojustusega, võtab soojustusmaterjal osa nihkejõudu enda kanda.
Seetõttu peab soojustusmaterjali survetugevus olema 10% deformatsiooni korral vähemalt 50 kPa. Puurimisšablooni kasutamine lihtsustab vajalike 
vahekauguste järgimist.

Süsteemi U-profiil on lihtsaim lahendus alumiiniumist aluskonstruktsioonide kinnitamiseks betoonpinnast või müüritisest teatud kaugusele. 
Blue-Power-süsteemi U-profiil allub seejuures tõmbe- ja nihkejõudude toimele. Fassaadisoojustuse kasutamise korral võivad survekindlad soojustusmaterjalid 
alluda ka nihkejõudude toimele. Seda saab kasutada kombinatsioonis 45° puurimisšablooniga.

EELISED
∙ Suurem ilmastikukindlus võrreldes puiduga
∙ Korrosioonikindel
∙ Kvaliteet püsib erakordselt pikka aega

MATERJAL
∙ Alumiinium

KASUTUSALAD
∙ Väljas: tagant tuulutatav rippsein koos fassaadisoojustusega
∙ Sees: nt ripplaed, sisevoodrilauad jne
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BLUE-POWER-SÜSTEEMI L-PROFIIL

Blue-Power-süsteemi L-profiil põiksuunaliseks jäigastamiseks.

Koos fassaadikruviga Blue-Power saab Blue-Power-süsteemi L-profiili kasutada alumiiniumist aluskonstruktsiooni lihtsaks ja tüübliteta paigaldamiseks teatavale 
kaugusele betoonpinnast või müüritisest. Kinnitussüsteem Blue-Power sobib kasutamiseks nii välistingimustes fassaadide korral kui ka siseruumides ripplagede 
paigaldamisel. Kinnitamisel kompenseeritakse tõmbe- ja nihkejõudude toime ning ka soojustusmaterjalil on selles oma osa. Seejuures on 10% deformatsiooni 
korral vajalik survetugevus vähemalt 50 kPa.

EELISED
∙ Aluskonstruktsiooni täiendav jäigastamine
∙ Survekindlate soojustusmaterjalide toestamine
∙ Korrosioonikindel

MATERJAL
∙ Alumiinium

KASUTUSALAD
Kasutatakse survekindla soojustusmaterjali fikseerimiseks allapoole 
libisemise takistamiseks. Seejuures suurendab L-profiil ka kogu 
aluskonstruktsiooni jäikust. Kui fassaadile paigaldatakse hiljem 
horisontaalsuunalised profiilid, on nendega tagatud juba piisav jäikus 
ja seega ei ole siin täiendav jäigastamine L-profiilidega vajalik.
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BLUE-POWER-SÜSTEEMI Z-PROFIIL

Blue-Power-süsteemi horisontaalsuunalise kruvikinnitusega Z-profiil.

Z-profiili saab kombineerida fassaadikruvidega Blue-Power, et kasutada seda kiiresti ja lihtsalt alumiiniumist aluskonstruktsioonide kinnitamiseks 
betoonpinnale või müüritisele ja jätta ruumi soojustusmaterjali jaoks. Soojustusmaterjali jaoks on tagatud ka piisav taganttuulutus. Seejuures allub 
Blue-Power-süsteemi Z-profiil nii tõmbe- kui ka nihkejõudude toimele. Soojustusmaterjali survetugevus peab 10% deformatsiooni korral olema vähemalt 50 kPa.

EELISED
∙ Aluskonstruktsiooni täiendav jäigastamine
∙ Survekindlate soojustusmaterjalide toestamine
∙ Korrosioonikindel

MATERJAL
∙ Alumiinium

KASUTUSALAD
Kasutatakse survekindla soojustusmaterjali fikseerimiseks allapoole 
libisemise takistamiseks. Seejuures suurendab L-profiil ka kogu 
aluskonstruktsiooni jäikust. Kui fassaadile paigaldatakse hiljem 
horisontaalsuunalised profiilid, on nendega tagatud juba piisav jäikus 
ja seega ei ole siin täiendav jäigastamine L-profiilidega vajalik.
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TARVIKUD – BLUE-POWER-PUURIMISŠABLOON, 15° JA 45°

MATERJAL
· Alumiinium

Blue-Power-puurimisšablooni 45° kasutamine.Blue-Power-puurimisšabloon 45°

Blue-Power-puurimisšabloon 15°

13
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Puurimisšabloon on abivahend kruvikinnituste tegemisel, kui paigaldate alumiiniumist aluskonstruktsioone betoonile või müüritisele. Puurimisšablooniga 
saab fassaadikruvi Blue-Power alumiiniumist aluskonstruktsiooni ja betoonpinda või müüritisse sisse keerata õige nurga all. 15° ja 45° puurimisšabloonid 
hõlbustavad vajalikest vahekaugustest kinnipidamist.
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ARVUTUSED KOGUSE MÄÄRAMISEKS

Arvutustabelid (lk 16 ja 17) on mõeldud üksnes kruvide vajaduse väljaselgitamiseks. Tabelid kehtivad betooni C20/25, telliskivi ja silikaattellise korral. 
Tabelid kehtivad kandelattide mõõtmete b ≥ 75/h ≥ 38 mm korral.

Tabelis toodud arvutused kehtivad standardi NBN EN 1991-1-4 
kohaselt kõikide tuuletsoonide jaoks Belgias III kategooria maastikul 
kuni 16 m kõrguste fassaadide korral.

 
 

eH: roovilaudade vahekaugus horisontaalsuunas

> 25

> 25

> 6,25

> 6,25

> 75

> 
38

Ø 6,
5

Ø 6,
5

> 
50

Puuritud ava 0° kruvikinnituse jaoks

30° kruvikinnituse jaoks puuritud 
ava puhul on soovitatav kasutada 
kruvi parema istu tagamiseks 
90° süvistamist!

 
 

VÄLJALÕIGE ROOVITUSESTPUURITUD AVAD KRUVIKINNITUSE JAOKS

A

A

eHeH
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FASSAADI DETAILNE VAADE

L-30°

L-0°

hnom

h D

Lõige A-A

eE

eE

eE

eE

D

eV

hmin

30°

eE: 0° Blue-Power-kruvide vahekaugus
eV: 30° Blue-Power-kruvide vahekaugus
D: soojustusmaterjali paksus või kaugus roovitusest ankurduspinnani [mm]
h: roovilaua paksus [mm], siin ≥ 38 mm
hnom: vähemalt 50 mm ankurdussügavus betoonis, telliskivis ja silikaattellises

L – 0°: 0° Blue-Power-kruvi nõutav pikkus
Kruvide pikkus on arvutatud valemiga h + D + hnom = 38 mm + D [mm] + 50 mm = min L
Kruvide arvutuslik pikkus min L tuleb ümardada järgmise pikema pikkuseni L!

L – 30°: 30° Blue-Power-kruvi nõutav pikkus
Kruvi pikkus arvutatakse valemiga                 = min L
 
Kruvide arvutuslik pikkus min L tuleb ümardada järgmise pikema pikkuseni L!

L
cos(30°)
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Roovilattide 
vahekaugus
eH [mm]

Kaugus roovist ankurduspinnani [mm] D

100 – 160 161 – 260 261 – 300

L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30°

max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m²
300 1200 2,78 + 2400 1,39 910 3,66 + 1820 1,83 800 4,17 + 1600 2,09

400 960 2,60 + 1920 1,30 680 4,90 + 1360 1,84 600 4,17 + 1200 2,10

450 890 2,50 + 1780 1,25 600 3,70 + 1200 1,39 530 4,19 + 1060 2,10

500 800 2,50 + 1600 1,25 540 3,70 + 1080 1,85 480 4,19 + 960 2,10

600 670 2,49 + 1340 1,25 450 3,70 + 900 1,85 400 4,17 + 800 2,09

Kaugus roovist ankurduspinnani [mm] D

100 – 160 161 – 260 261 – 300

L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30°

max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m²
300 1000 3,33 + 2000 1,67 1100 3,03 + 1100 3,03 960 3,47 + 960 3,47

400 760 3,29 + 1520 1,65 890 2,81 + 890 2,81 800 3,13 + 800 3,13

450 670 3,32 + 1340 1,66 790 2,81 + 790 2,81 710 3,13 + 710 3,13

500 600 3,33 + 1200 1,67 710 2,82 + 710 2,82 640 3,13 + 640 3,13

600 500 3,33 + 1000 1,67 590 2,82 + 590 2,82 530 3,14 + 530 3,14

Kaugus roovist ankurduspinnani [mm] D

100 – 160 161 – 260 261 – 300

L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30°

max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m²
300 830 4,02 + 1660 2,01 900 3,70 + 900 3,70 870 3,83 + 870 3,83

400 620 4,03 + 1240 2,02 740 3,38 + 740 3,38 660 3,79 + 660 3,79

450 550 4,02 + 1100 2,02 650 2,81 + 790 2,81 710 3,13 + 710 3,13

500 500 4,00 + 1000 2,00 590 3,39 + 590 3,39 520 3,85 + 520 3,13

600 400 4,17 + 800 2,09 490 3,40 + 490 3,40 440 3,79 + 440 3,79

FASSAADI MASS KOOS ROOVILATTIDEGA 0,15 kN/m2

FASSAADI MASS KOOS ROOVILATTIDEGA 0,20 kN/m2

FASSAADI MASS KOOS ROOVILATTIDEGA 0,25 kN/m2

FASSAADI MASSID KOOS ROOVILATTIDEGA

Roovilattide 
vahekaugus
eH [mm]

Roovilattide 
vahekaugus
eH [mm]
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Roovilattide
vahekaugus 
eH [mm]

Kaugus roovist ankurduspinnani [mm] D

100 – 160 161 – 260 261 – 300

L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30° L – 0° + L – 30°

max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m² max eE [mm] tk/m² max eV [mm] tk/m²
300 1200 2,78 + 1200 2,78 840 3,97 + 840 3,97 740 4,50 + 740 4,50

400 910 4,03 + 1240 2,02 740 3,38 + 740 3,38 660 3,79 + 660 3,79

450 800 2,78 + 800 2,78 560 3,97 + 560 3,97 490 4,54 + 490 4,54

500 730 2,74 + 730 2,74 500 4,00 + 500 4,00 440 4,55 + 440 4,55

600 610 2,73 + 610 2,73 420 3,97 + 420 3,97 375 4,44 + 375 4,44

FASSAADI MASS KOOS ROOVILATTIDEGA 0,30 kN/m2
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RHOMBUS-PROFIILI FASSAADIKLAMBER STARTER
ÜHENDUSDETAIL ESIMESE VÕI ALUMISE RHOMBUS-PROFIILI JAOKS

RHOMBUS-PROFIILI FASSAADIKLAMBER
ÜHENDUSDETAIL RHOMBUS-PROFIILIDE KINNITAMISEKS

RHOMBUS-PROFIILI FASSAADIKLAMBER
SÜSTEEM KOOSNEB RHOMBUS-PROFIILI FASSAADIKLAMBRIST STARTER JA RHOMBUS-PROFIILI FASSAADIKLAMBRIST

KASUTUSJUHIS

Aluskonstruktsioonile kinnitamiseks on kaasas Ø 4,2 × 25 mm kruvi. 
Kinnituspunkti saamiseks kasutatakse kruvi mõõtmetega Ø 4,2 × 16 mm.

Rhombus-profiili fassaadiklambri Starter kasutamine vertikaalsel puidust 
aluskonstruktsioonil.

Rhombus-profiili fassaadiklambri kasutamine vertikaalsel puidust 
aluskonstruktsioonil.

Rhombus-profiili fassaadiklamber on välja töötatud kasutamiseks koos fassaadiprofiilidega. Süsteem koosneb Rhombus-profiili fassaadiklambrist ja klambrist 
Starter. Klambri kasutamine tagab 6 mm suurused vuugid. Klambri kuju on selline, et see ei paigutu lapiti vastu aluskonstruktsiooni, vaid jääb sellest 4 mm 
kaugusele. Konstruktiivne puidukaitse tagab fassaadi taganttuulutuse, mis puudub kõikide tavapäraste toodete korral. Taganttuulutus tagab parema kuivamise 
pärast vihma ning vee optimeeritud äravoolu klambri ja aluskonstruktsiooni vahelisest piirkonnast. Konstruktsioonilised meetmed pikendavad fassaadi eluiga.

EELISED/OMADUSED
∙ Konstruktiivne puidukaitse tagab optimeeritud taganttuulutuse – 

ainult meie toodetega!
∙ Tagab vahekauguse Rhombus-profiili ja aluskonstruktsiooni vahel
 Aitab tõhusalt kaasa konstruktiivsele puidukaitsele

∙ Nähtamatu kinnitus
∙ Tagab kinnituspunktid ja liugekohad
∙ Lihtne paigaldada
∙ Ilmastikukindel

MATERJAL
∙ Alumiinium
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RHOMBUS-PROFIILI PAIGALDUSJUHEND

1. SAMM

3. SAMM

5. SAMM. VALMIS

2. SAMM

4. SAMM

Joondage Rhombus-profiili fassaadiklamber Starter 
fassaadi allosas ja kinnitage kohale kaasasoleva kruviga. 
Tehke nii fassaadi kogu pikkuses.

Seejärel lükake Rhombus-profiili fassaadiklamber ülaltpoolt 
profiili taha ja kruvige aluskonstruktsiooni külge. Seejuures 
haardub klamber Rhombus-profiili ülemise ümara servaga. 
Profiil peab nüüd olema mõlema klambri vahel kindlalt 
paigas. Soovitatav on esimene Rhombus-profiili 
fassaadiklamber paigaldada esimese profiili keskele. 
See tagab esimese profiili parema kinnituse.

Nüüd saab esimese Rhombus-profiili paigaldada 
juba kinnitatud Starterile.

Seejärel paigaldage 
klambrid üksteise järel 
koos vastava 
Rhombus-profiiliga, kuni 
fassaad on täielikult 
kaetud.

Ülejäänud fassaadiklambrid võib paigaldada piki profiili. 
Selleks lükake need aluskonstruktsiooni piirkonnas profiili 
taha ja kinnitage kaasasolevate kruvidega.
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E.u.r.o.Tec GmbH 
Unter dem Hofe 5 - D-58099 Hagen
Tel: +49 233 162 450
Faks: +49 2 331 624 5200
E-post: info@eurotec.team
www.eurotec.team
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