
1ÜLDISED KINNITUSED

PAIGALDUSSKEEM  

POORBETOONI TÜÜBEL

SM0CBP

EELISED
• Harv keere keermestab end ise poorbetooni sisse.

• Mittepaisuv ankurdus võimaldab kasutada väikest serva- ja vahekaugust 

 ning väldib pinna lõhenemist.

• Mugav paigaldus paigaldustööriistaga.

KASUTAMINE

ZA

MUDEL CBP

Eriline poorbetooni tüübel, kasutamiseks meeter- ja puidukeermega kruvidega.

• Tüübel vajab ette puurimist.

• Kasutage ankru paigaldamisel madalat pöördemomenti.

• Nõutav kruvi pikkus = tüübli pikkus + paigaldise paksus

nailon zamak



2 ÜLDISED KINNITUSED

KOORMUSED

Üksiku ankru soovitatav koormus.

Mudel CBP – nailon 1) M6 M8 M10

Poorbetoon  ≥ PP2, PB2(G2) [kN] 0,12 0,18 0,22

Poorbetoon  ≥ PP4, PB4(G4) [kN] 0,17 0,28 0,30

Mudel CBP – Zamac 2) M6 M8 M10

Poorbetoon 400 kg/m² [kN] 0,2 0,4 0,6

Poorbetoon 450 kg/m² [kN] 0,3 0,6 0,9

Poorbetoon 500 kg/m² [kN] 0,4 0,7 1,0

Paisutatud savist betoonplokk [kN] 0,55 0,7 0,8

1) koormuse varutegur 5.
2) koormuse varutegur 3.

Suurus pgb kood EAN13

M6

M8

M10

SM0CBPTOOL061 5410439164245 1

SM0CBPTOOL081 5410439164252 1

SM0CBPTOOL101 5410439164269 1
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5...6 / M6

7...8 / M8

9...10 / M10

50 10 60 50

60 12 70 60

70 14 80 70

Suurus pgb kood EAN13

M6 × 50

M8 × 60

M10 × 70

SM0CBPN00060050E 5902134706535 25

SM0CBPN00080060E 5902134706542 20

SM0CBPN00100070E 5902134706559 15

Aknaga pakend

Suurus pgb kood EAN13

M6 × 50

M8 × 60

M10 × 70

SM0CBP0000600503 5410439476195 25

SM0CBP0000800603 5410439476201 25

SM0CBP0001000703 5410439476218 25

Pappkarp

ZA
zamak

nailon


