
tesa® 4965
Original
toote teave
205 µm läbipaistev kahepoolne teip

tesa® 4965 on läbipaistev kahepoolne iseliimuv teip PET-kile ning akrüülliimiga. See teip sobib hästi kõige nõudlikumateks
töödeks nagu rasked paigaldustingimused, kõrge temperatuur kuni 200 °C või väga keerulised pinnad.tesa® 4965 on
eriti tugeva haarduvusega isegi väga väikese nakkejõuga pindadel. See kinnitusteip talub väga hästi vananemist, niskust
ja UV-kiirgust ning talub ka pehmendeid ja kemikaale.tesa® 4965 on hea nakkuvusega, mistõttu sellega kinnitatud ese
on kohe kasutatav. See üliheade omadustega teip töötab väga hästi rasketes tööstustingimustes, samuti õues ja sobib
püsikinnitamiseks. See teip on saadaval mitme erineva lineriga.tesa® 4965 vastab UL standardi 969 nõuetele. UL fail: MH
18055. Tänu suurepärastele tehnilistele omadustele vastab see mitmesuguseid katseid läbi teinud teip kõigile standardi
DIN EN 45545-2 R1 ja HL3 kõige kõrgema ohutustaseme nõuetele.

Põhiline kasutusala
• tesa® 4965 on väga nõudlikeks rakendusteks mõeldud akrüülteip
• ABS-plastist osade paigaldamine autotööstuses
• Kummi-/EPDM-profiilide iseliimuv kinnitamine
• Dekoratiivprofiilide ja detailide paigaldamine mööblitööstuses
• Akude, läätsede ja puutekraanide paigaldamine elektroonikaseadmetele

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed
• Põhimiku materjal PET-kile
• Värvus läbipaistev
• Kogupaksus 205 µm

• Liimi tüüp rikastatud akrüül
• Katkevenivus 50 %
• Tõmbetugevus 20 N/cm

Nakkuvus
• terasega (esialgne) 11.5 N/cm
• ABSga (esialgne) 10.3 N/cm
• alumiiniumiga (esialgne) 9.2 N/cm
• PCga (esialgne) 12.6 N/cm
• PEga (esialgne) 5.8 N/cm
• PETga (esialgne) 9.2 N/cm
• PPga (esialgne) 6.8 N/cm
• PSga (esialgne) 10.6 N/cm
• PVCga (esialgne) 8.7 N/cm

• terasega (14 päeva pärast) 11.8 N/cm
• ABSga (14 päeva pärast) 12.0 N/cm
• alumiiniumiga (14 päeva pärast) 10.6 N/cm
• PCga (14 päeva pärast) 14.0 N/cm
• PEga (14 päeva pärast) 6.9 N/cm
• PETga (14 päeva pärast) 9.5 N/cm
• PPga (14 päeva pärast) 7.9 N/cm
• PSga (14 päeva pärast) 12.0 N/cm
• PVCga (14 päeva pärast) 13.0 N/cm
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte
http://l.tesa.com/?ip=04965
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tesa® 4965
Original
toote teave
Omadused
• Temperatuurikindlus, lühiajaline 200 °C
• Temperatuurikindlus, pikaajaline 100 °C
• Nake
• Vananemiskindlus (UV)
• Niiskuskindlus

• Kemikaalikindlus
• Pehmendikindlus
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)
• Staatiline nihkekindlus (40 °C)

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang:    väga hea      keskmine      keskmine      madal

Lisateave
Kaitsekile variandid:
• – punane MOPP-kile (80 µm; 72 g/m2)
• – pruun silikoonpaber (71 µm; 82 g/m2)
• tooteinfo on PV1 kohta.

Disclaimer

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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