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Sissejuhatus

1. Sissejuhatus

Olete teinud generaatori UNICRAFT ostuga hea 
valiku.

Enne masina kasutamist lugege tähelepanelikult 

kasutusjuhend läbi.

See on oluline dokument ning seda tuleb hoida 
masina lähedal kõikidele kasutajatele kättesaadavas 
kohas.

Juhend sisaldab olulist teavet, mis on seotud 
generaatori nõuetekohase kasutuselevõtu, ettenähtud 
kasutamise ning ohutu ja tõhusa kasutamise ja 
hooldusega.

Samuti järgige tööõnnetuste vältimise kohalike 
eeskirjade ja generaatori kasutuskohas kehtivate 
üldiste ohutuseeskirjade nõudeid.

1.1. Autoriõigus

Kasutusjuhendi sisu on kaitstud autoriõigusega ja 
kuulub ainuisikuliselt ettevõttele Stürmer Maschinen 
GmbH. Juhiste kasutamine on lubatud masina 
kasutamise kontekstis. Igasugune muu kasutus ei ole 
Stürmer GmbH kirjaliku loata lubatud.

Selle dokumendi jagamine ja kopeerimine ning 
selle sisu kasutamine ja edastamine on keelatud, 
v.a sõnaselgelt väljendatud juhtudel. Rikkumised 
toovad kaasa vastutuse kahju eest. Me kasutame 
oma toodete kaitseks kaubamärgi-, patendi- ja 
tööstusdisaini lahenduste õiguskaitset sellisel määral, 
nagu see on konkreetsel juhul vajalik. Oleme kindlalt 
oma intellektuaalomandi kahjustamise vastu.

1.2.   Klienditeenindus

Kui teil on küsimusi generaatori kohta või soovite 
tehnilist nõu, pöörduge kohaliku edasimüüja poole. 
Spetsialistid annavad teile vajalikku teavet ja 
asjatundlikku nõu.

Saksamaa

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfl eger-Str. 26,
D-96103 Hallstadt

Parandusteenindus

Faks 00 49 095 196 555 111
E-post service@stuermer-maschinen.de
Veebileht www.unicraft.de

Varuosade tellimine

Faks 00 49 095 196 555 119
E-post ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Me oleme alati huvitatud sellisest kasutamisega 
seotud teabest ja kogemustest, mis võivad olla 
kasulikud meie toodete täiustamiseks.

1.3.   Vastutuse piirang

Kõik selles juhendis toodud andmed ja juhised on 
koostatud kehtivate standardite ja eeskirjade, tehnika 
taseme, meie teadmiste ning pikaajaliste kogemuste 
alusel.

Tootja ei vastuta kahjude eest järgmistel juhtudel:

- kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine;
- mittesihipärane kasutamine;
- koolituseta töötajate kasutamine;
- omavoliline muutmine;
- tehnilised muudatused;
- lubamatute varuosade kasutamine.

Tegelik tarnekomplekt võib erivariantide, 
lisaversioonide tellimuse või uusimate tehniliste 
muudatuste korral erineda siin toodud selgitustest ja 
joonistest.

Kehtivad tarnelepingus kokkulepitud kohustused, 
tavapärased tähtajad ja tingimused, samuti tootja 
tarnetingimused ja lepingu sõlmimise ajal kehtinud 
õigusaktid.

2. Ohutus

Selles osas antakse ülevaade töötajate kaitseks ning 
masina ohutuks ja tõrgeteta kasutamiseks mõeldud 
kõikidest olulistest ohutusaspektidest. Ülejäänud 
konkreetse töödega seotud ohutusjuhised on toodud 
üksikute etappide peatükkides.

2.1.   Sümbolite tähendused

Ohutusjuhised

Selles juhendis on ohutusjuhised tähistatud 
sümbolitega. Ohutusjuhised algavad tunnussõnaga, 
mis näitab ohu suurust.



4 PG-E-seeria | Versioon 2.15

Ohutus

OHT!

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon 
viitab sellisele vahetule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võib/võivad tagajärjeks olla surm või 
rasked vigastused.

HOIATUS!

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon 
viitab sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võib/võivad tagajärjeks olla surm või 
rasked vigastused.

ETTEVAATUST!

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon 
viitab sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, 
mille eiramisel võivad tagajärjeks olla väikesed või 
kerged vigastused.

TÄHELEPANU!

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon 
viitab sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võib tagajärjeks olla materiaalne kahju või 
keskkonna ohustamine.

MÄRKUS

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon 
viitab sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võib tagajärjeks olla materiaalne kahju või 
keskkonna ohustamine.

Nõuanded ja soovitused

Nõuanded ja soovitused

See sümbol viitab kasulikele nõuannetele 
ja soovitustele ning tõhusa ja häireteta töö 
tagamiseks vajalikule teabele.

inimvigastuste ja materiaalse kahju ohu 
vähendamiseks ning ohtlike olukordade vältimiseks 
tuleb järgida kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

2.2.   Käitava ettevõtte vastutus

Käitaja

Käitav ettevõte on juriidiline isik, kes käitab 
generaatorit enda ärilistel või kaubanduslikel 
eesmärkidel või annab seda kasutamiseks või 
rakendamiseks kolmandale isikule ning kes kannab 
juriidilist vastutust kasutaja, töötajate või kolmandate 
isikute kaitse eest.

Käitava ettevõtte vastutus

Kui generaatorit kasutatakse ärilistel eesmärkidel, 
siis on käitaval ettevõttel kohustus järgida 
tööohutusseadusest tulenevaid nõudeid. Seetõttu 
tuleb järgida selle kasutusjuhendi ohutusjuhiseid 
ning generaatori kasutusvaldkonna kohta kehtivaid 
ohutus-, õnnetuste vältimise ja keskkonnakaitse-
eeskirju. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmistele 
punktidele.

- Käitaja peab tegema endale selgeks kehtivad 
töökaitsenõuded ja ohuanalüüsi käigus välja 
selgitama masina kasutuskoha konkreetsetest 
töötingimustest tulenevad ohud. Masina 
kasutusjuhiste koostamisel tuleb lähtuda saadud 
teabest.

- Käitaja peab masina kogu kasutusaja vältel 
kontrollima, kas tema koostatud kasutusjuhised 
vastavad kehtivatele seadusaktidele, ja kui on 
vaja, siis neid kohandama.

- Käitaja peab selgelt reguleerima ja määrama 
paigaldamise, käsitsemise, tõrgete kõrvaldamise, 
hoolduse ning puhastamise eest vastutavad 
isikud.

- Käitaja peab hoolitsema selle eest, et kõik 
inimesed, kes seda masinat käsitsevad, oleksid 
seda juhendit lugenud ja sellest aru saanud. 
Peale selle peab ta töötajaid korrapäraselt 
koolitama ja neid ohtudest teavitama.

- Käitaja peab hankima personalile vajaliku 
kaitsevarustuse ja muutma selle kasutamise 
kohustuslikuks.

Peale selle vastutab käitaja selle eest, et masin oleks 
alati tehniliselt laitmatus seisukorras. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata järgmistele punktidele.

- Käitaja peab hoolitsema selle eest, et peetakse 
kinni juhendis kirjeldatud hooldusvälpadest.

- Käitaja peab laskma kõigi ohutusseadiste talitlust 
ja täielikkust regulaarselt kontrollida.
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2.3.   Töötajate kvalifi katsioon

Kasutusjuhendis kirjeldatud erinevad ülesanded 
esitavad neid täitvate isikute kvalifi katsioonile 
erinevaid nõudeid.
  

HOIATUS!

Oht isikute ebapiisava kvalifi katsiooni korral!
Ebapiisava kvalifi katsiooniga isikud ei suuda 
generaatori kasutamisega kaasnevaid riske hinnata 
ning võivad seega endale ja teistele põhjustada 
raskeid või surmavaid vigastusi.
- Kõiki töid võivad teha üksnes kvalifi tseeritud 

isikud.
- Hoidke ebapiisava kvalifi katsiooniga isikud 

tööpiirkonnast eemal.

Kõiki töid võib lubada teha ainult töödega kursis 
olevatel isikutel. Isikutel, kelle tegutsemist mõjutavad 
näiteks narkootikumid, alkohol või ravimid, ei tohi 
lubada masinaga töötada.

Alljärgnevalt on toodud erinevate ülesannete 
täitmiseks vajalik kvalifi katsioon.

Käitaja

Käitaja on saanud käitavalt ettevõttelt ettenähtud 
tööde ja väärkäitumisega kaasnevate võimalike 
riskide alase väljaõppe. Kõiki tavapärasest tööviisist 
erinevaid töid võib teha ainult juhul, kui seda on 
juhendis kirjeldatud ja kui käitav ettevõte on andnud 
käitajale sõnaselge töökorralduse.

Spetsialistid

Spetsialistid suudavad erialase väljaõppe, teadmiste 
ja kogemuste ning asjakohaste normide ja õigusaktide 
tundmise tõttu teha neile määratud töid ning on 
võimelised ise võimalikke ohte ära tundma ja neid 
vältima.

Tootja

Teatavaid töid võivad teha üksnes tootja spetsialistid. 
Teistel isikutel puudub õigus nende tööde tegemiseks. 
Niisuguste tööde tegemiseks võtke ühendust meie 
klienditeenindusega.

2.4.   Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid on mõeldud töötajate kaitseks 
selliste mõjutuste eest, mis võivad töö ajal nende 
tervist ohustada. Töötajad peavad masina juures ja 
masinaga mitmesuguste tööde tegemisel kandma 
isikukaitsevahendeid, mille kohta on kasutusjuhendi 
punktides juhitud eraldi tähelepanu.

Järgmises lõigus selgitatakse isikukaitsevahendeid 
lähemalt.

Kaitseprillid

Kaitseprillid on mõeldud silmade kaitseks 
eemalepaiskuvate osakeste eest.

 

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

Kaitsekindad on mõeldud käte kaitsmiseks nii 
teravate detailide kui ka hõõrdumiste, marrastuste 
või süvavigastuste eest.

Turvajalatsid

Turvajalatsid kaitsevad jalgu muljumise, 
allakukkuvate osade ja libedal pinnal libastumise 
eest.

Kaitseriietus

Kaitseriietus on valmistatud tihedalt liibuvast 
kangast, riietusel puuduvad väikese 
rebenemistugevusega väljaulatuvad osad.

2.5.     Üldised ohutusjuhised
- Generaatorit võib kasutada üksnes vabas 

õhus, piisaval kaugusel akendest, ustest ja 
äratõmbekohtadest.

- Ärge kunagi kasutage generaatorit suletud 
ruumides, kus puudub piisav ventilatsioon. 
Mootori töötamisel tekivad süsinikmonooksiid 
ja teised ohtlikud gaasid. Heitgaasid tuleb 
mootoriruumist või tööpiirkonnas olevatest 
töötajatest torude ja äratõmbesüsteemi 
abil eemale juhtida. Paigaldada tuleb CO-
alarmseade.

- Generaatorit võib käitada üksnes horisontaalsel 
aluspinnal, et tagada õli ja kütuse optimaalne 
vool mootorisse. Kui käitamine horisontaalsel 
aluspinnal ei ole võimalik, siis peab 
käitaja paigaldama generaatori stabiilse 
asendi tagamiseks sobivad kinnitus- ja 
loodimisvahendid.

- Kui generaator võib oma asukohas kokku 
puutuda vihma ja lumega, tuleb tagada piisav 
kaitse ilmastikuolude eest ja asendi stabiilsus.

- Lapsed tuleb töötavast generaatorist hoida alati 
eemal. Arvestage sellega, et väljalülitatud mootor 
jääb kuumaks veel ligikaudu tunniks ajaks, 
eriti väljalaskesüsteemi, heitgaasitorustiku ja 
mootori juures. Nendes kohtades on suurem risk 
põletushaavade saamiseks.

- Töötava generaatori juures ei tohi teha mingeid 
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kontrollimisi ja hooldustöid, selleks tuleb mootor 
tingimata välja lülitada.

- Kütuse ja õli lisamiseks peab mootor olema välja 
lülitatud.

- Vaja on tunda generaatori skeeme ja funktsioone. 
Kogemusteta isikutel on seadme kasutamine 
keelatud.

- Masinat tuleb kasutada üksnes sihtotstarbeliselt.
- Kui masinat ei kasutata, siis tuleb 

kõrvalistel isikutel masina kasutamise 
välistamiseks varustada hädavooluallikas 
blokeerimissüsteemiga, süütevõti ära võtta ja/või 
kaitsekate lukkudega lukustada.

- Töökohas peab olema piisav valgustus. Sel puhul 
tuleb järgida kehtivaid norme.

- Kaitseseadiste eemaldamine on keelatud ja 
käitaja ohutuse tagamiseks ei tohi masinat 
kasutada ilma sobiva kaitsmeta (küljed ja 
korpus).

- Kui selliste kaitsevahendite eemaldamine on 
vajalik (hooldamiseks või kontrollimiseks), siis 
tuleb generaator tingimata enne välja lülitada. 
Selliseid töid võivad teha üksnes spetsialistid.

- Masin ei tohi töötada ruumis, kus on 
plahvatusohtlik atmosfäär.

- Hädaolukorras ei tohi põlengu kustutamiseks 
kasutada vett, vaid spetsiaalseid 
ohutussüsteeme (pulberkustuteid vms).

- Kui on vaja töötada masina kõrval, siis on 
kohustuslik kuulmiskaitsevahendite (kõrvaklapid, 
-tropid jne) kasutamine.

  

TÄHELEPANU!

Vältige naha otstest kokkupuudet kütuse, 
mootoriõli ja akuhappega. Nahale sattumisel 
peske seda kohta vee ja seebiga ning loputage 
põhjalikult; ärge kasutage orgaanilisi lahusteid. 
Silma sattumisel peske vee ja seebiga ning 
loputage põhjalikult. Nende vedelike allaneelamisel 
või aurude sissehingamisel pöörduge arsti poole.

2.6.   Generaatoril olevad ohutusmärgised

Generaatorile on paigaldatud järgmised 
ohutusmärgised (joonis 1), mille nõudeid tuleb järgida.

Joonis 1. Ohutusmärgised
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Sihipärane kasutamine

Kui masinal olevad ohutusmärgised on kahjustatud 
või puuduvad, siis võib see tuua kaasa vigu 
töötamisel, kehavigastusi ja materiaalset kahju. 
Masinale kinnitatud ohutussümboleid ei tohi 
eemaldada. Kahjustatud ohutussümbolid tuleb kohe 
asendada.

Kui sildid ei ole selgelt nähtavad ja esmasel vaatlusel 
arusaadavad, tuleb masina kasutamine katkestada 
kuni uute märgiste paigaldamiseni.

2.7.   Ohutuskaardid

Ohutuskaarte ohtlike materjalide kohta saab 
edasimüüjalt või telefoni teel +49 0 951 965 550.

Edasimüüjad saavad ohutuskaardid partneriportaali 
allalaadimisalast alla laadida.

3. Sihipärane kasutamine

Generaator on mõeldud kasutamiseks ainult 
vooluallikana. Seda saab universaalselt kasutada 
toiteallikana 230 V ja 400 V tööpingega tarbijate korral 
(mudelid: PG 500/800 TRA, PG 500/800/1200 X-TEA, 
PG 800/1200 X-TEA-54, PG-D 600/900/1100 TEA).
Sihipärane kasutamine hõlmab ka kõikidest selles 
juhendis toodud juhistest kinnipidamist.

3.1.   Põhjendatult ettenähtav väärkasutus

Igasugune muul otstarbel või viisil kasutamine 
loetakse väärkasutuseks.

Võimalikud väärkasutused on järgmised.

- Generaatori väärkasutus
- Generaatori kasutamine ilma ettenähtud ja 

töökorras olevate kaitseseadisteta
- Kaitseseadiste blokeerimine või muutmine
- Hooldusjuhiste eiramine
- Kulumis- ja kahjustustunnuste eiramine
- Koolitamata või volitamata töötajate tehtavad 

hooldustööd
- Hooldustööd töötava seadme korral
- Töötava generaatori tahtlik või hooletu 

käsitsemine
- Tootja heakskiitmata varuosade paigaldamine ja 

tarvikute kasutamine
- Generaatori muutmine
- Generaatori kasutamine, kui kasutusjuhendit ei 

ole täielikult läbi loetud ja mõistetud

Generaatori väärkasutus võib põhjustada ohtlikke 
olukordi.

Stürmer Maschinen GmbH ei võta vastutust 
generaatori juures tehtud konstruktsiooniliste ja 
tehniliste muudatuste eest.

Pretensioone väärkasutusest põhjustatud kahjustuste 
eest ei menetleta.

3.2.   Jääkriskid

Isegi kõikide ohutusjuhiste järgimisel ja seadme 
otstarbekohasel kasutamisel püsivad allpool loetletud 
jääkriskid:

- kuulmiskahjustus pikaajalise töö ajal seadmega, 
kui kuulmiskaitsevahendid on defektsed;

- oht heitgaaside sissehingamisel;
- kuumad osad võivad põhjustada põletushaavu ja 

muid vigastusi.
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Tehnilised andmed

4. Tehnilised andmed

4.1.   Tabel

Mudel PG-E 30

SRA

PG-E 40

SRA

Pinge 230 V 230 V
Väljundvõimsuse piirang 
(näivvõimsus)

3,08 kVA
230 V

4,18 kVA
230 V

Väljundvõimsuse piirang 
(aktiivvõimsus)

2,8 kW
230 V

3,8 kW
230 V

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(näivvõimsus)

2,75 kVA
230 V

3,63 kVA
230 V

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(aktiivvõimsus)

2,5 kW
230 V

3,3 kW
230 V

Võimsustegur 0,9 cos 0,9 cos
Kütus Bensiin Bensiin
Starter Käsi käivitus Käsi käivitus
Tööaeg 50% koormuse 
korral

12,5 tundi 14 tundi

Tööaeg 100% 
koormuse korral

9,5 tundi 9,5 tundi

Paagi maht 15 liitrit 15 liitrit
Helirõhutase 75 dB(A) 75 dB(A)
Helivõimsuse kaalutud 
tase (LWA)

96 dB(A) 96 dB(A)

Pistikupesa tüüp 2 × 230 V, 
kaitse-
kontakti ga

2 × 230 V, 
kaitse-
kontakti ga

Generaatori kaitseklass, 
IP

IP 23 IP 23

Pistikupesade 
kaitseklass, IP

IP 44 IP 44

Mõõtmed 
P × L × K [mm]

595 x 460 x 
500

595 x 460 x 
527

Mass 48,7 kg 55 kg
Mootoriõli kogus min/
max

0,25–
0,6 liitrit

0,25–
0,6 liitrit

Mudel PG-E 60

SEA

PG-E 80 

TEA

H

Pinge 230 V 230 V / 
400 V

Väljundvõimsuse 
piirang (näivvõimsus)

6,05 kVA
230 V

2,75 / 8,4 
kVA
230 V / 
400 V

Väljundvõimsuse 
piirang (aktiivvõimsus)

5,5 kW
230 V

2,5 / 7,0 kW
230 V / 
400 V

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(näivvõimsus)

5,5 kVA
230 V

2,53 / 7,8 
kVA
230 V / 
400 V

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(aktiivvõimsus)

5 kW
230 V

2,3 / 6,5 kW
230 V / 
400 V

Võimsustegur 0,9 cos 0,9 / 0,8 
cos

Kütus Bensiin Bensiin

Starter Käsi käivitus Käsi-
käivitus/
elekter-
starteriga

Tööaeg 50% koormuse 
korral

16 tundi 13 tundi

Tööaeg 100% 
koormuse korral

8,2 tundi 8,5 tundi

Paagi maht 25 liitrit 25 liitrit

Helirõhutase 76 dB(A) 76 dB(A)

Helivõimsuse kaalutud 
tase (LWA)

97 dB(A) 97 dB(A)

Pistikupesa tüüp 2 × 230 V, 
kaitse-
kontaktiga 
/ 1 × 230 V 
CEE 32 A

2 × 230 V, 
kaitse-
kontaktiga 
/ 1 × 400 V 
CEE 16 A

Generaatori 
kaitseklass, IP

IP 23 IP 23

Pistikupesade 
kaitseklass, IP

IP 44 IP 44

Mõõtmed 
P × L × K [mm]

700 x 526 x 
580

700 x 526 x 
580

Mass 90,5 kg 93,7 kg

Õli maht min/max 0,55–
1,1 liitrit

0,6–1,2 liitrit
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Tehnilised andmed

Mudel PG-E 90 SEA

Pinge 230 V

Väljundvõimsuse piirang 
(näivvõimsus)

8,8 kVA

Väljundvõimsuse piirang 
(aktiivvõimsus)

8 kW

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(näivvõimsus)

8,25 kVA

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(aktiivvõimsus)

7,5 kW 2

Võimsustegur 0,9 cos

Max pingekõikumine +/–3%

Käitava mootori 
võimsus, max

11,7 kW

Mootori pöörlemiskiirus 3600 rpm

Kütus Bensiin

Starter Käsikäivitus/
elekterstarteriga

Tööaeg 50% koormuse 
korral

12 tundi

Tööaeg 100% koormuse 
korral

8 tundi

Paagi maht 25 liitrit

Kütusekulu 75% 
koormuse korral

2,5 l/h

Helirõhutase 67 dB(A)

Helivõimsuse kaalutud 
tase (LWA)

97 dB(A)

Pistikupesa tüüp 2 × 230 V, 
kaitsekontaktiga / 
1 × 230 V CEE 32 A

Generaatori kaitseklass, 
IP

IP 23 M

Pistikupesade 
kaitseklass, IP

IP 44

Mõõtmed (P × L × K) 700 x 526 x 580 mm

Mass 93,7 kg

Mootoriõli kogus min/
max

0,6–1,2 liitrit

Mudel PG-E 100 TEA H

Pinge 230 V / 400 V

Väljundvõimsuse piirang 
(näivvõimsus)

4,05 / 13,2 kVA
230 V / 400 V

Väljundvõimsuse piirang 
(aktiivvõimsus)

3,68 / 11 kW
230 V / 400 V

Mudel PG-E 100 TEA H

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(näivvõimsus)

3,79 / 12 kVA
230 V / 400 V

Väljundvõimsus 
püsirežiimis 
(aktiivvõimsus)

3,45 / 10 kW
230 V / 400 V

Võimsustegur 0,9 / 0,8 cos

Kütus Bensiin

Starter Elektristarter

Tööaeg 50% koormuse 
korral

10 tundi

Tööaeg 100% koormuse 
korral

8 tundi

Paagi maht 45 liitrit

Kütusekulu 75% 
koormuse korral

6 l/h

Pöörlemiskiirus 3000 min-1

Helirõhk 79 dB(A)

Helivõimsuse tase LWA 99 dB(A)

Pistikupesade variant 2 × 230 V / 1 × 400 V

Kaitseklass, generaator IP 23

Pistikupesade 
kaitseklass

IP 44

Käitava mootori max 
võimsus

14 kW

Käitava mootori võimsus 14,0 kW

Generaatori mõõtmed 
(P × L × K)

730 x 600 x 910 mm

Mass 170 kg

Mootoriõli kogus min/
max

1,3 liitrit

Andmeplaat

Joonis 2. Generaatori PG-E 100 TEA H andmeplaat
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Transportimine, pakendamine, ladustamine

5. Transportimine, pakendamine, 

ladustamine

Kättesaamine

Kättesaamisel kontrollige, kas on olemas nähtavaid 
transpordikahjustusi. Kui märkate seadmel ükskõik 
millist kahjustust, siis teatage sellest kohe kas 
transpordiettevõttele või edasimüüjale.

Transportimine

  

TÄHELEPANU!

Generaatorit tohib transportida üksnes siis, kui 
bensiinipaak on tühi. Süüteküünla juhe peab olema 
ära võetud. Generaatorit tuleb alati transportida 
vertikaalasendis.

MÄRKUS

Masina transportimisel ja tõstmisel arvestage selle 
massiga. Transportimis- ja tõstevahendid peavad 
olema koormisele vastupidavad.

MÄRKUS

Kaitske generaatorit niiskuse eest.

Transportimise ajal peab generaator olema 
ümberkukkumise vältimiseks tugevalt kinnitatud, 
kütus paagist välja lastud ja tagatud, et akust (kui 
see on olemas) ei saaks lekkida hapet ega aurusid. 
Transportimisel tänavasõidukiga kontrollige masina 
täismassi. Generaatorit ei tohi mingil juhul sõidukis 
käivitada.
  

Nõuanded ja soovitused

Jälgige pikemate transportimiste korral, et 
korrosioonikaitse oleks kahjustamata, vajaduse 
korral uuendage.

Transportimine kahveltõstuki või tõstekäruga

Piisavate mõõtmetega tõstuki või kahveltõstukiga 
transportimiseks tuleb generaator kinnitada poltidega 
siledale ja tugevale aluspinnale (näiteks kaubaalusele).

Pakendamine

Kõik pakkimiseks kasutatud materjalid ja abimaterjalid 
on ringlussevõetavad ning tuleb jäätmekäitluseks viia 
jäätmejaama.

Transportimiseks kasutatud pakend on valmistatud 
papist, seega viige see pärast tükeldamist vanapaberi 
kogumiskohta.

Kile on valmistatud polüetüleenist (PE) ja polster 
polüstüreenist (PS). Need materjalid tuleb saata 
ringlusse võetavate materjalide kogumispunkti või 
kohalikku jäätmekäitlusettevõttesse.

Ladustamine

Ladustage hoolikalt puhastatud generaator 
kuivas, puhtas ja külmumise eest kaitstud kohas. 
Generaatoreid ei tohi virnastada. Ka ei tohi neile 
paigutada muid esemeid.
  

TÄHELEPANU!

Generaatorit tuleb käivitada hiljemalt iga seitsme 
päeva järel ja lasta sel töötada ligikaudu 30 minutit. 
Kui see ei ole võimalik ja generaatorit ei kasutata 
üle 30 päeva, tuleb nõuetekohaseks ladustamiseks 
võtta meetmed.

TÄHELEPANU!

Oluline on ladustamise ajal ära hoida setete teket 
kütusesüsteemi osades, näiteks karburaatoris, 
kütusevoolikus või paagis. Kogemused näitavad, 
et alkoholiga (etanooli või metanooliga) segatud 
kütused võivad imada niiskust, mis põhjustab 
ladustamise ajal kihistumist ja hapete teket. 
Happeline gaas võib kahjustada ladustatud mootori 
kütusesüsteemi.

Mootoriprobleemide vältimiseks tuleb kütusesüsteem 
pikema ladustamise (üle 30 päeva) ajaks tühjaks 
lasta. Bensiinimootori korral on oluline karburaator 
tühjendada: vanemad bensiinijäägid kahjustavad 
nendega kokku puutuvaid osi setete moodustumise 
kaudu.

TÄHELEPANU!

Bensiin on väga tuleohtlik ja võib teatud 
tingimustes plahvatada. Ärge suitsetage bensiini 
läheduses ning vältige lahtist tuld ja sädemete 
teket.
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Seadme kirjeldus

1. samm: tühjendage kütusepaak. Käivitage mootor 
ja laske sel töötada seni, kuni mootor 
kütusepuuduse tõttu seiskub.

2. samm: kui mootor on veel soe, laske karterist õli 
välja. Täitke soovitatud marki värske õliga.

Tühjenduskruvi

Joonis 3. Õli ja bensiini väljalaskmine

3. samm: keerake süüteküünlad välja ja valage 
silindritesse umbes 15 ml mootoriõli. 
Katke süüteküünla ava kaltsuga. 
Tõmmake trosskäivitit paar korda, et 
õlitada kolvirõngaid ja silindrite seinu.

4. samm: pange süüteküünlad tagasi ja 
keerake kõvasti kinni. Ärge ühendage 
süüteküünalde juhtmeid.

5. samm: puhastage generaatori välispinnad. 
Kontrollige, kas generaatori 
jahutusõhupilud ja -avad on avatud ja 
vabad.

6. samm: ladustage seade puhtas ja kuivas ruumis.

6. Seadme kirjeldus
Kasutusjuhendis olevad joonised võivad originaalist 
erineda.

1

2

3

4
5

6

8
9

10

11

12

13

14

7

Joonis 4. Generaator

1 Kütusepaagi kork
2 400 V väljundpinge pesa (mudel PG-E 80 TEA H)
3 Bensiinikraan
4 Aku
5 Õlitäiteava kork ja õlimõõtevarras
6 Paagi nivoonäidik
7 Bensiinipaak
8 Seguklapp
9 Süüteküünal
10 Summuti
11 Starter
12 Õhufi lter
13 Maandusklemm
14 ON/OFF-lüliti (SEES/VÄLJAS), mootori käivituslüliti
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Kokkupanek ja töökorda seadmine

1

3

4

5

Joonis 5. PG-E 100 TEA H

1 Bensiinipaak
2 Mootor
3 Juhtpaneel
4 Raam

1

2

4 5

3

6 6

PG-E 40 SRA

2

1

32

4 5
6 6

7

1

5

8

PG-E 80 TEA H

6 76 3 5

94
2

1 8

PG-E 100 TEA H

Joonis 6. Juhtpaneel (PG-E 40, PG-E 80 TEA H, PG-E 100 TEA H)

1 ON/OFF-lüliti (SEES/VÄLJAS), mootori käivituslüliti
2 Pinge, sageduse, töötundide näidik
3 Kütuselüliti
4 Õlinivoo märgutuli
5 Maandusklemm
6 230 V toitepingega tarbija ühenduspesa
7 400 V toitepingega tarbija ühenduspesa
8 Seguklapp
9 Talitluse indikaatorlamp

Joonis 7. Lahtiklapitav transportimiskäepide

7. Kokkupanek ja töökorda seadmine

Kandke sobivaid kaitsekindaid.

Kandke turvajalatseid.

Kandke kaitserõivaid.

ETTEVAATUST! 

Muljumisoht!

Generaatori mittesihipärase kasutamise tagajärjeks 
võivad olla käte ja sõrmede vigastused.
- Võtke arvesse generaatori massi. Tagage 

stabiilsed toed ja toetusvahendid.

  

7.1.   Lahtipakkimine

1. samm: pange pappkast tugevale ja siledale 
aluspinnale.

2. samm: avage pappkast täielikult, selleks lõigake 
kõik nurgad ülalt alla lahti.

3. samm: jätke generaator rattakomplekti 
paigaldamiseks kasti.

Tarnekomplekt

- Rattad
- Käepide
- Ratta telg
- Instrumentide kotike, milles on
 1 süüteküünlavõti
 1 pikenduselement
- Kasutusjuhend
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Kokkupanek ja töökorda seadmine

7.2.   Kokkupanek

Rataste paigaldamine
- PG-E 30 SRA
- PG-E 40 SRA
- PG-E 60 SEA
- PG-E 80 TEA H

1. samm: lükake telg läbi raamil olevate konsoolide.
2. samm: lükake peale rumm, ratas ja lapikseib, 

seejärel pange läbi ratta teljes oleva 
ava kohale splint. splindi lukustamiseks 
painutage splindi harud väljapoole. 
(Joonis 8).

Paigaldage joonisel 8 näidatu kohaselt puhvrid

3. samm: lükake M6-polt läbi kummipuhvri ning 
pistke M8-polt läbi puhvrikronsteini põhja. 
Keerake M8-polt äärikmutriga kinni.

Kontramutter

Tugi

Kummipadi

Äärik

Joonis 8. Rataste ja puhvri paigaldamine

Rataste paigaldamine

- PG-E 90 SEA

1. samm: lükake telg läbi raamil olevate konsoolide.
1. samm: lükake telg läbi raamil olevate konsoolide.
2. samm: lükake peale rumm, ratas ja lapikseib
3. samm: lükake läbi ratta teljes oleva ava kohale 

splint.
4. samm: splindi lukustamiseks painutage splindi 

harud väljapoole.

Paigaldage joonisel 9 näidatu kohaselt puhvrid

5. samm: lükake M6-polt läbi kummipuhvri ning 
pistke M8-polt läbi puhvrikronsteini põhja. 
Keerake M8-polt äärikmutriga kinni.

6. samm: lükake M8-polt läbi generaatori raami ning 
läbi puhvrikronsteini ülemise osa.

7. samm: keerake M8-polt äärikmutriga kinni.

Kontramutter

Tugi

Kummipadi

Äärikuga poldid

Joonis 9. Rataste ja puhvri paigaldamine

Käepidemekoostu paigaldamine

Paigaldage käepide joonisel 10 näidatu kohaselt. 
Lükake M8-poldid läbi käepidemes ja korpuses 
olevate aukude ning keerake need mutritega korpuse 
külge.

Käepide

Käepideme pide

Tihvt

Joonis 10. Käepidemekoostu paigaldamine

Aku paigaldamine

Pange aku hoidikusse ja keerake kinnitusklamber kinni 
(joonis 11).

Aku

Joonis 11. Aku paigaldamine
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Kasutuselevõtt

7.3.   Töökorda seadmine

- Generaator peab töötamise ajal asuma vähemalt 
2 m kaugusel hoonetest ja tuleohtlikest 
materjalidest.

- Piisava jahutuse, hoolduse ja remondi 
tagamiseks peab generaatori külgedel ja selle 
kohal olema vähemalt 1 meeter vaba ruumi.

- Ärge kunagi suunake heitgaase akende, uste, 
ventilatsiooni sisendavade või muude avade 
poole (joonis 12).

Väljapuhkeava

Joonis 12. Generaatori asukoht

8. Kasutuselevõtt

HOIATUS!

Eluohtlik!

Käitajale ja teistele isikutele kehavigastuste riski 
vältimiseks pidage kinni alljärgnevatest reeglitest.
- Käitaja ei tohi olla töö ajal uimastite, alkoholi 

või ravimite mõju all ega tohi olla väsinud ega 
haigestunud tähelepanuvõimet vähendavasse 
haigusesse.

- Korraga tohib generaatorit käitada ainult üks 
inimene. Ülejäänud töötajad peavad olema 
kasutamise ajal väljaspool tööpiirkonda.

OHT! 

Muljumisoht!

Generaatori ebaõige kasutamine võib põhjustada 
sõrmede ja käte vigastusi.
- Ärge kunagi pistke käsi töötavasse 

generaatorisse.

TÄHELEPANU!

Mootori kasutuselevõtt liiga madala õlinivoo korral 
võib kaasa tuua raskeid kahjustusi.
Kontrollige kütusenivood: kasutage ainult puhast 
kütust, mis ei sisalda vett.
Teatud tingimustel on kütus väga tule- ja 
plahvatusohtlik. Lisage kütust hästi ventileeritavas 
keskkonnas, kui mootor on välja lülitatud. Ärge 
suitsetage kütuse lisamise ajal ega kasutage lahtist 
leeki.
Ärge käivitage generaatorit enne, kui sellele on 
paigaldatud õhufi lter, sest muidu lüheneb mootori 
ja generaatori tööiga.

  

MÄRKUS

- Kasutage generaatorit puhtas ja kuivas 
keskkonnas. Ärge kasutage generaatorit 
tolmuses, mustas, niiskes ja auruses 
keskkonnas.

- Jahutusribid peavad olema vabad võõrkehadest.

Kandke kaitseprille.

Kandke turvajalatseid.

Kandke kaitserõivaid.

MÄRKUS

Enne generaatori esmakordset kasutuselevõttu 
toimige järgnevate juhiste kohaselt.
- Veenduge, et generaator oleks tasasel, 

horisontaalsel ja stabiilsel aluspinnal.
- Veenduge, et generaatoriga ei oleks ühendatud 

ühtegi tarbijat.
- Õlil on suur mõju mootori jõudlusele 

ja kasutusajale. Mootori kasutus- ja 
hooldusjuhendis on kirjas õli omadused ja selle 
generaatori jaoks ideaalne õlinivoo.

- Bensiinimootoriga versioonide korral peab 
külmkäivitusklapp olema sisse lülitatud.

- Elekterstarteriga generaatoritel keerake süütevõti 
asendisse START ja vabastage see kohe, kui 
masin käivitub.

- Trosskäivitiga generaatorite käivitamiseks 
tõmmake trossi aeglaselt välja, kuni tunnete 
takistust. Seejärel tehke järsk tõmme.
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Kasutuselevõtt

8.1.   Enne käivitamist

ETTEVAATUST!

Ärge kunagi täitke paaki sisetingimustes.
Ärge kunagi täitke kütusepaaki mootori töötamise 
ajal või siis, kui mootor on kuum.
Ärge täitke paaki liiga suure koguse kütusega 
(ärge täitke kuni täiteava ülemise servani), mootori 
vibreerimise tõttu võib kütus üle voolata. Jälgige, et 
tankimise käigus ei tilguks bensiini maha.
Kontrollige, kas kütuse täiteava kork on pärast 
paagi täitmist korralikult kinni keeratud. Kui 
bensiini peaks maha tilkuma, siis kuivatage ümbrus 
korralikult enne mootori käivitamist.
Vältige kütuse sattumist nahale ja ärge 
hingake sisse selle aure. Hoidke kütus lastele 
kättesaamatus kohas.
Bensiiniaurud on tuleohtlikud. Ärge süüdake 
tankimise ajal sigaretti ja ärge suitsetage. Hoiduge 
lahtise tule kasutamisest.

1. samm: veenduge, et generaatoriga ei oleks 
ühendatud ühtegi tarbijat.

2. samm: kontrollige maandust. generaatori 
nõuetekohane maandamine aitab vältida 
elektrilöögi saamist generaatorilt või 
ühendatud elektriseadmelt. Nõuetekohane 
maandus hoiab ära ka staatilise 
elektrilaengu tekke, mis sageli koguneb 
maandamata seadmetesse.

3. samm: kontrollige õhufi ltrit, kas see on heas 
seisukorras ning vaba tolmust ja mustusest. 
Vaadake mootori kasutusjuhendist, kuidas 
pääseda ligi õhufi ltrile.

4. samm: lülitage aku sisse.

ETTEVAATUST!

Vältige kokkupuutumist happega, ärge suitsetage 
ega kasutage lahtist tuld, akust eralduvad aurud/
gaasid on äärmiselt tuleohtlikud! Hoidke akuhape 
lastele kättesaamatus kohas.

5. samm: kontrollige mootoris õlinivood, vajaduse 
korral lisage õli. valige sobiv mootoriõli 
olenevalt temperatuurist.

Joonis 13. Õli viskoossusklassi vastavus temperatuurile

 Paigaldage generaator tasasele 
aluspinnale.

 Puhastage täiteava ümbrus. Keerake 
täiteava kork lahti, tõmmake 
õlimõõtevarras välja ja pühkige see üle. 
Valage õli aeglaselt läbi õlifi ltri mootorisse, 
kuni nivoo jõuab mõõtevardal oleva 
märgini. Vahepeal kontrollige nivood mitu 
korda. Ärge kunagi lisage õli nii palju, et 
nivoo ületab lubatud taseme. Keerake 
kork täiteavale kõvasti peale. Kontrollige 
õlinivood enne igakordset käivitamist.

6. samm: täitke paak bensiiniga. Kasutage alati 
tavapärast pliivaba bensiini. Ärge kunagi 
kasutage bensiini, mis sisaldab üle 10% 
etanooli. Bensiini paisumiseks jätke paaki 
umbes 4 cm vaba ruumi (joonis 14).

Paak

Bensiin

Joonis 14. Bensiini paisumine

TÄHELEPANU!

Ärge kunagi lisagi bensiini paaki siis, kui mootor 
töötab. Generaator peab enne kütuse täiteava korgi 
äravõtmist jahtuma vähemalt kaks minutit.
Rõhu tasakaalustamiseks keerake kork aeglaselt 
lahti.
Ärge kunagi segage kütusesse õli!
Ärge kunagi täitke paaki liiga täis. Jätke bensiinile 
paisumisruumi.
Kontrollige regulaarselt, kas torud, paak ja kork 
ei leki ega ole kahjustunud. Vajaduse korral 
asendage.
Kui generaatorit kasutatakse merepinnast 
kõrgemal kui 1500 m, tuleb kasutada bensiini, mille 
oktaaniarv on vähemalt 85.

Keerake kork kõvasti peale. Kuivatage 
kütusepritsmed.

Kütusenäidik

täis tühi

Kütusenäidik Kütusepaagi kork Maksimaalne täitenivoo
(punane)

Maksimaalne täitenivoo
(punane)

Joonis 15. Bensiini täitenivoo
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Kasutuselevõtt

8.2.   Generaatori käivitamine

Mootoril on liiga madala õlinivoo tuvastamiseks 
mõeldud andur, mis lülitab mootori automaatselt välja, 
kui õlinivoo langeb teatavast tasemest madalamale. 
Kui mootor lülitub iseenesest välja ja kütusepaagis 
on veel piisavalt bensiini, tuleb kontrollida õlinivood 
mootoris.
  

TÄHELEPANU!

Ärge käivitage ega seisake mootorit siis, kui 
elektriseadmed on ühendatud.
Enne käivitamist lahutage generaatorist kõik 
elektriseadmed.
Kontrollige, kas generaator on horisontaalasendis.

TÄHELEPANU!

Veenduge, et trosskäiviti tõmbetross ei saaks suure 
kiiruse korral sassi minna. Starteri kahjustamise 
vältimiseks laske tõmbetross aeglaselt tagasi 
algasendisse.

  

Seguklapi hoob Trosskäiviti

ON/OFF-lüliti Mootori 
kütusekraan

Joonis 16. Generaatori käivitamine

1. samm: keerake ON/OFF-lüliti asendisse „ON“.

Joonis 17. ON/OFF-lüliti

2. samm: lüliti keeramine asendisse „ON“

Joonis 18. Mootori kütusekraani avamine

3. samm: lükake seguklapi hoob asendisse CHOKE.

SEGUKLAPP
RUN (TÖÖ)

Joonis 19. Seguklapi hoob

4. samm: trosskäiviti kasutamiseks võtke kõvasti 
kinni käepidemest ja tõmmake aeglaselt, 
kuni tunnete suuremat takistust. Nüüd 
tõmmake kiiresti ülespoole ja eemale.

Trosskäiviti

Joonis 20. Trosskäiviti

 Elekterstarteri korral keerake ja hoidke 
võtit süütelukus asendis „start“, kuni 
generaator käivitub. Starteri osade 
kasutusea pikendamiseks ÄRGE hoidke 
võtit asendis „start” kauem kui 15 
sekundit ja tehke käivituskatsete vahel 
vähemalt 1 minuti pikkune paus.
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Kasutuselevõtt

OFF (VÄLJAS) Start

ON (SEES)

Joonis 21. Elekterstarter

5. samm: kui mootor käivitub, viige seguklapi hoob 
asendisse 1/2- CHOKE, kuni mootor 
töötab sujuvalt, ja seejärel täielikult 
asendisse ON. Kui mootor „turtsub“, viige 
seguklapi hoob asendisse 1/2- CHOKE, 
kuni mootor töötab sujuvalt, ja seejärel 
täielikult asendisse ON.

  TÄHELEPANU!
Kui mootor ei käivitu pärast 3 tõmbamist või kui seade 
lülitub töö ajal välja, siis kontrollige, kas seade on 
horisontaalasendis ja kas karteris on nõuetekohane 
õlinivoo (väljalülitumine madala õlinivoo tõttu).

  Kasutamine
  TÄHELEPANU!
- Generaatoriga ei tohi ühendada ühtegi 
elektritarbijat, mille elektrilised parameetrid ei ole 
teada või mille parameetrid erinevad generaatori 
omadest (näiteks erinevad pinged ja/või sagedused).
- Generaatori vooluahel on kaitstud 
kaitselülitiga: mis tahes ülekoormus ja/või 
lühis katkestab vooluahela. Vooluahela uuesti 
aktiveerimiseks lahutage liigsed voolutarbijad, tehke 
kindlaks lühise ja/või ülekoormuse põhjus ning lülitage 
lüliti uuesti sisse.
- Generaatori kasutamise ajal ei tohi raamile 
või vahetult mootorile panna mingeid kõrvalisi 
esemeid – need võivad mõjutada nõuetekohast tööd.
- Ärge takistage mootori ja 
vahelduvvoolugeneraatori normaalset vibratsiooni 
töötamise ajal. Silentplokkide mõõtmed tagavad 
nõuetekohase töö.

Mootoril on liiga madala õlinivoo tuvastamiseks 
mõeldud andur, mis lülitab mootori automaatselt välja, 
kui õlinivoo langeb teatavast tasemest madalamale. 
Kui mootor lülitub iseenesest välja ja kütusepaagis 
on veel piisavalt bensiini, tuleb kontrollida õlinivood 
mootoris.

1. samm: laske mootoril pärast käivitamist 
mõned minutid soojeneda.
2. samm: liitke kokku kõigi korraga 
ühendatavate koormuste nimivõimsused (või amprid). 
See summa ei tohiks olla suurem kui generaatori või 
väljundpistiku kaitselüliti nimivõimsus/amperaaž.

3. samm: ühendage elektritarbija(d). Tarbijad 
peavad olema välja lülitatud.
4. samm: lülitage elektritarbija(d) sisse.

TÄHELEPANU!

Kui ühendatud tarbijad kuumenevad üle, lülitage 
need välja ja lahutage generaatorist.

TÄHELEPANU!

Generaatorit tuleb käivitada hiljemalt iga seitsme 
päeva järel ja lasta töötada ligikaudu 30 minutit. 
Kui seda ei ole võimalik teha ja seadet tuleb 
kasutada üle 30 päeva, kasutage ladustamiseks 
ettevalmistamisel juhisena järgmist teavet.
- Tühjendage kütusepaak, käivitage generaator ja 

laske sel töötada seni, kuni kogu bensiin on ära 
kulunud ja generaator seiskub.

- Katke jahtunud generaator kinni ja kaitske 
niiskuse juurdepääsu eest.

- Lisameetmed on toodud peatükis „Ladustamine“.

8.3.   Generaatori väljalülitamine

TÄHELEPANU!

Ka siis, kui mootor on välja lülitatud, õhkub 
mootorist veel kuumust; seetõttu on vaja ka 
pärast generaatori väljalülitamist tagada piisav 
ventilatsioon.

1. samm: lülitage kõik generaatoriga ühendatud 
voolutarbijad välja või katkestage nende 
ühendused.

2. samm: tõmmake elektritarbijate pistik(ud) 
generaatori pistikupesadest välja.

3. samm: laske mootoril töötada koormuseta 
2–3 minutit ja seejärel lülitage mootor 
väljalülitusseadme abil välja. See 
garanteerib hea jahutamise.

 Elekterstarteriga generaatorite korral 
keerake süütelüliti asendisse „OFF“.

4. samm: sulgege kütusekraan.



18 PG-E-seeria | Versioon 2.15

Korrashoid, hooldus ja remont

8.4.   Kasutamine külma ilma korral

Teatud ilmastikutingimustes (temperatuur alla 4 °C ja 
suur õhuniiskus) võib generaatoris karburaator ja/või 
karteri ventilatsioonisüsteem jäätuda. Selle probleemi 
vältimiseks toimige järgmiselt.

1. samm: kontrollige, kas kütusepaagis on värske ja 
puhas bensiin.

2. samm: avage bensiinikraan (klapp avatud 
asendis).

3. samm: eelistatavalt kasutage sünteetilist õli (SAE 
5W-30).

4. samm: kontrollige õlinivood iga päev või iga 
kaheksa (8) töötunni järel.

5. samm: hooldustöid tuleb teha regulaarselt 
hoolduskava kohaselt.

6. samm: kaitske generaatorit äärmuslike ilmaolude 
eest.

9. Korrashoid, hooldus ja remont

TÄHELEPANU!

- Puhastus-, hooldus- ja korrashoiutöid tohib teha 
vaid siis, kui generaator on välja lülitatud.

- Süüteküünlalt tuleb küünlajuhe alati ära võtta.
- Generaatoriga ei tohi olla ühendatud ühtegi 

võimsustarbijat.
- Oodake, kuni kõik kuumad osad on jahtunud.
- Ärge puhastage masinat kunagi veejoa või 

kergsüttivate toodetega.
- Enne generaatori uuesti kasutusele võtmist 

veenduge, et see oleks täiesti kuiv.

MÄRKUS

Garantii ei hõlma generaatori neid osi, mida käitaja 
ei ole kasutanud sihipäraselt või mida on kasutatud 
hooletult. Täielik garantii kehtib juhul, kui käitaja 
on kasutanud generaatorit nii, nagu seda on 
kirjeldatud juhendis.
Generaatori nõuetekohase kasutuse eeldus on 
korrapäraselt tehtud hooldustööd. Järgige osas 
„Hoolduskava“ toodud juhiseid.

9.1. Puhastamine korrashoiuks

Generaator tuleb hoida alati puhas.
  

TÄHELEPANU!

Plastosade või värvitud pindade puhastamiseks ei 
tohi kasutada tugevatoimelisi puhastusvahendeid. 
Need võivad pinna viimistluskihti lahustada ja 
tagajärjeks võivad olla seadme kahjustused.

Kandke sobivaid kaitsekindaid.

MÄRKUS

Ärge kunagi kasutage tugevatoimelisi 
puhastusvahendeid. Need võivad seadet 
kahjustada või pöördumatult rikkuda.

Kõiki plastosi ja värvitud pindu tuleb puhastada 
pehme niiske lapi ja vähese neutraalse 
puhastusvahendiga.

Eemaldage liigne määre või väljavoolanud õli kuiva 
ebemevaba lapiga.

Jahutusribid tuleb hoida puhtad ja vabad.

9.2.   Hooldus ja remont

ETTEVAATUST!

Hooldus- ja remonttöid võivad teha üksnes 
spetsialistid.

Kui generaator ei tööta korralikult, pöörduge 
edasimüüja või meie klienditeeninduse poole. 
Kontaktandmed on toodud punktis 1.2 
„Klienditeenindus“.

Pange pärast seadme korrashoiu- ja parandustööde 
lõpetamist kõik kaitse- ja ohutusseadised kohe tagasi.

Määrige aku klemmid korralikult ja lisage akusse 
destilleeritud vett, juhul kui elemendid ulatuvad 
elektrolüüdist välja.
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Märkused generaatorite nõuete kohase ladustamise kohta

9.3.   Hoolduskava

Hooldusintervall või 

töötunnid

Hooldustoiming

Pärast esimest 5 
töötundi

Vahetage mootoriõli

8 töötunni järel või 
iga päev

Kontrollige õlinivood 
Puhastage kõik osad 
setetest

25 töötunni järel või 
kord aastas

Puhastage õhufi lter

50 töötunni järel või 
kord aastas

Vahetage mootoriõli

Kord aastas Vahetage õhufi lter
Kontrollige klapivahet
Kontrollige süüteküünalt, 
vajaduse korral vahetage
Kontrollige summutit ja 
sädemepüüdurit
Kontrollige jahutussüsteemi

10. Märkused generaatorite nõuete-

kohase ladustamise kohta

Ladustamine lühemaks ajaks kui 30 päevaks

- Käivitage generaator iga 7 päeva järel ja laske 
sellel soojeneda, üldjuhul vältige ladustamist.

- Ladustamiseks tuleb kasutada kuiva ja 
tolmuvaba ruumi.

- Vältige temperatuuri suuri kõikumisi (temperatuur 
peab jääma vahemikku vähemalt 0° ja kuni +40° 
Celsiuse järgi).

Lühemaks ajaks kui 1 aasta

- Puhastage generaator ja katke kinni.
- Enne ladustamist vahetage õli, sest on võimalik, 

et vana õli on imanud vett ja generaatori osad 
võivad hakata korrodeeruma.

- (Vahetage õli siis, kui mootor on soe, kuid mitte 
kuum).

- Valage paaki kvaliteetne kütus, eelistatavalt ilma 
etanoolita ja sobivate manustega (stabilisaatorid, 
antioksüdandid, korrosioonikaitsevahendid).

- Ühendage aku juhtmed lahti ja ühendage see 
laetusastet tagava seadmega (akut tuleb hoida 
ruumis, kus temperatuur on umbes 20 °C).

Pikemaks ajaks kui 1 aasta

Märkus: oluline on lasta generaatorist välja kõik 
vedelikud, nagu kütus, sest bensiini ja diislikütuse 
säilivusaeg on umbes üks aasta.

- Laske generaatorist välja kõik vedelikud (õli ja 
kütus). Samuti on oluline tagada, et karburaatoris 
ei oleks kütust.

- Keerake süüteküünal välja ja katke avad puhta 
kaltsuga.

- Valage silindrisse 15 ml mootoriõli ja pöörake 
generaatori väntvõlli paar ringi, et õli jaotuks 
silindris.

- Keerake süüteküünlad tagasi.
- Kaitske õli- ja bensiini- või diislikütusepaaki 

sobiva korrosioonikaitsevahendiga.
- Ühendage aku juhtmed lahti ja ühendage 

laetusastet tagava seadmega (kõige parem on 
hoida akut ruumis, kus temperatuur on umbes 
20 °C).

- Ladustamiseks tuleb kasutada kuiva ja 
tolmuvaba ruumi.

- Vältige temperatuuri suuri kõikumisi (temperatuur 
peab jääma vahemikku vähemalt 0° ja kuni+40° 
Celsiuse järgi).

Kasutuselevõtt

- Vahetage mootoriõli või lisage seda.
- Vahetage õli-, õhu- ja kütusefi ltrid.
- Keerake süüteküünlad välja ja puhastage, 

vajaduse korral kontrollige sädevahemikku.
- Pöörake süüteküünlata generaatori väntvõlli veidi 

käivitustrossist tõmmates, et jaotada õli.
- Keerake süüteküünal tagasi.
- Täitke paak sobiva kütusega.

Oluline märkus

Generaatori käivitamisel tekib algul veidi suitsu. 
Põhjus seisneb selles, et ära põleb ka varem 
silindrisse valatud õli.

Kui generaatorit on ladustatud pikemat aega, kaotab 
sünkroonmootori rootor oma jääkmagnetismi ega 
suuda enam pinget genereerida. Selle vältimiseks on 
soovitatav käivitada generaator vähemalt kord kuus 
15 minutiks. Probleemide korral pöörduge Stürmer 
Service’i poole.
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10.1. Mootoriõli vahetamine

Vahetage õli pärast esimest viit töötundi, seejärel iga 
25 töötunni järel.
Kui seade töötab mustades või tolmustes tingimustes 
või väga kuuma ilmaga, vahetage õli sagedamini.

Mudel PG-E

30 SRA / 

PG-E

40 SRA

PG-E 60

SEA

PG-E

80 TEA H 

/ PG- E

90 SEA

PG-E

100

TEA H

Mootori-

õli kogus 

min/max

0,25–

0,6 liitrit

0,55–

1,1 liitrit

0,6–1,2 

liitrit

1,3 liitrit

TÄHELEPANU!

- Kuum õli võib tekitada põletushaavu. Laske 
mootoril jahtuda enne õli väljalaskmist.

- Vältige kasutatud õli sattumist nahale.

Oil drain
plug

Õliväljalaskeava
kork

Õlimõõtevarras

Rõngastihend

Joonis 22. Mootoriõli vahetamine

1. samm: puhastage õliväljalaskeava korgi ümbrus.
2. samm: keerake mootori õliväljalaskeava kork lahti, 

et lasta kogu õli sobivasse mahutisse.
3. samm: kui kogu õli on välja lastud, pange 

väljalaskekork oma kohale tagasi ja 
keerake kõvasti kinni.

4. samm: valage uus õli aeglaselt läbi õlifi ltri 
mootorisse, kuni nivoo jõuab mõõtevardal 
oleva märgini. Vahepeal kontrollige nivood 
mitu korda. Ärge kunagi lisage õli nii palju, 
et nivoo ületab lubatud taseme.

5. samm: keerake kork täiteavale kõvasti peale.
6. samm: pühkige mahavalgunud õli ära. Kontrollige 

õlinivood enne mootori igakordset 
käivitamist.

7. samm: saatke kasutatud õli nõuetekohaselt 
jäätmekäitlusse.

10.2. Süüteküünla vahetamine

Kasutage süüteküünlaid F6TC, BPR4ES või 
Champioin RN14YC. Vahetage süüteküünalt kord 
aastas. Generaator käivitub sel juhul kergemini ja 
töötab paremini.

1. samm: lülitage generaator välja ja laske jahtuda.
2. samm: võtke ära süüteküünla juhe.
3. samm: puhastage süüteküünla ümbrus ja keerake 

süüteküünal silindripeast välja.
4. samm: reguleerige sädevahemiku suuruseks 

0,70–0,80 mm.
5. samm: keerake uus ettenähtud sädevahemikuga 

süüteküünal silindripeasse 
(pingutusmoment 20 Nm).

Joonis 23. Sädevahemiku kontrollimine.

10.3. Sädemepüüdur

1. samm: lülitage generaator välja ning laske 
mootoril ja summutil enne sädemepüüduri 
(summuti tagaosas) hooldamist täielikult 
jahtuda.

2. samm: võtke klamber ja sädemepüüduri võrk ära. 
Puhastage sädemepüüduri võrk väikese 
traatharjaga.

3. samm: kui sädemepüüdur on kahjustunud, 
vahetage see välja. Pange sädemepüüdur 
tagasi.
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Kasutatud seadmete jäätmekäitlus ja ringlussevõtt

10.4. Õhufi lter

Mootor ei tööta korralikult ja võib saada kahjustusi, 
kui kasutate määrdunud õhufi ltrit. Vahetage õhufi ltrit 
kord aastas. Puhastage või vahetage sagedamini, kui 
töötate tolmustes tingimustes.

1. samm: võtke õhufi ltri kate ära.

Polt Õhufiltri kate

Õhufiltri kassett

Joonis 24. Õhufi ltri puhastamine

2. samm: peske seebiveega. Pigistage fi lter puhta 
lapi sees kuivaks. ÄRGE VÄÄNAKE.

3. samm: puhastage õhufi ltri kate enne selle 
tagasipanekut. Võite sellele tilgutada 
natuke mootoriõli, et vältida kinnijäätumist 
talveperioodil.

10.5. Klapivahe

Pärast esimest 50 töötundi kontrollige mootoris 
klapivahesid ja laske seda vajaduse korral 
klienditeeninduses reguleerida. See on generaatori 
pika kasutusea seisukohast äärmiselt oluline.

Mudel PG-E 30 SRA, 40 SRA, 60 

SEA, 80 TEA H, 90 

SEA

Sisselaskeklapi klapivahe 0,1–0,15 mm

Väljalaskeklapi klapivahe 0,15–0,2 mm

 

11. Kasutatud seadmete jäätmekäitlus 

ja ringlussevõtt

Nii teie kui ka keskkonna huvides on see, et masina 
kõikide osade jäätmekäitlus toimuks üksnes 
ettenähtud ja heakskiidetud viisil.

11.1. Kasutusest kõrvaldamine

Vanad masinad tuleb kohe käigust kõrvaldada, et 
vältida nende hilisemat väärkasutust ning keskkonna 
ja isikute ohustamist.

1. samm: eemaldage kasutatud seadmest kõik 
keskkonnaohtlikud tehnoloogilised 
materjalid.

2. samm: vajaduse korral demonteerige masin 
kergesti käideldavateks ja kasutatavateks 
komponentideks ja osadeks.

3. samm: saatke masina komponendid ja 
tehnoloogilised materjalid asjakohaselt 
jäätmekäitlusse.

11.2. Määrdeainete jäätmekäitlus

Eemaldage määrimiskohtadest kogu lekkinud, 
kasutatud või liigne määrdeaine.

Juhised kasutatud määrdeainete jäätmekäitluseks 
saate määrdeainete tootjalt. Vajaduse korral küsige 
konkreetse toote andmelehte.

11.3. Kõrvaldamine kohalike 

jäätmekogumispunktide   kaudu

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kõrvaldamine (kehtiv Euroopa Liidu riikides ja teistes 
Euroopa riikides, kus on nende seadmete jaoks eraldi 
kogumissüsteem).

See tootel või selle pakendil olev sümbol 
näitab, et seda toodet ei tohi käidelda 
koos olmejäätmetega, vaid see tuleb 
tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete 
ringlussevõtu kogumissüsteemi 

kaudu. Selle toote nõuetekohase kõrvaldamisega 
säästate keskkonda ja teiste inimeste tervist. 
Mittenõuetekohane jäätmekäitlus ohustab keskkonda 
ja tervist. Materjalide taaskasutamine aitab vähendada 
toormaterjalide kulu. Üksikasjalikuma teabe saamiseks 
selle toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust 
kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või 
poega, kust toote ostsite.
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Varuosad

12. Varuosad

OHT!

Sobimatute varuosade kasutamisest põhjustatud 
vigastuste oht!
Valede või kahjustatud varuosade kasutamisega 
võivad kaasneda ohud kasutajale, aga ka masina 
kahjustused ja talitlushäired.
- Kasutage üksnes seadme tootja originaalvaruosi 

või seadme tootja heakskiiduga varuosi.
- Küsimuste tekkimisel pöörduge alati tootja poole.

Nõuanded ja soovitused

Lubamatute varuosade kasutamine tühistab tootja 
garantii ja vastutuse.

12.1. Varuosade tellimine

Varuosi saab osta volitatud edasimüüjalt.

Palun teatage varuosade tellimisel meile järgmised 
andmed:

- seadme tüüp
- tootekood
- viitenr
- väljalaskeaasta
- kogus
- soovitud tarneviis (posti teel, raudtee-, mere- või 

õhutransport, kuller)
- tarneaadress

Varuosade tellimusi, mis ei sisalda ülaltoodud 
andmeid, ei pruugita võtta menetlusse. Kui 
kohaletoimetamise viisi kohta andmed puuduvad, siis 
saadetakse toode teele tarnija äranägemisel.

Teabe seadme mudeli, tootekoodi ja väljalaskeaasta 
kohta leiate seadmele kinnitatud andmeplaadilt.

Näide

Generaatori PG-E 80 TEA H jaoks tuleb tellida 
õhufi lter. Õhufi ltri number varuosade joonisel 5 on 37.

Varuosade tellimiseks saatke varuosade joonise 
5 koopia koos märgitud osa (õhufi lter) ja 
positsiooninumbriga (37) edasimüüjale või varuosade 
osakonda ja esitage järgmine teave.

Seadme tüüp Generaator PG-E 80 TEA H

Tootekood 6706080
Varuosade joonis 5
Viitenumber 37

Teie seadme tootekood
PG-E 30 SRA 6706030
PG-E 40 SRA 6706040
PG-E 60 SEA 6706060
PG-E 80 TEA H 6706080
PG-E 90 SEA 6706090
PG-E 100 TEA H 6706100
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12.2. Varuosade joonised

Järgnev joonis on mõeldud vajalike varuosade identifi tseerimise hõlbustamiseks tellimisel. Vajaduse korral saatke 
volitatud edasimüüjale varuosade joonise koopia, millel on tähistatud vajalikud osad.

Varuosade joonis PG-E 30 SRA – täielik koostejoonis

Joonis 25. Varuosade joonis PG-E 30 SRA – täielik koostejoonis
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Varuosade joonis 1: PG-E 30 SRA

Joonis 26. Varuosade joonis 2 ja varuosade joonis 2 PG-E 30 SRA

Varuosade joonis 2: PG-E 30 SRA
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Varuosade joonis 3: PG-E 30 SRA

Joonis 27. Varuosade joonis 3 PG-E 30 SRA
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Varuosade joonis 4: PG-E 30 SRA

Joonis 28. Varuosade joonis 4 PG-E 30 SRA
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Varuosade joonis 5: PG-E 30 SRA

Joonis 29. Varuosade joonis 5 PG-E 30 SRA
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Varuosade joonis PG-E 40 SRA – täielik koostejoonis

Joonis 30. Varuosade joonis PG-E 40 SRA
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Varuosade joonis 1: PG-E 40 SRA

Joonis 31. Varuosade joonis 1 ja varuosade joonis 2 PG-E 40 SRA

Varuosade joonis 2: PG-E 40 SRA
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Varuosade joonis 3: PG-E 40 SRA

Joonis 32. Varuosade joonis 3 PG-E 40 SRA
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Varuosade joonis 4: PG-E 40 SRA

Joonis 33. Varuosade joonis 4 PG-E 40 SRA
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Varuosade joonis 5: PG-E 40 SRA

Joonis 34. Varuosade joonis 5 PG-E 40 SRA
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Varuosade joonis PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H – täielik koostejoonis

Joonis 35. Varuosade joonis PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H – täielik koostejoonis



34 PG-E-seeria | Versioon 2.15

Varuosad

Varuosade joonis 1: PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H

Joonis 36. Varuosade joonis 1 ja varuosade joonis 2 PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H

Varuosade joonis 2: PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H
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Varuosad

Varuosade joonis 3: PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H

Joonis 37. Varuosade joonis 3 PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H
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Varuosade joonis 4: PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H

Joonis 38. Varuosade joonis 4 PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H
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Varuosade joonis 5: PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H

Joonis 39. Varuosade joonis 5 PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA H
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Varuosade joonis 1: PG-E 100 TEA H – täielik koostejoonis

Joonis 40. Varuosade joonis 1 PG-E 100 TEA H – täielik koostejoonis
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Varuosade joonis 2: PG-E 100 TEA H

Joonis 41. Varuosade joonis 2 PG-E 100 TEA H
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Varuosade joonis 3: PG-E 100 TEA H

Joonis 42. Varuosade joonis 3 PG-E 100 TEA H
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Varuosade joonis 4: PG-E 100 TEA H

Joonis 43. Varuosade joonis 4 PG-E 100 TEA H
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Varuosade joonis 5: PG-E 100 TEA H

Joonis 44. Varuosade joonis 5 PG-E 100 TEA H
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12.2.1. Varuosade joonised PG-E 90 SEA

Varuosade joonis 1: PG-E 90 SEA

Joonis 45. Varuosade joonis 1 PG-E 90 SEA
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Varuosade joonis 2: PG-E 90 SEA

Joonis 46. Varuosade joonis 2 PG-E 90 SEA
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Varuosade joonis 3: PG-E 90 SEA

Joonis 47. Varuosade joonis 3 PG-E 90 SEA
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Varuosade joonis 4: PG-E 90 SEA

Joonis 48. Varuosade joonis 4 PG-E 90 SEA

Varuosade joonis 5: PG-E 90 SEA

Joonis 49. Varuosade joonis 5 PG-E 90 SEA
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Varuosade joonis 6: PG-E 90 SEA

Joonis 50. Varuosade joonis 6 PG-E 90 SEA
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13. Elektriskeemid

Joonis 51. Elektriskeemid PG-E 30 SRA (ülemine) ja PG-E 40 SRA (alumine)
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Elektriskeemid

Juhtpaneeli plokk

KAITSE 8 A

Starteri relee

Kaitselüliti 3P-10A

Peamähis

Alalis-
voolu-
mähis

Elektromagneti mähis

Ergutusmähis

Vahelduvvoolugeneraatori plokk

Joonis 52. Elektriskeemid PG-E 60 SEA (ülemine) ja PG-E 80 TEA H (alumine)

Kütuse 
juhtsolenoid

Induktiivmähis Õliandur

Starteri mootor

Aku Mootoriplokk
Süüteküünal Süütepool

Õlinivoo 
alarm
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Joonis 53. Elektriskeemid PG-E 90 SEA
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Joonis 54. Elektriskeemid PG-E 100 TEA H
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EÜ vastavusdeklaratsioon

14. EÜ vastavusdeklaratsioon

Kooskõlas masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisaga II 1.A

Tootja-/turustajaettevõte Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfl eger-Str. 26
 D-96103 Hallstadt

deklareerib, et alljärgnevalt nimetatud toode

Tootegrupp UNICRAFT®-i töökojaseadmed

Masina tüüp Generaator

Masina tähistus * Tootekood *

 PG-E 30 SRA 6706030
 PG-E 40 SRA 6706040
 PG-E 60 SEA 6706060
 PG-E 80 TEA H 6706080
 PG-E 90 SEA 6706090
 PG-E 100 TEA H 6706100

Seerianumber*  

Väljalaskeaasta* 20 

* täitke andmepaadil oleva teabe kohaselt

vastab kõikidele eespool nimetatud direktiivi ja teiste kohaldatavate direktiivide (allpool loetletud) asjakohastele 
sätetele, sh deklareerimise kuupäeval kehtivatele muudatustele nimetatud direktiivides.

Asjakohased ELi direktiivid Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
 Elektroonikaromude direktiiv 2012/19/EL
 Välistingimustes kasutatavate seadmete direktiiv 2000/14/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud Euroopa standardid

DIN EN ISO 8528-13:2017-03 Sisepõlemis-kolbmootoriga vahelduvvoolugeneraatorid. Osa 13. Ohutus 
(ISO 8528-13:2016, parandatud versioon 2016-10-15)

DIN EN 60204-1:2019-06 Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed
 1. osa: Üldnõuded

DIN EN 55012:2010-04 Sõidukid, laevad ja sisepõlemismootorid.
 Raadiohäiringu tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid 

pardavälistele vastuvõtjatele.

Dokumentatsiooni eest vastutav isik Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH,
 Dr.-Robert-Pfl eger-Str. 26, D-96103 Hallstadt Hallstadt,

17.03.2021

 
Kilian Stürmer
Tegevdirektor
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