


805 [mm]

112 [W]

573

1 elemendi soojusväljastus 
∆ t=60°C

1 elemendi soojusväljastus
∆ t=50°C

141 [W] 110 [W]

805 [mm]

90 [mm]

0,27 [dm³]0,29 [dm³]

1 [kg]

95 [ºC]

1,6 [MPa]

87,3 [W]

423 [mm]

350 [mm]

[789-100-44] G 500 F [790-100-44] G 350 F

Elemendi üldkõrgus

Monteerimiskõrgus

Elemendi laius

Elemendi sügavus

Veemaht elemendis

Ühe elemendi mass

Töötemperatuur kuni

Töörõhk kuni

Теhnilised andmed

Radiaatorite tootmine toimub selle erinevates 
etappides järjepideva kvaliteedikontrolli all. 
Radiaatorid tagavad koostöös termostaadiga 
temperatuuri hoidmise püsival tasemel. 
Vastava komplekti korral kindlustavad ühtlase 
temperatuuritaseme kogu ruumis, tagades 
täieliku mugavuse. Neil on suur soojust väljastav 
pind.
Armatura Krakov AO radiaatoritel on Riikliku 
Hügieenikontrolli Valitsuse hügieenitunnistus, 
aga samuti Soojustus- ja Sanitaartehnika 
Instituudi sertifikaat.


