
Soudal NV 
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 

Everdongenlaan 18-20 
Fax: +32 (0)14-42.65.14 

2300 Turnhout, Belgium 
www.soudal.com 

 

 

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. 
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei 
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. 

Tehnilise teabe leht 
 
 

KONSTRUKTSIOONILIIM 60A 

Viimati täiendatud: 19/07/2005        Lk. 1  

Tehnilised andmed: 

Sideaine Polüuretaan 
Konsistents Pasta 
Kõvenemissüsteem Kõvenemine niiskuse toimel 
Liimiv aeg * Umbes 15 minutit 
Kõvenemisaeg* Vähemalt 3 tundi 
Tihedus (DIN 53479) Umbes 1,11 g/ml 
Vastupidavus temperatuuridele -30°C kuni +100°C pea le kõvenemist 
Vastupidavus veele  (DIN EN 204) D4 
Purunemistugevus (DIN EN 204) > 10 N/mm² 
Kuivaine sisaldus 100% (ei sisalda solvente) 
* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne 

Toote kirjeldus: 

Konstruktsiooniliim 60 A on ühekomponentne  kasutusvalmis polüuretaanil baseeruv liim, mis 
peale kõvenemist on läbipaistev . 

Omadused: 

- Professionaalne kvaliteet 
- Läbipaistev 
- Väga kiire  
- Saab kasutada ka pinna ebaühtluste tasandamiseks  
- Veekindel D4 
- Ei sisalda solvente 

 

Kasutamine:  

Kasutamiseks sisetöödel , kus on pikaajaline kokkupuude jooksva või kondenseerunud 
veega. Välistöödel kasutustel, mis puutuvad kokku ilmastikutingimustega. Ukse- ja 
aknaraamide valmistamisel, millised peavad vastama D4 nõuetele EN204 järgi. Puidust 
konstruktsioonielementide liimimiseks, isolatsioonimaterjalide ( s.h. ka polüstürool) 
kinnitamiseks. 
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Lk.2 

 

Pinnad: 

Tüüp: Erinevad poorsed ja mittepoorsed alsupinnad nagu puit, betoon, tellised ja teised 
levinud ehitusmaterjalid, v.a.  PP ja PE  

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba.  

Pinna ettevalmistamine: Liim kõveneb niiskuse mõjul, aluspinna niisutamine tõstab 
kõvenemiskiirust ja võimet täita aluspinna ebatasasusi tänu tekkivale liimi vahule. 

Liimi kasutamine: 

Meetod: Manuaalne või pneumaatiline hermeetikupüstol. Kanna liim ühele liimitavatest 
pindadest. Suru liimitavad pinnad 15 minuti jooksul  kokku. Liimitavate pindade tugevalt 
kokkusurumine liimimise vältel tagab maksimaalselt tugeva lõppnakke. 

Kasutamistemperatuur: +5° C kuni + 35° C 

Puhastamine: Kõvenemata liimijääkide puhastamiseks kasuta Soudali Vahupuhastit. 
Kõvenenud liimijäägid tuleb eemaldada mehaaniliselt. 

Parandused: Konstruktsiooniliimiga 60A 

 

Pakendamine: 

Värvused: läbipaistev 

Pakend: 310 ml padrun 

Säilivusaeg: 

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5° C kuni +25 ° C.  

Tervise ja ohutusnõuded: 

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasuta kaitsekindaid. Täpsema info jaoks vaata silti. 


