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Tehnilise teabe leht 
 
 

PÕRANDAKATETE LIIM 26A 

Viimati täiendatud: 19/07/2005        Lk. 1  

Tehnilised andmed: 

Sideaine (Stürool) - akrüül 

Konsistents Pasta 

Kõvenemissüsteem Kuivamine 

Liimiv aeg * Maksimaalselt 30 min 

Kuivamisaeg Umbes 12 tundi 

Kuivaine sisaldus  Ligikaudu 77% 

Tihedus (DIN 53479) 1,45 g/cm³ 

Vastupidavus temperatuuridele –20 °C kuni  +80 °C (kõvenenud) 

Kulu 400-600 g/m², sõltuvalt aluspinnast ja 

liimikammist 

* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne 

Toote kirjeldus: 

 Põrandakatete liim 26A on kasutusvalmis universaalne dispersioonliim, mis põhineb  sünteetilistel 

vaikudel ning on ette nähtud kasutamiseks sisetöödel. 

Omadused: 

–    Lihtne kasutada 

–    Professionaalse kvaliteediga 

–    Pikk liimimisaeg 

–    Tugeva lõppnakkega 

–    Märjalt suurepärane nake 

 

Kasutamine: 

Kõikide erinevate põrandakatete, nagu vahtkummist tagaküljega vaibad, samuti vinüülkatete, PVC ja 

linoleumi, liimimiseks erinevatele aluspindadele 

 

Pinnad: 

Tüüp: poorsed aluspinnad nagu puit või betoon 

 



Soudal NV 
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 

Everdongenlaan 18-20 
Fax: +32 (0)14-42.65.14 

2300 Turnhout, Belgium 
www.soudal.com 

 

 

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. 
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei 
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. 

 

Lk.2 

 

Pinna seisukord:  Liim 26A kanda  tasandatud, kuivadele, puhastele ning siledatele pindadele, kus ei 

ole ebatasasusi ega pragusid. Vana liimi jäägid võivad mõjutada liimi naket ning need tuleb 

eemaldada mehaaniliselt. 

 Pinna ettevalmistamine: Pole vajalik. Soovitav eelnev sobivustest 

 

Kasutamine: 

Meetod: Kanda liim pinnale liimikammi abil (B1 vinüüplaatidel ja B2 sünteetilise või džuuttagapinnaga 

vaibal). Mitte kanda liimi suuremale pinnale, kui on võimalik liimida 20–30 min jooksul. Asetada 

põrandakate  oma kohale ja suruda tugevalt vastu, vajadusel kasutada kummihaamrit. 

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni + 35 °C 

 Puhastamine: Mittekõvenenud liim on eemaldatav veega. Kõvenenud liim eemaldada mehaaniliselt. 

Parandused: Põrandakatete liim 26A või kontaktliim 

Pakendamine: 

Värvus: pleekinud valge 

Pakend: 1 kg, 5 kg ja 15 kg ämbrid 

Säilivusaeg: 

24 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C. 

Kaitsta külma eest! 

Tervise ja ohutusnõuded: 

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasutada kaitsekindaid. Täpsem info sildil. 


