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TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium Acrylic Sealant

Uhekomponentne akriiiildispersiooni baasil valmistatud plastne hermeetik vaheliikuvate pragude
taitmiseks ja vuukide tihendamiseks sanitaar- ja teistes siseruumides, akna- ja ukseraamide tihendamine.
Poorsete pindade - betoon, krohv, tsement, tellis ja puitmaterjal - tihendamine enne varvimist.

Moodustab plastse Uhenduse ja on peale 16plikku kuivamist tlevarvitav alkiid- ja dispersioonvarvidega.
Hea nakkuvus enamiku materjalidega, ei valgu vuugis, on vaheléhnav ja korge UV-taluvusega.
Niiskuskindel 5 tundi peale pinnale kandmist.

Kasutusalad

Kasutatakse pohiliselt sanitaar- ja teistes siseruumides seinapragude ja vuukide taiteks.

Akna- ja ukseraamide tihendamine, vaiksemate pinnadefektide parandamine enne varvimist, poorsete
pindade tihendamine. Samuti betooni, tellise, kipsplaadi ja teiste materjalide vaheliste vuukide
tihendamiseks ja pragude taitmiseks ning kruviaukude taitmiseks. Ei ole soovitav thendustesse, mis on
pidevas kokkupuutes veega.

Toodet on testitud ja klassifitseeritud vastavalt:

Sisetdode fassaadihermeetik.
EN 15651-1:2012: Tulp F-INT

Sanitaartoodel kasutamiseks mdeldud hermeetik.
EN 15651-3:2012: Tulp S: Klass XS1

Kasutamistingimused

Kasutamistemperatuur +5 °C kuni +40 °C. Pinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust, lahtistest
osakestest, vanast hermeetikust ja dlist. Ei ole sobiv margatava liikuvusega (enam kui 8% vuugi laiusest)
vuukidesse. Ei sobi kasutamiseks Glhenduses bituumenpindadega. Kesine nakkuvus klaasi ja ménede
plastidega. Katmata metalli pinnal voib pdhjustada korrosiooni. Ei ole tardunult lihvitav nagu pahtel.

Kasutusjuhend

Uhendatavad pinnad puhastada rasvast, dlist, tolmust ja lahtistest osakestest.

310 ml plastpadrun: padruni keermestatud ots lahti Idigata ja keerata peale paigaldusotsik akrdli
suunamiseks. Otsik Idigata nii, et tekiks sobiv ava akriilli doseerimiseks. Asetada padrun koos ninaga
akridli pustolisse ja taita paigaldusotsik akriiliga, pumbates korduvalt pustoli paastikut.

600 ml fooliumpakend: avada pakendi ots ja asetada pakend pustolisse nii, et doseerimise otsik jadks
katma selle avatud osa. Asetada avatud otsa peale doseerimise otsik ja keerata peale toru sulgemiskork.
Otsik I6igata nii, et tekiks sobiv ava akruilli doseerimiseks.

Paigaldada akridl vuuki, surudes korduvalt ja Uhtlaselt pUstoli paastikule ning vedades pidevalt otsikut
piki vuuki. Peale akruuli pealekandmist siluda pind kummist akridlilabidaga ja eemaldada Uleliigne akridl.
Maksimaalne Uhenduse ulatus 30x20 mm.

Selleks, et tagada hermeetiku pikaajaline toimimine ja taustaga sarnane toon, on soovitatav hermeetik
parast tardumist Gle varvida.

Ulevarvitav peale 18plikku kuivamist, mille kestus séltub vuugi médtmetest (jalgida tardumiskiirust 2,5-3
mm/6dpaevas). Varasema Ule varvimise korral voib akruili kuivamine p&hjustada varvi pragunemist.
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Puhastamine

Tardumata hermeetiku voib pesta katelt, tdédvahenditelt ja pindadelt veega vdi puhastada kasutades
puhastuslappe PENOSIL Premium Cleaning Wipes.
Tardunud hermeetik eemaldada esmalt mehaaniliselt, seejarel niiske lapiga.

Tehnilised andmed

Omadused Uhik Vaartus
Pindkuiv minutid 5-7
Tardumiskiirus mm/24 h 2,5-3
Tihedus, DIN 53 479-B g/cm?® 1,65
Tardunud hermeetiku omadused

Mikrobioloogiline kasv, 1ISO846 0
Voolamiskindlus, 1ISO7390 mm 0
Mahu kahanemine, ISO10563 % 25+ 1
Temperatuuritaluvus °C -30 kuni +75

Toodud parameetrid on mdddetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist dhuniiskust.

Varvus

Erkvalge, hall, pruun.

Pakendid

310 ml plastpadrun, 12 tk karbis.
600 ml fooliumpakend, 20 tk karbis.

Sailitamine

Garanteeritud sailivusaeg 12 kuud tootmispaevast ladustatuna originaalpakendis kuivas kohas
temperatuuril 0 kuni +25 °C. Valtida ladustamist kiilmumistingimustes ja ule +25 °C.
Luhiajaline kilmataluvus 10 paeva temperatuuril -18 °C kuni 0 °C.

Kilmumis-sulamistsiiklid temperatuuridel -18 °C ja +23 °C, Uhe tsikli kestus 48 tundi (24 tundi
temperatuuril -18 °C ja 24 tundi +23 °C), vastupidavus 7 tsuklit.

Ohutus

Kuivamata toode vdib arritada silmi ja hingamissusteemi. Valtida toote sattumist nahale ja silma. Toote
sattumisel silma loputada koheselt veega ja p66rduda arsti poole. Hoida lastele kattesaamatus kohas
Tapsem ohutusinfo on kattesaadav toote ohutuskaardil (SDS).
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