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Ohutusjuhised
HOIATUS!

Lugege kõiki elektritööriistaga kaasas 
olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi 
andmeid. Allpool loetletud juhiste eiramine võib 
põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raske 
kehavigastuse.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks 
kasutamiseks.

Tööpiirkonna ohutus
Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud. 
Risustatud ja hämarad alad põhjustavad 
tööõnnetusi.

Ärge töötage elektritööriistadega 
plahvatusohtlikes oludes, nt tuleohtlike 
vedelike, gaaside ja tolmu olemasolu korral. 
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad 
tolmu või aurud süüdata.

Hoidke kõrvalised isikud ja lapsed töötavast 
elektritööriistast eemal. Tähelepanu 
kõrvalekaldumisel võite kaotada tööriista üle 
kontrolli.

Elektriohutus
Elektritööriista pistik peab sobima toiteallika 
pesaga. Ärge muutke pistikut mingil viisil. 



Maandatud elektritööriistade puhul ärge 
kasutage maanduseta adapterpistikuid. 
Rikkumata pistikud ja sobivad pesad vähendavad 
elektrilöögiriski.

Vältige kontakti selliste maandatud esemetega 
nagu torud, radiaatorid, elektripliidid ja 
külmikud. Keha maandamine või maandatud 
osadega kokkupuude võib suurendada 
elektrilöögiriski.

Ärge kasutage elektritööriistu vihma käes või 
niisketes tingimustes. Elektritööriista sisenenud 
vesi suurendab elektrilöögi riski.

Ärge väärkasutage juhet. Ärge kunagi 
kasutage juhet elektritööriista kandmiseks, 
tirimiseks või pistiku väljatõmbamiseks 
pesast. Hoidke juhe kuumaallikatest, õlist, 
teravatest servadest ja liikuvatest osadest 
eemal. Kahjustunud või sassis juhtmed 
suurendavad elektrilöögiohtu.

Elektritööriistaga väljas töötades 
kasutage selleks sobivat pikendusjuhet. 
Välistingimustesse sobiva juhtme kasutamine 
vähendab elektrilöögiohtu.

Kui elektritööriistaga tuleb töötada niiskes 
piirkonnas, siis kasutage rikkevoolukaitsmega 
toiteallikat. Rikkevoolukaitsme kasutamine 
vähendab elektrilöögiriski.



Kasutaja ohutus
Elektritööriistaga töötades olge valvel, 
jälgige oma tegevust ja toimige terve 
mõistuse põhimõtete kohaselt. Ärge kasutage 
elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, 
alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline 
tähelepanematus elektritööriistaga töötamisel võib 
tekitada raskeid kehavigastusi.

Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke 
alati silmakaitsevahendeid. Töötingimustele 
vastavate isikukaitsevahendite, nagu tolmumaski, 
mittelibiseva tallaga turvajalatsite, kiivri või 
kuulmiskaitsmete kasutamine vähendab 
kehavigastuste riski.

Vältige seadme soovimatut käivitumist. Enne 
elektritööriista kätte võtmist, kandmist, 
kaabli ühendamist toiteallikaga ja/või aku 
ühendamist veenduge, et lüliti oleks välja 
lülitatud. Elektritööriista kandmise ajal sõrme 
hoidmine lülitil või sisselülitatud elektritööriista 
ühendamine toiteallikaga põhjustab õnnetusi.

Enne elektritööriista sisselülitamist 
eemaldage selle küljest kõik seadistusvõtmed. 
Elektritööriista pöörleva osa külge unustatud 
mutrivõti või seadistusvahend võib tekitada 
kehavigastusi.



Ärge küünitage liiga kaugele. Seiske kindlalt 
ja hoidke alati tasakaalu. See võimaldab 
ootamatutes olukordades paremini elektritööriista 
üle kontrolli tagada.

Riietuge sobivalt. Ärge kandke lahtisi rõivaid 
ega ehteid. Hoidke oma juuksed ja rõivad 
liikuvatest osadest eemal. Avarad rõivad, ehted 
või pikad juuksed võivad liikuvate osade külge 
kinni jääda.

Kui elektritööriistal on tolmuäratõmbe 
või tolmukoguri otsak, tagage alati nende 
seadmete korralik ühendamine ja kasutamine. 
Tolmukoguri kasutamine vähendab tolmust 
tulenevaid ohutegureid.

Ärge unustage elektritööriistade sagedasel 
kasutamisel omandatud kogemuste tõttu 
tähelepanelikkust ega eirake elektritööriistade 
ohutuse põhimõtteid. Hoolimatus võib 
põhjustada sekundi murdosa jooksul raske 
kehavigastuse.

Elektritööriista kasutamine ja 
hooldamine
Ärge rakendage elektritööriista suhtes jõudu. 
Kasutage eesmärgi saavutamiseks sobivat 
elektritööriista. Otstarbekohaselt kasutatav 
elektritööriist teeb vajaliku töö paremini ja 
ohutumalt.



Ärge kasutage elektritööriista, kui selle 
lüliti ei ole töökorras. Kõik halvasti töötava 
lülitiga elektritööriistad on ohtlikud ja tuleb lasta 
parandada.

Enne mis tahes seadistust, tarvikute 
vahetamist või elektritööriista hoiulepanekut 
lahutage pistik toiteallikast ja/või eemaldage 
aku, kui see on eemaldatav. Selline 
ennetusmeede vähendab elektritööriista juhusliku 
käivitumise ohtu.

Hoidke elektritööriistu, mida parasjagu ei 
kasutata, lastele kättesaamatus kohas ja ärge 
laske elektritööriistaga töötada isikutel, kes 
ei tunne seda või ei ole juhendiga tutvunud. 
Kogenematu kasutaja käes võivad elektritööriistad 
olla ohtlikud.

Hoidke elektritööriistad ja tarvikud korras. 
Veenduge, et elektritööriista liikuvad osad 
ei oleks paindunud või väändunud ja osadel 
ei oleks kahjustusi ega muid kasutamist 
häirivaid tunnuseid. Laske kahjustatud tööriist 
enne järgmist kasutamist korda teha. Paljude 
õnnetuste põhjuseks on elektritööriistade vähene 
hooldus.

Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad. 
Korralikult hooldatud ja teravate servadega 
lõikeriistad jäävad väiksema tõenäosusega kinni 
ja neid on lihtsam juhtida.



Kasutage elektritööriista, tarvikuid, lõikeriistu 
jm juhendi kohaselt ning võtke arvesse 
töötingimusi ja töö eripära. Elektritööriista 
otstarbevastane kasutamine võib põhjustada 
ohtlikke olukordi.

Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, 
puhtad ning õli- ja rasvavabad. Libedad 
käepidemed ja haardepinnad ei võimalda 
elektritööriista ootamatus olukorras ohutult 
käsitseda ja juhtida.

Akutoitega elektritööriista kasutamine ja 
käsitsemine
Akusid tohib laadida üksnes tootja soovitatud 
akulaaduritega. Kindlat tüüpi akude jaoks sobiv 
akulaadur võib muud tüüpi akude laadimisel 
tekitada tuleohu.

Kasutage elektritööriistades üksnes selleks 
ette nähtud akusid. Muude akude kasutamine 
võib põhjustada kehavigastusi ja tuleohtu.

Hoidke kasutuseta akud eemal 
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, 
naeltest, kruvidest ja muudest väikestest 
metallesemetest, mis võiksid klemme 
lühistada. Aku klemmide vaheline lühis võib 
tekitada põletusi ja tulekahju.



Valesti kasutamisel võib akust vedelikke 
lekkida. Vältige kokkupuudet. Juhusliku 
kokkupuute korral loputage veega. Kui 
lekkinud vedelik satub silma, siis otsige 
arstiabi. Lekkinud akuvedelik võib tekitada 
nahaärritust ja põletust.

Ärge kasutage kahjustatud ega muudetud 
akut. Kahjustatud või muudetud aku võib toimida 
ootamatult ning põhjustada tulekahju, plahvatusi 
ja kehavigastusi.

Ärge jätke akut tule ega ülemäärase 
temperatuuri mõju alla. Tulekahju või üle 130 °C 
temperatuur võib põhjustada plahvatuse.

Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja 
ärge laadige akut ega elektritööriista 
väljaspool kasutusjuhendis nimetatud 
temperatuurivahemikku. Väär laadimine 
või laadimine väljaspool heakskiidetud 
temperatuurivahemikku võib rikkuda aku ja 
suurendada tuleohtu.

Teenindus
Laske elektritööriista parandada üksnes 
pädevatel spetsialistidel ja kasutage ainult 
originaalvaruosi. See tagab, et elektritööriista 
kasutamine jääb ohutuks.



Ärge parandage kahjustatud akusid. Akusid 
tuleb lasta hooldada üksnes tootjal või volitatud 
klienditeeninduskeskuses.

Kruvitsa ohutushoiatused
Selliste tööde tegemisel, mille käigus võib 
elektritööriist puutuda kokku peidetud 
juhtmetega, hoidke kinni tööriista isoleeritud 
käepidemetest. Pinge all olevad juhtmed võivad 
pingestada seadme haljad metallosad ja anda 
seadme kasutajale elektrilöögi.

Ettenähtud kasutus
Akukruvits 1/4“ (6,3 mm) standardsete otsakute 
jaoks. Sobib keermestatud poltide jaoks (nt 
ISO meeterkeermed). Elektriline ajam kiireks 
pingutuseta kruvimiseks.

Elektriline ajam kiireks pingutuseta kruvimiseks.

Akukruvitsa tarvikute vahetamine tavalise kruvitsa 
tarvikutega pole vajalik: tänu sisseehitatud 
lukustusmehhanismile on võimalik kuni 5 Nm 
lõplik käsitsi pingutamine. Tarvikuid hoitakse 
kindlalt tugeva magnetiga.

Suuremate projektide ja pikemate tööde 
tegemiseks annab piisavalt energiat 2 Ah 
mahutavusega aku.



Kaasas 12 tööstuskvaliteediga standardset 
otsakut (nendest 3 tk on ülipikad variandid). Päri- 
või vastupäeva nupu vajutamisel süttib tööala 
valgustamiseks automaatne töövalgusti.

Tarnekomplekt	
Akukruvits		  1 tk
Akulaadur		  1 tk
Ühenduskaabel	 1 tk
Tarvikud		  12 tk
Kasutusjuhend	 1 tk

Selgitus
1.	 Tarvikupesa
2.	 Päripäeva nupp 

(sissekruvimine)
3.	 Vastupäeva nupp 

(väljakruvimine)
4.	 Märgutuli
5.	 Töövalgusti
6.	 USB-laadimis

liides

2 
 
3 
4 
 

6 

5     1 



Tehnilised andmed
Akukruvits
Nimipinge	 3,6 V
Nimipöörlemissagedus tühikäigul	 250 min–1

Tarvikupesa	 1/4“ standardsetele otsakutele
	 (6,3 mm kuuskant)
Suurim pöördemoment	 1,8 Nm
Käsitsi pööramine	 5 Nm
Mass	 ligikaudu 200 g
Pikkus	 ligikaudu 180 mm
Läbimõõt	 kuni 42 mm

Vibratsioon	 < 2,5 m/s²
Määramatus	 K = 1,5 m/s²

Helirõhutase	 < 70 dB(A)
Määramatus	 K = 3 dB

Siseaku
Tüüp	 Liitiumioon
Maht	 2000 mAh
Pinge	 3,6 V
Suurim lubatav laadimisvool	 2,4 A 



Lugege kasutusjuhendit

Kandke silmakaitsevahendeid

Kaitseklass II

Üksnes sisekasutuseks

Käitajale mõjuv müratugevus võib 
ületada 80 dB(A) ja sel juhul on 
vajalikud kuulmiskaitsemeetmed.

Müra/vibratsiooni teave
Deklareeritud vibratsiooni koguväärtused ja 
deklareeritud müraheite väärtused on mõõdetud 
kooskõlas standardse katsemeetodiga 
(EN 62841-2-2) ja neid võib kasutada ühe 
elektritööriista võrdlemiseks teistega. Neid 
võib samuti kasutada kokkupuute esmaseks 
hindamiseks.

Hoiatus

Elektritööriista tegeliku kasutamise vibratsioon 
ja müraheide võib deklareeritud väärtustest 
erineda olenevalt elektritööriista kasutamise 
viisist, eriti sellest, millist toorikut töödeldakse, 
ja tuleb määrata käitaja kaitseks vajalikud 



ohutusmeetmed, mis põhinevad kokkupuute 
hinnangul tegelikes kasutustingimustes (võttes 
arvesse kõiki käitustsükli osi, näiteks käitusajale 
lisaks aega, mille kestel on elektritööriist välja 
lülitatud ja kui see töötab tühikäigul).

Akukruvitsa ASD kasutamine
Hoiatus!

•	 Hooldage elektritööriista korrapäraselt ja 
nõuetekohaselt.

•	 Ülemäärase vibratsiooni tekkimisel lõpetage 
elektritööriista käitamine.

•	 Ülemäärane vibratsioon ja müra võivad tekkida 
sobimatu tarviku või lõikuri kasutamise tõttu. 
Kasutage ainult sobivaid tarvikuid ja lõikureid.

•	 Vajaduse korral tehke seadmega töötamise 
ajal puhkepause. Enne käitamist

Märkus

Elektritööriista aku on tarnitud vähese laenguga. 
Enne elektritööriistaga töötamist laadige see 
täiesti täis.

Aku laadimine
Hoiatus!

Võrrelge toitepinget. Toiteallika pinge peab 
vastama akulaaduri andmesildil nimetatud 
nimipingele.



Märkus

Aku ja akulaaduri soojenemine laadimise ajal 
on loomulik; kuid need ei tohi kuumeneda. 
Tegelik laadimiskestus oleneb temperatuurist ja 
olemasolevast laetuse tasemest.

Selle toote aku on käepidemesse sisse ehitatud 
ja seda ei saa eemaldada. Aku laadimiseks 
ühendage akulaaduri ühenduskaabel käepideme 
Micro USB-liidesega ja seejärel ühendage 
akulaadur toiteallikaga. Laadimisolekut 
näidatakse märgutulega. 

Laadimise lõppemisel (harilikul kulub selleks 
ligikaudu 1 tund) lahutage akulaadur toiteallikast 
ja seejärel eemaldage ühenduskaabel 
laadimisliidesest.

Märkus

Samas võib akukruvitsat laadida tarnitud 
ühenduskaabli vahendusel igast USB-liidesest. 
Seega pole eraldi akulaadur vajalik. Tähelepanu! 
Sel juhul kulub laadimiseks kauem aega.

Märkus

Ärge kasutage muid akulaadureid. Tarnitud 
akulaadur on sobitatud sellesse elektritööriista 
ehitatud liitium-ioonakuga.



Tarvikud
Olenevalt keeratavate kruvide peadest saab 
selle elektritööriistaga kasutada erinevaid 
kruviotsakuid. Kasutage üksnes 1/4“ standardseid 
kuuskantotsakuid (6,3 mm). Eelkõige on 
soovitatav kasutada koos elektritööriistaga 
tarnitud otsakuid.

Üldine märkus. Proxxoni kruviotsakud on 
kavandatud töötamiseks koos meie masinatega ja 
on seetõttu kasutamiseks kõige paremad.

Muude tootjate kruviotsakute kasutamisel ei 
vastuta me mingil määral seadmete ohutu ja õige 
toimimise eest.

Akukruvitsaga töötamine
1.	 Sisestage soovitud otsak lõpuni 

tarvikupesasse (viide 1, joonis 1).
2.	 Asetage kruvi otsakule.
3.	 Käitage seadet päri- või vastupäeva nupu 

vajutamise või vabastamisega:
-	 vajutage päripäeva nuppu, viide 2: 

toimub sissekruvimine
-	 vajutage vastupäeva nuppu, viide 3: 

toimub väljakruvimine
4.	 Juhtige akukruvitsat kruviga samas 

sihis. Nurga all kruvimine võib lõppeda 
libisemise, kinnikiilumise või otsaku ja kruvi 
kahjustusega.



5.	 Vajaduse korral saab kruvi pärast 
sissekeeramise lõppemist käsitsi kuni 5 Nm 
pöördemomendiga üle pingutada.

6.	 Otsaku eemaldamiseks tõmmake see lihtsalt 
tarvikupesast välja.

Märkus
Rakendage elektritööriistale üksnes niipalju 
survejõudu, kui on vajalik kruvi juhtimiseks ja 
kruviotsaku kruvipeas hoidmiseks. Ülemäärane 
survejõud kahjustab kruvipead ja kruviotsakut; 
liiga vähene survejõud võimaldab kruviotsakul 
kõrvale libiseda.

Märkus
Pärast kasutamist laadige seadme aku täis. 
Vajaduse korral laske seadmel enne jahtuda.

Hooldamine, puhastamine ja korrashoid
Märkus

Kõik seadmed määrduvad töötamise käigus 
tolmuga. Puhastamine on seega hädavajalik. Pika 
tööea tagamiseks soovitame seetõttu seadet 
pärast igakordset kasutamist puhastada pehme 
lapi või käsiharjaga.

Samuti võib kasutada lahjat seebivett või muud 
sobilikku pesulahust. Lahusteid ja alkoholi 
sisaldavaid puhastuslahuseid (nt bensiini, piiritust 
jne) tuleb vältida, sest need võivad plastkesta 
rikkuda.



Kõrvaldamine

Kõrvaldamine ELi liikmesriikides

Kasutuselt kõrvaldatavaid 
elektritooteid ei tohi ära visata koos 
majapidamisjäätmetega. Seade sisaldab 

väärtuslikke materjale, mida saab ringlusse võtta. 
Kui teil on selle kohta küsimusi, pöörduge oma 
kohaliku kaupluse jäätmekäitlusettevõtte või muu 
asjakohase omavalitsusasutuse poole.

Pange tähele, et kooskõlas Euroopa 
Liidu direktiividega 2012/19/
EL ja 2006/66/EÜ tuleb rikkis või 
tarvitatud akud ja kasutuskõlbmatud 

elektriseadmed kõrvaldada olmejäätmetest 
eraldi ning saata keskkonnasäästlikul viisil 
ringlussevõtuks.

EÜ vastavusdeklaratsioon
Tootja nimi ja aadress
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Toote nimetus	 Akukruvits ASD
Tootekood		  22 295

Deklareerime ainuvastutusega, et see toode on 
kooskõlas järgmiste direktiivide ja standardite 
nõuetega.



ELi masinadirektiiv 2006/42/EÜ
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014

ELi elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 
2014/30/EL
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Kuupäev 03.06.2020

Diplomeeritud insener Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Seadmete ohutuse osakond

EÜ dokumendi volitatud esindaja on 
allakirjutanuga identne.

PROXXONi esindaja Eestis:
AS Espak 

Viadukti 42, Tallinn
+3726512301

info@espak.ee


