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Tehnilise teabe leht 
 
 

WATERSTOP 

Viimati läbi vaadatud 11/02/2006                                                                                    Lk.1
                                                                  

Tehnilised andmed: 

Sideaine Lahustipõhine akrüülkopolümeer sünteetiliste 
kiududega 

Konsistents Pasta 
Kõvenemissüsteem Kuivamine 
Tihedus (DIN 53479B) 1,10 g/cm³ 
Leektäpp +27 °C 
Kõvenemine* Algab 15 minuti pärast 
 Vastupidavus temperatuuridele –20 °C kuni  +80 °C p eale kõvenemist 
Venivus purunemiseni (DIN 53504) 1000% 
Lahustuvus vees Mittelahustuv 
Kulu Umbes 1,5 l/m² 
* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne 

Toote kirjeldus: 

Waterstop on kasutamisvalmis kiududega armeeritud veekindel katusekate, mida sobib  
kasutada nii märgadel kui ka kuivadel pindadel. 

Omadused: 

– Sünteetilised kiud parandavad struktuurset tugevust  
– Veekindel ja püsiva värvusega 
– Peale kõvenemist täiesti elastne 
– Vastupidav UV-kiirgusele ja temperatuuri kõikumisele  
– Võib kasutada igasugustel ilmastikutingimustel  
– Hea nake paljude aluspindadega 

Kasutamine:   

(Lamedate) katuste, rentslite ja kuplite kiirparandus ja renoveerimine igasuguse ilmaga. 
Katusesse tekkinud pragude ja mullide parandamine. 
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Pakendamine:. 

Värvus: hall 

Pakend: 0,75 l – 4 l 

Säilivusaeg: 

Vähemalt 2 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus  

+5 °C kuni +25 °C 

Pinnad: 

Tüüp: paljud aluspinnad, nt betoon, tellis, katusekivid, bituumenkatus (vähemalt üks aasta 
vana) ja muud tavalised ehitusmaterjalid 

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba, puhastatud lumest ja jääst 

Ettevalmistus: väga poorsed pinnad tuleb kruntida lahjendatud vahendiga Dakorub Special 
(lisada 10% kuni 15% lakibensiini). Soovitav eelnev sobivustest. 

Kasutamine: 

Meetod: Puhastada parandatav pind hoolikalt. Täita praod ja ühenduskohad Soudafalti või 
bituumenmastiksiga. Suurte pragude või vigastuste korral kasutada esimese kihina vahendit 
Dakorub Fleece. Pealekandmiseks kasutada pintslit või rulli, veealusel kasutamisel spaatlit. 
Kanda peale kaks kihti teineteisele ristisihis 24-tunnise intervalliga.  

Pealekandmistemperatuur: Üle –15 °C 

Puhastamine: Kuivamata vahendit võib eemaldada tööriistadelt lakibensiini abil. Kuivanud 
kiht tuleb eemaldada mehaaniliselt. 

Parandamine: Waterstop 

Tervise-  ja ohutusnõuded: 

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsem info sildil. 

 

 

 


