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Eesti keeles 
 
Kasutusjuhiseid lugedes voltige piltidega leheküljed välja. 
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PROXXON 
FBS 240/E 
 
Lugupeetud klient! 
Enne masinaga töötamist lugege käesolevad 
ohutusalased nõuded ja kasutamist 
puudutavad juhised läbi. 
 
Üldised ohutusreeglid 
 

Hoiatus! 
Lugege kõik juhised läbi. Allpool toodud 
kõikide juhiste mittejärgimine võib põhjustada 
elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiste keha-
vigastuste tekkimise ohu. Kõikides hoiatustes 
toodud termin “elektritööriist” viitab teie 
elektrivõrgu kaudu (juhtmega) või aku abil 
(juhtmeta) töötavale elektrilisele tööriistale, 
samuti masinatele ja elektrilistele moodulitele. 
Kasutage elektritööriista vaid ettenähtud 
eesmärgil ning pöörake tähelepanu üldistele 
ohutust ja õnnetuste vältimist puudutavatele 
nõuetele. 
 
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. 
 
1. Tööpiirkond 
a) Hoidke tööpiirkond puhas ja korras 

ning hästi valgustatuna. 
Korrastamata ja pimedad tööpiirkonnad 
põhjustavad õnnetusi. 

b) Ärge töötage elektritööriistadega 
sellistes plahvatusohtlikes tingimus-
tes nagu näiteks tuleohtlike vedelike, 
gaaside ja tolmu olemasolu korral. 
Elektritööriistad tekitavad töötamisel 
sädemeid, mis omakorda võivad tolmu 
või aurusid süüdata. 

c) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud 
töötavast elektritööriistast eemal. 
Tähelepanu kõrvalejuhtimine võib põh-
justada kontrolli kadumist tööriista üle. 

 
2. Elektriohutus 
a) Elektritööriista pistik peab vooluvõrgu 

pesaga sobima. Ärge pistikut mis 
tahes viisil muutke. Ärge kasutage 
maandatud elektritööriistade puhul 
mis tahes adapterpistikuid. 
Ümberehitamata pistikud ja pistikutega 
sobivad pesad vähendavad tulekahju või 
elektrilöögi tekkimise ohtu. 

b) Vältige kontakti maandatud 
esemetega (torud, radiaatorid, 
elektripliidid ja külmikud). 
Kui teie keha on maandatud, suureneb 
elektrilöögi saamise oht. 

c) Ärge kasutage elektritööriistu vihmas 
või niisketes tingimustes. 
Elektritööriista tungida võiv vesi 
suurendab elektrilöögi saamise ohtu. 

d) Ärge vigastage juhet. Ärge kunagi 
kasutage juhet elektritööriista kandmi-
seks, selle liigutamiseks või pistiku 
seinakontaktist eemaldamiseks. Hoidke 
juhe kuumusest, õlist, teravatest serva-
dest ja liikuvatest detailidest eemal. 
Kahjustunud või sõlmes juhe suurendab 
elektrilöögi saamise ohtu. 

e) Elektritööriistaga välistingimustes 
töötades kasutage selleks sobivat 
pikendusjuhet. 
Välistingimustesse sobiva pikendusjuhtme 
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu. 

 
3. Isikukaitse 
a) Elektritööriistaga töötades olge valvel, 

jälgige oma tegevust ning rakendage 
tervet mõistust. Ärge kasutage elektri-
tööriista, kui olete väsinud või uimastite, 
alkoholi või ravimite mõju all. 
Hetkeline tähelepanematus elektritöö-
riistaga töötamise ajal võib põhjustada 
tõsiseid kehavigastusi. 

b) Kasutage isikukaitsevahendeid. 
Kandke alati silmakaitseid. 
Vastava kasutusalaga sobivate 
isikukaitsevahendite (tolmumask, 
mittelibiseva tallaga turvajalatsid, kiiver 
või kuulmiskaitse) kasutamine vähendab 
kehavigastuste tekkimise ohtu. 

c) Vältige juhuslikku käivitumist. Veenduge, 
et lüliti oleks enne seadme vooluvõrku 
ühendamist väljalülitatud asendis. 
Elektritööriistade kandmine sõrme lülitil 
hoides või sisselülitatud lülitiga 
elektritööriista vooluvõrku ühendamine 
põhjustab õnnetusi. Ärge lülitit sillake. 

d) Enne elektritööriista sisselülitamist 
eemaldage kõik seadistusvahendid 
või mutrivõtmed. 
Elektritööriista pöörleva detaili külge 
unustatud mutrivõti või seadistusvahend 
võib põhjustada kehavigastusi. Hoidke 
oma käed liikuvatest (pöörlevatest) 
detailidest alati eemal. 
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e) Ärge üle pingutage. Tagage endale 
alati hea toetuspind ning tasakaal. 
See võimaldab ootamatutes olukordades 
elektritööriista paremini kontrollida. 

f) Riietuge sobivalt. Ärge kandke avaraid 
rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, 
rõivad ja kindad liikuvatest detailidest 
eemal. 
Avarad rõivad, ehted või pikad juuksed 
võivad liikuvate detailide vahele kinni jääda. 

g) Kui tööriist on varustatud tolmu 
eemaldamiseks ja kogumiseks mõeldud 
seadmetele sobilike ühendustega, 
veenduge, et need oleksid alati 
korrektselt ühendatud ja kasutuses. 
Nende lisaseadmete kasutamine 
vähendab tolmust lähtuvaid ohtusid. 

h) Elektritööriistaga tohivad töötada üksnes 
vastava väljaõppe saanud inimesed. 
Mittekogenud isikud tohivad elektri-
tööriista kasutada vaid siis, kui nad on 
vanemad kui 16-aastased, kui see on 
nende väljaõppeks vajalik ning kui see 
toimub väljaõppe saanud operaatori 
järelevalve all. 

 
4. Elektritööriista kasutamine ja 

korrashoid 
a) Ärge rakendage elektritööriistaga 

töötamisel jõudu. Kasutage 
konkreetse kasutusala tarbeks 
sobilikku elektritööriista. 
Sobilik elektritööriist teeb vastavalt oma 
konstruktsioonile vajaliku töö paremini ja 
ohutumalt. 

b) Ärge kasutage elektritööriista, kui 
selle lülitit pole võimalik korrektselt 
sisse ja välja lülitada. 
Kõik ebakorrektselt töötava lülitiga 
elektritööriistad on ohtlikud ning tuleb 
lasta remontida. 

c) Enne mis tahes reguleerimist, 
lisatarvikute vahetamist või 
elektritööriista hoiustamist tõmmake 
pistik seinakontaktist välja. 
See ettevaatusabinõu vähendab 
elektritööriista juhusliku käivitumise ohtu. 

d) Hoidke mittekasutatavad elektritöö-
riistad lastele kättesaamatus kohas ning 
ärge laske isikutel, kes pole seadmega 
töötamise või kasutusjuhendiga 
tutvunud, tööriistaga töötada. 
Elektritööriistad võivad mittekogenud 
kasutaja käes olla ohtlikud. 

e) Hooldage elektritööriistu korrektselt. 
Kontrollige liikuvaid detaile 
ebakorrektse seadistuse või 
väändumise, detailide purunemise või 
kahjustumise ning muude 
elektritööriista kasutamist mõjutada 
võivate tingimuste suhtes. 
Kui elektritööriist on kahjustunud, 
laske see enne uuesti kasutamist 
kvalifitseeritud tehnikul remontida. 
Halvasti hooldatud elektritööriistad 
põhjustavad palju õnnetusi. 

f) Hoidke lõiketööriist terav ja puhas. 
Korrektselt hooldatud ja teravate 
servadega lõiketööriistad jäävad 
väiksema tõenäosusega kinni ning neid 
on lihtsam juhtida. 

g) Kinnitage töödeldav detail korralikult. 
Detaili kinnitamiseks kasutage klambrit või 
kruustange. See on turvalisem kui detaili 
käes hoida, lisaks võimaldab see teil sead-
mega töötamiseks kasutada mõlemat kätt. 

h) Kasutage elektritööriista, lisatarvikuid 
ja otsikuid vastavalt käesolevatele 
juhistele ning konkreetset tüüpi 
elektritööriistale sobilikul viisil, samal 
ajal töötingimusi ja teostatava töö 
iseloomu arvesse võttes. 
Elektritööriista mittesihipärane kasutamine 
võib tekitada ohtlikke olukordi. Kõik 
elektritööriista puudutavad lubamatud 
modifikatsioonid on ohutuse tagamise 
eesmärgil keelatud. 

 
5. Hooldus 
a) Laske elektritööriista hooldada 

originaalvaruosi kasutaval kvalifitsee-
ritud tehnikul. See tagab elektritöö-
riista ohutuse säilimise. 

b) Tegutsege vastavalt hooldust ja tööriista 
remontimist puudutavatele juhistele. 

c) Kontrollige toitejuhet regulaarselt. 
Kahjustunud juhe laske kvalifitsee-
ritud tehnikul välja vahetada. 

 
Legend 
 
1. Kiiruse reguleerimise nupp 
2. Stopper 
3. Ühenduskaabel 
4. Toitelüliti 
5. Lukustusnupp 
6. Puuripadrun 
7. Puuri püsttugi 
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Masina kirjeldus 
 
PROXXONi täppis-puurlihvija FBS 240/E on 
mõeldud tavapäraste puuride jaoks liialt suurt 
täpsust ja detailsust nõudvate lihvimis- ja 
puurimistööde teostamiseks. Täppis-puurlihvija 
sobib suurepäraselt terase, mitteraudmetallide, 
klaasi, puidu, keraamika ja paljude muude 
materjalide töötlemiseks. Seade sobib täpsust 
nõudvaks puurimiseks, lihvimiseks, poleeri-
miseks, harjamiseks, rooste eemaldamiseks, 
graveerimiseks, süvistamiseks ja lõikamiseks. 
 
Vaikselt töötav püsimagnetergutusega 
mootor tagab piisavalt suure pöördemomendi 
kogu kiirusevahemikus. Puurvõlli lõtkuvabad 
täppis-kuullaagrid teevad võlli pöörlemise 
kergemaks. Võlli ots on PROXXONi 
tsangpadrunite (lisatarvikuna saadaval) 
lihtsamaks paigaldamiseks pööratav. 
 
Tehnilised andmed 
Pikkus: umbes 200 mm
Mass: umbes 400 g
Padruni mahutavus: 0,5 kuni 3,2 mm
Kael: ø 20 mm
Seadme kaitseklass – II 

Mõeldud üksnes siseruumides 
kasutamiseks 
Ärge masinat minema visake! 

 
Mootor: 
Pöörlemiskiirus: 5000…20 000 

p/min
Pinge: ~230 V, 50/60 Hz
Võimsustarve: 100 W
Müratase: ≤ 70 dBA
Vibratsioon: ≤ 2,5 m/s2

 
 
Lisatarvikud 
 
Lisatarvikute kohta täiendava informatsiooni 
saamiseks küsige garantiialase 
informatsiooni järel asuval viimasel leheküljel 
toodud aadressilt meie seadmete kataloogi. 

 
Töötamisjuhised 
 
Kinnitamine ja otsiku vahetamine 
 

Oluline! 
 
Enne otsiku vahetamist lahutage seade 
vooluvõrgust. 
Ärge kunagi vajutage nuppu 1 (jn 2), kui 
seade töötab. 
 
1. Pöörake puuripadrunit 2 õrnalt (jn 2) ja 

samaaegselt vajutage lukustusnuppu 
seni (1), kuni see haakub. 

2. Avage puuripadrun ja vahetage otsik. 
 
Otsikut paigaldades sisestage see võimalikult 
sügavale padrunisse. Liialt pikalt välja ulatuv 
otsik väändub kergelt, mis takistab töötamist. 
Optimaalse töötamise tagamiseks soovitame 
kasutada PROXXONi tsangpadruneid. 
 
Masina kasutamine 
 

Oluline! 
 
Masinaga töötamisel kandke alati kaits-
prille. 
 
Ärge kunagi kasutage kahjustunud lihvkettaid 
ega väändunud otsikuid. 
 
1. Lülitage masin lüliti 4 abil sisse (jn 1) ja 

seadke töötamiskiirus nupu 1 abil 
sobivaks (jn 1). 

 
Märkus 

 
Optimaalne lihvimistulemus saavutatakse 
tänu ühtlasele kiirusele ning liigse surve 
mittekasutamisele. 
 
Väikesed lõikurid/otsikud = suur kiirus 
Suured lõikurid/otsikud = madal kiirus 
 
2. Lõikamisel või graveerimisel hoidke seda 

nagu pliiatsit (jn 3) ja ärge tuulutusavasid 
blokeerige. 

3. Rohkem jõudu vajavate tööde puhul 
hoidke seadet kui haamrit (jn 4). 
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Kasutusest kõrvaldamine 
 
Ärge visake seadet olmejäätmete hulka! 
Antud seade sisaldab väärtuslikke aineid, 
mida on võimalik taaskasutada. Kui teil on 
selle kohta täiendavaid küsimusi, siis võtke 
ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või 
vastava munitsipaalasutusega. 
 
 
Korrashoid ja hooldamine 
 
Pärast kasutamist eemaldage masin 
vooluvõrgust ja pühkige ära tuulutusavade 
külge kogunenud tolm. 
 
 
Euroopa Ühenduse 
vastavusdeklaratsioon 
 
Meie deklareerime ja tagame täieliku 
vastutusega, et antud toode vastab 
järgnevatele Euroopa Ühenduse 
normatiividele: 
 
• Euroopa Ühenduse elektromagnetilise 

ühilduvuse direktiiv 89/336 
DIN EN 55014-1/09.2002 
DIN EN 55014-2/02.2002 
DIN EN 61000-3-2/12.2001 
DIN EN 61000-3-3/05.2002 
 

• Euroopa Ühenduse madalpinge juhised 
73/23 
DIN EN 60745-1/12.2003 
 

• Euroopa Ühenduse masinaid puudutavad 
üldjuhised 98/037 
DIN EN 60745-1/12.2003 

 
 
 
 
 
Kuupäev: 15.02.2005 
 
 
 
Jörg Wagner 
 
PROXXON S.A 
Seadmeohutuse osakond 
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Varuosade nimekiri 
 
Tellige varuosad palun kirjalikult PROXXONi keskteenindusest (aadress juhendi tagaküljel) 
 
Varuosa nr Nimetus 
28472-05 Mootor koos hammasrattaga 
28472-06 Võll 
28472-07 Kuullaager 
28472-09 Puuripadrun (tarvik) 
28472-10 Ventilaator 
28472-11 Lüliti 
28472-12 Seadistusnupp 
28472-13 Seadmekonsool 
28472-14 Juhe 
28472-15 Korpuse kruvi 
28472-16 Parem korpusepool 
28472-17 Vasak korpusepool 
28472-18 Kattemutter 
28472-19 Potentsiomeetriga kontroller 
28472-20 Tüübisilt 
28472-21 Fiksaator 
28472-99 Kasutusjuhend 
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Varuosade joonis 
 

 


