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Eesti 
 
Kasutusjuhendi lugemisel voltige piltidega leheküljed lahti. 4 
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Originaalkasutusjuhendi 
tõlge 
Pikakaelaline nurktrell 
LWB/E 

 
Lugupeetud klient! 
 
Täname, et ostsite uue LWB/E. See 
tööriist võimaldab teil töötada raskesti 
ligipääsetavates kohtades. Meie igakülgse 
tarvikute valiku abil võite teha 
mitmesuguseid töid, sealhulgas puurida, 
lihvida, freesida ja poleerida. Survevalu-
alumiiniumist korpusepea koos kuue 
kaasasoleva täppiskinnitustsangiga tagab 
ülitäpse töö isegi äärmuslike koormuste 
all. 
 
 
Üldvaade (joonis 1) 
 
1. Kiirusregulaatori nupp 
2. Sisse-väljalüliti 
3. Aas 
4. Ühendusjuhe 
5. Lukustusnupp 
6. Terasest kinnitustsangid 
7. Kinnitustsangide ülemutter 
 
 
Tehnilised andmed 
 
Mootor 
Pinge: 220–240 V, 50–60 Hz 
Võimsustarve: 100 W 
Pöörlemiskiirus: 3000 – 15 000 p/min 
Mass: 550 g 
Müratase: ≤ 70 dB(A) 
Vibratsioon käepidemel: ≤ 2,5 m/s2 
 
 
Tarvikud (kaasas) 
Kinnitustsangid 1,0, 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 ja 
3,2 mm tööriistasabadele 
 
 
Kasutamine 
 
Tööriistaotsakute ühendamine ja 
vahetamine 
 

Tähelepanu! 

Enne tööriistaotsakute vahetamist 
eemaldage toitepistik pesast. 

Ärge kunagi vajutage lukustusnuppu 1 
(joonis 2) trelli töötamise ajal. 
 
1. Keerake ülemutrit 2 veidi vasakule või 

paremale ja vajutage samal ajal 
lukustusnuppu 1, kuni see rakendub. 

2. Keerake ülemutter lahti. 
3. Sisestage soovitud kinnitustsang 3 

koos vastava tööriistaotsakuga 4 ja 
keerake ülemutter kinni. 

 
Märkus 

Kõik tööriistaotsakud tuleb kinnitada nii, et 
väljaulatuv osa on võimalikult lühike. Pikalt 
väljaulatuvad sabad painduvad kergesti ja 
põhjustavad ebaühtlase käigu. 
 

 
Kasutamiseks ainult 
kuivades ruumides 

 
Kaitseklassi II seade 

 
Ärge visake seda seadet 
majapidamisjäätmete hulka! 
 
 
Seadmega töötamine 
 

Tähelepanu! 

Vigastusoht! Trelliga töötades tuleb alati 
kanda kaitseprille. 
Ärge töötage vigaste lihvimisketaste või 
paindunud tööriistasabadega. 
Vahetage nürid tööriistaotsakud õigel ajal 
välja. 
Rohke tolmu või kahjulike tolmuosakeste 
tekkimisel kandke tolmumaski. 
 
1. Lülitage trell sisse lülitist 2 (joonis 3) ja 

valige sobiv pöörlemiskiirus nupuga 1. 
 

Märkus 

Ärge kasutage liigset survet. Õige ja 
ühtlane kiirus aitab tagada optimaalset 
lihvimistulemust. 
 
Väikesed freesid/sabad = suur kiirus 
 
Suured freesid/sabad = väike kiirus 
 

2. Hoidke trelli nii, nagu näidatud joonisel 
4, et mitte kinni katta 
ventilatsioonipilusid 1. 
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Märkus 

Kui trell üle kuumeneb, lülitage see kohe 
välja ja laske sel jahtuda. 
 
 

Utiliseerimine 

Ärge visake seadet majapidamisjäätmete 
hulka. See seade sisaldab väärtuslikke 
materjale, mida saab taaskasutada. Kui 
teil on selle kohta küsimusi, võtke palun 
ühendust oma kohaliku 
jäätmekäitlusettevõtte või muu analoogse 
kommunaalasutusega. 
 
 

EÜ vastavusdeklaratsioon 

Nimi ja aadress: 
PROXXON S.A. 
6-10, Härebierg 
L-6868 Wecker 
 
Toote nimi: LWB/E 
Art. nr: 28492 
 
Me deklareerime ainuvastutusega, et see 
toode vastab järgmistele direktiividele ja 
normatiivdokumentidele: 
 
 ELi elektromagnetilise ühilduvuse 

direktiiv 2004/108/EÜ 
DIN EN 55014-1 / 02.2010 
DIN EN 55014-2 / 06.2009 
DIN EN 61000-3-2 / 03.2010 
DIN EN 61000-3-3 / 06.2009 

 
 ELi masinadirektiiv 2006/42/EÜ 

DIN EN 60745-1 / 01.2010 
 
Kuupäev: 10.02.12 
 

 
 
Dipl.-Ing. Jörg Wagner 
 
PROXXON S.A. 
Seadmete ohutuse osakond 
 
EÜ dokumendi täieõiguslik esindaja on 
allakirjutanuga identne. 
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Varuosade loend 
 
Palun tellige varuosad kirjalikult PROXXONi Keskteenindusest (aadress on kasutusjuhendi tagakaanel). 
 
PROXXON pikakaelaline nurktrell LWB/E 
 
 
Osa nr.: Otstarve 
  
28492 - 01 Ülemutter 
28492 - 02 Tsang (tarvik) 
28492 - 03 Vedrurõngas 
28492 - 05 Kuullaager 
28492 - 08 Kuullaager 
28492 - 10 Vedruseib 
28492 - 11 Sisemutter 
28492 - 14 Mootori kinnituskruvi 
28492 - 15 Kaitseliist 
28492 - 20 Reguleerimisnupp 
28492 - 21 Lüliti 
28492 - 24 Trükkplaat 
28492 - 26 Aas 
28492 - 30 Peaspindel 
28492 - 32 Võll 
28492 - 33 Kuullaager 
28492 - 34 Toitejuhe 
28492 - 35 Tsentreerimisrõngas 
28492 - 36 Korpuse kruvi 
28492 - 37 Lukustusnupp 
28492 - 39 Alumiiniumist pea koos lukustusseadisega 
28492 - 40 Ventilaator 
28492 - 41 Nurkülekanne 
28492 - 42 Mootori korpus 
28492 - 43 Mootor 
28492 - 44 Tugirõngas 
28492 - 45 Otsakaas 
28492 - 97 Plastkohver (ei ole näidatud) 
28492 - 99 Kasutusjuhend (ei ole näidatud) 
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Detailivaate joonis 
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