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Algupärane kasutusjuhend / 
Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Lugupeetud klient!

Palun lugege enne seadme kasutamist 
hoolikalt läbi käesolevad ohutus- ja 
kasutusjuhised.

Seadme osad (joonis 1)

1. Toitelüliti
2. Toitejuhe koos pistikuga
3. Lindi tugi
4. Pingutusliugur
5. Veorullik
6. Pingutusrullik
7. Lihvlint
8. Imitoru

Masina kirjeldus

PROXXONi lintlihvmasin BBS/S on täiuslik 
seade mudelite, tööriistade ja vormide 
tegemiseks, kuid sobib ka väikesteks 
parandustöödeks, nt keretöödeks. Seadet 
saab kasutada puhastamiseks, 
jämetöötluseks, peenlihvimiseks, äärte 
lihvimiseks, värvi- ja roosteärastuseks ning 
tööriistade teritamiseks.
Terase, värviliste metallide, puidu ja plasti 
töötlemiseks. Masinaga on kaasas 2 x 5 
erineva terasuurusega lihvlinti.

Ettevaatust
Kasutage lintlihvmasinat ainult hea 
ventilatsiooniga kohtades. Pöörake tähelepanu 
õhu tolmususele. Ärge kasutage BBS/S, kui 
ümbritsev õhk muutub liiga tolmuseks.

Tehnilised andmed

Mootor:
Pinge: 220...240 V, 50/60 Hz
Võimsus: 150 W
Masin:
Lihvimiskiirus: 160 m/min
Masina mõõtmed: (PxLxK): 175x63x90
Lihvlindi mõõtmed: 265 x 40 mm
Lihvimisala: 60 x 40 mm
Kaal: umbes 1,1 kg
Müratase:  83 dB (A)
Vibratsioon:  2,5 m/s²

Seadme kaitseklass II

Palun ärge visake seda masinat 
olmejäätmete hulka!

Ettevaatust
Kandke seadmega töötades alati 
kuulmekaitsmeid.

Kasutamine

Lintlihvmasinat on lihtne mööda lihvitavat 
pinda parema käega liigutada. Hoidke 
BBS/S nagu näidatud joonisel 2. Veenduge, 
et te ei kata mootori jahutuspilusid. Ärge 
rakendage töötamise ajal liiga tugevat 
survet. See kulutab linti liiga kiiresti ja 
koormab liigselt mehhanisme. Parima 
tulemuse saate mõõduka surve korral.

Ettevaatust
Veenduge, et ei teki mürgist tolmu, nt pliid 
sisaldavate värvide lihvimisel ja mõnede 
puiduliikide ja metallide lihvimisel. Kandke 
töötamise ajal alati tolmumaski.

Ettevaatust
See lintlihvmasin ei ole ette nähtud 
märglihvimiseks.

Lindi jooksu reguleerimine

Ettevaatust! Vigastuste oht!
Reguleerige lindi jooksu eriti ettevaatlikult.

Kui lint ei jookse piisavalt otse või kui lint 
jookseb sissepoole või väljapoole, võib 
pingutusrulliku asendit ja seeläbi lindi jooksu 
reguleerida rihveldatud kruvi (1) abil (joonis 3). 
Rihveldatud kruvi päripäeva keeramine sunnib 
linti sissepoole jooksma, vastupäeva 
keeramine sunnib linti väljapoole jooksma.

Lihvlindi paigaldamine või vahetamine

Kasutamise käigus lint kulub ning lindi 
lihvimisvõime väheneb lihvimistolmuga 
ummistumise tõttu või abrasiivosakeste 
kulumise tõttu. BBS/S lindi kiirpingutuse 
mehhanism võimaldab lihvlinte väga kiiresti 
ja mugavalt vahetada.



Ettevaatust! Vigastuste oht!
Enne lihvlindi vahetamist lahutage toitejuhe 
elektrivõrgust.
Palun kasutage ainult ehtsaid PROXXON-i 
varuosi.
1. Lõdvendage rihvelkruvi (joonis 4a).
2. Seejärel suruge pingutusrullikut 

sissepoole, kuni pingutusmehhanismi 
liugur (2) klõpsatab kohale.

3. Eemaldage kulunud lihvlint (3).
4. Paigaldage uus lihvlint vastavalt 

liikumissuuna nooltele (joonis 4b).
5. Lukusti vabastamiseks vajutage liugur 

kergelt sisse. Kahvel hüppab algasendisse 
tagasi. Lint on nüüd vedru eelpingega 
automaatselt õigesti pingutatud.

6. Lindi jooksu võib olla vaja reguleerida 
rihvelkruviga (1).

Korrashoid ja hooldus

Ettevaatust!
Enne mistahes hooldamist või puhastamist 
lahutage toitejuhtme pistik elektrivõrgust.
Seade ei vaja tavaliselt mingit hooldust peale 
korrapärase puhastamise. Puhastamise ajal 
pöörake tähelepanu alljärgnevale.

Pärast kasutamist
Kogu lihvimistolm tuleb pintsli või pehme 
lapiga põhjalikult eemaldada. Eriti tuleb 
eemaldada lindiajamisse kogunenud tolm. 
Võimaluse korral võib puhastamiseks 
kasutada suruõhku. Seejuures tuleb 
hoolikalt vältida tolmu sissehingamist. 
Vajadusel kandke tolmumaski. Peale selle 
ei ole muud hooldust vaja teha.

Hammasrihma vahetamine (joonis 5)
Väga harva võib, kas kulumise või purunemise 
tõttu, tekkida vajadus vahetada masina sees 
olev hammasrihm. Sel juhul toimige järgnevalt.

Ettevaatust! Vigastuste oht!
Lahutage toitejuhe alati elektrivõrgust.

1. Keerake lahti mõlemad kruvid (2) ja 
eemaldage kaas (1).

2. Keerake lahti kruvi (3) ja eemaldage 
hammasrihma ülemise veoratta 
katteseib (4).

3. Eemaldage vana hammasrihm (5) ja 
paigaldage uus.

4. Koostage masin vastupidises järjekorras.

Kasutuselt kõrvaldamine
Palun ärge visake seadet olmejäätmete 
hulka! Seade sisaldab väärtuslikke 
materjale, mida saab taaskasutada. Kui teil 
on selle kohta küsimusi, pöörduge palun 
kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või kohaliku 
omavalitsuse poole.

EÜ vastavusdeklaratsioon
Me deklareerime täie vastutusega, et 
käesolev toode vastab järgnevate EÜ 
direktiivide nõuetele:

EÜ madalpingedirektiiv 93/68/EMÜ
DIN EN 60745-1 / 12.2003
DIN EN 60745-1 / 04.2005
DIN EN 60745-1 / 05.2006
DIN EN 60745-2-4 / 01.2004

EÜ masinadirektiiv 2006/42/EMÜ
DIN EN 60745-1 / 12.2003
DIN EN 60745-1 / 04.2005
DIN EN 60745-1 / 05.2006
DIN EN 60745-2-4 / 01.2004

EÜ elektromagnetilise ühilduvuse 
direktiiv 2004/108/EMÜ
DIN EN 55014-1 / 09.2003
DIN EN 55014-2 / 08.2002
DIN EN 61000-3-2 / 09.2005
DIN EN 61000-3-3 / 06.2006

Jörg Wagner

14.03.2008

PROXXON S.A.
Seadmete ohutuse osakond
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Algupärane kasutusjuhend / Algupärase kasutusjuhendi tõlge


Lugupeetud klient!

Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt läbi käesolevad ohutus- ja kasutusjuhised.


Seadme osad (joonis 1)


1.
Toitelüliti


2.
Toitejuhe koos pistikuga


3.
Lindi tugi


4.
Pingutusliugur


5.
Veorullik


6.
Pingutusrullik


7.
Lihvlint


8.
Imitoru


Masina kirjeldus


PROXXONi lintlihvmasin BBS/S on täiuslik seade mudelite, tööriistade ja vormide tegemiseks, kuid sobib ka väikesteks parandustöödeks, nt keretöödeks. Seadet saab kasutada puhastamiseks, jämetöötluseks, peenlihvimiseks, äärte lihvimiseks, värvi- ja roosteärastuseks ning tööriistade teritamiseks.


Terase, värviliste metallide, puidu ja plasti töötlemiseks. Masinaga on kaasas 2 x 5 erineva terasuurusega lihvlinti.


Ettevaatust


Kasutage lintlihvmasinat ainult hea ventilatsiooniga kohtades. Pöörake tähelepanu õhu tolmususele. Ärge kasutage BBS/S, kui ümbritsev õhk muutub liiga tolmuseks.


Tehnilised andmed


Mootor:


Pinge:
220...240 V, 50/60 Hz


Võimsus:
150 W


Masin:


Lihvimiskiirus:
160 m/min


Masina mõõtmed:
(PxLxK): 175x63x90


Lihvlindi mõõtmed:
265 x 40 mm


Lihvimisala:
60 x 40 mm


Kaal:
umbes 1,1 kg


Müratase:
(83 dB (A)


Vibratsioon:
(2,5 m/s²
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Ettevaatust


Kandke seadmega töötades alati kuulmekaitsmeid.


Kasutamine


Lintlihvmasinat on lihtne mööda lihvitavat pinda parema käega liigutada. Hoidke BBS/S nagu näidatud joonisel 2. Veenduge, et te ei kata mootori jahutuspilusid. Ärge rakendage töötamise ajal liiga tugevat survet. See kulutab linti liiga kiiresti ja koormab liigselt mehhanisme. Parima tulemuse saate mõõduka surve korral.


Ettevaatust


Veenduge, et ei teki mürgist tolmu, nt pliid sisaldavate värvide lihvimisel ja mõnede puiduliikide ja metallide lihvimisel. Kandke töötamise ajal alati tolmumaski.


Ettevaatust


See lintlihvmasin ei ole ette nähtud märglihvimiseks.


Lindi jooksu reguleerimine


Ettevaatust! Vigastuste oht!


Reguleerige lindi jooksu eriti ettevaatlikult.


Kui lint ei jookse piisavalt otse või kui lint jookseb sissepoole või väljapoole, võib pingutusrulliku asendit ja seeläbi lindi jooksu reguleerida rihveldatud kruvi (1) abil (joonis 3). Rihveldatud kruvi päripäeva keeramine sunnib linti sissepoole jooksma, vastupäeva keeramine sunnib linti väljapoole jooksma.


Lihvlindi paigaldamine või vahetamine


Kasutamise käigus lint kulub ning lindi lihvimisvõime väheneb lihvimistolmuga ummistumise tõttu või abrasiivosakeste kulumise tõttu. BBS/S lindi kiirpingutuse mehhanism võimaldab lihvlinte väga kiiresti ja mugavalt vahetada.


Ettevaatust! Vigastuste oht!


Enne lihvlindi vahetamist lahutage toitejuhe elektrivõrgust.


Palun kasutage ainult ehtsaid PROXXON-i varuosi.


1.
Lõdvendage rihvelkruvi (joonis 4a).


2.
Seejärel suruge pingutusrullikut sissepoole, kuni pingutusmehhanismi liugur (2) klõpsatab kohale.


3.
Eemaldage kulunud lihvlint (3).


4.
Paigaldage uus lihvlint vastavalt liikumissuuna nooltele (joonis 4b).


5.
Lukusti vabastamiseks vajutage liugur kergelt sisse. Kahvel hüppab algasendisse tagasi. Lint on nüüd vedru eelpingega automaatselt õigesti pingutatud.


6.
Lindi jooksu võib olla vaja reguleerida rihvelkruviga (1).


Korrashoid ja hooldus


Ettevaatust!


Enne mistahes hooldamist või puhastamist lahutage toitejuhtme pistik elektrivõrgust.


Seade ei vaja tavaliselt mingit hooldust peale korrapärase puhastamise. Puhastamise ajal pöörake tähelepanu alljärgnevale.


Pärast kasutamist


Kogu lihvimistolm tuleb pintsli või pehme lapiga põhjalikult eemaldada. Eriti tuleb eemaldada lindiajamisse kogunenud tolm. Võimaluse korral võib puhastamiseks kasutada suruõhku. Seejuures tuleb hoolikalt vältida tolmu sissehingamist. Vajadusel kandke tolmumaski. Peale selle ei ole muud hooldust vaja teha.


Hammasrihma vahetamine (joonis 5)


Väga harva võib, kas kulumise või purunemise tõttu, tekkida vajadus vahetada masina sees olev hammasrihm. Sel juhul toimige järgnevalt.


Ettevaatust! Vigastuste oht!


Lahutage toitejuhe alati elektrivõrgust.

1.
Keerake lahti mõlemad kruvid (2) ja eemaldage kaas (1).


2.
Keerake lahti kruvi (3) ja eemaldage hammasrihma ülemise veoratta katteseib (4).


3.
Eemaldage vana hammasrihm (5) ja paigaldage uus.


4.
Koostage masin vastupidises järjekorras.





Kasutuselt kõrvaldamine


Palun ärge visake seadet olmejäätmete hulka! Seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada. Kui teil on selle kohta küsimusi, pöörduge palun kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või kohaliku omavalitsuse poole.


EÜ vastavusdeklaratsioon


Me deklareerime täie vastutusega, et käesolev toode vastab järgnevate EÜ direktiivide nõuetele:


EÜ madalpingedirektiiv 93/68/EMÜ


DIN EN 60745-1 / 12.2003


DIN EN 60745-1 / 04.2005


DIN EN 60745-1 / 05.2006


DIN EN 60745-2-4 / 01.2004


EÜ masinadirektiiv 2006/42/EMÜ


DIN EN 60745-1 / 12.2003


DIN EN 60745-1 / 04.2005


DIN EN 60745-1 / 05.2006


DIN EN 60745-2-4 / 01.2004


EÜ elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EMÜ


DIN EN 55014-1 / 09.2003


DIN EN 55014-2 / 08.2002


DIN EN 61000-3-2 / 09.2005


DIN EN 61000-3-3 / 06.2006


Jörg Wagner


14.03.2008


PROXXON S.A.


Seadmete ohutuse osakond


