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Eesti
Kasutusjuhendi lugemiseks voltige jooniste 
lehed lahti.
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ET PROXXON – IBS/A ingliskeelse 
kasutusjuhendi tõlge

Lugupeetud klient!

Hoidke see kasutusjuhend ja lisatud ohutusju-
hised alati käepärast. Kasutage seadet üksnes 
seda hästi tundes ning kasutusjuhendi ja ohu-
tusjuhiste kohaselt.

Esiteks on vaja tagada ohutu töötamine, teiseks 
on niimoodi lihtsam tutvuda seadme ja selle 
omadustega.

PROXXON ei vastuta seadme ohutu talitluse 
eest, kui:

• selle käsitsemine ei ole vastavuses tavalise 
ettenähtud kasutusviisiga;

• seadmeid kasutatakse käesolevas juhendis 
nimetamata otstarbel;

• seda on valesti parandatud;
• ohutusjuhiseid on eiratud;
• esinevad välised mõjud, mille eest tootja ei 

vastuta.

Soovitame kasutada kõigi parandus- ja hool-
dustööde korral PROXXONi originaalvaruosi. 
Laske parandustöid teha üksnes kogenud os-
kuslikel töötajatel.

Tähelepanu! Kogu selles kasutusjuhendis olev 
teave – eriti tehnilised andmed – vastab selle 
trükkimise aegsele olukorrale.

Me jätame endale õiguse teha tehnilise täiusta-
mise huvides muudatusi. Soovime edu seadme 
kasutamisel.

HOIATUS!

Lugege kõiki ohutushoiatusi ja 
kõiki juhiseid. Alltoodud ohutus-
hoiatuste ja juhiste eiramine võib 
kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raske 
vigastuse.

SÄILITAGE KÕIK OHUTUSHOIATUSED 
JA JUHISED EDASPIDISEKS LUGEMI-
SEKS.

Üldised ohutushoiatused käiamis-, lihvimis-, 
harjamis-, poleerimis-, nikerdamis- ja abrasiiv-
lõiketööde tegemiseks.

a) See elektritööriist on ette nähtud käiami-
seks, lihvimiseks, harjamiseks, poleerimiseks, 
nikerdamiseks või lõikamiseks. Lugege kõiki 
elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi, juhi-
seid, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Allpool loet-
letud juhiste eiramine võib põhjustada elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse.

b) Ärge kasutage selleks mitte ette nähtud 
ja elektritööriista valmistaja heakskiiduta tar-
vikuid. See, et tarvikut on võimalik tööriistale 
kinnitada, ei taga veel selle ohutut kasutamist.

c) Käiamistarviku lubatud pöörlemissagedus 
peab olema vähemalt võrdne elektritööriistale 
märgitud suurima pöörlemissagedusega. Lu-
batud pöörlemissagedusest kiiremini pöörlevad 
tarvikud võivad puruneda ja laiali paiskuda.

d) Kasutatava tarviku välisläbimõõt ja paksus 
peavad jääma elektritööriista nimiandmete pii-
ridesse. Vale suurusega tarvikuid ei saa piisa-
valt ohutult juhtida.

e) Ketaste, äärikute, aluspatjade või muude 
tarvikute võlliavad peavad elektritööriista võlli 
või padruniga täpselt sobima. Tarvikud, mis ei 
sobi elektritööriista kinnitusega, töötavad tasa-
kaalustamatult ja vibreerivad ülemäära, mistõt-
tu võib elektritööriist kaotada juhitavuse.

f) Tornile kinnitatud kettad, lihvimistrumlid, 
lõikurid või muud tarvikud peavad olema lõpuni 
tsangi või padrunisse sisestatud. Kui torni hoi-
takse ebapiisavalt ja/või ketta väljaulatus on lii-
ga suur, võib kinnitatud ketas lahti tulla ja suure 
kiirusega eemale paiskuda.

g) Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid. Enne 
igat kasutamiskorda veenduge, et tarvikud on 
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korras, nt abrasiivkettad ei ole kildunud ega 
mõranenud, aluspadjad ei ole mõranenud, re-
benenud ega ülemäära kulunud, terasharjadel 
ei ole lahtisi või murdunud traate. Kui elektri-
tööriist või tarvik kukub maha, veenduge, et see 
on kahjustusteta või paigaldage terve tarvik. 
Pärast tarviku ülevaatust ja paigaldust asetage 
elektritööriist nii, et selle pöörlemistasand ei ole 
suunatud teie enda ega kõrvaliste isikute poole. 
Käitage elektritööriista ühe minuti jooksul suu-
rimal pöörlemissagedusel. Kahjustatud tarvi-
kud selle katseaja jooksul tavaliselt purunevad.

h) Kandke isikukaitsevahendeid. Kasutage 
töötingimustele vastavat näokaitset või kait-
seprille. Vajaduse korral kasutage tolmumaski, 
kuulmiskaitsevahendeid ning kindaid ja tööpõl-
le, mis suudavad peatada väikseid abrasiivosa-
kesi või töödeldava detaili kilde. Nägemiskait-
sevahend peab suutma peatada tööde käigus 
tekkivat lendavat prahti. Tolmumask või respi-
raator peab suutma kinni püüda töö käigus tek-
kivad osakesed. Pikaajaline tugeva müra käes 
viibimine võib põhjustada kuulmiskadu.

i) Hoidke kõrvalised isikud tööpiirkonnast 
ohutul kaugusel. Kõik tööpiirkonda sisenejad 
peavad kandma kohaseid isikukaitsevahen-
deid. Töödeldava detaili või purunenud tarviku 
killud võivad eemale paiskuda ja põhjustada 
kehavigastusi ka tööpiirkonnast kaugemal.

j) Selliste tööde tegemisel, kus elektritöö-
riist võib kokku puutuda peidetud juhtmete või 
seadme enda kaabliga, hoidke tööriista üksnes 
isoleeritud käepidemetest. Pingestatud juht-
med võivad pingestada seadme paljad metal-
losad ja anda seadme kasutajale elektrilöögi.

k) Hoidke elektritööriista käivitamise ajal 
kindlalt mõlema käega. Täiskiiruseni kiirenda-
tava mootori pöördemoment võib põhjustada 
elektritööriista väändumist.

l) Kui vähegi võimalik, siis kasutage tooriku 
toestamiseks klambreid. Ärge mitte kunagi 
hoidke väikest töödeldavat toorikut ühe käega 

ja töötavat elektritööriista teise käega. Väikese 
tooriku kinnitamine võimaldab elektritööriista 
kätega juhtida. Ümarad materjalid, nagu tüüb-
livardad, torud või voolikud, kipuvad lõikamise 
ajal pöörlema ja võivad põhjustada tarviku kin-
nikiilumise või tagasilöögi.

m) Hoidke kaabel pöörlevatest tarvikutest 
eemal. Juhitavuse kaotamisel võib kaabel pu-
runeda või kinni jääda ja tõmmata käe pöörleva 
tarviku tööalasse.

n) Ärge pange elektritööriista maha enne, kui 
tarvik on täielikult seiskunud. Pöörlev tarvik 
võib haakuda aluspinnaga ja tõmmata elektri-
tööriista teie käest ära.

o) Pärast otsaku vahetamist või kohendamist 
tagage, et tsangi mutter, tsang või muud kin-
nitusseadised on kindlalt pingutatud. Lahtised 
kinnitusseadised võivad ootamatult liikuda, 
põhjustada kinnituse vabanemise ning lahtised 
pöörlevad osad võivad laiali paiskuda.

p) Ärge käitage elektritööriista enda käes 
kandmise ajal. Pöörleva tarviku juhuslik kokku-
puude rõivastega võib tarviku teie keha vastu 
tõmmata.

q) Puhastage korrapäraselt elektritööriista 
tuulutusavasid. Mootori tiivik tõmbab tolmu 
korpusesse ja ülemäärane pulbrilise metalli 
kogunemine võib tekitada elektrilöögiohu.

r) Ärge käitage elektritööriista tuleohtlike 
materjalide läheduses. Sädemed võivad selli-
seid materjale süüdata.

s) Ärge kasutage tarvikuid, mis nõuavad 
vedelikjahutust. Vee või muu jahutusvedeliku 
kasutamine võib olla surmav või põhjustada 
elektrilöögi.
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Kõikide tööde lisaohutusjuhised

Tagasilöök ja vastavad hoiatused

Tagasilöök on ketta, aluspadja, harja vm tarviku 
kinnikiilumisest või haakumisest põhjustatud 
äkiline liikumine. Kinnikiilumine või haakumine 
põhjustab pöörleva tarviku kiire seiskumise, 
mis omakorda põhjustab elektritööriista juhita-
matu liikumise tarviku haakumispunktist pöör-
lemisele vastassuunas.

Kui näiteks abrasiivketas kiilub või haakub töö-
deldavasse toorikusse, siis materjali sisenev 
ketta serv jääb haakumispunkti poolel mater-
jali pinda kinni ning põhjustab ketta materjalist 
väljapaiskumise ja tagasilöögi. Olenevalt ketta 
liikumissuunast haakumispunkti suhtes võib 
ketas liikuda kas kasutaja poole või kasutajast 
eemale. Abrasiivkettad võivad niisuguses olu-
korras ka puruneda.

Tagasilöök tekib elektritööriista sobimatul ka-
sutamisel ja/või ebaõigete töövõtete ja valede 
töötingimuste korral ning on alltoodud ennetus-
meetmete võtmisel välditav.

a) Tagasilöögijõu talumiseks haarake käepi-
demest tugevalt kinni ning hoidke oma keha ja 
käsi kindlas asendis. Õigete ennetusmeetmete 
võtmisel saab kasutaja tagasilöögi jõudusid oh-
jeldada.

b) Olge eriti ettevaatlik nurkade, teravate 
servade jm töötlemisel. Vältige tarviku hüple-
mist ja takerdumist. Nurgad, teravad servad ja 
hüplemine võivad põhjustada pöörleva tarviku 
haakumist ning juhitavuse kadu või tagasilööki.

c) Ärge paigaldage hammastatud saeketast. 
Need kettad põhjustavad sagedasi tagasilööke 
ja juhitavuse kadu.

d) Sisestage otsak materjali alati lõikeser-
va materjalist väljumisega samas suunas (st 
laastude paiskumisega samas suunas). Elekt-
ritööriista vales suunas sisestamine põhjustab 

lõikeriista toorikust väljatungimise ja elektritöö-
riista etteande suunas liikumise.

e) Pöördviilide, lõikeketaste, kiirlõikurite või 
volframkarbiidlõikurite kasutamisel kinnitage 
toorik kindlasti korralikult. Need kettad võivad 
soones veidi kaldumisel haakuda ja tagasilöögi 
põhjustada. Kui lõikeketas haakub, võib ketas 
puruneda. Kui pöördviil, kiirlõikur või volfram-
karbiidketas haakub, võib see soonest välja 
hüpata ja sellisel juhul võib elektritööriist juhi-
tavuse kaotada.

Erihoiatused lihvimis- ja abrasiiv-
lõiketööde ohutuks tegemiseks

a) Kasutage ainult oma elektritööriistale 
sobivaid ja antud kasutuse jaoks ette nähtud 
kettatüüpe. Näiteks ärge käiake lõikeketta 
küljega. Abrasiivsed lõikekettad on ette nähtud 
välisservaga käiamiseks, külgjõu rakendamisel 
sellistele ketastele võivad need puruneda.

b) Kasutage keermestatud abrasiivkoonuste 
ja korkidega üksnes õige suuruse ning pikku-
sega katkematu servaga äärikuga kahjustuste-
ta kettatorne. Korralik torn vähendab purunemi-
se võimalust.

c) Ärge suruge lõikeketast kinni ega rakenda-
ge liigset survet. Ärge püüdke saavutada üle-
määrast lõikesügavust. Ülepingutus suurendab 
ketta koormust ja vastuvõtlikkust kõverdumise-
le või ketta takerdumist lõikes ning tagasilöögi 
või ketta purunemise võimalust.

d) Ärge olge kehaga pöörleva kettaga ühel 
joonel ega selle taga. Kui ketas liigub töö käi-
gus teie käest eemale, võib võimalik tagasilöök 
pöörleva ketta ja tööriista otse teie pihta suuna-
ta.

e) Kui ketas haakub või kiilub kinni või kui lõi-
kamine mingil põhjusel katkestatakse, lülitage 
elektritööriist välja ja hoidke seda liikumatult, 
kuni ketas täielikult peatub. Ärge proovige lõi-
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keketast lõikest eemaldada, kui ketas liigub, 
sest see võib tekitada tagasilöögi. Selgitage 
välja ketta kiilumise või haakumise põhjus ja 
võtke vajalikud meetmed.

f) Ärge käivitage lõikamist, kui lõikeketas on 
toorikus. Laske kettal saavutada täiskiirus ja 
sisestage see ettevaatlikult lõikesse. Elektritöö-
riista taaskäivitamisel tooriku sees võib ketas 
takerduda, üles tõusta või tagasi lüüa.

g) Ketta kinnikiilumise ja tagasilöögi ohu 
vähendamiseks toetage plaate või muid suu-
remõõtmelisi toorikuid. Suuremõõtmelised 
toorikud võivad omaenda raskuse all painduda. 
Selle vältimiseks tuleb tooriku alla asetada toed 
mõlemale poole lõikejoone lähedale ja paneeli 
servade lähedusse.

h) Olge olemasolevatesse seintesse ja muu-
desse varjatud kohtadesse sisselõigete tege-
misel eriti ettevaatlik. Üleulatuv ketas võib läbi 
lõigata gaasi- või veetoru, elektrijuhtme või 
muu tagasilööki põhjustava eseme.

Erihoiatused harjamistööde  
tegemiseks

a) Pidage meeles, et traatharjased võivad 
harjast välja paiskuda isegi tavalisel kasuta-
misel. Ärge koormake traate harja ülemäärase 
koormamisega. Traatharjased võiva hõlpsalt 
läbistada kergeid rõivaid ja/või nahka.

b) Enne harja kasutamist käitage seda vähe-
malt ühe minuti jooksul täiskiirusel. Veenduge, 
et mitte keegi ei asu sellel ajal harja ees ega 
harjaga ühel joonel. Selle sissetöötamisaja 
jooksul paisatakse välja lahtised harjased ja 
traadid.

c) Suunake pöörlev traathari endast eemale. 
Traatharja kasutamise ajal võivad harjast pais-
kuda suure kiiruse all väikesed osakesed ja 
traaditükid, mis võivad tungida läbi naha.

Kasutamiseks ainult kuivas keskkonnas.

Akulaadur LG/A

Kaitseklass II seade

HOIATUS
Kandke alati kaitseprille.

Ärge visake seadme akulaadurit ega 
akut majapidamisjäätmete hulka.

Seadme kirjeldus

PROXXONi tööstuslik trell-lihvmasin IBS/A on 
täiuslik seade peenpuurimiseks, freesimi-
seks, käiamiseks, poleerimiseks, harjamiseks, 
rooste eemaldamiseks, graveerimiseks, uu-
ristamiseks ja lõikamiseks. Te saate töödelda 
igasugust materjali, näiteks terast, värvilisi 
metalle, klaasi, puitu, kivimeid ja keraamikat. 
Meie rikkalikust tarvikute sarjast leiate sobiva 
lõikeriista igasuguste tööde tegemiseks. Tarne-
komplektis on 34 otsakut ja lõikurit (2,35 mm 
sabaga).
Täpne trellispindel on lõtkuvabade täppislaag-
ritega laagerdatud valualumiiniumist ülekande-
peasse. See tagab pika kasutusea ja laitmatu 
samatelgsuse. Vaikse, püsiergutusega elektri-
mootori elektrooniline pöörlemissageduse re-
gulaator tagab väikeste mõõtmete kohta suu-
rima võimaliku jõudluse. Pöörlemissageduste 
vahemik 7000–23 000 min–1 võimaldab tööta-
da paindlikult. Kompaktne ülitugev kere on val-
mistatud klaaskiuga tugevdatud polüamiidist.
Eesosas asuva 20 mm kaela abil saab seadet 
kinnitada näiteks puurijalandisse või muudesse 
meie tootevaliku seadmehoidikutesse.

Aku tasane otsakaas võimaldab samuti tööriis-
ta püsti asetada.
Kaasasolev terasest tsangpadrun teeb lõike-
riistade vahetamise lihtsaks ja võimaldab palju 
paremat samatelgsust kui puuripadrun.

Võimsad 2,6 Ah mahtuvusega liitiumioonakud 
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tagavad pideva suure jõudlusega töötamise. Si-
sestage aku laadimiseks akulaadurisse ja vaid 
ligikaudu ühe tunni pärast on see jälle kasu-
tusvalmis. Teie ohutuse tagamiseks toimub see 
temperatuuri seire all.

1 Joonise 1 legend

1. Pöörlemissageduse regulaatori nupp ja 
käivituslüliti

2. Lukustusnupp
3. Tsangpadruni hülsi mutter
4. Puurijalandi paigalduskael (läbimõõt  

20 mm)
5. Terastsangid
6. Tsangi võti
7. Aku
8. Aku vabastusnupp
9. Akulaadur

2 Tehnilised andmed

Seade

Pikkus: ligikaudu 270 mm (akuga)
 ligikaudu 235 mm (akuta)
Mass: ligikaudu 700 g (akuga)
 ligikaudu 520 g (akuta)
Paigalduskael: Ø 20 mm
Pinge: 10,8 V
Pöörlemissagedus: 7000–23 000 min–1
Müratase: < 70 dB(A)
Käepideme vibratsioon: < 2,5 m/s2

Akulaadur

Võrgupinge: 100–240 V~, 50/60 Hz
Väljundpinge: 12,6 V
Laadimisvool: 1 A

Aku

Laetav liitiumioonaku
Nimipinge/laadimispinge: 10,8 V / 12,6 V
Energia/Mahtuvus: 28,19 Wh / 2,61 Ah
 3 INR 19/66

Pidage meeles, et müra ja eriti vibratsiooni 
mõõtmised on tehtud Proxxoni otsakute ning 
lõikuritega. Muude kaubamärkidega tarvikute 
korral ei ole eelnimetatud vastavus tagatud.

3 Tarnekomplekt

IBS/A (29800)

1 tk Tööstuslik puur/lihvmasin IBS/A
1 tk Akulaadur
1 tk Aku
1 tk Hoiukohver
1 tk Kasutusjuhend
1 tk Ohutusjuhised
1 tk Võti
6 tk Tsangid (1,0; 1,5; 2,0; 2,4; 3,0 ja  

3,2 mm)
1 tk Ümar käiamistihvt Ø 5 mm
1 tk Silindriline käiamistihvt Ø 6 mm
1 tk Silindriline käiamistihvt Ø 2,5 mm
1 tk Nõgus käiamistihvt Ø 7 mm
1 tk Volframkarbiidist mikropuur Ø 0,5 mm
1 tk Volframkarbiidist mikropuur Ø 1 mm
1 tk Teemantkattega käiamistihvt Ø 1,8 mm
1 tk Kuulikujuline viimistlusfrees Ø 2,3 mm
2 tk Kvaliteetsest korundist lihvimisketas  

Ø 22 mm (roosa) terasele, malmile, HSSi 
terastele

2 tk Lihvimisketas Ø 22 mm (hall) klaasi, ke-
raamika ja koobaltisulamite graveerimi-
seks ja matistamiseks, aga ka kõvasula-
mite, valgemalmi ning legeeritud terase 
käiamiseks

1 tk Poleerimisketas akrüülklaasi ja pleksik-
laasi töötlemiseks

1 tk Messinghari messingi, messingi sulami-
te, vase, väärismetallide, poolvääriskivi-
de, plasti ja puidu töötlemiseks. Elekt-
riosade ja trükkplaatide puhastamiseks.

10 tk Korundist lõikeketas legeeritud ja mitte-
legeeritud terase, roostevaba terase ning 
mitteraudmetallide lõikamiseks. Võib ka-
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sutada ka puidu ja plasti lõikamiseks.
1 tk Kinnitustorn saba läbimõõduga Ø 3,2 mm.

IBS/A (29802)

1 tk Tööstuslik puur/lihvmasin IBS/A
1 tk Kasutusjuhend
1 tk Ohutusjuhised
1 tk Võti
6 tk Tsangid (1,0; 1,5; 2,0; 2,4; 3,0 ja  

3,2 mm)

4 Kasutuselevõtt ja kasutamine

Aku laadimine (joonised 2 ja 3)

Ettevaatust!

Enne alustamist lugege akulaadurile ja akule 
kinnitatud juhiseid ning hoiatussilte.

• Ärge lammutage akut ega lõhkuge selle 
kesta. Elektrolüüdid võivad välja lekkida ja 
tekitada kehavigastusi. Elektrolüüdi silma 
sattumisel loputage silma puhta veega ja 
pöörduge arsti poole.

• Vältige aku ülekuumenemist. See võib teki-
tada kahjustusi.

• Ärge lühistage akut. Suure voolutugevusega 
võib aku üle kuumeneda. See võib tekitada 
põletusi ja kahjustusi. Akude hoiustamisel 
tagage, et voolujuhid oleksid üksteisest iso-
leeritud.

• Ärge pange akut tulle. Aku võib plahvatada.
• Ärge pange akut mingisse vedelikku.

Ettevaatust!

Pidage meeles, et Proxxoni elektritööriistu võib 
kasutada üksnes koos Proxxoni vastavate aku-
dega ja akulaadurit tohib kasutada ainult nen-
de akude laadimiseks. Samuti ei tohi Proxxoni 
akude laadimiseks kasutada muid akulaadu-
reid. Proxxoni vastavad osad on omavahel kõi-
ge paremini kohandatud.

Tähelepanu! Edasimüüjad müüvad seadmeid, 
akusid ja akulaadureid ka eraldi.

Tarnitud aku on osaliselt laetud ja tuleb enne 
seadme kasutuselevõttu täiesti täis laadida. 
Selleks toimige järgmiselt.

1. Ühendage akulaaduri pistik vooluvõrku.
2. Sisestage aku (1) akulaadurisse (2), nagu 

on näidatud joonisel 2.
3. Kollase valgusdioodi (3) süttimine näitab 

laadimise algamist. Laadimise lõppemisel 
süttib roheline valgusdiood (4).

4. Võtke täielikult laetud aku akulaadurist väl-
ja.

5. Sisestage aku (1) kuni lukustumiseni sead-
me õõnsusse, nagu on näidatud joonisel 3.

Aku kaitsmiseks kahjuliku tühjenemise eest 
seiratakse kasutamise ajal pidevalt elektroo-
niliselt aku laetust ja seade lülitub välja enne, 
kui see jõuab ohtlikku tühjenemisolukorda. Sel 
juhul tuleb aku uuesti täis laadida. Ärge proovi-
ge seadet tühjenenud akuga uuesti kasutusele 
võtta.

6. Laadimiseks vajutage aku vabastusnuppe 
(2), tõmmake aku taha välja ja laadige 
punktides 1–5 toodud juhiste järgi.

Laadimise võib igal hetkel katkestada ja jätkata 
akut kahjustamata.

Ettevaatust!

Täislaetud aku oluliselt lühenenud kasutusaeg 
näitab, et aku tuleb välja vahetada.

Kui pärast aku laadimispessa sisestamist 
hakkab valgusdiood pideva kollase põlemise 
asemel vilkuma, võib põhjuseks olla liiga kõrge 
temperatuur, kahjustus või aku täielik tühjene-
mine.

• Kui aku on liiga kuum, algab laadimine auto-
maatselt pärast aku jahtumist.

• Kui aku on lubatud temperatuuriga, aga 
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täielikult tühjenenud, siis akulaadur katse-
tab, kas aku võtab voolu vastu või on juba 
rikkis.

• Kui aku on taastatav, siis hakkab kollane 
valgusdiood mõne aja pärast pidevalt põle-
ma, mis näitab, et laadimine on alanud.

• Kui kollane valgusdiood jääb vilkuma, siis 
on aku rikkis ja tuleb kõrvaldada; vaadake 
samuti selle kasutusjuhendi jaotist „Kõrval-
damine EÜ liikmesriikides”.

Seadme kasutamise üldnõuded

Ettevaatust!

• Väga tolmustel või ohtliku tolmuga tööde 
tegemisel kandke kaitsemaski.

• Kinnitage lõikeriist võimalikult sügavale. Ta-
gage, et lõikeriista saba ei ulatuks tsangist 
välja üle 30 mm. Ülemäära väljaulatuv saba 
võib kergesti painduda ja halvendada sama-
telgsust.

• Suure käiamisjõudluse tagab õige ja püsiv 
pöörlemissagedus, mitte ülemäärane kok-
kupuutejõud.

• Väiksema läbimõõduga otsakud ja lõikurid 
nõuavad üldiselt suuremat pöörlemissage-
dust kui suurema läbimõõduga tarvikud.

• Ettevaatust! Järgige rangelt otsaku või lõi-
kuri suurimat lubatud pöörlemissagedust. 
Suurima lubatud pöörlemissageduse üle-
tamisel võib lõikeriist puruneda. Laialipais-
kuvad osad võivad tekitada kahjustusi ja 
kehavigastusi.

• Ärge vajutage spindli pöörlemise ajal lukus-
tusnuppu.

• Tsang sisestatakse spindlisse sel ajal, kui 
seade ei tööta.

• Sõltuvalt tsangi suurusest võib otsaku või 
lõikuri saba läbimõõt olla kuni 3,2 mm.

• Sisestage kinnitatav lõikeriist võimalikult 
sügavale. Tagage, et lõikeriista saba ei ula-
tuks tsangist välja üle 30 mm. Väljaulatuv 
saba paindub lihtsalt ja pöörleb ebatäpselt.

• Mingil juhul ärge kasutage otsakuid või lõi-

kureid saba pikkusega üle 55 mm.
• Tsangpadruni kasutamisel veenduge alati, 

et tsang ja kasutatava lõikeriista saba on 
sama läbimõõduga. Lõikeriista saba peab 
istuma tsangi kindlalt ja tugevalt.

• Ärge töötage kahjustatud või kulunud ot-
sakute ega lõikuritega. Veenduge, et lõi-
keriistad on laitmatus korras. Kahjustatud 
või kulunud lõikeriistad võivad puruneda ja 
tekitada kehavigastusi.

• Otsakute või lõikurite hoiustamisel tagage 
nende kindel kaitse kahjustuste eest.

Lõikeriista kinnitamine ja vahetamine (jn 4)

Ettevaatust!

Enne lõikeriistade vahetamist eemaldage alati 
aku.

1. Pöörake kergelt kinnitusmutrit (1) ja vaju-
tage samal ajal lukustusnuppu, kuni see 
rakendub.

2. Lõdvendage kinnitusmutrit mõned pöörded 
ja vahetage lõikeriist.

3. Kui vahetamist vajab ka tsang, keerake 
kinnitusmutter täiesti lahti, vahetage tsang 
ja keerake kinnitusmutter käega kergelt 
kinni.

4. Sisestage otsak või lõikur ja pingutage tar-
nitud võtmega (3).

Tööstuslik puur/lihvmasin IBS/A on ergonoo-
milise kujundusega, mis teeb selle lihtsalt 
käsitsetavaks ja täpselt suunatavaks. Tsangi 
kinnituskeere on süvistatud masina ülekan-
depeasse. Seetõttu ei ole võimalik kasutada 
puuripadrunit.

Seadmega töötamine

1. Seadme kasutamiseks vajutage pöördnup-
pu (2) (jn 1) ja seadke töö jaoks sobiv pöör-
lemissagedus. Parimate tulemuste saavu-
tamiseks peaksid väiksema läbimõõduga 
lõikeriistad töötama üldiselt suurema pöör-
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lemissagedusega ja suurema läbimõõduga 
lõikeriistad väiksema pöörlemissageduse-
ga.

2. Kui soovite töötamise ajal tööriista käsitsi 
juhtida, hoidke seda freesimise ja gravee-
rimise ajal nagu sulepead. Ärge katke ven-
tilatsioonipilusid kinni (jn 5).

Robustsema töö korral hoidke seadmest kinni 
nagu vasara varrest (jn 6).

Parimad töötingimused saavutatakse siis, kui 
seade kinnitada selle 20 mm kaelaga puurija-
landisse või mõnda Proxxoni sarja universaal-
sesse hoidikusse.

Seadme kasutusvõimalused laienevad veelgi, 
kui tööstuslik lihvmasin IBS/A ühendada muude 
masinate või seadmetega!

5 Hooldamine, puhastamine ja 
korrashoid

Ettevaatust!

Enne mis tahes koostamist, seadistamist, hool-
damist või parandamist eemaldage seadme 
aku.

Märkus.

Kõik seadmed määrduvad puidu töötlemisel 
tolmuga. Puhastamine on seega hädavajalik. 
Pika tööea tagamiseks soovitame seetõttu ma-
sinat pärast igakordset kasutamist puhastada 
pehme lapi või käsiharjaga.

Koos sellega võib kasutada lahjat seebivett 
vm sobilikku pesulahust. Lahusteid ja alkoholi 
sisaldavaid puhastuslahuseid (nt bensiini, pu-
hastusalkohole) tuleb vältida, sest need võivad 
plastkesta rikkuda.

Hoidke mootori jahutamiseks vajalikud avad 
alati tolmust ja mustusest puhtana.

Parandusmärkus.

Tähelepanu! Akulaaduri toitekaablit tohib asen-
dada ainult Proxxoni teenindusosakond või 
kvalifitseeritud elektrik.

6 Tarvikud

Tarvikute kohta lisateabe vaatamiseks tellige 
endale garantiiteabe viimasel leheküljel toodud 
aadressilt meie seadmete kataloog.

Üldine märkus

Proxxoni otsakud ja lõikurid on kavandatud 
töötamiseks koos meie masinatega ning on 
seetõttu kasutamiseks kõige paremad.

Muude tootjate otsakute ja lõikurite kasutami-
sel ei vastuta me mingil määral meie seadmete 
ohutu ning kohase toimimise eest.

7 Kõrvaldamine

Ärge visake seda masinat majapidamisjäät-
mete hulka. See seade sisaldab väärtuslikke 
materjale, mida saab ringlusse võtta. Kui teil 
on selle kohta küsimusi, pöörduge palun oma 
kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või muu asja-
kohase omavalitsusasutuse poole.

Kõrvaldamine EÜ liikmesriikides Pange tähe-
le, et kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega 
2012/19/EL ja 2006/66/EÜ tuleb rikkis või 
tarvitatud akud ja kasutuskõlbmatud elektri-
seadmed kõrvaldada olmejäätmetest eraldi 
ning saata keskkonnasäästlikul viisil ringlus-
sevõtuks.
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8 EÜ vastavusdeklaratsioon

Tootja nimi ja aadress:
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Toote nimetus: IBS/A
Artikli number: 29800/29802

Deklareerime ainuvastutusega, et see toode on 
kooskõlas järgmiste direktiivide ja standardite 
nõuetega.

ELi elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 
2016/30/EL
DIN EN 55014-1 / 05.2012
DIN EN 55014-2 / 01.2016
DIN EN 61000-3-2 / 03.2015
DIN EN 61000-3-3 / 03.2014

ELi masinadirektiiv 2006/42/EÜ
DIN EN 60745-1 / 01.2010
DIN EN 60745-2-23 / 11.2013

Kuupäev 24.04.2016

Diplomeeritud insener Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Seadmete ohutuse osakond

EÜ dokumendi volitatud esindaja on allakirju-
tanuga identne.
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Varuosade nimekiri

Tööstuslik lihvija PROXXON IBS/A

Varuosa nr: Nimetus:

29800-01 Kinnitusmutter

29800-02 Tsang (tarvik)

29800-03 Kinnitusmutter

29800-04 Laineline seib

29800-05 Lukustusrõngas

29800-06 Kuullaager

29800-07 Võll

29800-08 Kere esiosa

29800-09 Lukustusnupp

29800-10 Tiivik

29800-11 Mootori kinnituskruvid

29800-12 Mootori kere

29800-13 Silt

29800-14 Mootor koos väikehammasrattaga

29800-15 Vaherõngas

29800-16 Silt

29800-17 Kruvi

29800-18 Regulaatori nupp

29800-19 Kere tagaosa

29800-20 Trükkplaat

29800-21 Aku pesa

29800-22 Kere kruvi

29800-23 Aku

29800-24 Võti

29800-98 Pakend

29800-99 Kasutusjuhend koos ohutusjuhendiga
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Varuosa joonis
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ET  Parandusmärkus.

Kõik PROXXONi tooted on pärast tootmist põhjalikult üle vaadatud. Mis tahes puuduse ilmnemisel 
pöörduge esindusse, kust te toote ostsite. Kõikide materjali ja tootmisvigadest tulenevate juriidiliste 
garantiinõuete lahendamise eest vastutab üksnes edasimüüja.

Garantii ei hõlma sobimatut kasutamist, nt ülekoormamist ja väliseid kahjustusi ega loomulikku ku-
lumist.

Lisateavet teeninduse ja varuosade kohta („Service and Spare Parts Management”) leiate veebi-
saidilt www.proxxon.com.

Jätame õiguse teha tehnika arenguga kaasnevaid muudatusi.
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