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MAKROFLEX

TOOTE TUUP

Tugev ehitussilikoon

TOOTE KIRJELDUS

Tugev ehitussilikoon MAKROFLEX AA105 on iGhekomponentne
neutraalselt kdvenev madala mooduliga silikoonhermeetik, mis
nakkub véaga hasti erinevate pindadega nagu klaas, keraamilised
plaadid, keraamika, email, metallid (alumiinium, tsink , vask
jne), immutatud, lakitud v&i vérvitud puit, plastmass (PVC,
epoksiidid, pollester, poluakrilaat) ja aluseliste pindadega
(betoon, mort). Tegemist on vaga hasti toodeldava tootega
professionaalseks kasutuseks. Vaga hea ilmastikukindlus.

OMADUSED

. Vastupidav niiskusele ja hallitusele

- Madal moodul

- Kiire ristsidestumine — muutub kiiresti mittekleepu-
vaks

- Hea krundita nake enamiku kodumajapidamises et-
tetulevate pindadega (nt klaas, keraamilised ja klin-
kerplaadid ja keraamika; metallid nagu alumiinium,
teras, tsink voi vask; lakitud voi varvitud puit ja pal-
jud plastid)

. Ei korrodeeri metalle

. Kokkusobiv vee- ja lahustipOhiste pinnakatetega: ei
toimu plastifikaatori migratsiooni

- Vahene I16hn vulkaniseerimisel

. Vastupidav osoonile ja UV-kiirgusele

- Sobib aluselistele pindadele nagu betoon, mért,
kiudbetoon

KASUTUSVALDKOND

- Uhendus- ja paisumisvuukide tihendamise ehituses

- K&rge niiskustasemega kokkupuutuvate vuukide ti-
hendamiseks, nditeks sanitaarruumide puhul

. Klaasi ja tugikonstruktsioonide vaheliste vuukide ti-
hendamine

. Toostuslik kasutus hermeetikuna auto-ja laevaehitu-
ses

- Hermeetikuna elektri- ja elektroonikatoostuses

KASUTAMINE

Makroflex AA 105 on kasutusvalmis hermeetik, mille saab peale
kanda padrunist tavalise suruéhu- voi kasipUstoliga ilma spet-
siaalse eeltoctluseta.

Vuugi laius valitakse vastavalt hermeetiku liilkumisvéimele.
Aluspinna ettevalmistamine

K&ik pinnad peavad olema puhtad, vabad tolmust, rasvast ja
muudest naket halvendavatest ainetest. Vanad hermeetiku voi
muu materjali jaagid, samuti hallitus tuleb tdielikult eemaldada.
Eriti rasvaseid pindu tuleb puhastada atsetooni vGi Makroflex
Cleaneri abil. Tolm eemaldatakse &livaba surudhuga. Parima
tulemuse saamiseks soovitame katta vuugiservad eelnevalt
teibiga.

Vuugi méodud

Vilisfassaadielementide soovituslikud standardm&édud (DIN
18540 jargi):

Vuugi projekteeri- | 15 20 25 30 35
tud laius mm mm mm mm mm
Vuugi miinimum- 10 15 20 25 30
laius mm mm mm mm mm
Vuugi stigavus 8 10 12 15 15
mm mm mm mm mm

Uldiselt peab vuugi laius olema 10mm ja 35mm vahemikus ning
laius kaks korda suurem kui stigavus. Aknaid ja valisuksi Gmbrit-
sevate vuukide soovituslik miinimumlaius on 10 mm. Nelinurk-
sete sanitaarvuukide sugavus peab olema vdhemalt 5 mm.
Kolmnurksete vuukide puhul peavad mdlemad kontaktpinnad
olema vdhemalt 5 mm laiused.

Kruntimine

Makroflex AA 105 ei vaja enamikul tavalistel pindadel krunti-
mist. Vaga poorsete pindade puhul soovitatakse kasutada
spetsiaalset krunti.

VUUKIMINE:

LGigake padruni ots ara ja kruvige otsik kiillge. Otsiku ots 1diga-
takse otsast viltu (umbes 45 kraadi all) vastavalt vuugi laiusele
dra. Pange padrun silikooniplstolisse ja laske hermeetik vuuki,
jalgides, et see laheks taielikult vuugi kilgede vastu ja 6hku
sisse ei jadks. Eriti tahelepanelik tuleb olla servade nakke puhul.
Vuugi silumine tagab hermeetiku ja aluspinna vahelise hea
kontakti. Siluge vahetult parast pealekandmist sobiva tooriista
abil. Kohe pealekandmise jarel pihustage vuuki leebe puhastus-
vahendi lahusega (seebiveega) ja siluge sobiva tooriistaga. Teip
tuleb eemaldada enne pinnale naha tekkimist.

Tééoriistade puhastamine

Varske hermeetikuga maardunud pinna saab puhtaks kuiva v&i
lahustis immutatud lapiga, tahkunud hermeetiku kaapides
(naiteks Ziletiga).

Midirkusi pealekandmise kohta

Vuuke tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada. Ruumis, kus
hermeetikuga tootatakse, tuleb tagada hea ja regulaarne dhu-
ringlus. Tahkumiskiirus soltub temperatuurist, Shuniiskusest ja
vuugi moddtudest. Madala temperatuuri vdi Shuniiskuse vGi
suuremddduliste vuukide korral vGtab tahkumine kauem aega.

Piirangud
Makroflex AA 105 ei tohi kasutada:
. ei soovitata konstruktsioonide klaasimiseks
. ei tohi kasutada sekundaarse hermeetikuna klaaspa-
keti puhul
. ei sobi kokkupuuteks toiduga
. basseinide voi akvaariumide ehitamiseks ja klaasimi-
seks v&i vee all kasutamiseks — sisaldab fungitsiide
. ei tohi Ule varvida (varvi halb katvus ja nake).
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. enne varvitud pindadel kasutamist laske varvil taieli-
kult dra kuivada. Kuna varvid on vaga erinevad, soo-
vitame teha eelnevalt katsetusi.

. ei soovitata materjalide jaoks, millest vdib hakata aja
jooksul teatud komponente eralduma (butitlher-
meetik, EPDM-kummid, poliikloropreenid jne). Var-
vimuutuse vdi nakke halvenemise oht.

. ei soovitata kasutada poorsetel pindadel (nt mar-
mor, graniit, looduskivi). Looduskivi puhul kasutage
spetsiaalset looduskivi jaoks m&eldud silikooni.

. ei soovitata PTFE (Tefloni®) ega polietileeni jaoks.

Tundlikul pinnal kasutamise korral tehke hermeetiku sobivuse
kindlaksméaaramiseks eelnevalt katsetusi.

SAILIVUS

Avamata padrunite korral séilib toote kvaliteet jahedas (+5 °C ja
+25 °C vahel) ja kuivas kohas muutumatuna 18 kuu jooksul
tootmise kuupdevast alates.

PAKEND
300 ml padrun

VARVUS

Valge, varvitu, hall

STANDARDID

Toote tilp F-EXT-INT: sise- ja
EN 15651-1 (CE-madrgistus) | valistoodeks mdeldud fassaa-
dihermeetik

EN 15651-3 (CE-margistus) | Toote tlitip S: sanitaarhermeetik

EN 15301-1 Tuletundlikkus: klass E

TEHNILISED ANDMED

Vulkaniseerumata kummi

Susteem alkoksu

Tihedus (ISO 2811-1) ~0,99 g/ml

Kasutustemperatuur +5°Ckuni+40°C
Kelme moodustumise aeg (+23 °C / 25 mi

50% RH) min

Vulkani ise kii +23°C /509

R:) aniseerumise kiirus ( / 50% ~2,0 mm 24 tunniga

Vulkaniseerunud kummi

Temperatuurikindlus -40 °C kuni + 120 °C

K&vadus (Shore A I1SO 868) ~24

Moodul 100% pikenemisel (1SO 8339-

~ 2
A) 0,37 N/mm

Pikenemine murdumisel (ISO 8339-A) | ~250%

Liikuvus (1SO 11600) 20%

EELDATAV KULU

Jooksvaid meetreid 300 ml padruni kohta

Vuugi laius (mm)

2 E|
5 E
GEJ § 3 4 6 8 10 12 15 20
23
4 25 18 13 10 7 6 5 3,5
5 20 15 10 7 6 5 4 3
6 17 13 8 6 5 4 3,25 | 2,25
8 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75
10 10 8 5 4 3 2 2 1,5
TERVISHOID JA OHUTUS
Enne toote kasutamist tutvuge tellimisel saadaoleva ohutus-
kaardiga.

Kasutage hermeetikuga tootades uldist kaitseriietust. Vulkani-
seerumisel eraldub lahusti, mille aure ei tohi pikemat aega ega
suures kontsentratsioonis sisse hingata. Seetdttu peab té6kohas
olema tagatud hea ventilatsioon. Tahkunud silikoonkummi
kaitlemine on aga tervisele ohutu.

“Kédesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhul-
gas toote kasutusvaldkondade ja -meetodite alased soovitused,
pShinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe val-
jaandmise kuupdeva seisuga. Kuna toodet vGidakse kasutada
vaga erineval ja meie kontrollile allumatutel otstarvetel, viisidel
ja tingimustes, ei vastuta Henkel toote sobivuse eest teie poolt
kasutatavate tootmisprotsesside ja -tingimuste ega kavatsetud
rakenduste ja tulemuste jaoks. Soovitame tungivalt viia meie
toote sobivuse kindlaksmaaramiseks eelnevalt 13bi katsed.
Igasugune vastutus asjaomase toote kohta sellel Tehnilisel
andmelehel esitatud v&i muude kirjalike vdi suuliste soovituste
eest on valistatud, vélja arvatud juhul, kui on selgesdnaliselt
teisiti kokku lepitud v8i meie hooletusest p&hjustatud surma v&i
kehavigastuse ja tootevastutusseadusest tuleneva vastutuse
korral.”

Henkel Balti OU
Sobra 56B

51013 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800
www.makroflex.ee
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