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9

Oht! - vigastusohu vahendamiseks lugege kasutusjuhendit

@®

Ettevaatus! Kasutage korvaklappe. Mira voib pohjustada kuulmiskaotust.

D

Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide t66tlemisel voib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi t66delda!

&

Ettevaatus! Kandke kaitseprille. T66 ajal tekkivad sddemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm voivad halvendada nahtavust.

@

Ettevaatust! Vigastusoht! Arge vétke pddrlevast saekettast kinni.

-52-
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‘_
OFF

Laseri sisse-/véljalliliti

52
OFF

Toiteliiliti LED lamp

al

Hoiatus! Nihutatav suunamislatt tuleb kaldlbigete jaoks (kallutatud saepea v6i nurgaseadmisega
p&ordlaua korral) fikseerida.
90° - Idigete jaoks tuleb nihutatav suunamislatt fikseerida sisemises positsioonis.

®
=R

Hoidke akusid ainult kuivades ruumides temperatuuril +10 °C kuni +40 °C.
Hoidke akusid ainult laetud olekus (vahemalt 40% laetud). (Ei ole kaasas)
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Oht!

Vigastuste ja kahjustuste véaltimiseks tuleb
seadme kasutamisel votta tarvitusele méningad
ohutusabindud. Seeparast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt labi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
k&eulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei vota endale vastutust dnne-
tuste vOi kahjude eest, mis tekivad kdesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejargimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
bro$rist.

Oht!

Lugege koiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine voib pShjus-

tada elektril66gi, pdletuse ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusjuhised ja juhendid alles.

Spetsiaalsed juhised laseri kohta

PN

Ettevaatust! Laserkiirgus
Arge vaadake kiirtesse
Laseri klass 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation

Laser Klasse 2;
A:650 nm; Py:< 1 mW
nach EN 60825-1

e Arge vaadake kunagi otse kiireavasse.

e Arge suunake kunagi laserkiiri peegelduva-
tele pindadele ega inimestele voi loomadele.
Ka vaikese véimsusega laserkiir voib silmi
kahjustada.

® Ettevaatust — kui seadet kasutatakse siin-
nimetatust erinevalt, vib see pdhjustada
ohtlikku kiirgust.
Arge avage kunagi lasermoodulit.

® Laseril ei tohi teha mingeid muudatusi selle
voimsuse suurendamiseks.

® Toofja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad
ohutusjuhiste eiramise t6ttu.

e Lilitage laser vélja, kui teda ei kasutata.

2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1-24)
Kéepide

Sisse-/véljalilitusnupp
Lukustushoob

Saepea

Spindli lukk

Reguleeritav saekettakaitse
Saeleht

Kinnitusrakis

Transpordikéepide

10. Juhiku stoppkruvi

11. Fikseeritud suunamislatt

12. Fikseeritud juhtsiini reguleerimiskruvi
13. Reguleeritav tugijalg

14. Péordlaua stoppkruvi

15. Podrdlaua osuti

16. Podrdlaua skaala

17. Poordlaud

18. Liikumatu sae t66laud

19. Skaala (saepea)

20. Osuti (saepea)

21. Masinapea fikseerimishoob

22. Saepurukott

283. LED lamp

24. Toitellliti LED lamp

25. Kinnituspolt

26. Kinnitusrakise stoppkruvi

27. Rihvelmutri kruvi, 16ikesligavuse piiriku jaoks
28. Lbikestigavuse piirik

29. Reguleerimiskruvi - 0° asend

30. Reguleerimiskruvi - 45° asend
31. Aarikukruvi

32. Valisaarik

33. Alusseib

34. Tugijalg

35. Laser

36. Laseri sisse-/valjalliti

37. nihutatav suunamislatt

38. nihutatava suunamislati kinnituskruvi
39. Aku (ei ole tarnekomplektis)

40. Aku kinnituspesa

41. Laadur (ei ole tarnekomplektis)
42. Kombivaoti

43. Kinnituskruvi kate

44. Kinnituskruvi kruvi

45. Voll

46. Lukustusnupp

47a.Reguleeritav té6deldava detaili tugi vasakul
47b.Reguleeritav téddeldava detaili tugi paremal
48. Téddeldava detaili toe hoob

49. Téddeldava detaili toe piirik

©CON>O AN~
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50. Kokkuklapitav pikkuse piirik

51. Purueemaldusliitmik

52. Siselaud

53. Transpordiké&epideme kruvi

54. Kinnitusrakise hoidik (horisontaalne)

2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
koik vajalikud osad. Juhul, kui moni osa on puu-
du, pédrduge hiliemalt 5 td6paeva jooksul parast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse voi 13-
himasse padevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Jargige siinkohal
juhendi I6pus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
® Avage pakend ja votke seade ettevaatlikult
vélja.
® Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
* Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
* Hoidke pakend vGimalusel kuni garantiiaja
I16puni alles.

Oht!

Seade ja pakkematerijal ei ole laste médnguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega méngida! Oht alla neelata ja
lambuda!

Akuga nurgasaag

Kinnitusrakis
Transpordiké&epide

Po6rdlaua stoppkruvi
Saepurukott

Kombivoti

Kinnituskruvi kate

Kinnituskruvi kruvi

Reguleeritav té6deldava detaili tugi (vasakul
ja paremal)

To6deldava detaili toe piirik (2x)
Transpordikaepideme kruvi (2x)
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
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3. Sihiparane kasutamine

Akuga nurgasaag on ette néhtud puidu ja pui-
dusarnaste materjalide I6ikamiseks vastavalt
masina suurusele. Saag ei sobi kittepuude 16ika-
miseks.

Masinat voib kasutada ainult sihiparasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-

parane. Koigi sellest tulenevate kahjude voi vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/kéitaja ja mitte tootja.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevotluses, kasitddnduses ega
t0stuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevétluses,
kasitdonduses voi tdOstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.

Kasutada tohib ainult selle masina jaoks sobivaid
saekettaid. Teistsuguste I6ikeketaste kasutamine
on keelatud.

Otstarbekohase kasutamise alla kéib ka nii ohu-

tusnduete kui ka paigaldusjuhendi ja kasutusju-

histe jargimine.

Isikud, kes masinat kaitavad ja hooldavad, pea-

vad masinat tundma ja voimalikke ohte teadma.

Peale selle tuleb rangelt kinni pidada dnnetuste

valtimiseks moeldud eeskirjadest. Tuleb jargida

ka teisi t6dmeditsiini ja Gldohutustehnilisi reegleid.

Masinal tehtud muudatused vélistavad tootja va-

stutuse taielikult ning muudatustest pohjustatud

kahjude eest tootja ei vastuta. Hoolimata otstar-

bekohasest kasutamisest ei ole voimalik teatud

riskifaktoreid taielikult korvaldada.

Tingituna masina konstruktsioonist ja paigaldami-

sest voivad esineda jargmised olukorrad:

® Saeketta puudutamine saeketta katmata
osas.

e Liikuva saeketta haaramine (I5ikevigastus).

® Toéodeldava materjali voi toddeldavate detaili-
de tagasilook.

® Saeketta purunemine.

® Defektsete kdvasulamitikkide valjapaiskumi-
ne saekettast.

®  kuulmiskahjustused vajalike korvaklappide
mittekasutamisel.

®  Puutolmu terviseohtlik eraldumine kinnistes
ruumides kasutamisel.
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4. Tehnilised andmed

Mootori toitepinge .....ceccereeveererseerenens 36V DC
Tuhikaigu péérlemissagedus ng: ......... 3800 min™
Kovasulamist saeketas: ....0 210 x 2 30 x 1,8 mm
Hammaste arv: ..o 40
Podrdeala: ......ccooeeeeveeeneeieneeene -47°/0°/ +47°
Kaldlbige vasakule: ..........cccocoerieennen. 0° kuni 45°
Saagimissligavus 90° juures: .......... 310 x 65 mm
Saagimissligavus 45° juures: .......... 210 x 65 mm
Saagimissligavus 2 x 45° juures

(nurkkaldIige vasakule): ................ 210 x 35 mm
LOikekOrgus max: ....cocevereereereeseeneeennnes 65 mm
Té6deldava materjali stigavus max: ....... 310 mm
Kaal: .oooeeeeeeeeeeeeeee e umbes 13 kg
Laseri KIass: .....oocereeerrieenie e 2
Laseri lainepikKus: .......cccooeerrceeriieenieeeeen. 650 nm
Laseri VOIMSUS: ....ccceerveeereeenee e <1mw

Kaitseklass

Toé6deldava detaili minimaalne suurus: Léigake
detaile, mis on kinnitusrakisega kinnitamiseks pi-
isavalt suured - minimaalne pikkus 160 mm.

Masin on varustatud spetsiaalse peenlikuse sa-
elehega (I6ikelaius 1,8 mm) akuga nurgasaagide
jaoks. Juhul kui kasutatakse ménd muud suurema
I6ikelaiusega saelehte, voivad tekkida puudused
I16iketulemuses.

Masin on méeldud kasutamiseks ainul Einhell
Power-X seeria akude ja vastavate laaduritega.
Kehtivad mudelid leiate artikli tootetekirjeldustest,
mis on veebis kattesaadavad.

Oht!

Miira

Muravaartused tehti kindlaks standardi EN 62841
jargi.

HelirShutase L, ..coovnviniiniiins 85,4 dB(A)
Halbepiir K , .ot 3 dB(A)
Miratase L, «ooeeeeeeenereinenisicsiisennns 98,4 dB(A)
Halbepiir Ky wovevieereeiieiiccireerenicces 3 dB(A)

Kasutage korvaklappe.
Mura v6ib pohjustada kuulmiskaotust.

Esitatud mira emissioonivaartus on méodetud
standardiseeritud testimismeetodi jargi ja seda
voib kasutada vordluseks mone teise elektritddri-
ista vongete emissioonivéartusega.

Margitud miira emissioonivaértusi saab kasutada
ka koormuse esialgseks hindamiseks.

Hoiatus!

Mura emisioonivaartused voivad elektritddriista
tegeliku kasutamise ajal erineda etteantud vaar-
tustest, soltuvalt elektritdoriista kasutamise viisist,
eelkdige sellest, millist detaili té6deldakse.

Piirake miira teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!

Kasutage ainult téiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korrapéraselt.
Kohandage oma t66meetodid seadmega.
Arge koormake seadet lile.

Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lilitage seade vélja, kui seda ei kasutata.

Ettevaatus!

Jadkriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritéoriista eeskir-

jadekohaselt, jaab jaakriskide oht alati piisi-

ma. Esineda véivad jargmised elektritdériista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.

2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.

3. Tervisekahjustused, mis tulenevad kate
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul voi seda ei kasutata ega
hooldata n6uetele vastavalt.

5. Enne kasutuselevottu

Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tommake aku
alati pesast vilja.

5.1 Uldist

® Masin peab olema paigutatud kindlale alu-
sele, s. t tdpingi, standardse alusraamistiku
vms kiilge kinnitatud.

® Masinal on tugijalgade (34) juures igal tugi-
jalal kinnitusava. Kasutage kinnikruvimiseks
tavalisi kruvisid, alusseibe, vedrurongaid ja
mutreid (ei kuulu tarnekomplekti, on saadaval
kauplustes). Kinnitage masin koigi nelja tugi-
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jala juures.

* Enne kasutuselevéttu peavad olema noue-
tekohaselt paigaldatud kéik katted ja kaitse-
seadised.

Saeketas peab saama vabalt liikuda.

© Juba kasutatud puidu puhul jalgige, et selles
ei oleks voorkehi, naiteks naelu voi kruvisid
vms.

¢ Enne masina sisselilitamist veenduge, et sa-
eketas oleks digesti paigaldatud ja et liikuvad
osad liiguksid vabalt.

5.2 Sae kokkupanemine (joonised 1-9, 24)

* Kinnitage transpordikaepide (9) kruvidega
(53) masinapea (4) kilge.

® Viige kruvi (44) kinnituskruvi (14) puuravasse
ja asetage kombivaéti (42) kruvipea peale.

® Niiud pange kinnituskruvi (14) niiviisi vollile
(45), et kruvi (44) satub keermeavasse. Fik-
seerige kinnituskruvi (14) kruviga (44) volli
(45) peale.

® Pange katted (43) kinnituskruvi (14) otsa.

® Asetage reguleeritavate t66deldava detaili
tugede juhtvardad (47) kinnitusavadesse
masina korpusel.

® Toodeldava detaili tugede (47) viimiseks
sisemisse positsiooni vajutage hooba (48)
té6deldava detaili toe alumisel kiljel.

® Kindlustage t66deldava detaili toed valja-
kukkumise vastu, keerates piirikukruvid (49)
juhtsiinide kiilge kinni.

® Saepurukott (22) paigaldatakse metallrdnga
venitamise teel nurgasae purueemaldusliitmi-
ku (51) otsa. Saepurukott on kindlalt paigal-
datud, niipea kui metallrdngas on oma algses
asendis.

® Kinnitusrakise (8) saab sae fikseeritud
té6laua (18) kilge kinnitada nii vasakul kui
paremal pool.

e Kinnitage kinnitusrakis (8) alati kinnituskruvi
(26) abil.

® Toodeldavate detailide horisontaalsuunas
kinnitamiseks saab kinnitusrakise kinnitada
hoidikusse (54).

®  Markus: Kombivdtit (42) tuleb hoida masina
tagakdiljel (vrdl joonis 24).

5.3 Sae seadistamine (joonised 1-4, 9-10)

e Poodrdlaua (17) reguleerimiseks keerake
stoppkruvi (14) umbes kaks podret vaba-
maks, et pédrdlauda (17) lukustusest va-
bastada. Alles seejarel saab lukustusnuppu
(46) all hoides reguleerida pddrdlauda.

e Keerake podrdlaud (17) ja osuti (15) skaalal
(16) soovitud nurgaasendisse.

Anl_TE_SM_36_210_Li_Solo_SPKa3.indb 57

Sael on lukustusastmed asendites -45°, -30°,
-22,5°,-15°,0°, 15°, 22.5°, 30° ja 45°, milles
péordlaud (17) kuuldavalt fikseerub. Niipea
kui pdérdlaud on lukustunud, tuleb asend
stoppkruvi (14) abil veel tdiendavalt fikseer-
ida.

Kui peaks veel teisi nurgaasendeid vaja
olema, fikseeritakse p&drdlaud (17) ainult
fikseerimiskruvi (14) abil.

Saepea (4) kerge allavajutamisega ja sa-
maaegse kinnituspoldi (25) mootorihoidjast
valjatbmbamisega saab sae alumisest asen-
dist vabastada.

Tostke saepea (4) iles

Toddeldava detaili tugede (47) véljasirutami-
seks vajutage hooba té6deldava detaili toe
(48) alumisel kiiljel ja seejarel tommake t66-
deldava detaili tuge paremale v6i vasakule.
Korduvate sama pikkusega I8igete jaoks
saab pikisuunalise piiriku (50) lahti klappida.
Saepead (4) saab fikseerimishoova (21) va-
bastamisega maksimaalselt 45° vasakule kal-
lutada. Fikseerige masinapea (4) parast osuti
(20) soovitud nurganaidu saavutamist skaalal
(19) uuesti fikseerimishoova (21) abil.

Sae turvalise paigalseismise tagamiseks
seadke reguleeritav tugijalg (13) p6éramise
abil nii, et saag seisaks horisontaalselt ja
stabiilselt.

Masinapead (4) saab tombamisfunktsiooni
abil edasi ja tagasi liigutada. Tombamisfunkt-
siooni kaasamiseks saab juhtsiinid teatud
positsioonis kinnituskruvi (10) abil fikseerida.

5 4 Piiriku reguleerimine (joonis 11)

Laske saepea (4) alla ja fikseerige kinnitus-
poldiga (25).

Fikseerige podrdlaud (17) asendisse 0°.
Asetage 90° nurgik (a) saeketta (7) ja piiriku
(11) vahele.

Laske reguleerimiskruvid (12) sisekuuskant-
votme abil vabamaks, seadistage piirik (11)
90° saeketta (7) suhtes ja keerake reguleeri-
miskruvid (12) uuesti kinni.

Nurgik (a) ja sisekuuskantvéti 4 mm ei ole
tarnekomplektis kaasas. - saadaval kauban-
duses.

5.5 Juhiku tdppisreguleerimine 90° l16ikenur-
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ga jaoks (joonised 1,12,13)

Fikseerige podrdlaud (17) asendisse 0°.
Vabastage fikseerimishoob (21) ja kallutage
saepead (4) kadepideme (1) abil I6puni pare-
male.
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® Asetage 90° nurgik (a) saeketta (7) ja pd6rd-
laua (17) vahele.

e Keerake reguleerimiskruvi (29), kuni nurk sa-
eketta (7) ja pédrdlaua (17) vahel on 90°.

® Seejarel kontrollige osuti (20) asendit skaalal
(19). Kui osuti (20) ei kuva veel skaalal diget
nurga vaartust, saab seda tiendavalt regu-
leerida.

® Avage taiendavaks reguleerimiseks osuti (20)
kinnituskruvi kruvikeeraja abil. Seadke siis
osuti soovitud positsiooni ja keerake kinnitus-
kruvi uuesti kinni.

* Nurgik (a) ja sisekuuskantvoti 4 mm ei ole
tarnekomplektis kaasas - saadaval kauban-
duses.

5.6 Juhiku téppisreguleerimine 45° kaldloike
jaoks (joonised 1, 12,14)

® Fikseerige pddrdlaud (17) asendisse 0°.
Vabastage fikseerimishoob (21) ja kallutage
saepead (4) kaepideme (1) abil vasakule,
45°-ni.

® Asetage 45° nurgik (b) saeketta (7) ja p66rd-
laua (17) vahele.

e Keerake reguleerimiskruvi (30), kuni nurk sa-
eketta (7) ja pédrdlaua (17) vahel on tapselt
45°.

® Nurgik (b) ja sisekuuskantvoti 4 mm ei ole
tarnekomplektis kaasas - saadaval kauban-
duses.

6. To6tamine

6.1 Liitium-ioonaku laadimine (joonis 15, 16,
23)

1. Eemaldage aku (39) kinnituspesast (40), va-
jutades lukustusnuppu akul ja seda seejarel
pesast vélja tdommates.

2. Kontrollige, kas aku tulbisildil toodud voérgu-
pinge vastab olemasolevale vérgupingele.
Pange laadija (41) toitepistik pistikupessa.
Roheline valgusdiood hakkab vilkuma.

3. Pange aku laadijale.

Punktis 10 (laadija naidik) leiate tabeli laadija val-
gusdioodinéidiku tdhendustega.

Kui aku laadimine ei peaks voimalik olema, kont-

rollige palun

© Kkas pistikupesas on pinget;

® kas laadija laadimiskontaktidega on takistus-
teta thendus.

Kui aku laadimine ei peaks ikka veel voimalik ole-
ma, palume teil saata

® laadur,laadimisadapter

® jaaku

meie klienditeenindusesse.

Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsema
Li-aku digeaegse laadimise eest. See on vajalik
igal juhul, kui te markate, et seadme v6imsus
nérgeneb.

6.2 Nihutatava suunamislati seadistamine
(joonised 17-20)

Hoiatus! Nihutatav suunamislatt (37) tuleb 90° -
16igete jaoks fikseerida sisemises positsioonis:

®  Avage nihutatava suunamislati stoppkruvi
(38) ja lukake nihutatavat suunamislatti sisse-
poole.

® Nihutatav suunamislatt (37) tuleb enne si-
semist positsiooni lukustada nii kaugele, et
suunamislati (37) ja saeketta (7) vahele jadks
kuni 5 mm vahe.

® Kontrollige enne I6ikamist, et suunamislati ja
saeketta vahel ei oleks kokkupdrge voimalik.

® Keerake stoppkruvi (38) uuesti kinni.

Hoiatus! Nihutatav suunamislatt (37) tuleb 0°-45°
kaldligete jaoks (kallutatud saepea voi nurga-
seadmisega pdordlaua korral) fikseerida:

® Avage nihutatava suunamislati stoppkruvi
(38) ja lukake nihutatavat suunamislatti val-
japoole.

® Nihutatav suunamislatt (37) tuleb enne si-
semist positsiooni lukustada nii kaugele, et
suunamislati (37) ja saeketta (7) vahele jaaks
kuni 5 mm vahe.

® Kontrollige enne I6ikamist, et suunamislati ja
saeketta vahel ei oleks kokkupdrge voimalik.

o Keerake stoppkruvi (38) uuesti kinni.

Hoiatus! Nihutatav suunamislatt paremal kdiljel
peab alati jadma sisemisse positsiooni kinnita-
tuks.

6.3 Loikenurk 90° ja pédrdlaua asend 0° (joo-
nis 1-4, 9, 17)
Kuni umbes 100 mm ISikesligavuseni saab sae
tdmbamisfunktsiooni juhiku stoppkruviga (10)
tagumisse asendisse fikseerida. Kui I6ikesligavus
peaks olema suurem kui 100 mm, tuleb jalgida,
et juhiku stoppkruvi (10) oleks lahti ja saepea (4)
liigutatav.
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® Viige saepea (4) Ulemisse asendisse.
Tommake saepea (4) kédepidemest (1) taha-
poole ja vajadusel fikseerige sellesse asen-
disse. (vastavalt I5ikelaiusele)

® Asetage I8igatav puit juhtsiini (11) vastu
poordlaua (17) peale.

¢ Kinnitage materjal kinnitusrakisega (8) sae
likumatu td6laua (18) kilge, et takistada ma-
terjali nihkumist I16ikamise ajal.

¢ Kinnitage 6huke materjal, mis asetseb laiema
kiljega saelaual, kinnitusrakise abil vertikaal-
ses suunas (vrdl joonis 9a).

¢ Kinnitage alternatiivne dhuke materjal, mis
asetseb 6hema kiiljiega saelaual, kinnitusraki-
se abil horisontaalses suunas (vrdl joonis 9b).

* Toiteluliti (2) vabastamiseks vajutage lukus-
tushooba (3).

® Mootori sisselulitamiseks vajutage toitelulitit
(2).

® Fikseeritud juhiku korral: Liigutage saepea (4)
kéepidemest (1) Uihtlaselt ja kerge survega
alla, kuni saeketas (7) on detaili 1abi Idiganud.

® Fikseerimata juhiku korral: Tommake saepea
(4) taiesti ette ja laske siis kdepidemest (1)
Uihtlaselt ja kerge survega taiesti alla. Seejarel
likake saepea (4) aeglaselt ja Ghtlaselt taiesti
taha, kuni saeketas (7) on detaili taielikult I1abi
I6iganud.

e Parast saagimisprotsessi [6ppu tostke sae-
pea (4) jalle tlemisse puhkeasendisse ning
vabastage toiteldliti (2).

Téhelepanu! Tagasitdmbevedru 166b masina
automaatselt lles, seeparast arge laske kaepidet
(1) parast I6ikamist lahti, vaid tostke saepea (4)
aeglaselt ja kerge vastusurvega Ules.

6.4 Loikenurk 90° ja pé6rdlaua asend 0°-45°
(Joonis 1-4, 18)

Nurgasaega on voimalik teha I6ikeid juhtsiinist

0°-45° vasakule ja 0°-45°paremale.

® Vabastage pdordlaud (17) stoppkruvi (14)
lahti keerates.

e Keerake podrdlaud (17) ja osuti (15) skaalal
(16) soovitud nurgaasendisse.

® Pdoérdlaua (17) fikseerimiseks keerake stopp-
kruvi (14) kinni tagasi.

® Tehke I6ige, nagu on kirjeldatud punktis 6.3.

6.5 Kaldenurk 0°-45° ja p66rdlaua asend 0°
(joonised 1-4, 19)

Nurgasaega on véimalik teha kaldl6ikeid 0°-45°

té6tasapinna suhtes vasakule.

® Vajadusel demonteerige kinnitusrakis (8) sa-
elaua (18) vasakul kiljel ja paigaldage fiksee-

ritud saelaua (18) paremale kdiljele.

® Viige saepea (4) Ulemisse asendisse.

® Fikseerige po6rdlaud (17) asendisse 0°.

® Reguleerige jarkamisnurk masinapea juures
nagu on kirjeldatud punktis 5.5.

® Tehke I6ige, nagu on kirjeldatud punktis 6.3.

6.6 Kaldenurk 0°-45° ja pod6rdlaua asend
0-45° (joonised 1-4, 20)

Nurgasaega on voimalik teha kaldl6ikeid 0°—45°

té6tasapinna suhtes vasakule, samaaegselt

podrdlauda reguleerides 0°-45° vasakule voi

0°-45° paremale (nurkkaldlbige paremale).

® Vajadusel votke kinnitusrakis (8) kiljest ara
v6i paigaldage sae likumatu té6laua (18)
vastaskdiljele.

® Viige saepea (4) Ulemisse asendisse.

® Vabastage p6ddrdlaud (17) stoppkruvi (14)
lahti keerates.

® Seadke pddrdlauale (17) kaepideme (1) abil
soovitud nurk (vt ka punkt 6.4).

® Podrdlaua fikseerimiseks keerake stoppkruvi
(14) kinni tagasi.

® Jarkamisnurga reguleerimine masinapea ja
suunamislati juures toimub nii nagu on punkti-
des 5.5, 6.2 kirjeldatud.

® Tehke I6ige, nagu on kirjeldatud punktis 6.3.

6 7 Loikesligavuse reguleerimine (joonis 21)
Loikesligavust saab kruviga (27) sujuvalt re-
guleerida. Vabastage selleks rihvelmutrid kru-
Vi (27) juures. Seadke soovitud I6ikestigavus
kruvi (27) sisse voi vélja keerates ja seejarel
keerake kruvi (27) kiljes asuv rihvelmutter
kinni tagasi.

® Kontrollige seadistust proovildikega.

6.8 Saepurukott (Joonis 8)

Saag on varustatud saepurukogumiskotiga (22).
Saepurukotti (22) saab tiihjendada alumises aa-
res asuva tombluku abil.

6.9 Saeketta vahetamine (joonised 1, 22)

® Oht! Eemaldage enne saeketta vahetamist
aku.

® Kandke saeketta vahetamisel alati kindaid, et
valtida vigastusi!

® Vajutage Uhe kaega spindli lukku (5) ja teise
kéega asetage saeketta kinnituskruvile (31)
kombivati (42). Maksimaalselt Ghe ringi kee-
ramise jarel spindli lukk (5) fikseerub.

® Nuud keerake pisut suuremat jdudu kasuta-
des saeketta kinnituskruvi (31) paripaeva
lahti.

® Keerake saeketta kinnituskruvi (31) taiesti
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lahti ja votke alusseib (33) ja valisaarik (32)
ara.

® Votke saeketas (7) sisedarikust vélja ja tom-
make allapoole vélja.

¢ Puhastage hoolikalt saeketta kinnituskruvi

(31), alusseib (33), valisaarik (32) ja sisedarik.

® Asetage uus saeketas (7) vastupidises jarje-
korras kohale ja keerake kinni.

® Tahelepanu! Hammaste I6ikepind, s.t saeket-
ta (7) p66rlemissuund peab kokku langema
korpusel asuva noole suunaga.

® Enne kui te saega edasi td6tate, kontrollige,
kas kaitseseadeldised on tédkorras.

* Hoiatus! Kontrollige iga kord saeketta va-
hetamisel, kas saekettakaitse (6) avaneb ja
sulgub uuesti vastavalt néuetele. Kontrollige
lisaks veel, kas saeketas (7) ligub saeketta-
kaitse (6) all vabalt.

* Hoiatus! Parast iga saekettavahetust kontrol-
lige, kas saeketas liigub siselaua avas (52) nii
vertikaalses kui 45° asendis vabalt.

¢ Hoiatus! Kulunud v6i kahjustunud siselaud
(52) tuleb viivitamatult vélja vahetada. Selleks
avage ristpeakruvid siselauas (52) ja votke si-
selaud pédrdlauast (17) valja. Paigaldage uus
siselaud (52) vastupidises jarjekorras.

* Hoiatus! Saeketas (7) tuleb vahetada ja re-
guleerida nduetekohaselt.

6 10 Transportimine (joonised 1-4)
Podrdlaua (17) lukustamiseks keerake stopp-
kruvi (14) kinni.

® Suruge saepea (4) alla ja lukustage kinnitus-
poldiga (25). Nliid on saag alumises asendis
lukustatud.

¢ Kandke masinat transpordikdepidemest (9)
hoides.

®  Sae uuesti llesseadmiseks toimige nii, nagu
on kirjeldatud punktis 5.2 + 5.3.

6.11 Laseri kasutamine (joonised 12, 23)
Sisselilitamine: Laseri (35) sisselilitamiseks
ligutage laseri toiteluliti (36) ,,@—". To6deldavale
detailile projekteeritakse laserjoon, mis naitab
tapset 10ike kohta.

Véljaliilitamine: Liigutage laseri toitellliti (36)
asendisse ,OFF".
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6.12 LED-lambi t66tamine (joonis 12, 23)

® Tdbkoha hea valgustuse jaoks saab kasutada
lisaks ruumivalgustusele LED lampi. LED
lambi toitellliti (24) on masinapea Ulemisel
poolel, kdepideme (1) ja aku kinnituspesa
(40) vahel.

o Sisselilitamine: Liliti asend ,7T SR

e Valjaltlitamine: Luliti asend ,,OFF“

7. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine

Oht!
Enne koiki puhastustdid tdommake aku vélja.

7.1 Puhastamine

® Hoidke kaitseseadised, hupilud ja mootori-
kestad voimalikult tolmu- ja mustusevabad.
HGAoruge seade puhta ratikuga puhtaks voi
puhastage suruéhuga madalal survel.

® Soovitame puhastada seadet otsekohe
pérast iga kasutamist.

® Puhastage seadet regulaarselt niiske ratikuga
ja vahese koguse vedelseebiga. Arge kasu-
tage puhastusvahendeid voi lahusteid; need
voivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elekiriseadmesse
suurendab elektril66gi saamise ohtu.

7.2 Susiharjad

Ulemaérase sadeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul stsiharju kontrollida.

Oht! Susiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeri-
tud elektrik.

7.3 Hooldus

Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.

7.4 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud jargmised an-
dmed:

® Seadme tlup

® Seadme artiklinumber

® Seadme identifitseerimisnumber

® Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
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8. Jaatmekaitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste valtimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetdétlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprigi
hulka. Asjatundlikuks kaitlemiseks tuleks seade
anda &ra vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
Uhtki kogumiskohta, siis kiisige teavet kohalikust
omavalitsusest.

9. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja kilmakindlas ning lastele ligipdasmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30°C. Hoidke elektritddriista originaalpa-
kendis.

2

Ainult Euroopa Liidu riikidele
Arge visake elektrilisi to6riistu olmepriigi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta ja siseriikli-
kele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised
tooriistad koguda kokku eraldi ja leida neile
keskkonnasaastlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnéudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuh-
te I6ppemisel alternatiivina tagasisaatmisele
kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega
vOib vana seadme loovutada ka tagasivotukohta,
mis korraldab selle kdrvaldamise riikliku ringlus-
majanduse ja jadtmeseadusandluse tahenduses.
Asjasse ei puutu vanade seadmete elekirikompo-
nentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate doku-
mentide kordustriikk voi muul viisil paljundamine,
ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.

Tehniliste muudatuste digus reserveeritud
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10. Laadija naidik

Naidiku olek Téhendus ja abinéu
Punane Roheline
LED LED
valjalilita- | Vilgub Téévalmidus
tud Laadija on vorku Ghendatud ja té6valmis, aku ei ole laadijas
Poleb véljalilita- | Laadimine
tud Laadija laeb akut kiirreziimil. Vastavad laadimisajad leiate vahetult laadijalt.

Maérkus! Olenevalt olemasolevast laetuse tasemest vdivad tegelikud laadi-
misajad etteantud aegadest natuke erineda.

valjalllita- | Poleb Aku on téis ja tédvalmis.

tud Seejarel lilitatakse imber ornale laadimisele, kuni aku on taiesti tais la-
etud.

Laske selleks aku umbes 15 minutit kauem laadijal olla.

Abinou:

Votke aku laadijast valja. Eraldage laadija vooluvérgust.

Vilgub véljallilita- | Paindlik laadimine

tud Laadija asub s&astva laadimise reziimil.

Akut laetakse turvalisuse tottu aeglasemalt ja selleks kulub aega kauem.
Sellel vbivad olla jargmised pohjused.

- Akut ei ole pikka aega laetud.

- Aku temperatuur ei ole ideaalses vahemikus.

Abinou:

Oodake, kuni laadimine on I6petatud, akut saab sellele vaatamata edasi
laadida.

Vilgub Vilgub Viga

Laadimine ei ole enam vdimalik. Aku on defekine.

Abinou:

Defektset akut ei tohi rohkem laadida.

Votke aku laadijast valja.

Poleb Poleb Temperatuurihdire

Aku on liiga kuum (nt otsese paikesekiirguse tottu) voi liiga kilm
(madalam kui 0 °C).

Abinou:

Eemaldage aku ja hoidke seda 1 paev toatemperatuuril (umbes 20 °C).
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Hooldusteave

Meil on koikides garantiitunnistusel loetletud riikides padevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie kdsutuses seoses mis tahes hoolduskiisimustega, nagu re-
monditd6d, varu- ja kuluosade muretsemine voi kulumaterjalid.

Tuleb tahele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid voi loomulikke kulumisilmin-
guidjargmistel detailidel ning neid detaile kasitletaksekulumaterjalina.

Kategooria Naide
Kuluosad* Stsiharjad, Aku
Kulumaterjal / Kuluosad* Saeleht
Puuduolevad detailid

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste voi rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Méarki-
gekindlasti vea tapne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul jargmistele kiisimustele.

® Kas seade on t66tanud vdi oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti iimnemist midagi silma (defekti tunnused)?

® Missugune torge Teie arvates seadmel on (pohitunnus)?
Kirjeldage seda torget.
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Garantiitunnistus

Lugupeetud klient!

Meie tooted l&bivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult té6tama, on meil siiralt

kahju ja me palume Teil pd6rduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse I6pus toodud aad-

ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inbuete esitamisel kehtib jargnev:

1. Kaesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st fuusilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- v6i muuks iseseisvaks tegevuseks. Kaesolevad garantiitingimused
reguleerivad tdiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inbudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.

2. Garantiiteenus hélmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- voi tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kor-
valdamise v6i seadme vahetamisega.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevotluses, kasitddnduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetottu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevotluses, kasitddnduses voi todstuses jt sarnastel tegevusaladel.

3. Meie garantii alla ei kuulu:

- kahjud, mis on tekkinud montaazijuhendi mittejargimise voi asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejargimise (nagu nt vale vorgupinge vai vooluliigi ihendamisel) voi hooldusjuhendi ja
ohutusnduete eiramise tottu, samuti seadme jatmise tttu ebaharilike keskkonnatingimuste kétte voi
puuduliku hoolduse ja kontrolli tottu.

- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku voi asjatundmatu kasitsemise tottu (nagu nt
seadme Ulekoormamine voi lubamatute instrumentide voi tarvikute kasutamine), voorkehade (nt liiv,
kivid voi tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jou kasutamisel voi valisjoudude méju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajarjel).

- kahjustused seadmel v6i seadme osadel, mis on pohjustatud kasutamisest tingitud, tavalise voi
muu loomuliku kulumise tagajarjel.

4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuup&evaga. Garantiinbuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nadala jooksul parast defekti tuvastamist. Garantiinbuete esitamine parast garan-
tilaja kestuse 16ppu on vélistatud. Seadme remont voi valjavahetamine pikendab garantiiaega voi
antakse ndude tottu seadmele ja vbimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.

5. Garantiindude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung voi teised ostutdendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
toenditeta voi ilma tlubisildita, on klassifitseerimise voimaluse ebapiisavuse tottu garantii vélistatud.
Kui seadme defekt kéib meie garantii alla, saate esimesel véimalusel tagasi remonditud voi uue
seadme.

Enesestmdistetavalt korvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei kéi garantii alla v6i kui garantiiaeg on
1abi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tdhelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
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ISC GmbH - EschenstraBBe 6 - D-94405 Landau/lsar

Konformitatserklarung

D  erklart folgende Konformitét geman EU-Richtlinie und

Normen fir Artikel

explains the following conformity according to EU directi-

ves and norms for the following product

F  déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant I'article

| dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e

le norme per I'articolo

verklaart de volgende overeenstemming conform EU

richtlijn en normen voor het product

E  declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el articulo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as

diretiva CE e normas para o artigo

attesterer folgende overensstemmelse i medfer af

EU-direktiv samt standarder for artikel

S  forklarar foljande 6verensstammelse enl. EU-direktiv och

standarder for artikeln

vakuuttaa, etta tuote tayttdd EU-direktiivin ja standardien

vaatimukset

tdendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

vydava nasledujici prohlaseni o shodé podle smérnice EU

a norem pro vyrobek

SLO potrjuje sledeco skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek

vydava nasledujlce prehlésenie o zhode podla smernice

EU a noriem pre vyrobok

H  acikkekhez az EU-iranyvonal és Normak szerint a
kovetkezd konformitast jelenti ki

GB

NL

DK

FIN

EE
Ccz

SK

EU

deklaruje zgodnos$¢ wymienionego ponizej artykutu z

nastgpujacymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG [fieKknapupa CbOTBETHOTO CHOTBETCTBME CHITIACHO

[vipektunea Ha EC 1 HopmK 3a apTuKyn

paskaidro §adu atbilstibu ES direktivai un standartiem

apibudina §j atitikimg EU reikalavimams ir prekés normoms

declard urmatoarea conformitate conform directivei UE si

normelor pentru articolul

SNAWVEL TNV aKOA0UON CUPHOPDWON CUPPWVA E TNV

Oényia EK kal ta mpdTuna yla To mpoiov

potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

potvrduje slede¢u uskladenost prema smernicama EZ i

normama za artikal

RUS cnepytolwnm yA0CTOBEPAETCA, YTO CNEAYHOWME NPOAYHTbI
COOTBETCTBYIOT AMPEKTUBAM W1 Hopmam EC

UKR nporosioLlye npo 3a3HayeHy HUKYeE BifNoBIAHICTb BUPOGY

AVpeKTMBam Ta cTaHgaptam EC Ha BUpi6

ja usjaByBa cnepHaTa CoO6p3HOCT COMNACHO

EY-pvpeKTuBaTta u HopM1Te 38 apTUHN

Urind ile ilgili AB direktifleri ve normlari geregince asagida

aciklanan uygunlugu belirtir

N  erkleerer felgende samsvar i henhold til EU-direktivet og

standarder for artikkel

Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra stadla véru
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Akku-Zug-Kapp-Gehrungsséage TE-SM 36/210 Li - Solo / Ladegerét Power-X-Charger (Einhell)

[x]2011/65/EU_(EU)2015/863

[J2014/29/EU [x] 2006/42/EC
[[]2005/32/EC_2009/125/EC [J Annex1v
D Notified Body:

2014/35/EU Reg. No.:
[J2006/28/EC [12000/14/EC_2005/88/EC
[X]2014/30/EU E Annex V

Annex VI
D 2014/32/EU Noise: measured L, = dB (A); guaranteed L, = dB (A)
[J2014/53/EU P =KW: /G = cm
D 2014/68/EU D Notified Body:
2012/46/EU_(EU)2016/1628

[J(Ev)2016/426 o X

Notified Body: Emission No.:
[1(EU)2016/425

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-3-9; EN 60825-1; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233
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