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Ettevaatust! Kandke korvatroppe. Mira voib kuulmist kahjustada.

@ Oht! - Kehavigastuste riski véhendamiseks lugege kasutusjuhend hoolikalt Iabi.

té6tlemisel vBib eralduda tervist kahjustavat tolmu. Arge kunagi kasutage seadet
asbesti sisaldavate materjalide t66tlemiseks!

t") Ettevaatust! Kandke hingamisteede kaitsemaski. Puidu ja muude materjalide
B

Ettevaatust! Kandke kaitseprille. To6tlemisel tekkivad sddemed voi seadmest
véljapaiskuvad killud, laastud ja tolm véivad pdhjustada ndgemise kadu.

oe Ladustage akusid Uiksnes kuivades ruumides, kus temperatuur on +10 °C...+40 °C.
»Ek/ Ladustage Uksnes laetud akusid (laetuse méar véhemalt 40%).



A ont!

Seadme kasutamisel tuleb jargida
ohutusndudeid, et hoida ara vigastused ja
seadme kahjustused. Lugege enne seadme
kasutamist hoolikalt 1abi taielik kasutusjuhend
ja ohutuseeskirjad. Hoidke juhendit turvalises
kohas, et vajalik teave oleks alati kdeulatuses.
Kui te annate seadme kellelegi teisele, andke
kaasa ka kasutusjuhend ja ohutuseeskirjad.
Me ei vastuta juhendi ja ohutuseeskirjade
eiramisest tingitud kahjustuste ega vigastuste
eest.

1. Ohutuseeskirjad

Asjakohase ohutusteabe leiate kaasasolevast
voldikust.

A ont!

Lugege labi kéik ohutuseeskirjad ja juhised.

Ohutuseeskirjade ja juhiste eiramine voib
pShjustada elektrilooki, tulekahju ja/voi raskeid
kehavigastusi.

Hoidke koik ohutuseeskirjad ja juhised
edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas
alles.

2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt

2.1. Uldvaade (joonis 1)

1 Otsaku kinnituspadrun

2 Aku mahutavuse indikaator
3 Poédrlemissuuna tmberluiliti
4 Sisse-valjaldliti

5 Aku

6 Laadimisseade

7 LED-lamp

8 Lukustusnupp

9 Aravéetav kinnitusklamber

2.2. Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis
on kdik vajalikud osad olemas. Kui méni

osa on puudu, pddrduge hiliemalt 5

téOpaeva jooksul parast kauba ostmist meie
teeninduskeskusesse vdi kauplusse, kust te
seadme ostsite, ja esitage kehtiv ostukviitung.
Vaadake ka kasutusjuhendi I16pus esitatud
hooldusteabes olevat garantiitabelit.

» Avage pakend ja votke seade ettevaatlikult
valja.

« Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja/voi
transpordikinnitused (kui on olemas).

« Kontrollige, kas tarnekomplekt sisaldab koiki
loetletud osi.

» Kontrollige, kas seadmel ja tarvikutel on
transpordikahjustusi.

* Vo6imaluse korral hoidke pakend kuni
garantiiaja 16puni alles.

A ont!

Seade ja pakk_(_ematerjal ei ole laste

manguasjad! Arge lubage lastel kilekottide,

fooliumi voi pisidetailidega mangida. Osade

allaneelamise voi lambumise oht!

» Akulddkkruvikeeraja

» Laadimisseade (ei kuulu art nr 45.100.34
tarnekomplekti)

* Akuplokk (ei kuulu art nr 45.100.34
tarnekomplekti)

 Originaalkasutusjuhend

* Ohutusjuhised

3. Otstarbekohane kasutamine

Akuléokkruvikeeraja on mdeldud kruvide kinni-
ja lahtikeeramiseks.

Seadet tohib kasutada iksnes selleks ette
nahtud otstarbel. Kéik muud kasutusviisid
loetakse vaarkasutuseks. Valest kasutamisest
tulenevate kahjude vdi vigastuste eest vastutab
kasutaja/kaitaja, mitte tootja.

Palun arvestage sellega, et meie seade ei

ole ette nahtud ariliseks, kutsealaseks ega
todstuslikuks kasutamiseks. Kui seadet
kasutatakse tdéostuslikul, kutsealasel voi
arilisel otstarbel voi ka nendega vordvaarsetel
eesmarkidel, kaotab garantii kehtivuse.

4. Tehnilised andmed

Mootori toitepinge: ...........cccee.e. 18 V alalispinge
P&orlemiskiirus tihikaigul: ............ 0-2300 p/min
Lookide arv: ......oocevciieiiiiie 0-2900 min*
Pari-/vastupaeva poodrlemine:...............cce.... jah
Otsaku kinnituspadrun:.............. 1/4” (6,35 mm)
Laadimisseadme valjundpinge: 21 V alalispinge
Laadimisseadme valjundvool: ....................... 3A
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Laadimisseadme toitepinge: ........... 220-250V,
............................................................. 50-60 Hz
AKU tOUP: oo litium-ioonaku
Aku elementide arv: ..........cccoceviiniiiiiniiieie, 5
AKU mahutavus: ........ccoocveiieiiieiieieee 2,0 Ah
Mass:.......... ... 1,4 kg
Kruvi max 18bimoot: .........cccceecveiiiiiieee 8 mm
A onht!

Miira ja vibratsioon

Mra ja vibratsiooni iseloomustavad
parameetrid maarati standardi EN 60745
nduete kohaselt.

Helirbhu tase L ..., 77,19 dB(A)
Maaramatus KpA ........................................... 3dB
Helivéimsuse tase L, ........oevneee. 88,19 dB(A)
Madramatus K, ....ccooovviriniiiiiiiis 3dB

Kandke koérvatroppe.
Mura véib kuulmist kahjustada.

Koguvibratsiooni naidud (kolme suuna
vektorsumma) on maaratud EN 60745 kohaselt.

Kruvide keeramine ilma l66kfunktsioonita

Vibratsiooni heitvaartus a, = 1,089 m/s?
Maaramatus K = 1,5 m/s?

Siin toodud vibratsiooni iseloomustavad
vaartused maarati standardse katsemeetodi
kohaselt. Need voivad oleneda elektrilise
seadme kasutusviisist ning erandjuhtudel
Uletada siin toodud vaartusi.

Neid vibratsiooni iseloomustavaid vaartusi voib
kasutada seadme vordlemisel teiste elekiriliste
tooriistadega.

Neid vibratsiooni iseloomustavaid vaartusi
voib kasutada kahjuliku toime esialgseks
hindamiseks.

Hoidke tekkiv miira ja vibratsioon
minimaalsena.

» Kasutage seadet Uksnes siis, kui see on
laitmatus téokorras.

» Puhastage ja hooldage seadet korrapéaraselt.

» Kohandage oma t66stiil seadmega.

 Arge koormake seadet lile.

» Laske seadet vajaduse korral hooldada.

 Lulitage seade valja, kui seda ei kasutata.

» Kandke kaitsekindaid.

A\ Ettevaatust!

Jaakriskid

Teatavad jaakriskid on olemas isegi siis, kui
te kasutate seda elektrilist tooriista néuete

kohaselt. Seadme konstruktsiooni ja disaini
tottu voivad ilmneda jargmised ohud.

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kasutata
sobivat tolmumaski.

2. Kuulmiskahjustus, kui ei kanta sobivaid
kuulmiskaitsevahendeid.

3. Kate-6lavarre vibratsiooniga seotud
tervisekahjustused juhul, kui seadet
kasutatakse pikemat aega voi ei kasutata
ega hooldata nduetekohaselt.

Piirake kasutusaega.

Seejuures tuleb arvesse votta to6tsukli kdiki
etappe (naiteks aega, mille valtel oli elektriline
tooriist valja lUlitatud ja aega, mille valtel oli
tooriist sisse lulitatud, kuid ei olnud koormatud).

A\ Ettevaatust!

Pikemaajalise kasutamise korral voib
hammastilekande metallkorpus kuumeneda.

5. Enne seadme kasutamist

Lugege kindlasti enne juhtmevaba kruvikeeraja
sisselllitamist labi jargmine teave.

1. Laadige akuplokki tarnekomplekti kuuluva
laadimisseadmega.

2. Kasutage alati Uksnes kruvikeeraja selliseid
otsakuid, mis sobivad konkreetse t66
tegemiseks ja on laitmatus seisundis.

3. Kruvide keeramisel seintesse ja mudritisse
kontrollige alati varjatud elektrikaablite ning
gaasi- ja veetorude olemasolu.

6. Kasutamine

6.1. Liitiumakuploki laadimine (joonised
2-3)
1. Votke akuplokk (5) kaepidemest valja,
selleks vajutage lukustusnupp (8) alla.

2. Kontrollige, kas vérgupinge vastab
laadimisseadme tuubisildile margitud
pingele. Uhendage laadimisseadme (6)
toitepistik pistikupesaga. Roheline LED
hakkab vilkuma.



3. Lukake akuplokk laadimisseadmesse.

10. I16igus (laetuse indikaator) on toodud tabel
selgitustega laadimisseadme LED-indikaatori
naitude kohta.

Kui akuplokki ei dnnestu laadida, siis kontrollige

jargmist:

» kas seinapistikupesas on pinge olemas;

» kas laadimisseadme kontaktid on korralikult
akuga Uhenduses.

Kui akuplokki ei 6nnestu endiselt laadida,

saatke

« laadimisseade ja -adapter

* ning akuplokk

meie klienditeenindusse.

6.2. Poorlemissuuna Uumberliiliti (joonis 4,
pos 3)
Sisse-valjaliliti kohal olev liugluliti on
mdeldud akukruvikeeraja pédrlemissuuna
muutmiseks ja aitab valtida akukruvikeeraja
soovimatut sisselllitamist. Valida saate pari-
ja vastupdeva pdodrlemissuundade vahel.
Hammasllekande kahjustamise valtimiseks
muutke pddriemissuunda ainult siis, kui seade
ei tdota. Kui liugluliti on keskmises asendis, on
sisse-valjaluliti blokeeritud.

6.3. Sisse-viljaliliti (joonis 4, pos 4)
Sisse-valjallliti abil on véimalik tdokiirust
sujuvalt reguleerida. Mida tugevamailt te
|Ulitile vajutate, seda suurem on juhtmevaba
kruvikeeraja pdorlemiskiirus.

Sisseliilitamiseks:
vajutage sisse-valjaldlitile (4).

Valjaliilitamiseks:
laske sisse-valjallliti (4) lahti.

6.4. Aku mahutavuse indikaator (joonis 5,
pos 2)

Vajutage aku mahutavuse indikaatori lUlitit (a).

Aku mahutavuse indikaator (2) naitab aku
laetuse maara kolme LED-i abil.

Koik kolm LED-i polevad:
aku on taielikult laetud.

Poleb 1 voi 2 LED-i:
aku on piisaval maaral laetud.

Vilgub iiks LED:
aku on tuhi, laadige akut.

Koik LED-id vilguvad:

akuplokk on Uleliia tihjenenud ja muutunud
defektseks. Defektset akuplokki ei tohi enam
kasutada ega laadida.

6.5. LED-lamp (joonis 6 pos 7)

LED-lampi (7) saab kasutada halbades
valgustustingimustes kruvikeeramisala
valgustamiseks. LED-lamp (7) suttib
automaatselt sisse-valjaliilitile (4) vajutamisel.

6.6. Otsaku vahetamine (joonis 7)

Oluline! Likake pdorlemissuuna Umberliliti
(3) keskmisesse asendisse, kui teete juhtmeta
kruvikeeraja juures mingit toimingut (naiteks
vahetate instrumenti, teete hooldust jne).

Otsaku paigaldamine

» Lukake otsak otsaku kinnituspadrunisse (1)
nii stigavale kui voimalik, samal ajal tdmmake
otsaku kinnituspadruni (1) hilssi otsaku poole.

» Laske hilss uuesti lahti.

« Kontrollige, kas otsak on korralikult kinni.

Otsaku aravotmine

» Témmake otsaku kinnituspadruni (1) hulssi
otsaku poole, hoidke seal kinni ja votke otsak
valja.

6.7. Kruvid

Soovitatav on kasutada isetsentreerivaid

kruve (naiteks Torx-kruvid, ristpeakruvid), sest
need vdimaldavad ohutut ja usaldusvaarset
todtamist. Kontrollige alati, kas kasutatav otsak
vastab oma suuruselt ja kujult kruvile.

6.8. Aravdetav kinnitusklamber (joonis 1,
pos 9)

Kui aravéetav kinnitusklamber (9) on
paigaldatud, saate seadme riputada naiteks v66
kiilge. Aravdetava kinnitusklambri saate kruviga
kinnitada kas seadme vasakule voi paremale
kiljele. Paigaldamine on kiill véimalik, kuid
mitte kohustuslik.
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7. Puhastamine, hooldus ja

varuosade tellimine

A ont!

Enne seadme reguleerimist eemaldage alati
akuplokk.

71.

Hoidke kdik ohutusseadised,
ventilatsiooniavad ning mootori korpus
mustusest ja tolmust vabana. Pihkige seadet
puhta lapiga voi kasutage puhumiseks
vaikese survega surudhku.

Soovitame seadet puhastada iga kord kohe
parast selle kasutamise 16ppu.

Puhastage seadet regulaarselt niiske lapi

ja vaikese koguse pehmetoimelise seebiga.
Arge kasutage puhastusvahendeid voi
lahusteid, sest need voivad seadme plastosi
kahjustada. Jalgige, et seadme sisemusse
ei satuks vett. Vee sattumine elektritodriista
sisse suurendab elektrilddgiohtu.

Puhastamine

7.2. Hooldus

Seadme sisemuses pole muid hooldust
vajavaid osi.

7.3. Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vaja jargmisi andmeid.
* Seadme tilp

* Seadme artiklinumber

* Seadme identifitseerimisnumber

 Vajaliku varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja teabe leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info

8.

Transpordikahjustuste valtimiseks on seade
pakendis. Pakendis olevaid toormaterjale
saab taaskasutada voi ringlusse votta. Seade
ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest
materjalidest, nagu metall ja plast. Arge visake
katkisi seadmeid olmepruigi hulka. Katkised
seadmed tuleb viia vastavasse kogumispunkti.
Kui te ei tea Uhtki kogumispunkti, siis kisige
teavet kohalikust omavalitsusest.

Jaatmekaitlus ja ringlussevott

9.

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja kiulmakindlas kohas. Optimaalne
hoiutemperatuur on vahemikus 5...30 °C.
Hoidke elektritdoriista originaalpakendis.

Hoidmine



10. Laetuse indikaator

Indikaatori olek
Punane Roheline Selgitused ja toimingud
LED LED

Kasutusvalmis
véljas vilgub Laadimisseade on toiteallikaga Uhendatud ja kasutamiseks
valmis; akuplokk ei ole laadimisseadmes.

Laadimine

sees valjas Laadimisseade laeb akuplokki kiirlaadimisreziimis.

Aku on laetud 85% ulatuses ja kasutamiseks valmis.
(Laadimisaeg 1,5 Ah aku korral: 30 min)

(Laadimisaeg 2,0 Ah aku korral: 40 min)

(Laadimisaeg 3,0 Ah aku korral: 60 min)

(Laadimisaeg 4,0 Ah aku korral: 80 min)

(Laadimisaeg 5,2 Ah aku korral: 130 min)

Seejarel lllitub seade Uimber saastvasse laadimisreziimi, kuni
aku on taielikult laetud.

(Kogu laadimisaeg 1,5 Ah aku korral: ligikaudu 40 min)
(Kogu laadimisaeg 2,0 Ah aku korral: ligikaudu 50 min)
(Kogu laadimisaeg 3,0 Ah aku korral: ligikaudu 75 min)
(Kogu laadimisaeg 4,0 Ah aku korral: ligikaudu 100 min)
(Kogu laadimisaeg 5,2 Ah aku korral: ligikaudu 140 min)
Toiming

Votke akuplokk laadimisseadmest vélja. Eemaldage
laadimisseade toitevorgust.

véljas sees

Kohanduv laadimine

Laadimisseade to6tab saastva laadimise reziimis.

Ohutuse tagamiseks on laadimiskiirus vaiksem ja laadimine

kestab kauem kui tks tund. P&hjuseks voib olla:

- akuplokki ei ole vaga pikka aega kasutatud vdi on tihjenenud

vilgub véljas aku jatkanud tihjenemist (liigne tihjenemine);

- akuploki temperatuur ei vasta ideaalsele vahemikule
(vahemikus 25 °C...45 °C).

Toiming

Oodake, kuni laadimine on I6ppenud, akuploki laadimist voib

jatkata.

Rike

Laadimine ei ole enam vdimalik. Akuplokk on defektne.
vilgub vilgub Toiming

Defektset akuplokki ei tohi kunagi laadida.

Votke akuplokk laadimisseadmest valja.

Vale temperatuur

Akuplokk on liiga kuum (naiteks otsese paikesekiirguse tottu) voi
liiga kilm (alla 0 °C).

Toiming

V&tke akuplokk vélja ja hoidke seda Uks paev toatemperatuuril
(ligikaudu 20 °C).

sees sees




ET

Ainult Euroopa Liidu riikidele
Arge visake katkisi elektritdoriistu olmepriigi hulka.

Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete kohta ja
riigisisestele kohaldustele vastamiseks tuleb kasutatud elektrilised t66riistad koguda kokku eraldi ja
korvaldada keskkonnale ohutul viisil, viies need naiteks vastavasse kogumispunkti.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisndudele.
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte I6ppemisel alternatiivina tagasisaatmisele
aitama kaasa sobivale taaskasutusele. Seega voib vana seadme loovutada ka tagasivétupunkti,

mis korraldab selle kérvaldamise riikliku ringlussevétu- ja jaatmekaitluseeskirjade jargi. See ei
puuduta vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmeid ega abivahendeid.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide (voi selle osade) kordustriikk voi muul viisil
paljundamine on lubatud ainult iISC GmbH selgesodnalisel loal.

Voimalikud on tehnilised muudatused.

Tarne hdlmab liitium-ioonakusid.

Erieeskirja 188 kohaselt ei kuulu see tarne kokkuleppe ADR alla. Kéidelda ettevaatlikult. Pakendi
kahjustuse korral on véimalik suttimisoht. Kui tarne pakend on kahjustatud: kontrollige ja
vajaduse korral pakendage uuesti. Tapsema teabe saamiseks helistage numbril: 00 49 180 710
202 066 (kohtvérgus 14 senti/min, mobiilivorgus kuni 42 senti/min). Valjaspool Saksamaad on
maksumuseks selle asemel tavakdne maksumus Saksamaa kohtvérgus.
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Teave hoolduse kohta

Meil on kompetentsed koostddpartnerid kdikides garantiitdendis nimetatud riikides. Garantiitdendis
on toodud ka nende kontaktandmed. Need partnerid aitavad teid kdikides hooldusega seotud
kisimustes, nagu parandus, varuosade ja kuluvate osade tellimine vdi kulumaterjalide ostmine.

Palun arvestage sellega, et toote jargmised osad alluvad normaalsele v&i loomulikule kulumisele
ning seetdttu on jargmised osad samuti ndutavad kasutamiseks kulumaterjalidena.

Kategooria Naide
Kuluvad osad* Aku
Kulumaterjalid* Vahetatavad otsakud
Puuduvad osad

*Ei kuulu tingimata tarnekomplekti!

Vigade voi rikete ilmnemisel teavitage probleemist internetis aadressil www.isc-gmbh.info.
Tingimata kirjeldage probleemi tapselt ning vastake alati jargmistele kisimustele:

« kas seade t60tas vdi oli juba algusest peale rikkis?
« kas markasite midagi (rikke tunnust) enne rikke ilmnemist?
« millise rikkega on teie arvates tegemist (peamine tunnus)? Kirjeldage riket.
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Garantiitoend

Lugupeetud klient!

K&ik meie tooted labivad range kvaliteedikontrolli, et tagada nende kohalejéudmine laitmatus
seisundis. Kui seadmes peaks siiski iimnema torge, péérduge meie klienditeeninduse poole
garantiitdendi 16pus toodud aadressil. Samuti voite votta Ghendust telefoni teel siin antud
klienditeeninduse numbril. Palun v&tke arvesse alljargnevaid tingimusi, mille korral garantii kehtib.

1. Need garantiitingimused kehtivad Uiksnes tarbijatele, see tdhendab fuisilistele isikutele, kes
ei kasuta seda toodet ei oma aritegevuses ega muus ettevotluses. Need garantiitingimused
reguleerivad lisagarantiiteenuseid, mida allpool mainitud tootja véimaldab uute toodete ostjale
lisaks seaduslikele digustele garantii saamiseks. See garantii ei mojuta teie seaduslikke digusi
garantiile. Meie garantii on teile tasuta.

2. Garantiiteenus katab Uksnes materjali- voi tootmisvigadest tingitud vead allpool mainitud
tootjalt ostetud toote juures ja on meie valikul piiratud kas tootel vigade kdrvaldamise vdi toote
asendamisega.

Palun arvestage sellega, et meie seadmed ei ole ette nahtud ariliseks, kutsealaseks ega
professionaalseks kasutamiseks. Garantiilepingut ei tdideta, kui seadet on kasutatud arilistel,
kutsealastel voi t6ostuslikel eesmarkidel vdi see on garantiiperioodi ajal puutunud kokku
taoliste méjutustega.

3. Garantii ei hdlma jargmist:

- seadme kahjustused, mis on tingitud koostejuhiste eiramisest vdi nbuetele mittevastavast
paigaldamisest, kasutusjuhiste eiramisest (naiteks thendamisest vale pinge voi
voolutlitibiga elektrivorku) voi hooldus- ja ohutusjuhiste eiramisest voi seadme
kasutamisest ebanormaalsetes keskkonnatingimustes vdi hooldus- ja korrashoiutééde
tegemata jatmisest;

- seadme kahjustused, mis on pdhjustatud seadme lubamatust vdi ebadigest kasutamisest
(naiteks seadme llekoormamisest voi lubamatute tédriistade voi tarvikute kasutamisest),
voorkehade (naiteks liiva, kivide, tolmu) sattumisest seadmesse, transpordikahjustustest,
jou kasutamisest voi valistest joududest (naiteks kukkumistest);

- seadme voi seadme osade kahjustused, mis on pohjustatud normaalsest voi loomulikust
kulumisest voi seadme tavaparasest kasutamisest.

4. Garantii kehtivus on 24 kuud alates seadme ostukuupaevast. Garantii taotleja peab garantiiajal
ilmnenud veast teatama hiljemalt kahe nadala jooksul. Parast garantiiaja 16ppu laekunud
garantiitaotlusi ei rahuldata. Esialgne garantiiperiood jaab seadmele kehtima isegi siis, kui
seadet on selle ajal parandatud voi selle osi asendatud. Sellistel juhtudel ei kaasne tehtud
t60ga voi asendatud osadega garantiiperioodi pikenemist ning tehtud t66 voi paigaldatud
osade suhtes ei joustu uus garantii. Sama kehtib ka kohapeal osutatud teenusele.

5. Garantiitaotluse esitamiseks registreerige vigane seade internetiaadressil www.isc-gmbh.info.
Hoidke ostudokument v6i muu uue seadme ostmist tdendav dokument alles. Garantii alla ei
kuulu seadmed, mis on tagasi saadetud ilma ostudokumendita v6i ilma nimeplaadita, sest
sel juhul ei ole asjakohane identifitseerimine véimalik. Kui viga kuulub meie garantii alla, siis
kdnesolev toode parandatakse ja tagastatakse teile v6i me saadame teile asendamiseks uue
toote.

Me kérvaldame tasu eest loomulikult ka Ukskoik millise vea, mis ei kuulu selle garantii alla voi mis
on selliste seadmete juures, mille garantii on juba I6ppenud. Selleks saatke seade tagasi meie
klienditeeninduse aadressil.

Samuti tutvuge kasutusjuhendi hooldusteabe osas toodud garantii piirangutega kuluvatele osadele,
kulumaterjalidele ja puuduvatele osadele.
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Vastavusdeklaratsioon c E

ISC GmbH ¢ EschenstraBe 6 * D-94405 Landau/lsar

téendab toote vastavust EL-i direktiivile ja standarditele

Akulookkruvikeeraja TE-CI 18/1 Li - Solo (Einhell)

[0 2014/29/EL 2006/42/EU
O 2005/32/EU_2009/125/EU O Lisalv
Teavitatud asutus:
[0 2014/35/EL Teavitatud asutus nr:
Reg- nr:
[0 2006/28/EU " .
| 2000/14/EU_2005/88/EU
X
2014/30/EL O LisaV
[0 2014/32/EL O Lisa Vi
- Mira: méddetud L, = dB (A); garanteeritud L, = dB (A)
[ 2014/53/EU P = KW: L/@ = cm A A
O] 2014/68/EL Teavitatud asutus:
O 90/396/EU_2009/142/EU = 201.2/_4GIEU
Emissioon nr:
[0 89/686/EU_96/58/EU
2011/65/EL

Standardite viited: EN 60745-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2

Landau/lsar, 28.11.2016
4 Vil 2

Weichselgartner/peadirektor Yang/tootmisjuht
Esmakordne CE: 16 Arhiiv-fail / kirje: NAPR014632
Art nr: 45.100.34 Id-nr: 11016 Dokumentide registreerija: Georg Riedel

Kuulub muutmisele eelneva etteteatamiseta Wiesenweg 22, D-94405 Landau/lsar




Vastavusdeklaratsioon c €

ISC GmbH ¢ EschenstraRe 6  D-94405 Landau/lsar

tdendab toote vastavust EL-i direktiivile ja standarditele

Akul66kkruvikeeraja TE-CI 18/1 Li / Power-X laadija (Einhell)

[0 2014/29/EL 2006/42/EU
O 2005/32/EU_2009/125/EU O Lisalv
Teavitatud asutus:
[0 2014/35/EL Teavitatud asutus nr:
Reg- nr:
[ 2006/28/EU . N
| 2000/14/EU_2005/88/EU
X
2014/30/EL O LisaV
[0 2014/32/EL O Lisa VI
- Mira: méddetud L, = dB (A); garanteeritud L, = dB (A)
O 2014/53/EU P = KW: g = cm™ A
O] 2014/68/EL Teavitatud asutus:
[0 90/396/EU_2009/142/EU = 201.2/_461EU
Emissioon nr:
O 89/686/EU_96/58/EU
2011/65/EL

Standardite viited: EN 60745-1; EN 60745-2-2; EN 60335-1; EN 60335-2-29;
EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/lsar, 28.11.2016
4 NE by

Weichselgartner/peadirektor Yang/tootmisjuht
Esmakordne CE: 16 Arhiiv-fail / kirje: NAPR015916
Art nr: 45.100.36 Id-nr: 11016 Dokumentide registreerija: Georg Riedel

Kuulub muutmisele eelneva etteteatamiseta Wiesenweg 22, D-94405 Landau/lsar
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Lugupeetud klient!

Rohkemate teenuste saamiseks on teil vdimalus meie veebiportaalist lugeda lisateavet.

Kui teil peaks tekkima seoses tootega probleeme vdi kiisimusi, siis saate kiiresti ja lihtsalt vastused
aadressil www.isc-gmbh.info. Siin on toodud méned naited.

» Varuosade tellimine

» Teave hetkehindade kohta

» Varuosade olemasolu

» Kohapealsed klienditeeninduskohad bensiiniga td6tavate seadmete jaoks
» Teavitamine katkistest seadmetest

+ Garantii pikendamine (iiksnes teatud seadmete korral)

» Tellimise menetlemise jalgimine

Meil on hea meel, et kilastasite meie veebiportaali aadressil www.isc-gmbh.info!

Uks aadress koikideks juhtudeks!

www.isc-gmbh.info
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Klienditeenindus-
partner

International Service Center

www.isc-gmbh.info

Telefon: 099 519 592 000 - Telefaks: 099 519 591 700
E-post: info@einhell.de - Internet: www.isc-gmbh.info
iSC GmbH - EschenstraBe 6 - 94405 Landau/lsar (Saksamaa)

Einhelli esindaja Eestis:
AS Espak
Viadukti 42, Tallinn
+3726512301

info@espak.ee EH 02/2017 (03)
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