Kiirestisidestuv segu

Segu teras- ja plastelementide kiireks paigaldamiseks ning kinnitamiseks
betoonisse ja paiksete veekogunemiskohtade kdrvaldamiseks

OMADUSED

kiiresti kivistuv
vaga vastupidav
veekindel
kilmakindel

ei sisalda kloriide

v v v vw

KASUTAMINE

Metall- ja plastelementide kiireks kinnitamiseks betoon- v&i
kivimidridesse o] tsementkrohvisse. Sise- ja
vélispindadele. Sobib ka tiuhimike taitmiseks ja teravate
nurkade Umardamiseks.

Tanu CX 5 veekindlusele saab seda materjali kasutada ka
betoonkonstruktsioonide kohapealseks tihendamiseks ja
paiksete veekogunemiskohtade kdrvaldamiseks.

KASUTUSNAITED

Trellide, kdsipuude, konsoolide paigaldamiseks.
Installatsioonikappide, harukarpide, juhtmete jms
kinnitamiseks.

Lekete peatamiseks.

Trugimiseks hidroisolatsioonikihtide all.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Kiiresti sidestuvat segu CX 5 v8ib kasutada tihedatel,
koormust taluvatel ja nakkumist takistavatest ainetest (rasv,
bituumen, tolm) puhastatud pindadel. Aluspinda tuleb sisse
raiuda vdi puurida vajaliku 1abimédduga montaaziava. Kui
soovitakse korvaldada paikseid veekogunemiskohti, tuleb
pealispinnal leiduvaid pragusid ménevdrra laiendada, et CX
5 segu oleks v8imalik nendesse kanda.

Kinnitatava elemendi ja montaaziava vaheline kaugus ei tohi
olla dle 20 mm. Suuremate vahekauguste korral tuleb
materjali hulka segada liiva.

Aluspinda tuleb rohkelt veega niisutada, kuid hoiduda suurte
veeloikude tekitamisest.

Avi dotiiata menttses jmvo
Kirvat kvater meneatisege

TOODE KAIK

M@6dta vélia vaialik veekoaus.

CERESIT CX 5 TDS 06.16



Segada, kuni on moodustunud htlane, tiikkideta sequmass

Kui on vaja téita Ule 20 mm suuruseid avasid, tuleb CX 5
segada puhta liivaga suhtes 1 : 1 ning lisada vett, kuni on
saadud soovitud konsistents. Liiva lisamine ei mdjuta segu

sidestumise aega, kuid vahendab kinnituskoha
vastupidavust.
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Seada kinnitatav element digesse asendisse.
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)

Ldpptulemus.

Kui soovitakse kdrvaldada paikseid veekogunemiskohti,
tuleb valmistada sobiv kogus plastse konsistentsiga segu.
Kui materjal hakkab sidestuma, siis tuleb see taidetavatesse
avaustesse tugevasti sisse suruda ja hoida seal paari minuti
jooksul, kuni segu hakkab tahkuma.

TAHELEPANU!

Toid tuleb teha, kui 8hu ja téddeldava pinna temperatuur on
vahemikus 5-25 °C.

Aarmuslike temperatuuride korral véib materjali segamiseks
kasutada vastavalt kas soojendatud vdi jahutatud vett.

CX 5 kuivsegu sisaldab tsementi ja selle segamisel veega
tekib aluseline reaktsioon. Seetdttu tuleb té6tades nahka ja
silmi kaitsta. Kui materjal on silma sattunud, loputada silmi
rohke veega ja p66rduda arsti poole.

Kroom(VI) sisaldus alla 2 ppm toote sdilivusaja jooksul.
Masinate ja raskete konstruktsioonide paigaldamiseks
kasutada montaazisegu Ceresit CX 15. Tugevate veelekete
peatamiseks on vaja kasutada veelgi kirema toimega
materjali Ceresit CX 1. Veemahutite sisemuse pindmiseks
tihendamiseks on soovitatav kasutada
hidroisolatsioonisegusid Ceresit CR 65 ja CR 166.

PAKENDID

Kott 25 kg, amber 5 kg ja 2 kg.
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TEHNILISED ANDMED

Puistetihedus:

umbes 1,3 kg/dm?®

Ainete vahekord

- 0,5 | vett 2 kg kohta

- 1,25 | vett 5 kg kohta

segamisel. - 6,25 | vett 25 kg kohta
Kasutustemperatuur: +5 °C kuni +25 °C
Kasutusaeg: umbes 4 min
- liivalisandita:
- 6 tunni péarast =15 MPa
- 24 tunni parast =25 MPa
- 28 péaeva parast =40 MPa
Sur\/etuge\/us: - Iiivalisandiga:
- 6 tunni péarast =10 MPa
- 28 paeva parast =32 MPa
standardi EN
12190: 2000
kohaselt
- liivalisandita 26 MPa
- liivalisandiga =5 MPa
Tdmbetugevus painde standardi EN-B-
korral parast 28-paevast  04500: 1985
segu kivistumist: kohaselt
Vastupidavus - liivalisandita <0,5 MPa
kapillaarimavusele, - liivalisandiga <0,5 MPa
kg/m2xh®®, mis on standardi PN-EN
maaratud segu 13057: 2004
imavusteguriga: kohaselt
- betoon 21,5 MPa
Nakkuvus aluspinnaga: - keraamiline tellis > 0,8 MPa

standardi EN 1542:
2000 kohaselt

Seguga Ceresit CX 5
Umbritsetud terase
(ribivardad) nakkuvus
betooniga I6ikamise
korral:

2 25 MPa standardi EN 15184: 2006
kohaselt

< 0,05% standardi EN 1015-17: 2002
kohaselt

puudub

umbes 1,6 kg/dm? taidetava ruumala
Ligikaudne materjalikulu:  kohta
Kuni 12 kuud valmistamise
kuup&evast, kui toodangut hoitakse
alustel, kuivades tingimustes ja
tervetes kahjustamata
Séilitamine: originaalpakendites.
Tootel on ETI tehniline tunnustus AT-15-7921/2010 ja selle lisa 1,
ETl véalja antud tehase tootmisohje tunnistus nr ITB-0315/Z,
10.03.2015. aasta vastavusdeklaratsioon nr 00515.

Kloriidiioonide sisaldus:
Kahanemine:

Tehnilist abi ja juhtn6dre saab telefonil:
Andrus Sepp +372 5168787

Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud ndpunéidete tuleb jargida
ehituseeskirju, instituutide ja Uhingute ehitusalaseid suuniseid,
asjakohaseid riiklikke ning Euroopa standardeid,
tunnustusdokumente, tdotervishoiu- ja tddohutuseeskirju jms.
Ulalnimetatud tehnilised omadused ja tunnused on maééaratud
praktiliste kogemuste ja tehtud katsete pdhjal. Materjalide omaduste
ja kasutusalade puhul, mis jadvad valjapoole kéesoleval tehnilisel
andmelehel margitud piire, on vajalik meiepoolne kirjalik kinnitus.
K&ik andmed kehtivad, kui tdddeldava pinna, keskkonna ja materjali
temperatuur on +23 °C ning suhteline 6huniiskus on 50%, kui ei ole
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margitud teisiti. Teistsugustes ilmastikutingimustes vivad margitud
parameetrid muutuda.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sh meie toodete
pealekandmise viisi ja tingimusi ning kasutusulatust kasitlevad
suunised, on valja tootatud meie ametialaste kogemuste pdhjal.
Kéesoleval andmelehel on ara toodud materjali
kasutamisvbimalused, samuti antakse soovitusi t6dde tegemise
kohta. Siiski ei saa siin kirjeldada kdiki professionaalide
kasutatavaid toovotteid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa
mdjutada toote kasutustingimusi ega tagada diget kasutusviisi.
Kuna toodete kasutustingimused vdivad muutuda, tuleb kahtluste
korral teha iseseisvalt tdoproov. Me ei vastuta Ulalméargitud teabe
vOi sellega seotud mis tahes suuliste soovituste eest, v.a raske
hooletuse voi tahtliku siu juhtudel. Selle tehnilise andmelehe
véljaandmisega kaotavad kehtivuse kdik varasemad variandid.
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