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 Nimipinge  Võimsustarve Mõjuala Mõõdud  Mass  
FA Glue Trap 220…240 V ~, 50 Hz 9 W Max 90 m² 11,5 x 11,5 x 30 cm 0,4 kg 

 Toime
UV-valgusti tõmbab ligi putukaid, kes sisenevad seadmesse ja lendavad liimipaberi peale. Nii muutub 
nende pääsemine võimatuks. Liimipaberit saab hõlpsasti vahetada tööriistu kasutamata. Kuna seade 
ei kasuta kemikaale, kiirgust ega kõrgepinget, on see ohutu nii inimestele kui ka lemmikloomadele. 
Seade on kõige tõhusam siis, kui paigutada see vähevalgustatud kohta, 80…150 cm kõrgusele 
põrandast.

Kasutamine
Paigutage seade kindlale, horisontaalsele pinnale, lastele kättesaamatult. Pange liimipaber seadme 
sisemusse. Vt lõiku: Liimipaberi vahetamine. Sisestage pistik 220…240 V ~, 50 Hz pistikupessa. 
Valgusti lülitub sisse ja seade hakkab tööle.
Toode sobib kasutamiseks mitmesugustes siseruumides, nagu näiteks elutuba, magamistuba, köök, 
kontor, koosolekuruum, pood, haigetuba jms.

Tähelepanu!
• Ärge kasutage seadet väljas, samuti niisketes ruumides, nagu vannitoad või pesuköögid, ega 

ruumides, kus hoitakse tule- ja plahvatusohtlikke aineid/gaase, ning tolmustes ruumides, nagu 
kuurid ja tallid.

• Ärge jätke seadet vihma kätte ega pange (pesu)vette või mõnda teise vedelikku.
• Ärge sisestage pistikut ega tõmmake välja märgade kätega.
• Ärge remontige seadet ega tehke seda ümber. Kui valgusti, pistik või elektrijuhe on kahjustatud 

või katki, peab need vahetama kvalifitseeritud elektrik.
• Ärge puudutage valgustit enne, kui see on maha jahtunud.
• Kui seadet kasutatakse laste, teovõimetute isikute või koduloomade läheduses, tuleb olla eriti 

tähelepanelik. Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega 
isikud (sh lapsed) ega need, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, olenemata 
sellest, kas nende inimeste ohutuse eest vastutavad isikud juhendavad neid või on andnud neile 
vastavad juhised. Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida.

Liimipaberi vahetamine
Vahetage liimipaberit kord 4 kuni 6 nädala jooksul ja äärmuslike olude korral veelgi tihedamini. 
Liimipaber on saadaval kleebisepoognatena, perforatsiooniga avade tegemiseks.
• Kõigepealt eemaldage perforeeritud tükid.
• Seejärel eemaldage liimipoolele kinnitatud paber.
• Eemaldage kasutatud liimipaber ja asetage uus liimipaber Glue Trapi sisse, liimise küljega 

sissepoole, seina ja väljaulatuvate nagade (3) vahele, nii et augud jäävad avadega kohakuti.



Valgusti vahetamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasutusest kõrvaldamine 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valgusti pesa on katte (1) all. See kate on kinnitatud aluse külge kahe kruviga (2). Valgusti 
vahetamiseks hoidke Glue Trapi kestast kinni, keerake kruvikeeraja abil välja mõlemad kruvid ja 
eemaldage kate. Nüüd saab valgusti hõlpsasti vahetamiseks pesast välja tõmmata. Lõpuks asetage 
kate tagasi ja kinnitage kruvidega. Kasutage üksnes sama tüüpi valgustit!

Hooldus ja puhastamine
• Enne puhastamist või hooldamist tõmmake pistik seinakontaktist välja ja laske valgustil maha 

jahtuda.
• Hoidke seade väljast puhas, puhastades seda kuiva või hästi väljaväänatud niiske lapiga. Ärge 

kasutage abrasiivseid ega söövitavaid puhastusvahendeid.
• Tõrke korral eemaldage seade pistikupesast ja võtke müügiesindajaga ühendust ülevaatamiseks 

või remontimiseks. Ärge ise seadet avage ega remontige!

Ärge visake seadet majapidamisjäätmete hulka, kui see on kasutuskõlbmatuks 
muutunud. Viige see kohalikku elektriseadmete kogumispunkti, kus eraldatakse 
taaskasutatavad materjalid ja võetakse need uuesti kasutusele.



EÜ vastavusdeklaratsioon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käesolevaga kinnitab allakirjutaja
Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden,

et allnimetatud toode:
elektriline putukapüünis,

tuntud kaubamärgi all:
EUROM, tüüp Fly Away Glue Trap,

vastab järgmiste standardite nõuetele:

EMC 2004/108/EÜ ja 2014/30/EL:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

LVD 2006/95/EÜ ja 2014/35/EL
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

RoHS

Genemuiden, 06.05.2016
W.J. Bakker, tegevdirektor
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