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9

Oht! - vigastusohu vahendamiseks lugege kasutusjuhendit

@®

Ettevaatus! Kasutage korvaklappe. Mira voib pohjustada kuulmiskaotust.

D

Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide t66tlemisel voib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi t66delda!

&

Ettevaatus! Kandke kaitseprille. T66 ajal tekkivad sddemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm voivad halvendada nahtavust.
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Oht!

Vigastuste ja kahjustuste véaltimiseks tuleb
seadme kasutamisel votta tarvitusele méningad
ohutusabindud. Seeparast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt labi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
k&eulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei vota endale vastutust dnne-
tuste vOi kahjude eest, mis tekivad kdesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejargimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
bro$rist.

Oht!

Lugege koiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine voib pShjus-

tada elektril66gi, pdletuse ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusjuhised ja juhendid alles.

2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
Kéepide

2. Toiteltliti

3. Toitellliti fiksaatornupp

4. Kinnitushoob IGikesligavuse seadistamiseks

5. Toitekaabel

6. Saetald

7. Kinnituskruvi kaldnurga seadistamiseks

8. Kilgsuunaja kinnituskruvi

9. Kaldnurga skaala

10. Lisak&epide

11. Spindli lukusti

12. Saeleht

13. Saelehe voti

14. Laastueemaldusliitmik

15. Loikejoone juhik

16. Paralleelsuunaja

17. Saeketta kinnitamise kruvi

18. Aarik

19. Pendelkaitsekate

20. Pendelkaitsekaane hoob

21. Kaitsekate

22. Lohestuskiil

2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on

koik vajalikud osad. Juhul, kui méni osa on puu-

du, pé6érduge hiljiemalt 5 t66péeva jooksul parast

kauba ostmist meie teeninduskeskusesse Vvai la-

himasse padevasse ehitusmaterjalide kauplusse

ning esitage kehtiv ostukviitung. Jérgige siinkohal

juhendi I6pus esitatud garantiitingimustes olevat

garantiitabelit.

® Avage pakend ja vOtke seade ettevaatlikult
valja.

* Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).

* Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.

® Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.

* Hoidke pakend véimalusel kuni garantiiaja
16puni alles.

Oht!

Seade ja pakkematerijal ei ole laste mdnguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega méngida! Oht alla neelata ja
lambuda!

Kéasiketassae

Saeleht

Saelehe voti
Paralleelsuunaja
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised

3. Sihiparane kasutamine

Kasiketassaag sobib puusse, puutaolistesse
materjalidesse ja plastmassidesse sirgete Idigete
saagimiseks. Sealjuures tuleb valtida saehamba
teravike llekuumenemist ja plasti sulamist.

Masinat voib kasutada ainult sihiparasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-

parane. Koigi sellest tulenevate kahjude voi vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/kaitaja ja mitte tootja.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevotluses, kasitddnduses ega
t0stuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevotluses,
kasitddnduses voi tddstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
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4. Tehnilised andmed

VOrgupinge: ...ceveeeeerveeseeruennens 220-240V ~ 50 Hz
Voimsuse registreerimine: ........ccccccveeene 1500 W
Koormuseta péérlemissagedus: .......... 6000 min™
Loikestigavus 90° JUUreS: ......cceeeeeerveeeeenne 66 mm
Loikestigavus 45° JUUres: .......ccocceeeveeeneenne 48 mm
Saeketas: ....ooeeveieeiee e @190 mm
Saeketta kinnituskoht: ..........cccovvveiieens @30 mm
Saeketta paksus: ........cocevveeriereieenieennn, 2,4mm
Ohutuskategooria: ..

Kaal: ..o 5,0 kg

Oht!

Miira ja vibratsioon

Mura- ja vibratsioonivaartused tehti kindlaks stan-
dardi EN 62841 jargi.

Helirdhu tase L ,
Halbepiir K ,

Muratase L, ...
Halbepiir K,

Kasutage korvaklappe.
Mura voib pohjustada kuulmiskaotust.

Vonke koguvaartused (kolme suuna vektorsum-
ma) on kindlaks maaratud standardi EN 62841

jargi.

Kéaepide
Véngete emissioonivaartus a, = 3,79 m/s?
Vérisemine K = 1,5 m/s?

Lisakdepide
Véngete emissioonivaartus a, = 2,95 m/s?
Vérisemine K = 1,5 m/s?

Esitatud vongete emissioonivaartus on méddetud
standarditud testimismeetodi jargi ning voib mu-
utuda soltuvalt elektritddriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud vaartusest
suurem.

Esitatud vongete emissioonivaartust voib kasuta-
da vordluseks mone teise elektritddriista vongete
emissioonivaartusega.

Esitatud vongete emissioonivaartust voib kasuta-
da ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.

Piirake miira teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!

Kasutage ainult tiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korrapéraselt.
Kohandage oma t66meetodid seadmega.
Arge koormake seadet le.

Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lilitage seade vélja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.

Ettevaatus!

Jadkriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritéoriista eeskir-

jadekohaselt, jaab jaakriskide oht alati plisi-

ma. Esineda véivad jargmised elektritdériista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.

2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.

3. Tervisekahjustused, mis tulenevad kate
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul voi seda ei kasutata ega
hooldata nuetele vastavalt.

5. Enne kasutuselevottu

Enne Ghendamist veenduge, et tiibisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.

Hoiatus!

Enne seadme reguleerimist tommake toite-
pistik alati pistikupesast vilja.

5 1 Loikesligavuse reguleerimine (joonis 2/3)
Vabastage kaitsekatte tagakiljel paiknev 16i-
kesligavuse seadistamise kinnitushoob (4).

® Asetage saetald (6) lapiti té6deldava detaili
pealispinnale. Kergitage saagi nii kaugele
Ules, kuni saeleht (12) asub vajalikul 16ike-
sligavusel (a).

e Kinnitage uuesti I5ikesligavuse reguleerimise
fiksaatorhoob (4). Kontrollige, kas see on kor-
ralikult kinni.

5.2 Nurksae piirik (joonis 4/5)

® Eelseadistatud standardnurk saetalla (6) ja
saelehe (12) vahel on 90°. Te saate seda nur-
ka muuta, et kaldldikust teostada.

® Vabastage saetalla esikuljel asuv kaldnurga
seadistamise kinnituskruvi (7).

® Saate niiud I6ikenurka kuni 45° muuta. Sel-
leks jargige I6ikenurga skaalat (9).

® Kinnitage uuesti I6ikenurga seadistamise
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kinnituskruvi (7). Kontrollige, kas see on kor-
ralikult kinni.

5.3 Kaldpiiriku reguleerimine 0° v6i 90° ju-
ures (joonis 6/7)

90° nurgiku abil saate nurga seadistada 0° voi

90° juures.

Selleks keerake kaldpiiriku (7) kinnituskruvi ja

vastumutter (b) seadistuskruvi (a) kiljes lahti (vt

joonis 6)

Keerake késikreissaag tagurpidi ja asetage nurgik

(c) saetalla (6) ja saelehe (12) vahele (vt joonis 7)

Seejarel kerake seadistuskruvi (a) nii palju, kuni

nurk saetalla (6) ja saelehe (12) vahel on 90°.

Keerake vastumutter (b) ja kaldpiiriku (7) kinnitus-

Kruvi uuesti kinni.

5 4 Tolmu ja laastude draimamine (joonis 1b)
Uhendage oma kreissae saepurueemaldus-
liitmikule (14) sobiv tolmuimeja (tolmuimeja
ei ole tarnekomplektis).. Seega saavutate
optimaalse tolmueemalduse t6ddeldavalt de-
taililt. Eelised: saastate nii todriista kui ka oma
tervist. peale selle jaab t66tsoon puhtaks ja
ohutuks.

®  To6 juures tekkiv tolm voib olla ohtlik. Jargige
seejuures ohutusjuhiseid.

® Ta&helepanu! Tolmu imemiseks kasutatav tol-
mukott peab sobima té6deldava materjaliga.

* Kontrollige, kas kdik detailid on omavahel kor-
ralikult Gthendatud.

5 5 R66ppiirik (joonis 8/9)
R&66ppiiriku (16) abil saate teha paralleelseid
16ikeid.

® Vabastage saetallal (6) asuv ré6ppiiriku kinni-
tuskruvi (8).

® Monteerimine toimub roéppiiriku (16) pai-
galdamise abil juhikule (a) saetallal (6) (vt
joonis 8).

® Maarake kindlaks vajalik vahekaugus ja keer-
ake kinnituskruvi (8) uuesti kinni.

® Ro6ppiiriku kasutamine: Paigutage ré6ppiirik
(16) lapiti materjali servale ja alustage saagi-
mist.

A\ Tahelepanu! Tehke proovildikus puidujés-
giga

5.6 Loikejoone juhik (joonis 10)

Loikejoone juhiku (15) abil saab teostada I6ikeid
joonte jargi, mis on té6deldavale materjalile mér-
gitud. Kasutage margistust (a) 0° v6i 90° nurga-
seadistuse juures.

Margistust (b) tuleb kasutada 45° nurgaseadistu-
se juures.
Nurga seadistamise kohta vt 5.2

A\ Tahelepanu! Tehke proovildikus puidujés-
giga

6. Kaitamine

6.1 Kasiketassaega todtamine

® Hoidke ketassaagi pidevalt kdvasti kinni.

® Pendelkaitsekatte (19) likkab materjal auto-
maatselt tagasi.

e Arge rakendage jsudu!

® Liikuge ketassaega kergelt ja Gihtlaselt edasi.

® Puidujaék peaks asuma ketassae paremal
poolel, et té6laua laiem osa asub kogu tema
pinnal.

® Kuildigatakse ettejoonistatud joonte jargi,
juhtige ketassaag piki vastavat salku.

® Pinguldage vaikesed puidutiikid enne t66t-
lemist tugevasti. Arge hoidke kunagi kdega
kinni.

® Jargige kindlasti ohutuseeskirju! Kandke
kaitseprille!

o Arge kasutage defekiseid saekettaid voi selli-
seid, millel on I6hed voi killlunemised.

o Arge kasutage &éarikuid/ihendusmutreid,
mille ava on suurem voi vaiksem kui saeketta
oma.

® Saeketast ei tohi pidurdada kaega voi kilgs-
urve abil saekettale.

® Pendelkaitse ei tohi kinni kiiluda ja peab
asuma peale Iopetatud t6Oprotsessi uuesti
lahteasendis.

® Enne ketassae kasutamist kontrollige pen-
delkaitse funktsioneerimist valjatommatud
toitepistiku korral.

® Veenduge enne masina igakordset kasuta-
mist, et seadeldised nagu nt pendelkaitse,
I6hestuskiil, &arik ja reguleerimisseadeldised
toimivad v&i on Gigesti seadistatud ja kontrol-
litud.

®  Saepurueemaldusliitmiku kilge (14) saate
lihendada sobiva tolmuimeja. Veenduge, et
tolmuimeja on Ghendatud kindlalt ja nbuete-
kohaselt.

e Liikuvat pendelkaitsekatet ei tohi saagimiseks
tagasitommatud kaitsekattesse kinni kiiluda.

® Eitohi kasutada saekettaid, mille pohikeha on
paksem v6i rasamine on vaiksem kui I6hestu-
skiilu paksus.
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® Lohestuskiil peab olema nii seatud, et vahe
saeketta hammasvoruga ei lletaks 5 mm.
Lisaks ei tohi hammasvoru mitte ronkem kui 5
mm Ule I6hestuskiilu ulatuda.

* Kasutatava saeketta IGikelaius ja kasutatava
saeketta paksus ei tohi olla rohkem kui 2,5
mm.

A\ Tahelepanu! Enne iga t66d ketassae ju-
ures tommake pistik pistikupesast vilja!

6.2 Ketassae kasutamine

® Kohandage I6ikestigavus, I6ikenurk ja ré6ppi-
irik (vt punkte 5.1, 5.2 ja 5.5).

® Veenduge, et toiteldliti (2) ei oleks sisseva-
jutatud. Alles seejarel pange vorgupistik sobi-
vasse pistikupessa.

® Ldilitage ketassaag sisse ainult siis, kui sa-
eleht on paigaldatud.

® Asetage sae tald lapiti td6deldavale detailile.
Saeketas ei tohi detaili puudutada.

® Hoidke kettsaagi nlilid mélema kéega kinni.

6.3 Toiteliiliti (joonis 11)

Sisseldlitamine:

Vajutage fiksaatornuppu (3) ja toiteldlitit (2)

Uiheaegselt

® Laske saelehel té6tada, kuni see on saa-
vutanud taiskiiruse. Seejarel juhtige saelehte
aeglaselt I6ikejoont pidi. Seejuures avaldage
saelehele ainult kerget survet.

Valjalllitamine:

Laske fiksaatornupp ja toitellliti vabaks,

e Kaepideme lahtilaskmisel lilitub masin auto-
maatselt vélja, nii et ettekavatsematu té6tami-
ne pole voimalik.

e Jalgige, et tddtamisel ei kaetaks ega ummi-
stataks ventilatsiooniavasid.

o Arge pidurdage saeketast peale valjaliilita-
mist kiljele vajutamise teel.

® Tahelepanu! Pange masina alles siis ara, kui
saeketas on taielikult seisma jaanud.

A\ Tahelepanu! Tehke proovildikus puidujés-
giga

6.4 Saeketta vahetamine (joonis 12-15)

/\ Tahelepanu! Enne iga t66d ketassae ju-
ures tommake pistik pistikupesast vilja!

Kasutage eranditult ainult k&siketassaega tarnitud
saekettaga samast tulibist saekettaid, mis vasta-
vad standardile EN 847-1. Laske endale spetsi-
aalses kaupluses nou anda.

Saeketta vahetamiseks on vaja kaasasolevat
saeketta votit (13). Saekettavoti (13) seisab
korpuses. Vajadusel tommake saelehe voti (13)
korpusest vélja (vt joonis 12).

Téahelepanu! Ohutuse kaalutlustel ei tohi kasike-
tassaagi t66le panna, kui saeketta voti (13) on
sees.

® Vajutage spindlilukustit (11).

®  Avage saeketta kinnitamise kruvi (17) saeket-
ta votmega (13).

e Liikuvat pendelkaitsekatet (19) selle hoovaga
(20) tagasi lUkata ja kinni hoida.

® Eemaldage aarik (18) ja saeketas (12) suuna-
ga allapoole.

® Puhastage aarik, paigaldage uus saeketas.
Jargige td6suunda (vt noolt kaitsekattel ja
saekettal)!

® Pinguldage saeketta kinnitamise kruvi (17),
jargides pdorlemist.

® Enne sisselilitamist veenduge, et saeketas
oleks Gigesti paigaldatud ja et liikuvad osad
liiguksid kergelt ning et kinnituskruvid oleksid
korralikult kinni.

7. Toitejuhtme vahetamine

Oht!

Kui kéesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude valtimiseks lasta tootjal voi teda
esindaval klienditeenindusel voi sarnase kvalifika-
tsiooniga isikul vahetada.

8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine

Oht!
Lahutage seade enne puhastustéid vooluvdrgust.

8.1 Puhastamine

® Hoidke kaitseseadised, 6hupilud ja mootori-
kestad vdimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hoo6ruge seade puhta ratikuga puhtaks voi
puhastage surudhuga madalal survel.

® Soovitame puhastada seadet otsekohe
pérast iga kasutamist.

® Puhastage seadet regulaarselt niiske ratikuga
ja véhese koguse vedelseebiga. Arge kasu-
tage puhastusvahendeid v6i lahusteid; need
voivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
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vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektril66gi saamise ohtu.

8.2 Suisiharjad

Ulemaéarase sadeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul slsiharju kontrollida.

Oht! Siisiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeri-
tud elektrik.

8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
0si.

8.4 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud jargmised an-
dmed:

® Seadme tllp

® Seadme artiklinumber

® Seadme identifitseerimisnumber

® Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.

9. Jaatmekaitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste véltimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetéétlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprugi
hulka. Asjatundlikuks kaitlemiseks tuleks seade
anda &ra vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
Uhtki kogumiskohta, siis kiisige teavet kohalikust
omavalitsusest.

10. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja kiulmakindlas ning lastele ligipaasmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus

5 kuni 30°C. Hoidke elektritddriista originaalpa-
kendis.
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Ainult Euroopa Liidu riikidele
Arge visake elektrilisi to6riistu olmepriigi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tédriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnaséast-
lik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisndudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte I6ppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega voib vana seadme loovutada ka tagasivotukohta, mis korraldab
selle kdrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jadtmeseadusandluse téhenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustriikk v6i muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iISC GmbH loal.

Tehniliste muudatuste 6igus reserveeritud

® Toode vastab standardi EN 61000-3-11 nduetele ja jaab eriihenduste tingimuste kohaldamisalasse.
See tdhendab, et kasutamine igas vabalt valitud Ghenduspunktis ei ole lubatud.

® Ebasoodsate vorgutingimuste korral voib seade pohjustada ajutisi pingekdikumisi.

® Toode on ette nahtud kasutamiseks ainult thenduskohtades, a) mis ei tleta maksimaalset lubatud
vorgutakistust Z sys = 0,25 +j0,25 Q, v6i b) kus vorgu lubatav kestevvool on vahemalt 100 A faasi
kohta.

® Te peate kasutajana tagama (ja vajadusel energiavarustusettevottest Ule klisima), et thenduspunkt,
kus te soovite toodet kasutada, taidab Gihte nimetatud tingimustest (a vai b).
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Hooldusteave

Meil on koikides garantiitunnistusel loetletud riikides padevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie kdsutuses seoses mis tahes hoolduskiisimustega, nagu re-
monditd6d, varu- ja kuluosade muretsemine voi kulumaterjalid.

Tuleb tahele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid voi loomulikke kulumisilmin-
guidjargmistel detailidel ning neid detaile kasitletaksekulumaterjalina.

Kategooria Naide
Kuluosad* Susiharjad
Kulumaterjal / Kuluosad* Saeleht
Puuduolevad detailid

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste voi rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Méarki-
gekindlasti vea tapne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul jargmistele kiisimustele.

® Kas seade on t66tanud vdi oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti iimnemist midagi silma (defekti tunnused)?

® Missugune torge Teie arvates seadmel on (pohitunnus)?
Kirjeldage seda torget.
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Garantiitunnistus

Lugupeetud klient!

Meie tooted l&bivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult té6tama, on meil siiralt

kahju ja me palume Teil pd6rduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse I6pus toodud aad-

ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inbuete esitamisel kehtib jargnev:

1. Kaesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st fuusilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- v6i muuks iseseisvaks tegevuseks. Kaesolevad garantiitingimused
reguleerivad tdiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inbudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.

2. Garantiiteenus hélmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- voi tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kor-
valdamise v6i seadme vahetamisega.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevotluses, kasitddnduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetottu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevotluses, kasitddnduses voi todstuses jt sarnastel tegevusaladel.

3. Meie garantii alla ei kuulu:

- kahjud, mis on tekkinud montaazijuhendi mittejargimise voi asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejargimise (nagu nt vale vorgupinge vai vooluliigi ihendamisel) voi hooldusjuhendi ja
ohutusnduete eiramise tottu, samuti seadme jatmise tttu ebaharilike keskkonnatingimuste kétte voi
puuduliku hoolduse ja kontrolli tottu.

- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku voi asjatundmatu kasitsemise tottu (nagu nt
seadme Ulekoormamine voi lubamatute instrumentide voi tarvikute kasutamine), voorkehade (nt liiv,
kivid voi tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jou kasutamisel voi valisjoudude méju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajarjel).

- kahjustused seadmel v6i seadme osadel, mis on pohjustatud kasutamisest tingitud, tavalise voi
muu loomuliku kulumise tagajarjel.

4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuup&evaga. Garantiinbuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nadala jooksul parast defekti tuvastamist. Garantiinbuete esitamine parast garan-
tilaja kestuse 16ppu on vélistatud. Seadme remont voi valjavahetamine pikendab garantiiaega voi
antakse ndude tottu seadmele ja vbimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.

5. Garantiindude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung voi teised ostutdendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
toenditeta voi ilma tlubisildita, on klassifitseerimise voimaluse ebapiisavuse tottu garantii vélistatud.
Kui seadme defekt kéib meie garantii alla, saate esimesel véimalusel tagasi remonditud voi uue
seadme.

Enesestmdistetavalt korvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei kéi garantii alla v6i kui garantiiaeg on
1abi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tdhelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
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Konformitatserklarung

erklart folgende Konformitat gemafn EU-Richtlinie und
Normen fir Artikel

explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant I'article

dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e
le norme per I'articolo

verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el articulo

declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo

attesterer folgende overensstemmelse i medfer af
EU-direktiv samt standarder for artikel

forklarar féljande 6verensstammelse enl. EU-direktiv och
standarder for artikeln

vakuuttaa, etta tuote tayttdd EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset

tdendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
vydava nasledujici prohlaseni o shodé podle smérnice EU
a norem pro vyrobek

SLO potrjuje sledeco skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
vydava nasledujuce prehlasenie o zhode podra smernice
EU a noriem pre vyrobok

P

-

BG

Lv

RO

GR

HR

BIH

RS

EU

deklaruje zgodnos$¢ wymienionego ponizej artykutu z
nastgpujacymi normami na podstawie dyrektywy WE.
fleKnapu1pa CbOTBETHOTO CHOTBETCTBME CHITIACHO
[vipektunea Ha EC 1 HopmK 3a apTuKyn

paskaidro §adu atbilstibu ES direktivai un standartiem
apibudina §j atitikimg EU reikalavimams ir prekés normoms
declard urmatoarea conformitate conform directivei UE si
normelor pentru articolul

SNAWVEL TNV aKOA0UON CUPHOPDWON CUPPWVA E TNV
Oényia EK kal ta mpdTuna yla To mpoiov

potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i
normama za artikl

potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i
normama za artikl

potvrduje slede¢u uskladenost prema smernicama EZ i
normama za artikal

RUS cnesytowmm yA0CTOBEPAETCS, HTO CAEAYIOLME NPOAYKTbI

COOTBETCTBYIOT AMPERTMBAM W1 Hopmam EC

UKR nporosioLlye npo 3a3HayeHy HUKYeE BifNoBIAHICTb BUPOGY

MK

TR

AVpeKTMBam Ta cTaHgaptam EC Ha BUpi6

ja usjaByBa cnepHaTa CoO6p3HOCT COMNACHO
EY-pvpeKTuBaTta u HopM1Te 38 apTUHN

Urind ile ilgili AB direktifleri ve normlari geregince asagida
aciklanan uygunlugu belirtir

erkleerer felgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel

Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra stadla véru

[x]2011/65/EU_(EU)2015/863

H  acikkekhez az EU-iranyvonal és Normak szerint a
kovetkezd konformitast jelenti ki
Handkreissédge TE-CS 190/1 (Einhell)
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Annex VI
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