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1. Sissejuhatus

Ettevõtte Aircraft kompressori ost on hea valik.

Enne kasutuselevõttu lugege kasutusjuhend 
tähelepanelikult läbi.

Selles antakse teavet kompressori õige kasutuselevõtu, 
nõuetekohase kasutamise ning turvalise ja tõhusa 
käsitsemise ja hoolduse kohta.

Kasutusjuhend kuulub kompressori juurde. Seda tuleb 
alati hoida kompressori kasutuskohas. Peale selle 
järgige kompressori kasutusvaldkonna kohta kehtivaid 
kohalikke õnnetusjuhtumite ennetamise eeskirju ja 
ohutusreegleid.

Kasutusjuhendi joonised on mõeldud üldise teabe 
andmiseks ja võivad tegelikust mudelist erineda.

1.1. Autoriõigus

Juhendi sisu on kaitstud autoriõigusega. Juhend on 
ette nähtud kompressori kasutamise jaoks. Teistsugune 
kasutamine tootja kirjaliku loata on keelatud.

1.2. Klienditeenindus

Tehnilist teavet saate meie klienditeenindusest.

Austria:

AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel 
GmbH

Gewerbestraße Ost 6

A-4921 Hohenzell

Telefon: 0043 (0) 775 270 9290

Faks: 43 (0) 775 2709 2999

E-post: info@aircraft.at

Internet: www.aircraft.at

Saksamaa:

Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Hooldus:

Infotelefon: 0 951 9655 5100

Faks: 0 951 9655 5111

E-post: service@stuermer-maschinen.de

Internet: www.aicraft-kompressoren.de

Varuosad:

Faks: 0 951 9655 5119

E-post: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Me oleme alati huvitatud sellisest kasutamisega seotud 
teabest ja kogemustest, mis võivad olla kasulikud meie 
toodete täiustamise jaoks.

1.3. Vastutuse piiramine

Kõigi selle kasutusjuhendi andmete ja juhiste 
koostamisel on arvestatud kehtivaid standardeid ja 
eeskirju, tehnoloogia taset ning meie aastatepikkusi 
kogemusi.

Tootja ei vastuta järgmistel juhtudel:

- kasutusjuhendi eiramine;

- mittenõuetekohane kasutamine;

- asjakohase väljaõppeta töötajate rakendamine;

- omavolilised ümberehitused;

- tehnilised muudatused;

- lubamatute varuosade kasutamine.

Tegelik tarnekomplekt võib spetsiaalvariantide, 
lisaversioonide tellimuse või uusimate tehniliste 
muudatuste korral erineda siin toodud selgitustest ja 
joonistest.

Kehtivad tarnelepinguga sätestatud kohustused, 
üldised äritingimused ja ka tootja tarnetingimused, 
samuti lepingu sõlmimise ajal kehtivad õiguslikud 
regulatsioonid.

2. Ohutus

Selles osas antakse ülevaade töötajate kaitseks ja 
masina ohutuks ning tõrgeteta kasutamiseks mõeldud 
kõikidest olulistest ohutuspakettidest. Täiendavad 
konkreetsed ohutusjuhised on toodud vastavates 
peatükkides.
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2.1. Sümbolite tähendused

Ohutusjuhised

Käesolevas kasutujuhendis on ohutusjuhised tähistatud 
sümbolitega. Ohutusjuhised algavad märksõnaga, mis 
näitab ohu suurust.

OHT!

Sümboli ja märksõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele vahetule ohtlikule olukorrale, mille eiramisel 
võib/võivad tagajärjeks olla surm või rasked 
vigastused.

HOIATUS!

Sümboli ja märksõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võib/võivad tagajärjeks olla surm või rasked 
vigastused.

ETTEVAATUST!

Sümboli ja märksõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võivad tagajärjeks olla keskmised või 
kerged vigastused.

TÄHELEPANU!

Sümboli ja märksõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võib tagajärjeks olla materiaalne kahju või 
keskkonna ohustamine

MÄRKUS.

Sümboli ja märksõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
eiramisel võib tagajärjeks olla materiaalne kahju või 
keskkonna ohustamine

Nõuanded ja soovitused

See sümbol viitab kasulikele nõuannetele ja 
soovitustele ning tõhusa ja häireteta töö tagamiseks 
vajalikule teabele.

Selleks, et vähendada riski töötajate vigastuste ja 
materiaalsete kahjude tekkeks ning ära hoida ohtlikke 
olukordi, tuleb järgida kasutusjuhendis toodud 
ohutusjuhiseid.

2.2. Kasutaja vastutus

Kasutaja

Kasutaja on see inimene, kes kasutab kompressorit 
ärilistel või majanduslikel eesmärkidel ise või annab 
kasutamiseks kolmandale isikule ja kes vastutab 
õiguspäraselt toote kasutamise ajal kasutaja, töötajate 
või kolmandate isikute kaitse eest.

Kasutaja kohustused

Kui kompressorit kasutatakse ärilistel eesmärkidel, 
siis on kompressori kasutajal kohustus järgida 
tööohutusseadusest tulenevaid nõudeid. Seetõttu 
tuleb järgida selle kasutusjuhendi ohutusjuhiseid ning 
kompressori kasutusvaldkonna kohta kehtivaid ohutus-, 
õnnetuste ennetamise ja keskkonnakaitse eeskirju. 
Seejuures tuleb tähelepanu pöörata eriti järgmistele 
punktidele.

- Kasutaja peab tegema endale selgeks kehtivad 
töökaitsenõuded ja täiendavalt ohuanalüüsi 
käigus välja selgitama kompressori kasutuskoha 
konkreetsetest töötingimustest tulenevad ohud. 
Kompressori kasutamisel tuleb lähtuda saadud 
teabest.

- Kasutaja peab kompressori kogu kasutusaja 
vältel kontrollima, kas tema koostatud 
kasutusjuhised vastavad hetkel kehtivatele 
seadusaktidele, ja kui vaja, siis neid kohandama.

- Kasutaja peab selgelt reguleerima ja 
määrama paigaldamise, käsitsemise, tõrgete 
kõrvaldamise, hoolduse ning puhastamise eest 
vastutavad isikud.

- Kasutaja peab hoolitsema selle eest, et kõik 
inimesed, kes seda kompressorit käsitsevad, 
oleksid seda juhendit lugenud ja sellest 
aru saanud. Peale selle peab ta töötajaid 
korrapäraselt koolitama ja neid ohtudest 
teavitama.

- Kasutaja peab hankima personalile vajaliku 
kaitsevarustuse ja muutma selle kasutamise 
kohustuslikuks.

Lisaks vastutab kasutaja selle eest, et kompressor oleks 
alati tehniliselt laitmatus seisukorras. Seepärast on 
tähtsad järgmised punktid.

- Kasutaja peab hoolitsema selle eest, et 
peetaks kinni käesolevas juhendis kirjeldatud 
hooldusvälpadest.

- Kasutaja peab laskma kõigi kaitseseadeldiste 
talitlust ja täielikkust regulaarselt kontrollida.
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2.3. Nõuded personalile

Kvalifikatsioon

Selles juhendis kirjeldatud erinevad ülesanded esitavad 
neid täitvate inimeste kvalifikatsioonile mitmesuguseid 
nõudeid.

HOIATUS!

Oht inimeste ebapiisava kvalifikatsiooni 
korral!

Ebapiisavalt kvalifitseeritud inimesed ei suuda 
kompressori käsitsemise riske hinnata ning kujutavad 
seega endale ja teistele raskete või surmavate 
vigastuste ohtu.

- Laske kõiki hooldustöid teha ainult selleks 
kvalifitseeritud inimestel.

- Hoidke ebapiisava kvalifikatsiooniga inimesed 
töötsoonist eemal.

Töid võivad teha ainult inimesed, kellest on teada, et 
nad teevad tööd usaldusväärselt. Tööle ei tohi lubada 
inimesi, kelle reaktsioonikiirust mõjutavad näiteks 
narkootikumid, alkohol või ravimid.

Selles kasutusjuhendis nimetatakse eri ülesannete 
puhul järgmisi kvalifikatsioone.

Operaator

Operaator on isik, keda kasutaja on juhendanud, 
kuidas talle antud ülesandeid täita ja kuidas käituda 
mittenõuetekohase toimimise korral tekkivate ohtude 
ilmnemisel. Tavakasutusel tekkivaid ülesandeid 
võib operaator täita ainult siis, kui neid on selles 
kasutusjuhendis kirjeldatud ja kasutaja on need selgelt 
tema hoolde usaldanud.

Elektrik

Elektrik suudab erialase väljaõppe, teadmiste ja 
kogemuste ning asjakohaste normide ja õigusaktide 
tundmise tõttu teha töid elektriseadmete juures ning ta 
on võimeline ise võimalikke ohte tundma ja neid vältima.

Elektrik on saanud selles valdkonnas spetsiaalse 
väljaõppe ning tunneb vastavaid norme ja õigusakte.

Spetsialistid

Spetsialistid suudavad erialase väljaõppe, teadmiste 
ja kogemuste ning asjakohaste normide ja õigusaktide 
tundmise tõttu teha neile määratud töid ning nad on 
võimelised ise võimalikke ohte ära tundma ja neid 
vältima.

Tootja

Teatud töid võivad teha ainult tootja spetsialistid. Neid 
töid ei tohi teised töötajad teha. Niisuguste tööde 
tegemiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

2.4. Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid on mõeldud töötajate kaitseks 
selliste mõjutuste eest, mis võivad töö ajal nende 
tervist ohustada. Personalil tuleb kompressori 
juures ja kompressoriga erinevaid töid tehes kanda 
isikukaitsevahendeid, millele on selle juhendi üksikutes 
osades eraldi viidatud.

Järgmises lõigus selgitatakse isikukaitsevahendeid 
lähemalt.

Kuulmiskaitsevahendid

Kuulmiskaitsevahendid kaitsevad kõrvu mürast 
tingitud kuulmiskahjustuste eest.

Silmade kaitse

Kaitseprillid kaitsevad silmi lendlevate osakeste ja 
vedelikupritsmete eest.

Hingamisteede kaitse

Tolmumask kaitseb suuremate tolmuosakeste eest.

Kaitsekindad

Kaitsekindad kaitsevad käsi teravaservaliste detailide 
eest, samuti marrastuste, kriimustuste ja sügavamate 
haavade eest.

Kaitsejalanõud

Kaitsejalanõud kaitsevad jalgu muljumise, 
allakukkuvate osade ja libedatel pindadel libastumise 
eest.

Kaitseriietus

Töökaitseriietus on liibuv ja see on väikse 
rebenemistugevusega.
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2.5. Üldised ohutusnõuded

- Järgige kompressorite ja suruõhutööriistade 
käsitsemisel kutseliidu suuniseid ning õnnetuste 
ennetamise eeskirju.

- Kompressorit ei tohi kasutada vihma käes ega 
niiskes või märjas keskkonnas.

ETTEVAATUST! VIGASTUSOHT

- Ärge suunake suruõhku kunagi inimeste või 
loomade poole.

- Kiirliitmiku vabastamisel hoidke suruõhuvooliku 
otsast kinni, et hoida ära ülerõhu tõttu tekkida võivat 
tagasilööki.

- Enne hooldustööde alustamist laske kompressoril 
maha jahtuda.

2.6. Tööohutuse kontrollimine

Kompressori survemahutit tuleb kontrollida. Tootja 
kontrollis survemahutit ELi direktiivi 2009/105/EÜ 
kohaselt seoses näidise katsetamisega artikli 10 ja EN 
286-1 järgi. Iga kompressori juures on selle näidise 
katsetamise tunnistuse ja/või vastavusdeklaratsiooni 
koopia.

Kasutaja peab laskma kontrollikohustuslikke 
üksikkomponente ettenähtud ajavahemike järel 
eksperdil või pädeval isikul kontrollida. Need nõuded 
võivad ELi liikmesriikides olla erinevad.

Nõuded survemahutitele Saksamaal

Kontrollimistähtajad

Nimetatud kontrollimistähtajad on maksimaalsed 
väärtused. Kasutaja peab neid ohuanalüüsi / 
ohutustehnilise hindamise abil kontrollima. Seejuures ei 
ole tähtaja pikendamine lubatud. Tähtaega võib ainult 
lühendada.

Kontrollimistähtajad sõltuvad rõhu ja mahu korrutisest. 
Selleks tuleb korrutada maksimaalne lubatud rõhk (PS) 
survemahuti mahuga (V).

Näide
Survemahuti = 50 l; maksimaalne lubatud rõhk = 10 bar 
50 l × 10 bar = 500

Kontroll Kontrollimis
tähtaeg

Kontrollimis
asutus

Enne kasutusele-
võtmist / paigal-
damist

PS × V </= 200 Pädev isik

näidise katsetamise 
tunnistusega
PS × V </= 1000

Pädev isik

PS × V >/= 200 Volitatud järele-
valveasutus

Väline kontroll Iga aasta või iga 2 
aasta tagant

Pädev isik

Sisemine kontroll Iga 5 aasta järel, kui
PS × V </= 1000

Pädev isik

*Iga 5 aasta järel, kui
PS × V </= 1000

Volitatud järele-
valveasutus

Tugevuskontroll Iga 10 aasta järel
PS × V </= 1000

Pädev isik

*Iga 10 aasta järel
PS × V </= 1000

Volitatud järele-
valveasutus

*Kasutaja peab teatama 6 kuu jooksul pärast seadme 
kasutuselevõttu pädevale asutusele vastavad 
kontrollimistähtajad (BetrSichV §15 lg 13).

Nõuded survemahutitele Austrias

Alates 0,5 baarist kehtib Austrias surveseadmete 
kohta mahutiseaduse surveseadmete kontrollmäärus 
(DGÜW-V).

Selles määruses eristatakse väikest ohupotentsiaali 
(VOP) ja suurt ohupotentsiaali (SOP).

VOP: suruõhu rõhu ja mahu korrutis (p × V) alla 3000 liitri

SOP: suruõhu rohu ja mahu korrutis (p × V) üle 3000 liitri

VOP (väike ohupotentsiaal)

VOPga seadmete puhul ei ole kasutajal mahutite 
kontrollasutustesse teatamise kohustust, see tähendab, 
et kui klient ostab VOPga seadme, EI pea ta seda 
esimeseks töökontrolliks mahutite kontrollasutusele 
(TÜV Austria Services GmbH) esitama.

SOP (suur ohupotentsiaal)

SOPga seadmete puhul peab esimese töökontrolli 
tegema mahutite kontrollasutus (TÜV Austria Services 
GmbH).

Mahuti tuleb esitada koos vastavusdeklaratsiooni ja 
kasutusjuhendiga mahutite kontrollasutusse.

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Lunzerstraße 89
4030 Linz/Austria
http://www.tuv.at

Asutus teeb töökontrolli ja kui kõik on korras, väljastab 
ülevaatusraamatu. Seejärel tuleb mahutit korduvalt 
kontrollida (nt kontrollaste 4, väike kahjustus: iga 2 
aasta tagant väline ülevaatus, iga 6 aasta tagant 
sisemine ülevaatus ja iga 12 aasta tagant põhjalik 
ülevaatus).
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2.7. Ohutusmärgised kompressoril

Kui kompressori ohutusmärgised on kahjustunud või 
puuduvad, võib tagajärjeks olla vale tegutsemine 
ja materiaalne kahju. Masinale paigaldatud 
ohutusmärgiseid ei tohi eemaldada. Kahjustatud 
ohutusmärgised tuleb kohe asendada.

Silmas tuleb pidada järgmist.

Kompressori küljes asuvate ohutusmärgiste juhiseid 
tuleb igal juhul täita. Kui ohutusmärgised masina 
kasutamise käigus pleegivad või kahjustuvad, tuleb 
kohe paigaldada uued sildid.

Kohe, kui silte ei ole esmapilgul võimalik märgata 
ja mõista, tuleb kompressor kuni uute siltide 
paigaldamiseni kasutuselt kõrvaldada.

Kompressori külge on paigaldatud ohutusmärgised.

Joonis 1. Ohutusmärgised kompressoril

2.8. Kaitseseadised

Kaitseklapp

Kaitseklapp asub rõhulüliti juures. Kui ohutusväärtus on 
saavutatud, avaneb kaitseklapp ja laseb õhu välja.

Mootorikaitse

Kompressorid on varustatud mootori kaitselülitiga, mis 
paikneb mootori klemmikarbis.

3. Otstarbekohane kasutamine

Kompressor on mõeldud suruõhutööriistade ning 
selleks ette nähtud pneumaatiliste juhtseadmete ja 
süsteemide käitamiseks. Selle jaoks imeb kompressor 
sisse puhast, tolmuvaba, kuiva ja saastamata 
keskkonnaõhku ning surub selle kokku. Keskkonnaõhk 
ei tohi sisaldada agressiivseid ega süttivaid lisandeid. 
Kompressorit tohib kasutada ainult sellistes suletud 
ruumides, kus on piisav ventilatsioon. Seadmes on 
kaitseks ülekuumenemise eest mootori kaitselüliti. 
Ohutuse piirväärtuste saavutamisel rakendub mootori 
kaitselüliti automaatselt. Siiski ei ole soovitatav 
kompressorit üle 50% koormata, samuti ei ole soovitatav 
hoida seda püsirežiimis kauem kui 15 minutit.

Kompressoriga võib lisaks pneumaatilistele tööriistadele 
ühendada mitmesuguseid lisatarvikuid, mida saab 
kasutada puhumiseks, pesemiseks ja lakkimiseks. 
Nende osade õige kasutamise jaoks lugege vastavaid 
kasutusjuhendeid.

Kompressorit ei tohi kasutada toiduaine- ja 
meditsiinivaldkonnas, nt hingamiseks kasutatava õhu 
balloonide täitmiseks.

Kompressorit ja sellega ühendatud suruõhutööriistu 
võib kasutada ainult vastava ettevalmistusega inimene. 
Lapsed ja noorukid ei tohi kompressorit ega sellega 
ühendatud suruõhutööriistu kasutada.

OHT!

Tavaliselt ei ole kolbkompressor plahvatuskindel ja 
seda ei tohi plahvatusohtlikes piirkondades kasutada!

Otstarbekohane kasutamine hõlmab muu hulgas 
kõikide selles juhendis toodud andmete arvestamist. 
Kõik otstarbekohasest kasutamisest erinevad 
kasutusviisid loetakse mittesihipäraseks.

HOIATUS!

Oht mittesihipärasel kasutamisel!

Kompressori väärkasutus võib tekitada ohtlikke 
olukordi.

- Kasutage kompressorit ainult selles 
võimsusvahemikus, mis on kirjas tehnilistes 
andmetes.

- Ärge kunagi eemaldage ega lülitage 
kaitseseadiseid välja.

- Kasutage kompressorit ainult siis, kui see on 
tehniliselt laitmatus seisukorras.

MÄRKUS.

Kompressori mitteotstarbekohane kasutamine, 
omavolilised ümberehitused või muudatused või 
ohutusjuhiste või kasutusjuhendi eiramine välistavad 
tootja vastutuse selle tagajärjel inimestele või 
esemetele tekkivate kahjude eest ja toovad kaasa 
garantiiõiguse lõppemise!

MOBILBOY kompressorite korral on 
tegemist elektrimootoriga käitatavate 
kolbkompressorseadmetega, mille külge on ühendatud 
suruõhupaak ja mis on mõeldud müümiseks 
ning kasutamiseks ELi ja Euroopa geograafilisel 
territooriumil.



Tehnilised andmed

MOBILBOY 241_24E-361_90E | Versioon 2.018

4. Tehnilised andmed

MOBILBOY 241/24 E 241/50 E 301/24E

Maksimaalne 
tootlikkus 200 l 200 l 260 l

Kogutootlikkus u 102 l u 102 l u 170 l

Maksimaalne rõhk 8 bar 10 bar 10 bar

Paagi maht 24 l 50 l 24 l

Silindreid/astmeid 1/1 1/1 1/1

Pöörlemissagedus 
[p/min] 2850 2850 2850

Mootori võimsus 
[230 V / 50 Hz] 1,5 kW 1,5 kW 1,8 kW

Mass 22,5 kg 35 kg 26 kg

Mõõtmed  
(P × L × K) [mm]

570 × 255  
× 590

870 × 350  
× 700

580 × 310  
× 615

Müratase LWA 93 dB(A) 94 dB(A) 97 dB(A)

MOBILBOY 311/50 E 361/50 E 361/90 E

Maksimaalne 
tootlikkus 284 l 356 l 356 l

Kogutootlikkus u 190 l u 215 l u 215 l

Maksimaalne rõhk 10 bar 10 bar 10 bar

Paagi maht 50 l 50 l 90 l

Silindreid/astmeid 1/1 2/1 2/1

Pöörlemissagedus 
[p/min] 2850 2850 2850

Mootori võimsus 
[230 V / 50 Hz] 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Mass 36.5 kg 38 kg 57 kg

Mõõtmed 
(P × L × K) [mm]

870 × 350  
× 700

870 × 350  
× 700

1100 × 480  
× 860

Müratase LWA 97 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A)

4.1. Tüübisilt

Tüübisildil (joonis 2) on järgmine teave.

Joonis 2. MOBILBOY 241/50 E tüübisilt

5. Transportimine, pakendamine ja 
ladustamine

5.1. Transportimine

Kättesaamine

Pärast kohaletoimetamist kontrollige, kas kompressoril 
on nähtavaid transpordikahjustusi. Kui kompressoril on 
kahjustusi, teatage neist kohe transpordiettevõttele või 
müüjale.

Veenduge, et kompressor on komplektne ja 
tarnekomplektis on kõik osad olemas.

Transportimine

HOIATUS!

Kui transportimisel või tõstetöödel ei võeta arvesse 
kompressori massi ega tõstevahendi lubatavat 
kandevõimet, siis võib kompressor ümber või alla 
kukkuda.

- Transportimisel ja tõstetöödel tuleb tingimata 
arvestada kompressori massi ning tõstevahendi 
lubatava kandevõimega.

MÄRKUS.

Seadme transportimisel võib sellest õli välja voolata. 
Seade tuleb vastavalt kinnitada ning keskkonna 
saastamise vältimiseks rakendada vajalikke 
ettevaatusabinõusid.

Kompressorit võib transportida ainult vertikaalses 
asendis ja väljalülitatud mootoriga.

5.2. Pakendamine

Kandke kaitsekindaid!

Jälgige, et te käitlemisel ei põrkaks kokku ühegi inimese 
ega esemega ka siis, kui pakend ei ole väga raske. 
Tõstmiseks haarake kätega vastavatest papis asuvatest 
sisselõigetest. Kandke kaitsekindaid ja lõigake kääride 
või lõiketangidega pappkasti ümber olev pakenduslint 
läbi. Eemaldage lõiketangidega metallklambrid, kui 
need on olemas. Pöörake lahti ülemised lapatsid, tõstke 
kompressor ettevaatlikult välja ja pange see tööks 
ettenähtud kohale.
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Kompressoreid, mille paagi maht on üle 25 liitri, tuleb 
tõsta kahekesi.

Hoidke pakend võimalikuks teisaldamiseks alles, 
vähemalt garantiiaja jooksul.

Kõik kompressori juures kasutatud pakkematerjalid ja 
pakendamise abivahendid on ümbertöödeldavad ning 
need tuleb suunata materjalide taaskasutusse.

Kartongist pakkematerjali komponendid andke 
väiksemaks tehtuna vanapaberi kogumiskohta.

Kiled on valmistatud polüetüleenist (PE) ja 
polsterdamiseks kasutatud materjal polüstüreenist 
(PS). Need materjalid viige taaskasutuskeskusesse või 
pädevasse jäätmekäitlusettevõttesse.

5.3. Ladustamine

Hoidke kompressorit põhjalikult puhastatuna kuivas, 
puhtas ja külmumise eest kaitstud kohas. Ärge hoidke 
ega transportige kompressorit kaitsmatult väljas ega 
niiskes keskkonnas.

6. Montaaž ja paigaldamine

6.1. Montaaž

Kandke kaitsekindaid!

Kompressor on tarneolekus juba enne kokku 
monteeritud, välja arvatud mõned lisadetailid.

1. samm: pange kaitsekindad jätte, lõigake kääridega 
pakenduslint läbi ja tõstke pappkast 
kompressorilt ära.

2. samm: tõstke kompressor sobiva kandejõuga 
tõstevahendi abil üles.

3. samm: vajaduse korral pange kõigepealt külge 
rattad ja/või võnkesummutuselemendid 
(joonis 3).

Joonis 3. Rataste monteerimine

4. samm: eemaldage kompressoripealt kork ja 
paigaldage imifilter, kui see ei ole juba 
paigaldatud.

Joonis 4. Kompressoripea katte eemaldamine filtri 
paigaldamiseks

5. samm: võtke ära kompressorseadme korpuse 
sulgur ja lükake õlimõõtevarras sisse. 
Kontrollige õlinivood. Veenduge, et õlinivoo 
on mõõtevarda maksimaalse ja minimaalse 
väärtuse vahel (joonis 5).

Joonis 5. Õlinivoo kontrollimine

TÄHELEPANU!

Pärast esimest 50 töötundi tuleb õli vahetada!

6.2. Paigaldamine

Kujundage tööruum kompressori ümber kohalike 
ohutuseeskirjade järgi. Käsitsemiseks, hooldamiseks ja 
remontimiseks peab jääma piisavalt ruumi.

Paigalduskohale esitatavad nõuded:

- kuiv, tolmuvaba;

- jahe, hea ventilatsiooniga, külmumise eest 
kaitstud;

- sile, tugev aluspind.

Montaaž

Montaaž

Õlinivoo
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Paigaldage kompressor kohta, mille suurus võimaldab 
hoida ruumis kompressori töötamise ajal temperatuuri 
maksimaalselt 40 °C juures. Kui see ei ole võimalik, siis 
on vaja paigaldada sooja õhu eemaldamiseks üks või 
mitu väljatõmbeventilaatorit.

Kasutage kompressorit ainult tugeval ja siledal 
aluspinnal. Kui kalle on vältimatu, ei tohi see ületada 
15° (joonis 6).

Joonis 6. Kompressori paigaldamine

MÄRKUS.

Paigaldage kompressor alati nii, et kaugus ükskõik 
millisest õhuvoogu ja seega ka jahutamist segavast 
takistusest oleks vähemalt 50 cm.

TÄHELEPANU!

- Kindlustage kompressor ümbermineku, 
äraveeremise ja äralibisemise vastu.

- Tagage juhtelementidele ja kaitseseadistele kerge 
juurdepääs.

6.3. Elektriühendused

OHT!

Eluohtliku elektrilöögi võimalus!

Kokkupuude pingestatavate detailidega kujutab 
endast vahetut ohtu eluohtliku elektrilöögi saamiseks. 
Kompressorit võib kasutada üksnes kuivas 
keskkonnas.

1. samm: veenduge, et võrgupinge vastab tüübisildil 
toodud pingele ning toitevõrgus on olemas 
magnetiline termokaitse ja maandus.

TÄHELEPANU!

Elektritoide peab vastama järgmistele nõuetele:

- eeskirjade kohaselt paigaldatud, maandatud ja 
kontrollitud pistikupesa;

- tehnilistele andmetele vastav sulavkaitse.

MÄRKUS.

Elektritoidet võivad kasutajariigis kehtivatele 
eeskirjadele sobitada ainult elektrikud!

2. samm: ärge unustage, et SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE 
LÜLITI peab olema asendis „0” või 
„VÄLJAS” („OFF”). Seejärel ühendage pistik 
pistikupesaga.

MÄRKUS.

Kasutage kompressorit ainult nii, et see on 
pistikupesaga vahetult ühendatud. Kui kasutatakse 
kaablitrumlit, siis peab kaablisoonte ristlõige vastama 
mootori võimsusele. 10 m pikkuse kaabli korral on 
nõutav ristlõige vähemalt 2,5 mm2. Kaabel peab 
liinitakistuse või pingelanguse vältimiseks olema 
trumlilt täielikult maha keritud.

Võrgukaabel peab paiknema nii, et see ei segaks töö 
tegemist ja et seda ei saaks vigastada.

7. Kasutamine

7.1. Seadme kirjeldus

Joonis 7. MOBILBOY 241/24 E

Paigaldamine
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Joonis 8. MOBILBOY 361/50 E

01 SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE LÜLITI (rõhulüliti peal)

02 Rõhureduktor

03 Liitmik suruõhu kasutamiseks töörõhku näitava 
manomeetri taga

04 Manomeeter suruõhupaagis olev rõhu jaoks.

05 Tagasilöögiklapp

06 Suruõhupaak

07 Kondensaadi väljalaskekork (vee-eemaldusava)

08 Õli väljalaskekork

09 Kaitseklapp

10 Õlimõõtevarras

11 Mootori kaitselüliti (varjatud)

12 Õhuimifilter

7.2. Tarnekomplekt

- Kasutus- ja hooldusjuhend

- Mõõtevarras õlinivoo kontrollimiseks

- Rattad, võnkesummutid, imifilter (juhul, kui ei ole 
juba paigaldatud)

- Tehnilised andmelehed

7.3. Kasutuselevõtmine

TÄHELEPANU!

Ärge koormake kompressorit üle! Kasutage 
kompressorit ainult selles võimsusvahemikus, mis on 
kirjas tehnilistes andmetes.

TÄHELEPANU!

Kompressorit võib kasutada üksnes lubatud 
temperatuurivahemikus +5 °C kuni +35 °C!

TÄHELEPANU!

Kui võimalik, tuleb seadet kasutada üksnes nii, et 
see on pistikupesaga vahetult ühendatud. Kui siiski 
kasutatakse kaablitrumlit, siis peab kaablisoonte 
ristlõige vastama mootori võimsusele. 10 m pikkuse 
kaabli korral on nõutav ristlõige vähemalt 2,5 mm2. 
Kaabel peab liinitakistuse või pingelanguse 
vältimiseks olema trumlilt täielikult maha keritud.

HOIATUS!

Oht!

Operaator ja teised inimesed võivad saada vigastusi, 
kui nad ei järgi järgmisi reegleid.

- Kompressorit tohib kasutada ainult juhised saanud 
ja kogenud isik.

- Kompressorit ei tohi kasutada lapsed või noorukid, 
kes ei ole selle tööga tuttavad.

- Operaator ei tohi töötada alkoholi, uimastite ega 
ravimite mõju all.

- Operaator ei tohi seadmega töötada, kui ta on 
üleväsinud või kannatab tähelepanuhäiretega 
seonduvate haiguste all.

- Kompressoriga võib korraga töötada ainult üks isik. 
Muud isikud peavad kasutamise ajal tööpiirkonnast 
eemale hoiduma.

MÄRKUS.

Enne kasutuselevõttu tuleb silmas pidada järgmist.

- Võrgupinge peab vastama seadme tüübisildil 
olevatele pingeandmetele.

- SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE LÜLITI peab olema 
asendis „VÄLJAS” („OFF”).

- Kaitseseadised, näiteks kaitsekatted, peavad olema 
töökorras.

TÄHELEPANU!

Vältige kindlasti kompressori sagedast lühiajalist 
sisse- ja väljalülitamist, sest see võib mootorit 
kahjustada!
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MÄRKUS.

Kompressor on ette nähtud intervallkäituseks. 
Tõrgeteta töö tagamiseks ei tohi sisselülitatud oleku 
kestus ületada 60 protsenti. Kui te näiteks lakite 
10 minutit, ei tohi kompressor töötada kauem kui 6 
minutit.

TÄHELEPANU!

- Ühendatud suruõhutööriistad peavad olema 
kompressori väljundrõhu jaoks sobivad või tuleb 
neid kasutada rõhureduktoriga.

- Õlisisaldusega suruõhku võib kasutada üksnes 
selliste tööriistade käitamiseks, mille korral on 
õlisisaldusega suruõhu kasutamine lubatud.

- Selliste suruõhutööriistade kasutamiseks, mida on 
lubatud käitada üksnes õlivaba suruõhuga, tuleb 
paigaldada eelnev õlifilter.

- Sõiduki rehvide täitmiseks ei tohi kunagi kasutata 
õlisisaldusega suruõhku.

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Kandke kaitseprille!

Tolmu või udu tekitavate tööde juures 
kandke alati hingamisteede kaitset!

Kandke kaitsejalanõusid!

Kandke kaitseriietust!

7.4. Sisselülitamine

Joonis 9. Kontrollinstrumendid

1 1 SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE LÜLITI

2 Rõhulüliti

3 Rõhuregulaator väljuva suruõhu jaoks

4 Suruõhuühenduse kiirliitmik

5 Manomeeter töörõhu jaoks

6 Manomeeter suruõhupaagis olev rõhu jaoks.

1. samm: veenduge, et SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE 
LÜLITI on asendis VÄLJAS (OFF).

2. samm: kontrollige õlinivood.

3. samm: ühendage võrgupistik toitevõrguga.

4. samm: käivitage seade rõhulüliti peal asuvast 
SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE LÜLITIST.

5. samm: esmakäivitusel laske kompressoril 
umbes kümme minutit töötada, nii et vee-
eemaldusava (7, joonis 7) on avatud ja selle 
alla on pandud sobiv kogumisnõu.

6. samm: sulgege vee-eemaldusava ja kontrollige, kas 
kompressor hakkab paaki täis pumpama 
ning seiskub Pmax-i  juures (maksimaalne 
rõhk, seda näitab manomeeter (4, joonis 7)).

SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE LÜLITI deblokeerib 
rõhulüliti talitluse. Rõhulüliti lülitab kompressori sõltuvalt 
paagis püstitunud rõhust sisse või välja. Kompressor 
töötab automaatselt, seiskub maksimaalse rõhu 
püstitumisel ja lülitub uuesti tööle siis, kui rõhk vastab 
sisselülitusrõhule.

Kompressori väljalülitamiseks viige SISSE-/
VÄLJALÜLITAMISE LÜLITI asendist „SEES” („ON“) 
asendisse „VÄLJAS” („OFF”). See võimaldab 
kompressoripeasse jäänud suruõhu väljalaskmist. 
Lisaks kergendab see kompressori järgmist käivitamist.

MÄRKUS.

Ärge kunagi tõmmake kompressori seiskamiseks 
toitepistikut pistikupesast välja!

2

3

36

4

35

1
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7.5. Töörõhu reguleerimine

TÄHELEPANU!

Ühendatud tööriista jaoks lubatud maksimaalset 
rõhku ei tohi ületada.

Töörõhku tuleb reguleerida siis, kui tööriist on 
ühendatud ja töötab, et oleks võimalik seadistada 
tegelikult vajaminev töörõhk.

Joonis 10. Töörõhu reguleerimine

Töörõhu reguleerimiseks kasutatakse rõhureduktorit 
C (joonis 10) (tõmmake pööratav nupp üles, 
seadistage rõhu soovitav väärtus ja suruge pööratav 
nupp fikseerimiseks uuesti alla ) ja tulemus on näha 
manomeetril D . Suruõhu väljastamine toimub liitmiku A 
abil.

Soovitatav on pärast seadme kasutamist rõhu 
väärtuseks uuesti seadistada null. Kui kasutate 
suruõhutööriistu, kontrollige alati tarvikute optimaalset 
rakendusrõhku.

7.6. Rõhulüliti

TÄHELEPANU!

Enne seda reguleerimistoimingut lülitage kompressor 
alati SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE LÜLITI abil välja ning 
lahutage kompressor elektrivõrgust.

Enne rõhu seadistamist tuleb rõhulüliti deblokeerida. 
Rõhku on võimalik seadistada ainult siis, kui rõhulüliti on 
monteeritud ja seade on rõhu all.

Termiliste mõjude (külm, soe) ja kompressori 
vibratsiooni tõttu võib juhtuda, et rõhulüliti seadistus 
muutub.

Teie seadmes kasutatava rõhulüliti tüüp (MDR 1, MDR 2 
või MDR 3) on kirjas rõhulüliti kaanel!

Joonis 11. Rõhulüliti MDR 1

Joonis 12. Rõhulüliti MDR 2

Joonis 13. Rõhulüliti MDR 3

A Rõhkude erinevus

B Mootor

C Toitevõrk

D Sisselülitusrõhk

E Rõhu ülemine väärtus

 

VÄLJAS SEES

MDR 1

MDR 2

MDR 3
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7.7. Mootorikaitse

Joonis 14. Mootori kaitselüliti

TÄHELEPANU!

Kui mootorikaitse on rakendunud, siis laske 
kompressoril täielikult maha jahtuda (vähemalt 20 
minutit). Enne uuesti sisselülitamist tuleb mootori 
väljalülitamise põhjus kõrvaldada.

Kompressorid on varustatud mootori kaitselülitiga, mis 
ülekoormuse korral katkestab elektritoite automaatselt. 
Kui mootori kaitselüliti rakendab sundväljalülituse, siis 
jätke kompressor väljalülitatud olekusse ja oodake 
ligikaudu 20 minutit enne kaitselülitile (joonis 14) 
vajutamist ning kompressori taaskäivitamist SISSE-/
VÄLJALÜLITAMISE LÜLITI abil. Kui kaitselüliti peaks 
uuesti rakenduma, viige SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE 
LÜLITI asendisse VÄLJAS (OFF), ühendage seade 
vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust volitatud 
klienditeenindusega.

Väljalülitamise võimalikud põhjused:

- pikk ühenduskaabel,

- kokkurullitud (näiteks kaablitrumlil olev ) 
ühenduskaabel,

- halb elektrivarustus (liiga suur arv paralleelseid 
tarbijaid),

- keskkonna liiga madal temperatuur,

- halb jahutus,

- liiga madal õlinivoo kompressorseadmes,

- pikk vaheaeg enne uuesti kasutuselevõtmist.

7.8. Väljalülitamine

1. samm: lülitage kompressor rõhulüliti peal asuvast 
toitelülitist välja.

2. samm: Pange kondensaadi väljalaskeventiili 
alla kogumisnõu. Survepaagist vee 
eemaldamiseks ja paagist rõhu 
väljalaskmiseks avage kondensaadi 
väljalaskeventiil.

8. Hooldus ja korrashoid/remont

Nõuanded ja soovitused

Selleks, et kompressor oleks alati töökorras, tuleb 
seda korrapäraselt hooldada.

MÄRKUS.

Pidage kinni suruõhupaagi jaoks ettenähtud 
kontrollimistähtaegadest (vt peatükki „Tööohutuse 
kontrollimine”).

OHT!

Eluohtliku elektrilöögi võimalus!

Kokkupuude seadme pingestatud osadega on 
eluohtlik.

- Enne puhastus- ja hooldustööde tegemist tõmmake 
võrgupistik alati välja.

- Elektrisüsteemi ühendamist ja selle parandusi 
tohivad teha ainult elektrikud.

TÄHELEPANU!

Enne hooldustööde alustamist lülitage kompressor 
välja ja laske täielikult maha jahtuda. Laske suruõhk 
täielikult välja. Paak ja voolikud ei tohi olla rõhu all.

8.1. Hooldus ja korrashoid

OHT!

Kõiki töid elektri- ja pneumosüsteemide juures tohivad 
teha üksnes vastavad spetsialistid, kes on läbinud 
asjakohase koolituse ning on teadlikud võimalikest 
ohtudest.

TÄHELEPANU!

Pärast hooldus- ja remonditöid veenduge, et kõik 
katted ja kaitseseadised on taas nõuetekohaselt 
kompressori külge monteeritud ning kompressori 
sisemusse või töötsooni ei ole jäänud mingeid 
tööriistu.

Kui kaitseseadised on kahjustatud, võtke ühendust 
müügiesinduse või klienditeenindusega.

Kandke kaitsekindaid!
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Kandke kaitsejalanõusid!

Kandke kaitseriietust!

Enne kõiki hooldustöid lülitage kompressor välja, 
tõmmake võrgupistik välja ja laske paagist kogu 
suruõhk välja.

Pärast esmakordset soojenduskäivitust

Pingutage töösoojal kompressoril silindripeakruvisid 
(joonis 15, vasakul) momendimõõtevõtmega (26 Nm).

Iga päev

Enne töö alustamist kontrollige suruõhuvoolikute 
vigastuste puudumist.

Pärast esimest 50 töötundi

1. samm: kontrollige, kas kõik kruvid, eriti mootoripea ja 
raami juures asuvad kruvid, on kõvasti kinni 
keeratud.

Joonis 15. Mootoripea- (vasakul) ja raamikruvide 
(paremal) kinnikeeramine

2. samm: kontrollige kõiki voolikuühendusi.

3. samm: kontrollige, kas ümbriskesta sisemusse on 
kogunenud tolmu. Vajaduse korral vahetage 
kasutuskohta.

4. samm: vahetage õli. Kompressor peab seejuures 
soe olema.

Kord nädalas

1. samm: kontrollige õlinivood ja vajaduse korral 
lisage õli. Kasutage selleks üksnes sama 
tüüpi õli. Ärge kunagi ületage maksimaalset 
täitekogust.

2. samm: eemaldage suruõhuga tolm ja mustusejäägid 
(ettevaatlikult).

Kandke kaitseprille!

3. samm: laske kondensatsioonivesi välja, selleks 
avage paagi all asuv ventiil (7, joonis 
7 ja joonis 16). Sulgege konden saadi 
väljalaskeventiil kohe, kui sellest väljub 
üksnes puhas õhk ilma kondensatsiooni-
veeta. Selle töö ajal tuleb kanda kaitse-
kindaid. Kondensatsioonivee kogu miseks on 
soovitatav kasutada lamedat anumat.

TÄHELEPANU!

Väljuv kondensaat sisaldab õli ja seda ei tohi lasta 
kommunaalkanalisatsiooni!

Joonis 16. Vee väljalaskmine

4. samm: sobiva õliseparaatori abil on võimalik õli 
eraldamine veest. Seejärel võib puhastatud 
vee juhtida kommunaalkanalisatsiooni. Õli 
kogutakse eraldi mahutisse ja tuleb saata 
asjakohasesse jäätmekäitlusse. Järgige 
pädeva omavalitsuse kehtestatud eeskirju 
heitvee kohta! Kui teil tekib antud teema 
kohta küsimusi, oleme meelsasti nõus neile 
vastama.

Kord kuus (või sagedamini, kui seadet kasutatakse 
suure koormuse tingimustes ja/või tolmuses 
keskkonnas)

2. samm: võtke imifilter (12, joonis 7 ja joonis 17) välja 
ja asendage see (kui see on kahjustatud) või 
puhastage filterelement (joonis 17).

 Joonis 17. Õhufiltri puhastamine

Vee väljalaskmine

Õhufiltri puhastamine
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PABERIST filterelement: puhuge suruõhuga läbi 
seestpoolt väljapoole.

SVAMMIST filterelement: peske seda pesuvahendiga, 
loputage ja kuivatage täielikult ära.

METALLIST filterelement: loputage seda mittemääriva 
lahustiga ja puhuge suruõhuga läbi.

TÄHELEPANU!

Ärge käitage kompressorit kunagi ilma imifiltrita!

Iga 6 kuu järel

Vahetage õli (kompressor peab seejuures soe olema).

Kandke kaitsekindaid!

Joonis 18. Õlivahetus

2. samm: võtke õlitäitekork või õlimõõtevarras ära, 
keerake õliväljalaskekork A välja (joonis 18) 
ja laske vana õli sobivasse anumasse.

3. samm: seejärel keerake õliväljalaskekork A 
uuesti kõvasti kinni ja valage uus õli kuni 
maksimaalse nivooni sisse. Pange õlitäitekork 
või õlimõõtevarras uuesti tagasi.

MÄRKUS.

Kogutud õli tuleb saata jäätmekäitlusesse eraldi. 
Sellekohast teavet saate määrdeaine tootjalt.

Esmase varustuse õli: mineraalõli 20W-30 
(kompressoriõli tüüp nr 2500012)

KOLBKOMPRESSORITE KAITSEÕLID (ruumi 
temperatuuridele vahemikus +5 °C kuni +25 °C).

SHELL Rimula D Extra 15W-40,
AGIP Dicrea 100API CM-8XBP
Energol CS100
CASTROL Aircol PD100
ESSO Exxc Olub H150
MOBIL Rarus 427
TOTAL Dacnis P100

TÄHELEPANU!

Ärge kunagi segage kokku erinevat sorti õlisid!

4. samm: puhastage põhjalikult kõiki ribide ja 
lamellidega detaile.

5. samm: kontrollige kaitseventiili.

Igal aastal

Vahetage filterelement.

Iga 2 aasta järel

Kontrollige tagasilöögiklappi ja vahetage vajaduse 
korral tihenduselement D (joonis 19) välja.

Joonis 19. Tagasilöögiklapp

Nõuanded ja soovitused

Soovitatav on samal ajal vahetada välja ka vastavad 
tihendid.

8.2. Korrashoid ja remont

OHT!

Hooldustöid tohib teha ainult spetsiaalses töökojas 
või vastava koolitusega spetsialist. Elektriseadmete 
korrashoiutööde tegemine on lubatud ainult 
elektrikutel või elektriku järelevalve all ja juhendamisel.

Õlivahetus

Tagasilöögiklapp
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Ettevõte Aircraft Kompressoren ei kanna mingit 
vastutust ega anna garantiid selliste kahjustuste ja 
töötõrgete korral, mis on tingitud kasutusjuhendi 
eiramisest. Kasutage remontimiseks ainult laitmatus 
töökorras ja sobivaid tööriistu, originaalvaruosi või 
seeriaviisiliselt toodetud detaile, mille kohta on Aircraft 
Kompressoren selgesõnalise loa andnud.

Garantiiremonti võivad eranditult teha ainult tootja 
volitatud tehnikud.

8.3. Veaotsing

Viga Kõrvaldamine

Kompressor ei käivitu. Rõhulüliti on väljalülitatud asendis. Lülitage kompressor rõhulüliti 
juures sisse.

Kompressoris ei saavutata väljalülitusrõhku. Tihendid kompressoris või tagasilöögiklapis ei ole hermeetilised. 
Vahetage tihendid välja.

Kompressor lülitub välja. See ei ole viga, survepaak on täis, maksimaalne rõhk on saavutatud.

Kompressor seiskub ega käivitu enam. Mootori kaitselüliti on rakendunud Jätke kompressor väljalülitatud 
olekus seisma. Vajutage ligikaudu 20 minuti pärast mootori 
kaitselülitile ja lülitage seade uuesti sisse. Kui mootori kaitselüliti 
rakendub ka uue käivitamise korral, siis pöörduge palun 
klienditeeninduse poole.

Kompressor töötab väljalülitusrõhu 
saavutamiseni ainult lühikest aega ja lülitub 
üsna varsti uuesti sisse.

Rõhulüliti lülitusvahemik on liiga väike. Suurendage lülitusvahemikku.

Survepaagis on liiga palju kondensatsioonivett. Laske 
kondensatsioonivesi välja.

Rõhk paagis langeb. Kontrollige kõiki liitmikke ja vajaduse korral pingutage neid. Kui viga 
jääb püsima, pöörduge klienditeeninduse poole.

Õhulekked rõhulüliti ventiili juures, kui 
kompressor ei tööta.

Puhastage tagasilöögiklapi pesa põhjalikult. Vajaduse korral vahetage 
tihenduselement välja.

Kaitseklapp laseb õhku läbi. Rõhulüliti väljalülitusrõhk on reguleeritud liiga kõrgeks. Vähendage 
rõhulüliti väljalülitusrõhku. Kaitseklapp on defektne. Vahetage 
kaitseklapp välja.

Kompressor ei laadi ja kuumeneb üle. Silindripea tihend või ventiili üks lamelle on vigastatud. Lülitage 
kompressor kohe välja ja pöörduge klienditeeninduse poole. Õhufilter 
on määrdunud. Puhastage õhufilter.

Kompressor töötab mürarikkalt, rütmiliste 
metalsete löökidega.

Liugpuks või laagripuks on kulunud. Lülitage kompressor kohe välja 
ja pöörduge klienditeeninduse poole.

Kompressor ei lülitu rõhu Pmax saavutamisel 
välja, kaitseventiil hakkab tööle.

Kompressor lülitub liiga vara välja.

Rõhulüliti seadistus võib olla paigast ära (vt lõiku „Rõhulüliti”). Kui 
probleem jääb ka pärast hooldustööde tegemist püsima, pöörduge 
klienditeeninduse poole.

9. Jäätmekäitlus / vanade seadmete 
utiliseerimine

Keskkonna huvides hoolitsege selle eest, et masina 
kõiki detaile käideldaks ainult ettenähtud ja lubatud 
viisil.

9.1. Kasutusest kõrvaldamine

Oma aja äraelanud seade tuleb kohe kasutuselt 
kõrvaldada, et vältida selle hilisemat väärkasutust ja 
keskkonna või inimeste ohustamist.

- Eemaldage vanast seadmest kõik 
keskkonnaohtlikud käitusained.

- Demonteerige masin vajaduse korral 
käepärasteks ja utiliseeritavateks sõlmedeks 
ning detailideks.

- Saatke masinaosad ja käitusained ära selleks 
ettenähtud jäätmekäitluskohtadesse.

9.2. Määrdeainete jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusjuhiseid kasutatud määrdeainete kohta 
saate määrdeainete tootjalt. Vajaduse korral küsige 
toote andmelehti.
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10. Vastutus ilmnenud puudujääkide 
eest (garantii)

Meie klientide kui tarbijate suhtes kehtivad vastavad 
õigusnormid. Kliendil on võimalus lasta meil defekti 
olemasolus veenduda ning saata kaup meie nõudmisel 
ja meie kulul uuringuteks meie töökodadesse. Meie 
professionaalsetele klientidele kehtivad järgmised 
eeskirjad.

(1) Klient peab võimalike defektide avastamiseks 
kauba kättesaamisel kohe üle kontrollima. Seejuures 
kindlaks tehtud ilmsed puudused tuleb kohe kirjalikult 
fikseerida. Transportimisel tekkinud kahjustustest 
ja pakendis puuduvatest esemetest tuleb kohe 
teavitada ekspediitorit. Kui defekte ei leita kohe 
ka kõige hoolikamal kontrollimisel, siis tuleb need 
pärast avastamist kohe kirjalikult fikseerida. Sel 
juhul peab klient kohe lõpetama tellitud kauba 
kasutamise ja käitlemise. Kliendil on võimalus lasta 
meil defekti olemasolus veenduda ning saata kaup 
meie nõudmisel ja meie kulul uuringuteks meie 
töökodadesse. Pärast kokkulepitud vastuvõtmist on 
välistatud reklamatsioonide esitamine vastuvõtmisel 
kindlaks tehtavate puuduste kohta. Professionaalsetele 
klientidele kehtib seaduslik 2-aastane vastutus 
lepinguliste kohustuste täitmisel seadmetes ilmnenud 
puudujääkide eest.

(2) Vastutus lepinguliste kohustuste täitmisel ilmnenud 
puudujääkide eest kehtib üks aasta alates riisiko 
üleminekust, kui leping või õigusaktid ei sätesta teisiti. 
Kui tarnitavale esemele on tootja andnud pikema 
tähtaja vastutuse kohta lepinguliste kohustuste täitmisel 
ilmnenud puudujääkide eest või garantii, siis loovutame 
meie oma õigused juba ostuga tellijale/ostjale. Nõude 
konkreetsete vastutusjuhtude ja tingimuste kohta 
lepinguliste kohustuste täitmisel ilmnenud puudujääkide 
eest või tootja garantiiaegade ja nende tingimuste kohta 
saate meile esitada igal ajal.

(3) Garantiijuhtumi korral tagame kokkuleppel tootjaga 
omal valikul remondi või asendamise. Selleks vajalikud 
kulutused, eelkõige transportimise, organiseerimise, 
töö ja materjalidega seonduvad kulutused, mis tekivad 
seetõttu, et ostu objekt on viidud kasutuskohast 
erinevasse kohta, ei kuulu meiepoolsele hüvitamisele, 
välja arvatud siis, kui see on seadusega sätestatud. 
Kui ilmnenud puuduse kõrvaldamine ebaõnnestus 
kaks korda või ilmnes asendustootel sama puudus 
või selgus, et puuduse kõrvaldamine on seotud 
ebamõistlike kulutustega ja seetõttu loobutakse 
remontimisest, on kliendil õigus omal valikul nõuda 
hüvitise vähendamist või lepingu tühistamist. Juhime 
klientide tähelepanu sellele, et vastutus lepinguliste 
kohustuste täitmisel ilmnenud puudujääkide eest ei 
laiene sellistele kahjudele, mis on tekkinud kliendipoolse 
oskamatu või mitteotstarbekohase kasutamise tõttu, ega 

sellistele kahjudele, mis on tekkinud seetõttu, et kliendi 
süül on toode allunud kahjulike välismõjude (eelkõige 
äärmuslike temperatuuride, niiskuse, ebaharilike 
füüsikaliste või elektriliste mõjutuste, pinge kõikumise, 
välgulöögi, staatilise elektri, tulekahju) toimele.

(4) Kui puuduste kõrvaldamise raames tehtud toote 
ekspertiisi käigus selgub, et puuduste kõrvaldamise 
nõue ei olnud põhjendatud, siis on meil õigus nõuda 
toote ekspertiisi ja saatekulude tavapärast hüvitamist.

(5) Meie garantii ei laiene tavapärasele kulumisele, 
oskamatule kasutamisele ja ladustamisele, ebaõigele 
paigaldamisele ega sellistele kahjudele, mis on pärast 
riisiko üleminekut tekkinud vale või hooletu käitlemise, 
ülemäärase koormuse, sobimatute tehnoloogiliste 
materjalide või muude mõjutuste tulemusena, mille 
esinemist ei ole lepingus eeldatud.

(6) Tellija/ostja või kolmandate isikute poolt meie 
loata tehtud korrashoiutööd või tootja volitamata 
teeninduspartneri tehtud asjatundmatu remontimine 
välistavad vastutusnõude lepinguliste kohustuste 
täitmisel ilmnenud puudujääkide eest.

(7) Lepinguliste kohustuste selge rikkumise, viivituste, 
võimetuse, lubamatu käitlemise ja muude õiguslike 
aluste (välja arvatud lepingueelsete rikkumiste) korral 
vastutame üksnes siis, kui tegemist on tahtliku ja tõsise 
ettevaatamatusega. Juhtudel, kui süülisuse põhjuseks 
on tervisekahjustuse teke, lepinguliste põhikohustuse 
rikkumine või tahtlik petmine, samuti kahjutasunõude 
esitamisel Saksa tsiviilseadustiku § 437 lõike 2 alusel, 
vastutame seadusega määratud korras, seejuures on 
meie vastutuse määr põhikohustuse rikkumise korral 
piiratud tüüpiliste prognoositavate kahjude suurusega. 
Põhikohustuse mõistet kasutatakse siin konkreetselt 
kirjeldatava, lepingu eesmärgi täitmist ohustava, olulise 
kohustuse rikkumise kontekstis, abstraktselt selgitatuna 
sellise kohustusena, mille täitmisel osutub lepingu 
nõuetekohane täitmine üleüldse võimalikuks ja millest 
kinnipidamist võib klient tavaliselt usaldada. Viivituse 
korral on kliendil alternatiivselt kahjude hüvitamisele 
õigus lepingust loobuda.

(8) Andmete kaotsimineku korral vastutame üksnes siis, 
kui klient on tõendatavalt varundanud andmekogumeid 
korrapäraselt vähemalt kord päevas. Vastutus andmete 
kaotsimineku eest on varukoopia olemasolul piiratud 
taastamisnõudega, välja arvatud siis, kui andmete 
kaotsiminek on meie tahtliku tegevuse või tõsise 
hooletuse tagajärg. Muus osas on vastutus välistatud, 
erandiks on tahtlik tegevus või tõsine hooletus.

(9) Meie vastutuse määr seaduse alusel toote eest 
vastutuse kohta jääb muutumatuks.
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11. Varuosad

OHT!

Vigastusoht valede varuosade kasutamise tõttu!

Valede või vigaste varuosade kasutamine võib 
ohustada töötajat, põhjustada seadmel kahjustusi ja 
häireid töös.

- Eranditult tuleb kasutada tootja valmistatud 
originaalvaruosi või tootja lubatud varuosi.

- Küsitavuste korral võtke alati ühendust tootjaga.

Nõuanded ja soovitused

Lubamatute varuosade kasutamisel kaotab tootja 
garantii kehtivuse.

11.1. Varuosade tellimine

Varuosi saab tellida lepinguliste edasimüüjate kaudu 
või otse tootjalt. Kontaktandmed on toodud punktis 1.2 
„Klienditeenindus”.

Päringute esitamisel või varuosade tellimisel on 
nõutavad järgmised olulised andmed:

- seadme tüüp,

- artiklinumber,

- positsiooninumber,

- väljalaskeaasta,

- kogus,

- soovitud saatmisviis (posti teel, veosena, 
laevaga, lennukiga, ekspressiga),

- kättetoimetamisaadress.

Ülaltoodud andmeteta tellimused varuosade kohta 
ei kuulu täitmisele. Kui andmed saatmisviisi kohta 
puuduvad, siis toimub kohaletoimetamine tarnija 
äranägemisel.

Seadme tüübi, artiklinumbri ja ehitusaasta andmed 
leiate kompressorile paigaldatud tüübisildilt.

Näide

Vaja on tellida kompressorile MOBILBOY 241/24 E 
kaitseklapp.

Varuosade joonisel (joonis 20) on kaitseklapi 
positsiooninumber 55.

- Seadme tüüp: MOBILBOY 241/24 E

- Artiklinumber: 2002241

- Positsiooninumber: 55

Tellimisnumber on: 0200224155

Tellimisnumber koosneb artiklinumbrist, 
positsiooninumbrist (55) ja artiklinumbri ees olevast 
numbrikohast (0).

- Artiklinumbri ette tuleb kirjutada 0.

- Ka positsiooninumbrite 1 kuni 9 ette tuleb 
kirjutada 0.

11.2. Varuosade joonised

Järgnevad joonised peaksid aitama teil 
teenindusjuhtumi korral vajalikke varuosi 
identifitseerida. Saatke vajaduse korral müügiesindajale 
detailide joonise koopia, kus detailid on ära märgitud.
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Mobilboy 241/24 E varuosad

Joonis 20. Mobilboy 241/24 E

Joonis 21. Kompressorseade MK 2400
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Mobilboy 301/24 E varuosad

Joonis 22. Mobilboy 301/24 E

Joonis 23. Kompressorseade MK 285
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Mobilboy 241/50 E varuosad

Joonis 24. Mobilboy 241/50 E

Joonis 25. Kompressorseade MK 2400
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Mobilboy 311/50 E varuosad

Joonis 26. Mobilboy 311/50 E

Joonis 27. Kompressorseadme MK 312 varuosad
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Mobilboy 361/50 E varuosad

Joonis 28. Mobilboy 361/50 E varuosad

Joonis 29. Kompressorseadme VKM 402 varuosad
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Mobilboy 361/90 E varuosad

Joonis 30. Mobilboy 361/90 E varuosad

Joonis 31. Kompressorseadme VKM 402 varuosad
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12. Elektriskeem

Joonis 32. Kompressorite MOBILBOY 241_24E-361_90E elektriskeem
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13. EÜ vastavusdeklaratsioon

Tootja/turustaja: AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
 Gewerbestraße Ost 6
 A-4921 Hohenzell

deklareerib, et alltoodud toode

tooterühm: AIRCRAFT®-i suruõhutehnika

masina nimetus: MOBILBOY 241/24 E
 MOBILBOY 301/24 E
 MOBILBOY 241/50 E
 MOBILBOY 311/50 E
 MOBILBOY 361/50 E
 MOBILBOY 361/90 E

masina tüüp: Kompressor

seerianumber: _________________

väljalaskeaasta: 20___

vastab oma ülesehituselt ja tüübilt ning meilt ringlusse lastud mudeli poolest järgmiste asjakohaste EÜ direktiivide 
ohutus- ja tervisekaitsenõuetele.

Asjakohased EÜ direktiivid: 1997/23/EÜ surveseadmete direktiiv
 2009/105/EÜ surveanumate direktiiv
 2006/95/EÜ madalpingedirektiiv
 2004/108/EÜ elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv

Kohaldati järgmisi ühtlustatud standardeid:

DIN EN 1012-1:2010 Kompressorid ja vaakumpumbad. Ohutusnõuded. Osa 1: Kompressorid;

DIN EN 60204-1:2006 Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded (IEC 60204-
1:2005)

DIN EN 60335-1:2012 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

DIN EN 61000-6-4:2007+A1:2011 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. 
Tööstuskeskkondade emissioonistandard.

 

Dokumentatsiooni eest vastutav isik: Klaus Hütter, Gewerbestraße Ost 6, A-4921 Hohenzell

Hohenzell, 19.02.2014 Hallstadt, 19.02.2014

Klaus Hütter Kilian Stürmer
tegevdirektor tegevdirektor



www.aircraft.at


	Impressum
	1.	Sissejuhatus
	1.1.	Autoriõigus
	1.2.	Klienditeenindus
	1.3.	Vastutuse piiramine

	2.	Ohutus
	2.1.	Sümbolite tähendused
	2.2.	Kasutaja vastutus
	2.3.	Nõuded personalile
	2.4.	Isikukaitsevahendid
	2.5.	Üldised ohutusnõuded
	2.6.	Tööohutuse kontrollimine
	2.7.	Ohutusmärgised kompressoril
	2.8.	Kaitseseadised

	3.	Otstarbekohane kasutamine
	4.	Tehnilised andmed
	4.1.	Tüübisilt

	5.	Transportimine, pakendamine ja ladustamine
	5.1.	Transportimine
	5.2.	Pakendamine
	5.3.	Ladustamine

	6.	Montaaž ja paigaldamine
	6.1.	Montaaž
	6.2.	Paigaldamine
	6.3.	Elektriühendused

	7.	Kasutamine
	7.1.	Seadme kirjeldus
	7.2.	Tarnekomplekt
	7.3.	Kasutuselevõtmine
	7.4.	Sisselülitamine
	7.5.	Töörõhu reguleerimine
	7.6.	Rõhulüliti
	7.7.	Mootorikaitse
	7.8.	Väljalülitamine

	8.	Hooldus ja korrashoid/remont
	8.1.	Hooldus ja korrashoid
	8.2.	Korrashoid ja remont
	8.3.	Veaotsing

	9.	Jäätmekäitlus / vanade seadmete utiliseerimine
	9.1.	Kasutusest kõrvaldamine
	9.2.	Määrdeainete jäätmekäitlus

	10.	Vastutus ilmnenud puudujääkide eest (garantii)
	11.	Varuosad
	11.1.	Varuosade tellimine
	11.2.	Varuosade joonised

	12.	Elektriskeem
	13.	EÜ vastavusdeklaratsioon


