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TEHNILINE ANDMELEHT 
 

Penosil Premium Membrane Fix 629 

 
Ühekomponentne akrüülpolümeeridel baaseeruv lahustivaba membraanliim on mõeldud erinevate 
membraanide kinnitamiseks. Membraaniliimi eeliseks on nakkumine poorsete pindadega nagu kivi, 
villaplaat, puit, vms, millega membraaniteibid toime ei tule. 
 

Kasutusalad 

Liim on mõeldud aurutõkkemembraanide, PE, PP, PA kile, fooliumi  ja teiste sarnaste materjalide 
kinnitamiseks müüritise, krohvipinna, kipsplaatseina, villaplaadi külge. Kirjeldatud vajadus tekib põhiliselt 
katuslae ja seina aurutõkkemembraani ühenduskohas, aga ka muudes aurutõkkemembraanide 
külgnemistes, kus ta ei külgne iseendaga. Liimi võib kasutada ajutiste tolmukaitsekilede paigaldamiseks 
ja ühendamiseks, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et tardunud liimi on raske eemaldada. 
 

Kasutamistingimused 

Kasutamistemperatuur +5 °C kuni +40 °C. Pinnad peavad olema kuivad, puhtad tolmust, rasvast ja 
lahtistest osakestest. Ära kasuta membraaniliimi detailide kinnitamiseks, mis on koormatud. 
Membraaniliim ei sobi kasutamiseks kohtades, mis on kokkupuutes veega. Toode on mõeldud 
kasutamiseks sisetingimustes. 
 

Kasutusjuhend 

Ühendatavad pinnad peavad olema puhastatud lahtistest osakestest ja kuivad. 
Poorsete pindade ja aurutõkkemembraani liimimisel tuleb liim kanda poorsemale pinnale ning suruda 
aurutõkkemembraan tihedalt liimile, rullides pinnad tihedalt kokku. Kiirema kohese nakke saavutamiseks 
tuleb lasta laialisilutud liimpinnal kuivada kuni värv tumeneb ning liimile tekib „naksuv“ kilekiht. Seejärel 
saab pinnad ühendada. Aurutõkkemembraane saab ka omavahel ühendada. Selleks tuleb kasutada 
kontaktliimimist e. liimitavad pinnad tuleb kokku suruda ning uuesti lahti võtta. Kui liim on tumenenud ning 
pinnale on moodustunud kuivamiskile võib pinnad uuesti ühendada. Jäta aurutõkkemebraanile sisse 
piisav lõtk, et vältida võimalikku, deformatsioonidest tingitud pinget, mis võib põhjustada membraani või 
liimühenduse rebenemise. 
Villaplaadi puhul saab ehitada nakkepinna, kandes plaadile ühtlase, õhukese kihi liimi. Kui liim on 
tumenenud nakkuvad sellega nii teip, aurutõkkemembraanid ja teised sarnased materjalid. Lõplik liimi 
tardumine toimub pikema aja vältel ning selline liimimislahendus eeldab, et ei toimu liimühenduse (lisa-) 
koormamist.  
 

Puhastamine 

Tardumata membraaniliimi puhastamiseks kasutada puhastuslappe PENOSIL Premium Cleaning Wipes. 
Tardunud membraaniliim eemaldada mehaaniliselt. 

 

Tehnilised andmed  

Omadused Ühik Väärtus 

Pindkuivamise aeg   minutid 120 

Tihedus  g/ cm³ 1,05 

Temperatuuritaluvus ˚C -40 kuni +80 
 

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust. 
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Värvus 

Sinine. 

Pakend 

290 ml plastpadrun, 12 tk karbis. 

 
Säilitamine 

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmispäevast, ladustatuna niiskuskindlalt suletud 
originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C.  
 
Ohutus  

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS). 
 


