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Spiral Pro + kruvi pakis pakis

068 101 031 39-3 S 50x 50x

Spiral Pro + kruvi pakis pakis

068 101 051 39-5 S 25x 25x

Spiral Pro + kruvi pakis pakis

068 701 051 39-5 S 4x 4x

mm mm mm

– 39 4,5 × 45

mm mm mm

– 39 4,5 × 60

mm mm mm

– 39 4,5 × 60

Kipsplaaditüübel Spiral Pro

Omadused
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 Kipskartongi eelpuurimine ei ole 
vajalik

 Eritööriist ei ole vajalik

 Otse sissekeeratav

 Väga suur kinnitustugevus 
kipskiudplaatides, kuni 25 kg 
kinnituskoha kohta

 Sama otsak kasutatav nii tüübli kui 
ka kruvi sissekeeramiseks

Pakend Tellimisnr Tüüp Tüübleid 
pakis

Kruvisid 
pakis

Puuriava 
Ø HeakskiitTüübli Ø Tüübli 

pikkus

min 
puuriava 
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Plaadi 
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Kinnitus-
detaili 
paksus



Ehitusmaterjalid ja
kandevõime

Õõ
ns

us

Spiral Pro Kipskartongplaat 
9,5 mm

Kipskartongplaat 
12,5 mm

Kipskartongplaat 
2 × 12,5 mm

Kipskiudplaat  
12,5 mm

Puitlaast-/vineerplaat 
≥ 10 mm

39 10 kg 15 kg - 25 kg -

1. Tüübli kohalepanek

2. Paigaldatava detaili kohalepanek

3. Kruvi sissekeeramine

Tulemus plaadi taga

Kirjeldus ja kasutusala

Ettevalmistus ja paigaldamine

   

 

 Kinnitamisel kipskartongplaatidesse tuleb alati kinni pidada plaaditootja juhistest kinnitustugevuse kohta.

 Usaldusväärse ja ohutu kinnituse saamiseks kasutage üksnes ettenähtud tüübleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

 Metalltüübel (tsinksurvevalu) puuritera ja väljakalduva 
ankurplaadiga

 PZ2-pea

 Väljakalduv ankurplaat tagab suure kinnitustugevuse

 PZ2-peaga kruvi

 Ei sobi keraamiliste plaatidega kaetud seinapaneelide 
korral.

 Sobib kasutamiseks 9–13 mm paksuste plaatide korral.

 Tänu tüübli väikesele pikkusele ei ole sügav õõnsus 
plaadi taga vajalik.

 Kasutage üksnes komplekti kuuluvaid kruve.

 Kipskiudplaatides on vajalik 11 mm eelpuurimine.

 Paigaldamine ankurtüüblile.


