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Tootekood Tüüp Seinakorkide 
arv Kruvide arv

Contact pakendi 
kohta

pakendi
kohta

038 100 601 M8 10 tk -

038 100 611 M10 10 tk -

038 100 621 M12 10 tk -

mm mm ø mm

9 80 M8

10,5 85 M10

12,5 95 M12

d0 / df
ø mm

h1
          mm

hef
mm

t
≤ mm ETA

10 / 9 80 80 - 

12 / 12 90 90 - 

14 / 14 110 110 - 

Pakend

 Kiire ja lihtne kasutamine tänu 
täpselt määratletud mahule 
puuriava kohta

Suured koormused väikese 
puuriava läbimõõduga

Ametkondade poolt heakskiidetud
Ankurdamine ilma 
paisumissurveta

Väike ankurdussügavus võimaldab 
kiiret paigaldust

Veetihe kinnitus

Stüreenivaba

M12 – ka veega täidetud puuri 
puhul















Omadused

Keemiline ankur Contact Plus 7

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

h1

hef t

df

Puuriava temperatuur Vähim tardumiskestus kuivas betoonis [min] Vähim tardumiskestus niiskes betoonis [min]

–5 °C kuni 0 °C 360 720      

0 °C kuni +5 °C 180 360

+5 °C kuni +10 °C 90 180

+10 °C kuni +20 °C 40 80

> 20 °C 20 40

Keemilise ankru Contact Plus 7 tardumiskestus

1343

TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31

D-72505 Krauchenwies

17

ETA-17/0616
ETAG 001-01, Option 7

1343-CPR-M 651

Contact Plus 7 TÄHELEPANU!

UUS 
TOODE

Ampulli 
läbimõõt

Ampulli 
pikkus Kruvi keere Puuri 

läbimõõt

Vähim 
puuriava 
sügavus

Vähim 
sisestussüga

vus

Kinnitus-
tugevus

Heaks-
kiidud



95

Ehitusmaterjalid ja 
hoideväärtused
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d Üksiku seinakorgi lubatud tõmbe- ja nihkekoormus pragudeta kuivas betoonis esmaklassilise puhastamise korral ja ankurdamisel 

temperatuurivahemikus –40 °C kuni +50 °C (lühiajaliselt kuni +80 °C).

Mõõtmisel tuleb järgida täielikku Contact Plus 7 toimivusdeklaratsiooni

Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud osalisi takistuse varutegureid ja osalist varutegurit yF = 1,4

Kinnitustes, kus ohutus on oluline, tuleb kasutada heakskiidetud seinakorke (vt ka www.tox.de/safety+loads)

 

 

 

 Klaasampullis, eraldatud komponentidega 
keemiline ankur

Kasutamiseks koos keermestatud vardaga Stix

Terastarindite, reelingute, kõrgete riiulite, 
alusplaatide, sammaste ja puittarindite 
kinnitamiseks ilma paisumisrõhuta

 

 

 Puhastage puuriava.

Sisestage mördiampull puuriavasse

Pöörake keermestatud varrast aeglaselt trelliga nii, et see 
hakkab vibreerima ja üleliigne mört ilmub nähtavale

Järgige ette nähtud pingutusmomenti ja 
tardumiskestust

Paigaldage tarind

 

 

 

 

1.

2.

min 2x

min 2x

min 2x

3.

4.

5.

6.

Käsitsemine ja koostamine

Kirjeldus ja kasutusvaldkond

Contact Plus 7 M8 M10 M12

80 mm 90 mm 110 mm

Tsingitud, tugevusklass 5.8

Kasulik ankurdussügavus hef

Üksiku ankru lubatud keskne tõmbekoormus ilma serva mõjuta Nzul pragudeta betoonis C20/25

480 kg 630 kg 990 kg

A4, tugevusklass 70

Üksiku kinnituse lubatud nihkejõud, ilma kõrvalmõjuta, Vzul pragudeta betoonis C20/25

480 kg 630 kg 990 kg

Tsingitud, tugevusklass 5.8 460 kg 740 kg 1090 kg

A4, tugevusklass 70

Komponentide mõõtmed ja paigaldusväärtused

520 kg 780 kg 1140 kg

Vähim komponendi paksus hmin 110 mm 120 mm 150 mm

Vähim komponendi sügavus Smin 60 mm 70 mm 85 mm

Vähim serva kaugus cmin 60 mm 70 mm 85 mm

Puuriava läbimõõt d0 10 mm 12 mm 14 mm

Puuriava sügavus h1 80 mm 90 mm 110 mm

Ühendatava komponendi ava läbimõõt df 9 mm 12 mm 14 mm

Pingutusmoment ankurdamisel Tinst 10 Nm 20 Nm 40 Nm


