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Kipsplaaditüübel Spiral

Omadused

Spiral

068 100 231 32 50x –

Spiral + kruvi

068 101 231 32 S 50x 50x

Spiral

068 700 231 32 10x –

Spiral

068 260 23 32 70x –

Spiral + kruvi

068 701 231 32 S 4x 4x

mm mm ø mm

– 32 4,5

mm mm mm

– 32 4,5 × 45

mm mm ø mm

– 32 4,5 

mm mm ø mm

– 32 4,5 

mm mm mm

– 32 4,5 × 45

dp tht

* 9,5 mm paksuse kipsplaadi puhul. Teiste plaatide puhul piisab 23 mm.

www. .com/toxgermanyYou Tube
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– 25* 20 13 –
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– 25* 20 ––
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– 25* 20 13 –

 Ei vaja ava ettepuurimist: 
ühekordsele kipsplaadile

 Ei tekita pinnapragusid tänu 
spetsiaalselt kavandatud 
keermegeomeetriale

 Suur kandevõime kipsplaadis, kuni 
8 kg iga kinnituspunkti kohta

 PZ2-kruviotsaku abil hõlbus 
paigaldada

Pakend Tellimisnr Tüüp Tüübleid 
pakis

Kruvisid 
pakis

Puuriava 
Ø HeakskiitTüübli Ø Tüübli 

pikkus

min 
vahe-

kaugus

Plaadi 
paksusKruvi mõõt Kinnitatav 

paksus

pakis pakis

pakis pakis

pakis pakis

pakis pakis

pakis pakis



Ehitusmaterjalid ja 
kandevõime
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Spiral Kipsplaat  
9,5 mm

Kipsplaat  
12,5 mm

Kipsplaat Kipskiudplaat
2 × 12,5 mm 12,5 mm

Puitkiudplaat/vineer 
≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg – – –

Spiral + kruvi  

1.

2.

3.

3a.

Ettevalmistus ja paigaldamine

Kirjeldus ja kasutusala

   Kipsplaatkonstruktsioonile kinnitamisel tuleb alati järgida kipsplaaditootja antud kandevõime väärtusi.

 Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

 Klaaskiuga tugevdatud kipsplaadi tüübel

 Tugevdatud puuriotsak hõlpsaks paigalduseks ilma 
eritööriistadeta

 Ühekordsele kipsplaadile

 Suruge tüübli tsenter kipsplaati enne selle 
sissekeeramist.

 Ei sobi kipskiudplaadile ega glasuurplaatidega kaetud 
kipsplaadile.

 Kuna tüübel on lühike, ei pea plaadi taga olema palju 
vaba ruumi.

 Kasutage üksnes puitlaastplaadi- või isepuurivaid 
kruvisid Ø 4,5 mm.

 Minimaalne kruvi pikkus = tüübli pikkus 32 mm + 
kinnitatava detaili paksus.

 Ettepaigaldus.

 PZ2-ristpeakruvi


