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Ytox

096 100 041 10/55 25x –

096 100 061 12/60 20x –

096 100 081 14/75 10x –

Ytox

096 700 041 10/55 2x –

096 700 061 12/60 2x –

096 700 081 14/75 2x –

mm mm ø mm

10 55 4,5–6,0

12 60 7,0–8,0

14 75 10,0

mm mm ø mm

10 55 4,5–6,0

12 60 7,0–8,0

14 75 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t
≤ mm ETA

10 65 55 –

12 70 60 –

14 85 75 –

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t
≤ mm ETA

10 65 55 –

12 70 60 –

14 85 75 –

Kergbetoonitüübel Ytox

Omadused

t
h1

hef

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Suurim kandevõime võrreldes turul 
olevate konkurentide analoogidega

 Paigaldamine ei nõua eritööriistu

 Sobiv kasutamiseks erineva 
läbimõõduga kruvidega

 Väga head pöörlemisvastased 
omadused tänu spetsiaalsele 
väliskontuurile

 Suurepärane kruvisuunaja

Pakend Tellimisnr Tüüp Tüübleid 
pakis

Kruvisid 
pakis

Puuriava 
Ø HeakskiitTüübli Ø Tüübli 

pikkus

min 
puuriava 
sügavus

min 
sisestus-
sügavus

Kruvi mõõt Kinnitatav 
paksus

pakis pakis

pakis pakis



Ehitusmaterjalid ja 
kandevõime
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Ytox Betoon  
C 20/25

Täistellis  
MZ 12

Vertikaal-kärgtellis 
 ≥ Hlz12, tihedus  

≥ 1 kg/cm3 

Õõnestellis
 ≥ Hbl2

Kergbetoon  
≥ PB2, PP2

Kipsplaat  
12,5 mm

Kipskiudplaat
12,5 mm  

10/55 – – – – 25 kg – –

12/60 – – – – 30 kg – –

14/75 – – – – 40 kg – –

1.

2.

3.

3a.

Ettevalmistus ja paigaldamine

Kirjeldus ja kasutusala

 Toodud kandevõime väärtused kehtivad suurima läbimõõduga kruvidele; keermepro�il standardi DIN 7998 kohaselt.

 Jälgida tuleb tüübli ankurdamissügavust.

 Puurimistoiming ja puuritud ava puhastusprotsess tuleb kohandada ehitusmaterjali eripäradega.

 Soovituslikud koormused kohalduvad üksnes otse ehitusmaterjali, mitte selle liitekohtadesse paigaldamisel.

 Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

 Kolmnurkse ristlõikega, 3-osalise ekspanderkerega ja 
süvistatava peaga tüübel

 3 osa peaaegu täiuslikuks ankurdamiseks

 Ytox 10/55 on hõlpsasti sissehaamerdatav kergbetooni 
PP2

 Minimaalne kruvi pikkus = tüübli pikkus + kinnitatava 
detaili paksus + 5 mm.

 Puurige ilma löögifunktsioonita.

 Ettepaigaldus.


