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=k

KASUTUSJUHISED

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Aluspind peab olema stabiilne, puhas ja vaba naket
halvendavatest ainetest (6li, rasv, rooste, lahtised osakesed
jne). Vahu taielikuks ja tUhtlaseks tahkumiseks pihustatakse
mineraalsed v6i poorsed pinnad (tellised, betoon, lubjakivi)
eelnevalt kergelt veega (ile. Katke kiilgnevad pinnad kilega
kinni. Pind vdib olla niiske, kuid mitte kilmunud ega
jaatunud.

UWHITETEQ

INSULATION

v

THERMAL & SOUND

Pealekandmistemperatuur

= Tootemperatuur: -5°C kuni +35°C.

= Purgi temperatuur: +5°C kuni +25°C.

Purki tuleks hoida enne t66d vahemalt 12 tundi

E toatemperatuuril.
“ TOODE KAIK
. = Enne kasutamist loksutage purki tugevasti 15 - 20 korda.
TOOTE TUUP Purki tagurpidi vahemalt 30 sek loksutades segunevad
Uhekomponentne WhiteTeq pistolivaht koostisosad paremini ja paraneb vahu kvaliteet.

= Votke plastkork &ra ja keerake purk tihedasti pustoli
kulge. Vahtu lastes hoidke purki tagurpidi ja kontrollige

TOOTE KIRJELDUS B valjatulekukiirust paastikule vajutades.

Makroflex: WHITETEQ PRO on uue pdlvkonna valge = Liigse vahuvoolu valtimiseks doseerige séastlikult.
poliimeervaht, mis pbdhineb parimat tulemust tagavatel = Loksutage purki té6 kaigus aeg-ajalt.

puhastatud komponentidel. Koostisosade hoolikas valik = Purki ei soovitata enne taielikku tiihjenemist piistolist &ra
annab vahule sobivad I6pliku tahkumise parameetrid ja votta. Loksutage uut purki enne piistolisse kinnitamist
WHITETEQ-vahtudele iseloomuliku lumivalge vérvuse, tugevasti.

suureparase struktuuri ja kdrge UV-kindluse. = Keerake tiihi purk dra ja pange uus kohe asemele, et 6hk
Ainulaadne 4 korda tihedam QUATTRO-struktuur tagab vahele ei laheks.

tahkunud vahu vaga _hea soojapidavuse ja_1 helikjndluse. = Kui uut purki asemele ei panda, eemaldage vaht PU-
WHITETEQ-tehnoloogia  tagab  samuti  vaiksema vahu jaoks mdeldud puhastusvahendiga (Makroflexi
tahkumisrohu ja kdrge 25% elastsuse. See kindlustab puhastusvahend). Tahkunud vahu saab &ra ainult
pikaajalise tbhusa isolatsiooni, kompenseerides soojustuse mehhaaniliselt.

nt soojuspaisumisest tingitud liikumisi. Avatud ja suletud
rakkude téiuslik suhe ja mehhaaniline tugevus muudavad

toote véiga hésti sobivaks nudlike isolatsioonitséde jaoks. PIIRANGUD _ _
Makroflex WHITETEQ PRO on viga pikaajalise Vuugi  maksimaalne  laius  sGltub  Umbritsevast
vastupidavusega, mida iseloomustab kuni 10 korda kérgem temperatuurist ja Shuniiskusest. o
UV-kindlus. Vaht nakkub  suurepéraselt enamiku = Kuivades tingimustes (talvel, keskkittega ruumides jne)
ehitusmaterjalidega nagu puit, betoon, kivi, metall jne ning SOOVIt_ataksefl_ parima VahUS_thk_t_L_JU” ja -oma_duste
on hélpsasti tavalisest vahupiistolist kasutatav. saamiseks taita augud ja vuugid vaiksemate vahuribade
Parima tulemuse annab vahutootja poolt katsetatud ja kaupa mitme kihina (kuni 5 cm paksuselt). )
heakskiidetud pustol! = Vaga kilmades ja kuivades tingimustes (alla +5°C) vdib
Tahkunud vahu saagis sGltub suuresti toGtingimustest — vaht kohe parast tahkumist hapraks muutuda. Tegemist
pistoli tutbist, oShuniiskusest, paisumisruumist jne. on ajutise nahtusega, mis kaob mdne aja parast voi
Miinuskraadidel paisub vaht véhem ja tahkub kauem. soojenedes. Juba elastseks muutunud vaht ei lahe enam
Toode ei sisalda CFC-kandegaase. hapraks.

KASUTUSVALDKOND OMADUSED

= Aknalengide isoleerimine

= Ukselengide isoleerimine

= Obdnsuste taitmine

= Katusekonstruktsioonides ja  isolatsioonimaterjalis
olevate avade tihendamine

= Helikindlate vaheseinte ehitamine

= Avade taitmine torude Umber

= Katusekivide ja seinapaneelide kinnitamine Loikeaeg 35 min
TM 1005:2013

Vahu tihedus 20 - 22 kg/m?
T™ 1002:2014

Nakkevabaks muutumise 7 -9 min

aeg
TM 1014:2013

TAHELEPANU! Loikesurve ca3kpa
Vaatamata markimisvaarselt korgemale UV-kindlusele aroinai - 7
soovitatakse soojustuse taieliku tShususe sailimiseks Jarelpaisumine 60 - 130 %

. . ey o Katsetemperatuur: +23°C,
tahkunud PU-vahtu UV-kiirguse eest kaitsta. Vahu voib ule PP/T-piistoliga

varvida vOi katta pahtli, krohvi, segu v8i muud tuupi
kattematerjaliga.
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Henkel kasutab FEICA poolt heakskiidetud katsemeetodeid, mis on m3eldud [Ebipaistvats ja korratavate katsetulemuste szamiseks, tagamaks kizntidels toote toimivuze
kohta tipsad teave. FEICA OCF katzemeetodid on saadaval zadressil http:/'www feica.com /our-industry/pu-foam-technology-ocf. FEICA on rzhvusvaheline Ghing, mis
esindab Euroopa liimi- ja hermestikutdéstust, zealhulgas Ghekomponentsete vahtude tootjzid. Lisainfot leiate aadrezsilt www feics.eu.




35-75%
Katsetemperatuur: +35°C,
PP/T-pustoliga

NAKKE PARAMEETRID

(PP/T-pustol)

Tahkunud vaht

Soojusjuhtivus
DIN EN 12667:2001

=0,0303 W/mK

Katsetemperatuur: +10 °C

Tahkunud vahu
temperatuurikindlus

-40 °C...+80 °C
luhiajaliselt kuni +100 °C

Kui pole margitud teisiti, on kdik médtmised tehtud normaalkliimas (+23 + 2 °C | RH

50 + 5%).

Maotude stabiilsus <+-5% Katsemeetod: PB-LL-108/02-2001
TM 1004:2013
Vuugi maksimaalne laius 5cm Aluspind: 243 kPa
TM 1006:2013 Katsetingimused: -10 °C, +5 °C, +35°C alumiinium (kohesioonmurdumine)
Nihketugevus 50 kPa Katsetingimused: -10 °C
TM 1012:2015 84 kPa
kohesioonmurdumine
Survetugevus i 15 kPa (KaTsetingimused: +35°C )
10% kokkusurumisel Aluspind: 143 kPa
TM 1011:2015 Betoon (kohesioonmurdumine)
Liikumisvdime > 2504 Katsetingimused: -10 °C
T™ 1013:2013 (1k29hkp'a dumine)
ohesioonmurdumine
Tuleklass F Katsetingimused: +35 °C
EN 11625-2 Aluspind: 70 kPa
Veeimavus, <0,11 kg/m 2 gaasbetoon (koh_es_ioonmurciumine)
osalisel vees hoidmisel 24 h Kasetingimused: -10 °C
EN 1609 116 kPa
(kohesioonmurdumine)
Veeimavus, max 10 % Katsetingimused: +35 °C
28 0paeva Aluspind: 219 kPa
EN 12087 puit (kohesioonmurdumine)
- - - - Katsetingimused: -10 °C
Veetihedus ei leki 1200 Pa juures 75 kPa
PIVEN 1027:2001 (kohesioonmurdumine)
Ohu labilaskvus 0,02 m3/(h-m-daPa2/3) _ Katsetingimused: +35 °C
PN-EN 1026:2001 Katsetingimused: 1020 Pa Aluspind: 230 kPa
Helisummutus 63dB PVC (kohesioonmurdumine)
EN ISO 10140 (2 cm vuuk) ;?Eg‘g'm“sed: -10°C
Saagis purgi kohta 750/1000 ml: kuni 31 L (kohesioonmurdumine)
TM 1003:2013 Katsetingimused: +35 °C

SAILIVUS | HOIDMINE JA KAITLEMINE

Parim enne 15 kuud.

Pikemaks sailivuseks véltige Ule +25°C ja alla +5°C
(lthiajaliselt kuni -20°C) temperatuuri. Purki soovitatakse
hoida ventiil Ulevalpool. Sdiduautos transportimisel hoidke
Uksikuid purke riidesse mahituna pakiruumis, mitte
salongis.

Tutvuge ka eraldi hoiu- ja kéaitlemisjuhistega.

Turvameetmete ja
ohutuskaarti.

jaatmekaitluse  kohta vt toote

Page 2 of 3

Henkel kzsutab FEICA poolt heakskiidetud katsemeetodeid, mis on mdeldud |Ebipaistvats ja korratavate katsetulemuste szamiseks, tagamaks kizntidelz toote toimivuse
kohta tépsad teave. FEICA OCF katsemeetodid on saadaval zadressil http:/'www. feica.com/our-industry/pu-foam-technalagy-ocf. FEICA on rahvusvaheline Ghing, mis
esindab Euroopa liimi- ja hermestikutdéstust, zealhulgas Ghekomponentsete vahtude tootjzid. Lisainfot leiate aadrezsilt www feics.eu.




Page 3 of 3

Henkel kzsutab FEICA poolt heakskiidetud katsemeetodeid, mis on mdeldud |Ebipaistvats ja korratavate katsetulemuste szamiseks, tagamaks kizntidelz toote toimivuse

kohta tépsad teave. FEICA OCF katsemeetodid on saadaval zadressil http:/'www. feica.com/our-industry/pu-foam-technalagy-ocf. FEICA on rahvusvaheline Ghing, mis
esindab Euroopa liimi- ja hermestikutdéstust, zealhulgas Ghekomponentsete vahtude tootjzid. Lisainfot leiate aadrezsilt www feics.eu.




