
Tüüp Libisemiskaitse, mis koosneb kergetest , õõnsatest
silikaat-mikropallikestest .

Sobivus Sobib erit i häst i kasutamiseks libisemiskaitsena plekk-
katustevärvidel. 

Kasutusobjekt id Sobib erit i häst i kasutamiseks libisemiskaitsena
Tikkurila plekk-katuste- ja põrandavärvidel, nt .
Akvacoat, Betolux, Betolux Akva, Permo Latt iamaalia,
Panssarimaali ja Panssari Akva plekk-katuse värv.

TEHNILINE INFO

Toonid Hall

Pakendid 1/3 l (u. 150 g).

Sulamispunkt 1200 – 1350 °C.

Tugevus 5 Mohsi skaalal.

Eriomadus Puistet ihedus u. 0,4 g/cm5. Silikaat-mikropallid on terasuurusega ~ 300 µm.

Keskmine seinapaksus 5-10% läbimõõduga kuuli.

Säilitamine Pakend hoida t ihedalt  suletuna, et  vält ida tolmu levikut  ja niiskuse juurdepääsu.

KASUTAMISJUHEND

Tööt lemine Kasutades libisemiskaitset  peab värvima vähemalt  kaks kiht i. Libisemiskaitse lisada
viimase värvikihi peale kandmisel. Segamissuhe: 10 liit rile värvile lisada 1/3 liit rine
nõu(u 150 g) libisemiskaitset . 3 liit rile värvile lisada u 50 g libisemiskaitset .

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt  oht like koost isosade klassif ikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toode ei ole klassif itseeritud oht likuks. Töötada korrektselt  vält ides asjatut  riski.
Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. 

Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käit lejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäit luse õigusakt ide kohaselt .
Värvitooteid mit te valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas,
kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid oht like kemikaalide kogumispunkt i.

TRANSPORTIMINE VAK/ADR -

ssa100308 / ivk200308 / akk200308 / lko250106 / 007 9200

�Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja et tevõtte prakt ilistel
kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt . Toote kvaliteedi tagab meie juht imissüsteem, mis
vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Toot jana ei saa me kontrollida t ingimusi, milles meie toodet kasutatakse
ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist  ja rakendamist . Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mit teotstarbelisest  kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni

TOOTEKIRJELDUS 20.08.2013
(Eelmine kuupäev 30.01.2012)

Liukueste - libisemiskaitse

Maaletooja: Tikkurila AS • Liimi 5 • 10621 Tallinn • Eesti • Tel: +372 650 11 11 • Faks: +372 650 11 22 • e-post: tellimus@tikkurila.com •
www.tikkurila.ee

https://www.tikkurila.ee/files/5626/Liukueste_0.3L_web.jpg
http://sds-search.tikkurila.com/sdslinkservice/?docid=0079200_Estonia_EE_Tikkurila&lang=et


muuta ühepoolselt  ilma et te teatamata.
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