
Plaadid 

    Imavad
    Glasuurimata plaadid 
    Keraamilised plaadid 
    Gres, glasuurita
    Paekivi
    Travertiin 
    Marmor 
    Dolomiit
    Kilt

 

Värvitu ja lõhnatu pinnakaitseõli glasuurimata 
keraamilistele plaatidele, looduskividele jms. 

• Küllastab pinna ja kaitseb määrdumise eest 
• Rõhutab materjali loomulikku mustrid

7130 ceramic oil on mõeldud glasuurimata keraamika ja 
looduskivide pinna kaitseks ja hoolduseks. Toob esile mater-
jali loomuliku mustri ja värvi. 7130 ceramic oil kasutatakse 
kontsentreeritult. 7130 ceramic oil tarnitakse 1 l pudelites. 
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Keemispunkt: 218ºC
Süttimispunkt: >193ºC
Erikaal: ca. 0,8 g/cm³
Soovituslik töötemperatuur: 10-40°C
Katvus: 1 l katab 8-20 m²  
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Segu 8, Saue • 76505 Estonia

Tel +372 679 0670 
info@mira.ee 

www.mira.ee

Toote kirjeldus
Toode sisaldab parafiini. 

Tehnilised andmed

Kasutusala
Imavate pindade töötlemiseks sise- ja välitingimustes.  

Kasutamine
7130 ceramic oil kanda aluspinnale pintsli või viskoosse 
lapida, et vältida ebemeid. Lisada õli, kuni pind on täielikult 
küllastunud. Lasta õlil vähemalt 6 tundi kuivada. Liigne õli 
eemaldada mira 7210 ceramic wash pesuainega ning pind 
on valmis kasutamiseks.

Tööohutus
Toode sisaldab õli. Rakendada õliga töötamisel vajalikke 
ohutusmeetmeid. Lisainfo tooteohutuskaardilt. 

Pakend
1 L plastikpudel.  

Ladustamine ja transport
Transportida ja ladustada kuivas. Toote omadused säilivad 
vähemalt 12 kuu jooksul tootmispäevast. 

Müük
mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti. 


