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Elu tais varve

Objekt

Isoleervarv
v’ Taismatt
v lIsoleerib mustuse
v" Hea nakkevdimega
v' Tugevdatud slinteetilise vaiguga

+5..30°C

Kirjeldus

Omadused

AANENENENENE NN

Valge vesialuseline akrilaatvarv tugevalt ma&rdunud lagede ja seinte varvimiseks.

Hea kattevéimega.

Hea nake erinevate pindadega, sealhulgas alkiitid- ja Glivarviga eelnevalt varvitud pindadega
Tugevdatud silinteetilise vaiguga

Isoleerib hasti nikotiini-, tahma-, nde- ja roosteplekid, veelekete jaljed jm. mustuse

Kiirelt ja efektiivselt katab ma&rdunud pinnad

Moodustab valge, mati pinnakatte

Kaitseb pinda kolletumise eest

Toonitav stisteemis Eskarocolor

EU LOU (VOC) sisalduse piirvaartused alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOU sisaldus kasutusvalmis vérvis
<140 g/L.

Laikeaste:
Taismatt (u. 2) vastavavalt EN 13300.
Taismatt (u. 2) vastavalt ISO 2813

Kulumiskindlus::
3. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kasutusala

Isoleervarv tugevalt maardunud lagede ja seinte varvimiseks sisetdddel (esikud, koridorid, kddgid, elutoad,
birood, klassid, hotellid jt. ihiskondlikud ruumid). Sobib kasutamiseks kruntvarvina vesialuseliste
pinnnakattevarvide alla. Ei sobi médbli, pérandate, uste varvimiseks.

Véarvitavad pinnad

Uued voi varem varvitud pinnad: betoon-, kergbetoon-, kipsplaat-, puitkiudplaat-, krohvitud- voi pahteldatud
pinnad. Sisetdddeks.

Kvaliteedi standardid

v

v
v
v

EN 13 300 — vesialuseliste siset6dde vérvide ja lakkide kattevoime, laikeastme ja
marghoordekindluse klassifitseerimis standard.

ISO 11 998, ISO 2813 — ldikeastme ja kulumiskindluse mééramis meetodid. )

LOU (lenduvad orgaanilised Gihendid) — sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EU
Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007
standardite nduetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning td6ohutuse ja té6tervishoiu
juhtimisslisteemiga.
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Tehnilised omadused

Pinna ettevalmistus

Varvitav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepusivast, kooruvast materjalist, mustusest ja tolmust.
Tugevalt maardunud voi rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta
kuivada. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E voi Biotol Spray (jargida toote
kasutusjuhendit). Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud
pinnad, poorsed vdi ebalihtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustokkega Aquastop voi Tiefgrund.
Jargida toote kasutusjuhendit.

Varvimine Enne kasutamist varvi hoolikalt segada. Varvida 1-2 kihti pintsli v6i rulliga temperatuuril +10 ... +25°C ja
suhtelise dhuniiskusel alla 80%. Varvimise ajal valtida tuuletdombust ja kdrget temperatuuri (ile 25°C).
Varvimisel pltda séilitada “méarga &art”.

Hooldamine Pinda voib puhastada péarast 4 nadala méddumist varvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma I6pliku
kévaduse ja kulumiskindluse. Pinna puhastamiseks kasutada niisutatud pehmet pesuS§vammi voi —lappi.
Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid ké&snasid voi harju. Varvitud pind ei talu
sagedast tugevat pesemist. Ei sobi kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse
eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E voi Biotol Spray.

Varvus Valge

Toonimine Eskarocolor susteemis (baas A).

Kulu 6-10 m?/L.

Lahusti Vesi.

Kuivamisaeg Ulevéarvimiseks 1-1,5 tundi, taielik kuivamine 2 tundi temperatuuril 20°C ning suhtelise 8huniiskusel 50%.

Madalamal temperatuuril ja suurema 6huniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Todvahendid

Pintsel, varvirull

Tdbévahendite puhastamine

Eemaldada té6vahendilt ligne vérv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale varvimist.

Lisainfo

Kulmakindlus Ei ole kilmakindel

Sailivusaeg 3 aastat

Hoiustamine Séilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuurii +5°C...+30°C. Hoida kilma ja otsese
paikesekiirguse eest.

Ohutusnéuded Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskélas CLP-maarusega (EU) nr 1272/2008. Hoida lastele

kattesaamatus kohas. Tootamisel jargida té6ohutusndudeid. Arsti poole pdérdudes votta kaasa toote
pakend voi etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-
margis, vastavalt direktiivile 89/686/EU. Varviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada
vett.

Jaatmekaitlus ja

Varvitooteid tuleb alati kasitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, valtida sattumist keskkonda.

keskkonnakaitse Valtida voi minimaliseerida jaakide tekkimist. Kasutamata toode on tavajaade, kuid ei sobi tavajaatmete
hulka ja nduab erikéitlust, vedelad jaagid tuleb Ule anda selle kaitlemiseks keskkonnaluba omavale
jaatmekaitlejale (jaadtmekaitluskood 08 01 12, varvi ja lakijadtmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08
01 11). Teavet jdatmekaitlejate kohta annab kohalik omavalitsus voi Keskkonnaamet. Kuivanud jaagid voib
suunata olmejaatmete konteinerisse. Tuhi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijaatmete
kogumispunkti  (Ja&tmekaitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul vétta Ghendust Eesti
Taaskasutusorganisatsioon MTU, eto@eto.ee

Tihedus 1,4 kg/L.

Pakendid 0,9L—-2,7L-9L
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