
Tüüp Pesuaine paadisildade hoolduseks ja eeltööt luseks.

Sobivus Puitpinnad.

Kasutusobjekt id Paadisillad.

TEHNILINE INFO

  
Omadused Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 10,6.

Pakendid 1 l

Vedeldi/lahust i Vesi

Töövahendid Käsn, pehme hari või pihust i.

Erikaal 1,0 kg/l ISO 2811

KASUTAMISJUHEND

Kaitse

Tööt lemine Kanna Laituripesu ja vee segu määrdunud pinnale käsna, pehme harja või
pihust iga. Sooja vee kasutamine suurendab pesuaine toimet. Lase segul toimida u
15 min ja loputa seejärel veega, nt  kasutades aiavoolikut . Toode võib sat tuda
looduslikesse veekogudesse. 

Survepesuriga loputades väldi liiga tugevat survet. Tugevalt  määrdunud pindade
pesemiseks kasuta harja. 

Kui puidupind jääb peale pesu "karvane", lihvi see kergelt  üle.
Koost isosade segamine 1 osa Laituripesu, 10 osa vett .

Töövahendite puhastamine Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt  oht like koost isosade klassif ikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. 

LAITURIPESU

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid oht like kemikaalide
kogumispunkt i.

TRANSPORTIMINE -

-
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�Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja et tevõtte prakt ilistel
kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt . Toote kvaliteedi tagab meie juht imissüsteem, mis
vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Toot jana ei saa me kontrollida t ingimusi, milles meie toodet kasutatakse
ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist  ja rakendamist . Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mit teotstarbelisest  kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni
muuta ühepoolselt  ilma et te teatamata.
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