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Biotsiidne immutusvahend

- Imendub siigavale puitu

- Tagab puidule pikaajalise kaitse niiskuse vastu

- Sisaldab toimeaineid puitu lagundavate seenhaiguste
(sine, madanik) vastu

TOOTE OMADUSED

Intensiivse rohelise vérvusega vesialuseline siigavimmutusvahend varjatud puit-
konstruktsioonidele. Kaitseb puitu pikaajaliselt niiskuse ja puitu lagundavate
seenhaiguste (sine, madanik) eest. Imendub siigavale.

KASUTUSKOHT

Uuest vdi ka vanemast, riknemata puidust talad, porandalaagid, sarikad, mir-
atid, postide alumised osad jm. varjatud puitkonstruktsioonid, kus dekoratiivne
viimistlus ei ole vajalik. Eriti sobiv niiskemas keskkonnas (nt vundamendiga vms
kontaktis) oleva puidu kaitseks. Ei ole soovitav kasutada avatud konstruktsiooni-
del siseruumides ja valistingimustes otsese paikesekiirguse kdes asuvate pinda-
de kaitseks, kuna pikaajaline UV-Kiirgus vahendab biotsiidi kaitsevdimet. Ei sobi
otsesesse kontakti maapinna ja vesikeskkonnaga.

Sobib nii saetud kui hgdveldatud puitpinna immutamiseks.
Ei sobi seenhaigustega nakatunud voi kahjuritest asustatud puidu togtlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

o Toddeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest
(madanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kikidel todtlemisetappidel peab
puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 20%.

o Sltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna-
puhastamise meetod (vt Eriettevalmistust ndudvate pindade eeltgdtlemine).
Viltida puitu kahjustada vdivate puhastusmeetodite (nt liivaprits) kasutamist.

o Eemalda pinnalt saepuru

e Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid. Eel-
nevalt togtlemata metalldetaile kasutades tuleb need enne puitpinna (aplikku
iilevérvimist eraldi rooste vastu kaitsta.

IMMUTAMINE

o Pinotex Impra kanda pinnale kas sissekastmismeetodil vdi pintsligal-2 kihis.
Toodet kanda pinnale ohtralt, tagamaks vaimalikult hea puidupinna kiillastu-
mine .

e Mida rohkem imendub immutusvahendit puitu, seda parem kaitsevdime saavu-
tatakse.

o Friti hoolikalt téddelda puitlaudise otsi, immutades neid kiillastumiseni.

LOPPVIIMISTLUS

Pinotex Impraga tdddeldud pinda ei viimistleta

AkzoNobel

www.pinotex.ee
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SOOVITUSED VARVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

o Enne kasutamist ja t6d kdigus puidukaitsevahendit hoolikalt segada. Toode on
kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.

o Puitpinna parimaks kaitsmiseks on tdévahendina soovitatav kasutada pintslit.

o Noutav dhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja
kuivamise ajal +8..30°C (soovitavalt +18+2°C), suhteline Ghuniiskus < 80 %.
Valtida varvimist tuulise ilmaga, samuti otsese pdikesekiirguse kdes, kuna
lahusti liigintensiivne aurustumine vaib takistada toote imbumist puitu.

o Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Erilist tdhelepanu pddrata
pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/vai paikesekiirgusega.

o NB! Pinotex Impraga immutatud pind jéb roheline ning ei ole mdeldud ilevar-
vimiseks ega puidukaitsevahendiga tdotlemiseks.

o Juhul, kui pinda soovitakse ile vérvida, on soovitatav pinna immutamiseks
kasutada puidukaitsekrunti Pinotex Base vdi Pinotex Wood Primer.

o Pikaajaline UV-kiirgus vahendab biotsiidi kaitsevaimet, mistattu ei ole soovi-
tav Pinotex Imprat kasutada otsese péikesekiirguse kdes asuvate pindade
kaitseks.

o Pohjalikult immutatud pinnad varjatud konstruktsioonides silitavad pika-
ajalist kaitsevdimet ning ei vaja hooldamist.

o Puitlaudise otste hoolikas tddtlemine tostab mérgatavalt puitpinna vastu-
pidavust niiskusele.

o Togvahendid puhastada koheselt peale td lopetamist, kuivanud toodet saab
eemaldada ainult mehhaaniliselt.

PUIDUKAITSE



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht
Sideaine
Tihedus

Kuivaine sisaldus

Vérvikaart
Kuivamisaeg ( 23°C / 50% RH )
Katvus (iiks kiht)

Vedeldi

Tdgvahend

Todvahendite puhastamine
Séilivusaeg suletud tehasetaaras
Toote sdilitamine

Pakend

Kaetud / varjatud konstruktsioon
Alkiiidemulsioon

1,01 kg/l

16 %

Roheline

2-4 h puutekuiv

Saetud puit 5-7 m¥/L
(145-200 g/m?)
Hadveldatud puit 9-12 m¥/L
(85-110 g/m?)

Vesi

Pintsel, sissekastmine

Vesi

7 aastat

Suletud taaras, temp.+5...35°C
3L/10L

ERIETTEVALMISTUST NOUDVATE PINDADE EELTOOTLEMINE

o Madrdunud pind puhastada soovitavalt kuivalt harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja
ndgi eemaldada leeliselise puhastusvahendiga Cleaner, loputada seejdrel pind hooli-
kalt puhta veega ning lasta enne iilevarvimist kuivada.

e Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt, kasutades selleks
niisket harja, kdsna voi kaabitsat. Jargnevalt pesta pind puhastusvahendiga Bio-
Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne {ilevarvimist kuivada.

o Niiskes keskkonnas olevad puitpinnad kruntida biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex
Base vai Pinotex Wood Primer, seejarel katta vastava pinnakattega Pinotex'i tootevali-
kust.

* Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt vi lakibensiinis immutatud lapiga).

o Metalldetailid. Laudise kinnitamiseks eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid.
Eelnevalt todtlemata metalldetailid puhastada terasharja vdi lihvpaberiga roostest,
seejarel kruntida vérviga Professional Traditional Metal Primer vdi Hammerite No.1
Rustbeater.

TOOOHUTUS

Hoida lastele kdttesaamatus kohas. Valtida silma, nahale vai réivastele sattumist. Halva
enesetunde korral vdtta dhendust MURGISTUSTEABEKESKUSE vdi arstiga. Arsti poole
pddrdudes votta kaasa toote pakend voi etikett. Biotsiidi turustusluba nr EE-2012-0016.
Loa omanik: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Scorpius 58, 2132 LR Hoofddorp, Holland.
Vedelik. Kasutusala: konservandid - TL8. Kaitlemisel tita ohutusndudeid! Enne kasuta-
mist tutvuda kasutamisjuhendiga.

KESKKONNAKAITSE NING JAATMEKAITLUS

Too oppedes sulgeda hoolikalt varvingu. Enne tédvahendi puhastamist eemaldada liigne
varv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni vdi veekogusse. Sisu ja pakend korvaldada vas-
tavuses kdigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste igusaktidega.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.eeldakzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning voivad seetottu varieeruda soltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest
jne. Esitatud informatsiooni voib kasutada juhisena toodete ja toomeetodite valikul. Esindaja ei vota endale vastutust kahjude eest, mis on pohjustatud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pddrduda toote esindaja poole. Toote esindaja jatab endale diguse teha
muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.
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