
 
 
TOOTEOHUTUSKAART Lk 1/5 

PRO FIX 
Kuupäev: 01.12.2016 

 

 

1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 

 
1.1 Tootetähis 
1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 

PRO-FIX 
1.1.2 Tootekood 

Т6204 
1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata 
1.2.1 Esitatud kirjalikus vormis 

remondisegu 
1.3 Aine või segu tarnija/tootja andmed 
1.3.1 Tarnija АО КИИЛТО-КЛЕЙ 

1.3.2 Aadress 198323, Leningradi oblast, Lomonossovi rajoon, Villozskoje küla,  

  Gorelovo tootmistsoon, kvartal 2, Volhonski maantee, maja 2B, korpus 2 
Telefon: +7 (812) 449 54 47 
Faks: +7 (812) 449 54 48 

1.4 Hädaabitelefoni number 
1.4.1 Telefoninumber, nimetus ja aadress 

- 
 

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 
 

 

Xi – Ärritav 
Ärritab hingamiselundeid ja nahka. 
Raske silmade kahjustuse oht. 
Pärast veega segamist tekib leeliseline segu, pH > 11. 

 

3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 
 

3.1 Ained 
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 
CAS-nr / EINECS ja 
registreerimisnumber 

Aine keemiline 
nimetus 

Kontsentratsioon Klassifikatsioon 

65997-15-1 Portlandtsement 40-50 % Xi; Р37/38;R41 

3.1.5 Täiendav info 
Siin nimetatud ohu täielik kirjeldus on esitatud jaotises 16. 
 

4. ESMAABIMEETMED 
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4.1 Üldine soovitus 
- 

4.2 Sissehingamise korral 
Viia kannatanu värske õhu kätte. 

4.3 Nahale sattumise korral 
Pesta sooja vee ja seebiga. 

4.4 Silma sattumise korral 
Viivitamata loputada rohke veega, vähemalt 15 minuti jooksul. Pöörduda arsti poole. 

4.5 Allaneelamise korral 
Loputada suu. Võimaluse korral kutsuda esile oksendamine. Pöörduda arsti poole. 

5. TULEKUSTUTUSMEETMED 

Toode ei põle. 
5.1 Tulekustutusvahendid 

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine ohuolukorras 

Vt jaotis 8. 

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed 

Tõkestada toote sattumine kanalisatsiooni. 

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid 

Koguda kokku ja korraldada eemaldamine nii, et ei leviks tolm. 

7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusmeetmed 
Vältida sattumist nahale ja silma. 
Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/-maski. 

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 
Ladustada kuivas kohas. Niiskus põhjustab paakumist. 
 

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE 

8.1 Kontrolliparameetrid 
8.1.1 Kokkupuute piirnormid töökeskkonnas 

65997-15-1 
Portlandtsement 
10 mg/mi (8 h) 

Kokkupuute ohjamine 
8.1.2 Meetmed aine/seguga kokkupuute vältimiseks kindlaksmääratud kasutusaladel 

Tagada summuti asjakohane ventilatsioon seadmestiku juures ja kohtades, kuhu võib tekkida tolm. Pesta 
käed enne tööpause ja tööpäeva lõpus. Ainega töötamise ajal on söömine ja joomine keelatud. 

8.1.2.1 Hingamisteede kaitsmine 
Kui ventilatsioon ei ole piisav, kasutada sobivat respiraatorit. Poolmask osakeste filtriga P2 (Euroopa 
standard EN1431). 

8.1.2.2 Käte kaitsmine 
Kummist või plastist kindad. 
Kaitsekindad standardi EN374 kohaselt. 
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8.1.2.3 Silmade/näo kaitsmine 

Tihedalt liibuvad kaitseprillid. 

8.1.2.4 Muu naha kaitsmine 

Mitteläbilaskev riietus. 

 

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 

9.1 Üldomadused (välimus, lõhn) 
Pulbriline, lõhnatu. 

9.2 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

9.2.1 pH peamine (vesilahusena) 

9.2.2 Keemise algpunkt ja keemisvahemik  - 

9.2.3 Leekpunkt      - 
9.2.5 Plahvatusohtlikkus    - 

9.2.5.1 Alumine plahvatuspiir    - 

9.2.5.2 Ülemine plahvatuspiir    - 
 

9.2.7 Aururõhk      - 

9.2.8 Suhteline tihedus 1,5–1,95 kg/dm3 / 20 ºC 

9.2.9 Lahustuvus      
 

9.2.9.1 Lahustuvus vees segatav 

9.2.9.2 Lahustuvus rasvas (lahusti – 
täpsustada õli)  -    

9.2.10 Jaotustegur: n-oktanool/vesi  - 

 

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 

10.1 Tingimused, mida tuleb vältida 

Kindlaksmääratud kasutusviisi järgimise korral ei lagune. 

10.2 Kokkusobimatud materjalid 
- 

10.3 Ohtlikud lagusaadused 
- 

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 

11.1 Akuutne toksilisus 
Toote kohta teateid ei ole. 

11.2 Esmane ärritus 
Raske silmade kahjustuse oht. Ärritab hingamiselundeid ja nahka. Pärast veega 
segamist tekib leeliseline segu, pH > 11. 

11.3 Krooniline, subkrooniline ja pikaajaline toksilisus 
- 

11.4 Inimkogemus 
Pikaajaline kokkupuude nahaga võib esile kutsuda nahaärritust. Suure kontsentratsiooni korral põhjustab 
toode silma sidekesta ja sarvkesta põletikku. 
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12. ÖKOLOOGILINE TEAVE 

12.3 Püsivus ja lagunduvus 
12.3.1 Biolagunemine 

Biolagunemise määramise meetodeid ei saa anorgaaniliste ainete korral rakendada. 

12.6 Muud kahjulikud mõjud 
Kahjulik looduskeskkonnale leeliselisuse tõttu. Tõstab ümbritseva keskkonna pH väärtust. 
Ei klassifitseeru ümbritsevat keskkonda kahjustava ainena. 
 

13. JÄÄTMEKÄITLUS 

PAKEND on paber või polüetüleeniga lamineeritud paber. Tohib põletada energia saamiseks. Kui ei 
taaskasutata, võib pakendi viia prügimäele. Ei sobi kasutamiseks vanapaberina. KÕVASTUNUD TOODET 
võib kasutada täitematerjalina või viia tavalisele prügimäele. Pulber segatakse veega ja segu kõveneb. 
Pesemisvesi: tööriistade pesemisvesi on kergelt leeliseline. Pesemisvesi tuleb valada kanalisatsiooni, ei tohi 
valguda keskkonda. 

 

14. VEONÕUDED 

14.1 ÜRO number   Ei ole klassifitseeritud veopiirangute mõttes ohtlikuks aineks. 
14.3 Maismaavedu 
14.3.4 Täiendav info   Kaitsta niiskuse eest. 
14.4 Merevedu 
14.4.3 Täiendav info   Kaitsta niiskuse eest. 
14.5 Õhuvedu 
14.5.3 Täiendav info   Kaitsta niiskuse eest. 
 

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 
 

15.1 Info hoiatusetiketil 
15.1.1 Hoiatussümboli ja ettevalmistustöö ajal eksisteeriva ohu tähekood 

Xi  Ärritav 
15.1.2 Hoiatusetiketil näidatud koostisosade nimetused 

Portlandtsement 

15.1.3 Riskilaused 
                     R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka. 
        R41             Raske silmade kahjustuse oht. 
15.1.4 Ohutuslaused 
                     S22             Vältida tolmu sissehingamist. 
        S24/25        Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. 
        S26             Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. 
        S36/37        Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. 
        S2               Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

15.1.5 Spetsiaalsed kemikaaliohutuse hindamise õigusaktid 
Laiatarbepakendile märkida tekst: Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
 

 
 
 



TOOTEOHUTUSKAART Lk 5/5 

PRO FIX 
Kuupäev: 01.12.2016 

 
 

16. MUU TEAVE 

16.1 Jaotistes 2 ja 3 nimetatud ohu täielik kirjeldus 
R37/38  Ärritab hingamiselundeid ja nahka. 
R41  Raske silmade kahjustuse oht. 

16.4 Otsene viide 

Õigusaktid ja andmed, mis esitatakse toormaterjali tarnijatele. Selle dokumendi teave on esitatud teadmiste 
alusel, mis olid õiged ohutuskaardi väljaandmise ajal. Esitatud info on välja töötatud ainult juhiseks 
kasutajale toote ohutu käsitsemise, kasutamise, ümbertöötlemise, ladustamise, transportimise ja 
eemaldamise tagamiseks ega ole käsitletav garantii või kvaliteedikinnitusena. Info kehtib ainult selle 
konkreetse aine kohta ja ei tarvitse kehtida sarnase aine kohta, mida kasutatakse koos mistahes muu 
materjaliga mistahes protsessis, välja arvatud juhul, kui seda on tekstis eraldi mainitud. 


