
Tüüp Desinf itseeriv, valgendav ja lubjastunud pinda
puhastav happeline puhastusaine.

Sobivus Vahend on pehmetoimeline ehkki happeline, ei tekita
korrosiooni. Kasutades kontsentreeritud või kanget
lahust tuleb vuugitäidisega pindade puhastamisel olla
et tevaat lik. Mit te kasutada koos klooriühendeid
sisaldavate vahenditega.

Kasutusobjekt id Saunad ja niisked ruumid.

TEHNILINE INFO

Pakendid 0,5 l ja 1 l.

Vedeldi/lahust i Vesi

Segamissuhe Olenevalt  mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liit ri veega.

Töövahendid Käsn või hari.

Erikaal 1,03 kg/l, ISO 2811

Säilitamine Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Eeltöö Temperatuur peab olema vähemalt  +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Puhastamine Olenevalt  mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liit ri veega. 

LUBJA EEMALDAMINE: 
Kasuta 10-15%-list  lahust. Tugevast i lubjastunud või roostes pinnale võib
kasutada lahjendamata saunapesu. 

LAUDADE VALGENDAMINE: 
Sega sama koguse veega (1:1) ja lase pinnal mõjuda u 15 min. 

Tähelepanu! Loputa lauad peale tööt lust  alat i puhta veega.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt  oht like koost isosade klassif ikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sööbiv

Sisaldab: Fosforhapet (< 5%). PÕHJUSTAB TUGEVAT SÖÖVITUST. Kanda
sobivat kaitseriietust , -kindaid ja silmade- või näokaitset . Silma sattumisel loputada
koheselt  rohke veega ja pöörduda arst i poole. Võtta kohe seljast  saastunud
riietus. Vält ida aurude sissehingamist . Käidelda häst ivent ileeritavas kohas.
Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arst i poole (võimaluse
korral näidata talle et iket t i). Hoida lukustatult  ja lastele kät tesaamatus kohas.
Sisaldab < 5% mit teioonseid pindakt iivseid aineid, < 5% kat ioonseid pindakt iivseid
aineid ja < 5% lõhnaaineid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. 
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Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käit lejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäit luse õigusakt ide kohaselt .
Värvitooteid mit te valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas,
kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid oht like kemikaalide kogumispunkt i.

TRANSPORTIMINE VAK/ADR 8 III

-

�Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja et tevõtte prakt ilistel
kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt . Toote kvaliteedi tagab meie juht imissüsteem, mis
vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Toot jana ei saa me kontrollida t ingimusi, milles meie toodet kasutatakse
ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist  ja rakendamist . Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mit teotstarbelisest  kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni
muuta ühepoolselt  ilma et te teatamata.
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