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Lugupeetud klient! 
 
Täname teid Aircrafti toote ostmise eest. Meie tooted ja masinad on parima kvaliteediga, tehniliselt 
optimaalsed ning paistavad silma parima hinna ja kvaliteedi suhte poolest. Pidev arendus ja 
tooteuuendused tagavad alati tehnoloogia ajakohasuse ning ohutuse. 
 
Lugege enne kasutuselevõttu kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tutvuge seadmega. Kõik 
seadmega töötajad peavad enne kasutamist juhendi tähelepanelikult läbi lugema. Hoidke 
kasutusjuhend hoolikalt alles, et küsimuste korral sealt abi otsida. 
 

Teave 
 
Kasutusjuhend sisaldab olulist teavet seadme asjatundliku kasutamise ja hoolduse ning ohutusseadiste 
kohta. Kirjeldatakse ohutuse seisukohalt tähtsaid funktsioone, mida kasutajal tuleb tingimata arvestada. 
Osas „Hooldus” kirjeldatakse kõiki vajalikke hooldustöid ja talitluskontrolle. 
Selles käsiraamatus leiduvad joonised ja teave ei pruugi täpselt vastata teie masinale. Tootja püüab 
tooteid pidevalt paremaks muuta ja uuendada, seetõttu võidakse teha visuaalseid ning tehnilisi 
muudatusi, ilma et neist ette teatataks. Muudatused ja eksimused on võimalikud. 
 
Teiepoolsed kasutusjuhendit puudutavad parandusettepanekud võimaldavad meil klientidele 
pakutavaid teenuseid paremaks muuta. 
 
Kasutusjuhendis on kindlaks määratud masina kasutusotstarve, veel sisaldab juhend kogu vajalikku 
teavet tööriista ohutu ja õige kasutamise kohta. Kasutusjuhendis sisalduvatest juhistest täpne 
kinnipidamine tagab inimeste ohutuse, masina ohutu ja ökonoomse kasutamise ning pika kasutusea. 
 
Parema ülevaate andmiseks on käsiraamat jagatud osadeks, kus käsitletakse kõige tähtsamaid 
teemasid. Sisukord võimaldab saada üksikutest teemadest kiire ülevaate. Tähtsad kohad on tähistatud 
poolpaksu kirjaga ja esitatud järgmiste sümbolite järel. 
 

 

Tähelepanu! Olukorrad, mis võivad põhjustada kahju inimestele, masinale ja/või ümbrusele või 
tuua kaasa rahalisi kaotusi. 

 

Tähelepanu! Kandke kaitseprille. 
Vigastusoht! 

 

Tähelepanu! Enne remontimist või vea otsimist 
tõmmake võrgupistik välja. Vigastusoht! 

 

Tähelepanu! Oht. 

 

Tähelepanu! Võrgupinge. 

 

Tähelepanu! Kõrge rõhk. 

 

Tähelepanu! Põletusoht. 

 

Tähelepanu! Puudub õhk 
hingamiseks. 

 

Tähelepanu! Liikuvad/pöörlevad detailid. 

 

Tähelepanu! Kaitseklapp. 

 

Tähelepanu! Kandke kõrvaklappe. 

 
Sõnad „masin” või „seade“ asendavad kasutusjuhendis kõne all oleva seadme tavalist kaubanime (vt 
esilehte). 
Sõna „spetsialistid” tähistab inimesi, kes suudavad kogemuste, tehnilise ettevalmistuse ja seaduste 
tundmise abil teha vajalikke töid ning on masina kasutamise ja hooldamise ajal võimelised ära tundma 
võimalikke ohuolukordi ja neid ennetama. 
Küsimuste korral võtke ühendust edasimüüjaga. 
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1. Otstarbekohane kasutus 
 
Tähelepanu! 
Kompressori mitteotstarbekohase kasutamine 

• ohustab inimesi; 

• ohustab kompressorit ja muud materiaalset vara; 

• võib kahjustada kompressori talitlust. 
 
Kompressor on ette nähtud eranditult suruõhu tootmiseks. Kompressor on konstrueeritud ja ehitatud 
kasutamiseks plahvatusohutus keskkonnas. Toodetavat suruõhku ei tohi kasutada hingamiseks ega 
töödeks, mille puhul suruõhk puutub kokku toiduainetega. 
Kompressor imeb sisse puhast, tolmuvaba, kuiva ja saastamata keskkonnaõhku ning surub selle 
kokku. Keskkonnaõhk ei tohi sisaldada agressiivseid ega süttivaid lisandeid. 
Kompressori kasutamine eeltoodust erineval viisil või selle muutmine Aircrafti loata ei ole kompressori 
nõuetekohane kasutamine. 
Me ei vastuta otstarbevastasest kasutusest tingitud kahjude eest. 
Juhime sõnaselgelt tähelepanu sellele, et Aircrafti loata tehtud konstruktsioonilised, tehnilised või 
talitluslikud muudatused lõpetavad garantii kehtivuse. 
Otstarbekohane kasutamine tähendab, et: 

• peate kinni seadme tööpiiridest; 

• järgite kasutusjuhendit; 

• järgite ülevaatus- ja hooldusjuhiseid. 
 
Tähelepanu! 
Otstarbevastane kasutamine võib kaasa tuua ränki vigastusi. 
Kompressori töönäitajaid on keelatud ümber ehitada ja muuta. See ohustab inimesi ja võib 
kompressorit kahjustada. 
 
Hoidke kasutusjuhendit alati kompressori lähedal. 
 
Kõik paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ja hooldusega seotud isikud: 

• peavad olema nõutud kvalifikatsiooniga; 

• peavad täpselt järgima kasutusjuhendit. 
 
Tähelepanu! 
Kompressorit tohib kasutada ainult töökorras kaitseseadistega. 
Kui märkate, et mingi ohutusseadis on katkine või eemaldatud, lülitage kompressor kohe välja. 
 
Kõik kasutajapoolsed lisaseadised peavad olema varustatud ettenähtud ohutusseadistega. 
 
Teie kui operaator vastutate selle eest! 
 
 

2. Ohutusjuhised 
 

2.1 Üldist 
 
Tähelepanu! 
Enne seadme käivitamist, kasutamist, hooldamist või muid töid seadme juures tuleb kasutus- ja 
hooldusjuhised hoolikalt läbi lugeda. Seadet võivad kasutada ja sellega töötada ainult isikud, 
kes täpselt tunnevad seadme kasutamispõhimõtteid ja tööviisi. 
 
Tähelepanu! 
Masinat võivad remontida, hooldada, täiustada ja käsitseda ainult spetsialistid eeldusel, et see 
on välja lülitatud (võrgupistik on välja tõmmatud / masin on õhutoitest eraldatud)! 
 

• Enne masina sisselülitamist veenduge, et töödeldav detail on korralikult kinnitatud. 

• Ärge pange masina töötamise ajal kunagi käsi pöörlevate osade lähedale. 

• Ärge eemaldage käega teravaservalisi laaste, kasutage selleks käsiharja või laastukonksu. 

• Kasutage kaitseseadiseid ja kinnitage need korralikult. Ärge töötage kunagi ilma kaitseseadisteta ja 
hoidke need töökorras. Kontrollige enne töö alustamist masina talitlust. 

• Hoidke masin ja selle töökeskkond alati puhas. Tagage piisav valgustus. 

• Kinnitage töödeldav detail alati töötamise ajaks sobivate kinnitusrakistega. Tagage piisav 
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toetuspind. 

• Masina tööpõhimõtteid ei tohi muuta ja masinat tohib kasutada ainult tootja ettenähtud töö 
tegemiseks. 

• Ärge töötage masinaga, kui teie terviseseisund häirib keskendumist, olete üleväsinud või uimastite, 
alkoholi või ravimite mõju all. 

• Pärast paigaldus- või remonttöid eemaldage enne masina sisselülitamist selle küljest tööriistavõti ja 
teised lahtised osad. 

• Pidage kinni kõikidest masina ohutusjuhistest ning hoidke ohutusteave laitmatus ja loetavas 
seisukorras. 

• Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud töökeskkonnast, masinast ja tööriistadest eemal. 

• Masinat tohivad kasutada, seadistada ja hooldada ainult sellega kursis ning ohtudest teadlikud 
isikud. 

• Ärge kasutage pistiku pesast väljatõmbamiseks toitejuhet. Kaitske kaablit kuumuse, õli ja teravate 
servade eest. 

• Vältimaks masina kogemata sisselülitamist veenduge, et masina ühendamisel toitega on pealüliti 
asendis „VÄLJAS”. 

• Kandke liibuvaid tööriideid, kaitseprille, kaitsekindaid ja kõrvaklappe. Pange pikad juuksed kinni. 
Ärge kandke töö ajal kella, käevõrusid, kette, sõrmuseid, kaelarätte ega kindaid (pöörlevad osad!). 

• Kõrvaldage kohe ohtu suurendavad tõrked. 

• Ärge laske masinal kunagi töötada järelevalveta ja jääge tööriista täieliku seiskumiseni masina 
juurde. Seejärel tõmmake toitepistik välja, et seadet ei oleks võimalik kogemata sisse lülitada. 

• Kaitske masinat niiskuse eest (lühise oht!). 

• Ärge kunagi kasutage elektrilisi tööriistu ja masinaid süttivate vedelike ega gaaside keskkonnas 
(plahvatusoht!). 

• Veenduge alati enne kasutamist, et ükski detail ei ole kahjustatud. Kahjustatud detailid tuleb 
ohuallikate kõrvaldamiseks kohe asendada. 

• Ärge koormake masinat üle! Parem ja ohutum on töötada näidatud võimsusvahemikus. Kasutage 
õigeid tööriistu. Veenduge, et tööriistad ei ole kahjustatud. 

• Võimalike ohtude ja riskide vältimiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid. 
 
Tähelepanu! 
Iga tööriista kasutamisel on mõned ohud. Kõikide tööde (ka kõige lihtsamate) tegemisel tuleb 
olla äärmiselt ettevaatlik ja hoolikas. Ohutu töötamine sõltub kasutajast. 
Isegi kui järgitakse kõiki ohutuseeskirju ja tööriista kasutatakse eeskirjade kohaselt, jäävad 
järele veel jääkriskid. 
 

2.2 Ohutuse erijuhised 
 

• Kasutamise ajal peab olema tagatud kompressori piisav jahutus. Kaugus lähimast seinast peab 
olema vähemalt 50 cm. (Kompressorit ei tohi kinni katta.) 

• Süttivate vedelike, näiteks laki pihustamisel tekib tule- või plahvatusoht. Seepärast tagage eelkõige 
suletud ruumides vastav ventilatsioon. 

• Kompressor võib sisse imeda ainult puhast, kahjulike lisanditega õhku. Kompressorit ei tohi 
kasutada samas ruumis, kus tehakse värvimistöid. 

• Paigalduskohas ei tohi olla lahtist tuld ega sädemeid. 

• Kaablitrumliga ühendamisel peab kaabli ristlõige olema vähemalt 2,5 mm2. Trumlil olev kaabel peab 
olema täielikult lahti keritud, et vältida pingekadu ja ülekuumenemist. Kui võimalik, tuleb 
kompressorit kasutada ainult otse pistikupessa ühendatuna. 

• Enne ülevaatus-, puhastus- või hooldustöid ühendage kompressor alati elektrikontaktist lahti ning 
vabastage rõhu alt voolikud ja survepaak. 

• Kompressori paigaldamisel, kasutamisel, hooldusel ja remontimisel tuleb järgida Euroopa 
standardeid. Kui Euroopa standardid ei ole veel vastava riigi õigusaktidesse sisse viidud, tuleb 
rakendada selles riigis kehtivaid eeskirju. 

• Väljaspool Euroopa standardite kehtivusala peavad kompressori kasutajad järgima kasutusriigis 
kehtivaid ohutuse ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju. Vajaduse korral tuleb enne kompressori 
kasutuselevõttu rakendada meetmeid, et pidada kinni asjaomase riigi eeskirjadest. 

 

2.3 Ohutus kasutamisel 
 

Enne kompressori käivitamist veenduge järgnevas. 

• Tagage inimeste ohutus. 

• Vältige materiaalse kahju tekkimist. 

• Hoiduge igasugusest ohutust vähendavast tööviisist. 

• Suruõhku ei tohi kunagi suunata inimeste või loomade poole. 
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Tähelepanu! 
Mõned kompressori osad võivad töötamise ajal minna väga kuumaks. Laske kompressoril 
maha jahtuda, enne kui puudutate silindripead, järeljahutit ja survevoolikuid. 
 
Tähelepanu! 
Kompressoril on automaatne sisse- ja väljalülitustsükkel. Seepärast on võimalik käivitumine, 
kui pinge pärast voolukatkestust uuesti taastub. 
 
 

2.4 Kaitseseadised 
 

• Lubatud tööülerõhu ületamisel rakendub kaitseklapp (ülerõhuventiil). Selle seadistusi ei tohi muuta. 

• Kate takistab pöörlevate osade puudutamist. 
 

2.5 Personali kvalifikatsioon 
 
See käsiraamat on suunatud 

• kasutajatele, 

• operaatoritele, 

• hoolduspersonalile. 
Seetõttu hõlmavad hoiatavad juhised nii kompressori käsitsemist kui ka korrashoidu. 
Kompressoriga töötamine eeldab põhjalikke eriteadmisi. 
Mehaaniliste töövahenditega võivad töötada ainult koolituse läbinud või väljaõppe saanud isikud või 
spetsialistid. 
Kompressori elektrisüsteemiga seotud töid tohib teha ainult elektrik või elektriku juhtimise ja järelevalve 
all töötav isik. 
 
Tähelepanu! 
Käesolev kasutusjuhend ei asenda kompressori kasutamist, korrashoidu, remontimist ja 
töökindluse kontrollimist puudutavat tutvustust. 
 
 

3. Tehnilised andmed 
 

3.1 Tehnilised andmed – Airboy Silence 50 Pro 
 
Järgmised andmed on tootja poolt heaks kiidetud tööanded. 
 

Mudel: .......................................................................  Airboy Silence 50 Pro 
Maksimaalne vooluhulk .............................................  50 l/min 
Mass: .........................................................................  umbes 22 kg 
Maksimaalne rõhk: ....................................................  8 bar 
Mõõtmed:...................................................................  34 × 34 × 50 cm 
Paagi maht: ...............................................................  9 liitrit 
Mootor: ......................................................................  0,34 kW; 2,4 A 
Elektriühendus: 50 Hz ...............................................  230 V 
Paagitäitmisaeg temperatuuril 20 °C: ........................  u 105 s 
Õhuühendus: .............................................................  pistiknippel 1/4“ 
Müratase:...................................................................  40 ±2 dB 

 
 

4. Tarnekomplekt 
 

Nimetus Arv 

Kompressor Airboy Silence 50 Pro 1 

Õlipaak, tüüp: Roloil – Sincom/32 E 1 

Kasutusjuhend 1 
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5. Paigaldamine ja ladustamine 
 
Kompressorit tuleb hoida ja kasutada kuivas katusealuses ruumis, kus kompressor on ilmastikumõjude 
eest kaitstud. Ladustamistemperatuur peab olema –10 °C ja +40 °C vahel. 
 
Pärast kompressori lahtipakkimist kontrollige, kas on võimalikke transpordikahjustusi. Pakkematerjal 
tuleb paigaldusriigis kehtivate õigusaktide kohaselt käidelda, utiliseerida või taaskasutada. 
 
 

6. Põhikomponendid 
 
1. Mootori agregaat 
2. Õhupaak 
3. Rõhulüliti 
4. Manomeeter – paagi rõhk 
5. Suruõhufilter 
6. Manomeeter – väljundrõhk 
7. Kaitseklapp/ülerõhuventiil 
8. Õhuühendus 
9. Kondensaadi väljalaskekork 
10. Kandesang 
11. Imifilter 
12. Õli vaateklaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kasutamine 
 

7.1 Enne sisselülitamist 
 
Paigaldage kompressor horisontaalsele ja siledale pinnale. Hoolitsege selle eest, et ruum oleks 
korralikult ventileeritud ja piisavalt suur. Kui õhku ei ole piisavalt, tuleb installeerida sobiv 
dimensioonitud õhuimur või ventilaator. 
 
Tähelepanu! 
Kompressoris ei ole õli. Muidu võiks seadmes asuv õli transpordi ajal kompressioonikambrisse 
sattuda ja seal kahjustusi tekitada. 
 
- Võtke kork imitoru otsast ära ja monteerige siia imifilter. Hoidke korki kindlas kohas, sest 

kompressori transportimisel on see vaja jälle ette panna. 
- Täitke pumba korpuse ülemine osa kaasasoleva õliga. Pöörake tähelepanu sellele, et õlinivoo 

ulatuks ainult kuni maksimumi märgini! See asub vaateklaasi keskkohas. 
- Ärge kasutage teistsugust õlitüüpi, kui tootja on nimetanud ja kaasa pannud. Vastasel juhul 

garantiinõue ei kehti. 
- Hoidke järelejäänud õli juurdelisamiseks alles. 
- Laske imifiltril kergelt surudes imitorusse fikseeruda. 
- Kui õli on sisse valatud, ei tohi kompressorit enam viltu ega kaldu panna, muidu voolab õli välja. 
 

7.2 Kompressori kasutamine 
 
Sisselülitusnupp on paigutatud rõhulüliti peale. 
 
- Seadke see asendisse „0”. 
 
Tähelepanu! 
Ühendage võrgupistik sobivasse vooluvõrku. Kompressori voolutarve on 2,4 A. Kompressori 
toitejuhtme ja ka võimalike pikendusjuhtmete traadid peavad olema pikkuse kohta sobiva 
ristlõikega. 

10 
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- 3 m: ristlõige 1 mm2 
- 3 m kuni 20 m: ristlõige 1,5 mm2 
 
- Seadke sisselülitusnupp asendisse „1”. 
 
Kompressori töötsükkel toimub täisautomaatselt. 
 
Rõhulüliti seiskab kompressori kohe, kui paagis on saavutatud maksimaalne 
rõhk 8 bar. Kui jõutakse minimaalse rõhuni 6 bar, lülitab rõhulüliti mootori 
automaatselt sisse. 
 
Väljundrõhku reguleeritakse rõhuregulaatori küljes asuvast pöördnupust. 
- Tõmmake pöördnupp kõigepealt üles. 
- Nüüd saate väljundrõhku pöörates reguleerida. 
- Päripäeva keeramisega väljundrõhk tõuseb, vastupäeva keeramine langetab 

seda. 
- Kui on seadistatud õige rõhk, tuleb surunupp taas alla suruda. 
 
 

7.3 Püsikasutuse piirang 
 
Kõver nr 1 näitab maksimaalset püsikasutust 
mootoritemperatuuri umbes 115 °C saavutamiseni. 
(Mootorikaitsme väljalülitustemperatuur, kui 
mootoritemperatuur on algselt 20 °C.) 
Näide: 6 bar = 116 minutit 
 
Kõver nr 2 näitab töötamise ja seismise vahekorda. 
Näide: 4 bar = 76% tööaega tunni kohta, st 46 minutit 
töötamist ja 14 minutit seismist tunnis. 
 
Kõverad näitavad keskmisi väärtusi, kui pinge on 230 
V / 50 Hz ja keskkonnatemperatuur 20 °C. 
 
Kompressori elu- ja kasutusea pikendamiseks tuleb 
tingimata kinni pidada 15-minutilisest sisse- ja 
väljalülitatud oleku pikkusest. Pikem sisselülitatud 
olek põhjustab kompressori ülekuumenemist ja 
suuremat õlikulu, sel omakorda on negatiivne mõju 
võimsusele ja elueale. 
 
Tähelepanu! 
Pärast kasutamist ühendage kompressor elektrikontaktist lahti. Tõmmake kiirõhutusventiili 
rõngast või avage paagi all asuv kondensaadi väljalaskeava, et lasta rõhk paagist täielikult 
välja. 
 
Tähelepanu! 
1. Ärge eemaldage ühtki kompressori detaili sel ajal, kui survepaak on rõhu all. 
2. Ärge eemaldage ühtki elektrisüsteemi osa sel ajal, kui kompressor on vooluvõrku 

ühendatud. Ühendage see alati enne elektrikontaktist lahti. 
3. Ärge muutke rõhulüliti seadistusi. 
4. Kui väljalülitatud kompressoril ei tööta tühjendusventiil, ühendage kompressor 

elektrikontaktist lahti ja tehke kindlaks vea põhjus. 
5. Hoolitsege selle eest, et kompressori õli oleks puhas. Veenduge, et õlinivoo on õige. 
6. Olge tähelepanelik, kui lasete paagist rõhku kiirtühjendusventiili või väljalaskeventiili kaudu 

välja. Suruõhk võib olla väga ohtlik. Hoolitsege selle eest, et väljuv suruõhk ei keerutaks 
õhuga üles tolmu, kive ega muid osakesi, vaid väljuks ohutult. 

 
 

8. Hooldus, korrashoid ja puhastamine 
 
Enne puhastus-, hooldus või korrashoiutöid ühendage masin alati vooluvõrgust lahti ja 
veenduge, et suruõhupaak on rõhuvaba. 
 
Hooldus-, korrashoiu- ja puhastustöid võivad teha ning seadet käsitseda ainult spetsialistid, 
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kes on kompressori tööpõhimõtete ja ohutusnõuetega tuttavad. 
 
Kompressori kahjustuste vältimiseks ärge kasutage agressiivseid ega söövitavaid vahendeid. 
Kasutage pehmet lappi või pintslit. 
 
Tähelepanu! 
Lühiste ja korrosiooni vältimiseks ei tohi kompressor veega kokku puutuda. 
 
 

8.1 Hooldustabel 
 

 
 

Korrapäraselt tehtavad hooldustööd Kord 
nädalas 

Kord 
kuus 

Kord 
aastas 

Kontrollige õlinivood vaateklaasi kaudu. Õlinivoo peab 
vastama sildil toodud andmetele. 

*   

Laske kondensatsioonivesi filtrist/rõhuregulaatorist välja. 
Selleks vt joonist 6. Seejuures peab paak rõhu all olema. 

 *  

Laske kondensatsioonivesi paagist välja. Tekitage paaki rõhk 
ja avage kondensaadi väljalaskekraan. (joonis 7). Kallutage 
seejuures kergelt kompressorit. Tehke seda kohas, kus ei ole 
ohtu põrandat kahjustada. 

 *  

Kontrollige rõhu tekkimist: ühendused, liitmikud, keermeliited 
ja elektridetailid peavad kindlalt kinni olema. 

 *  

Kontrollige õhuvõtufiltrit. Ummistuse korral vahetage välja.  Iga 3 kuu 
tagant 

 

Puhastage kompressorit pehme lapiga.  *  

Võtke filterelement (joonis 8) välja ja puhuge õhuga läbi. Seda 
toimingut võib teha ainult täielikult tühjendatud paagiga. 

 Iga 6 kuu 
tagant 

 

Filtri/rõhuregulaatori visuaalne kontroll   * 

Kontrollige ülerõhuventiili (joonis 9). Tõmmake seejuures veidi 
rõngast, kui paagis on veel rõhku. 

  * 

Õlivahetus   * 

 

8.2 Õlivahetus 
 
- Ühendage kompressor vooluvõrgust lahti ja veenduge, et 

suruõhupaak on rõhuvaba. 
- Võtke kompressori kaas (1) maha; selleks vabastage 

kinnitusklamber (2). 
- Kallutage kompressorit ettevaatlikult ja ainult nii palju, et 

vana õli saaks välja voolata. Seejuures hoidke mootoriplokki 
ühe käega kinni. (Tehke töid ainult siis, kui kompressor on 
maha jahtunud.) 

- Kontrollige korpuse ääre tihendi seisukorda ja vahetage see 
vajaduse korral välja. 

- Hoolitsege selle eest, et tihend oleks õigesti paigaldatud ja lekkekindlus tagatud. 
- Paigaldage kompressori kaas (1) uuesti kindlalt agregaadi külge. 
 
Märkus. 
Vana õli käitlemisel tuleb järgida asukohariigi vastavaid eeskirju. 
 

Joonis 6 Joonis 7 Joonis 8 Joonis 9 

1 

2 
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Tähelepanu! 
Kasutage AINULT õlisorti „ROLOIL - SINCOM/ 32 E”, sest teised õlid võivad kompressorit 
pöördumatult kahjustada. Garantii kehtib seepärast AINULT siis, kui kasutatakse ülalmainitud 
õlisorti. 
 
 

9. Veaotsing ja vigade kõrvaldamine 
 
Tähelepanu! 
- Enne kompressori juures millegi tegemist ühendage kompressor vooluvõrgust lahti. 
- Laske rõhk suruõhupaagist täielikult välja. 
- Töid tohivad teha ainult vastava väljaõppega spetsialistid. 
 

9.1 Kompressor ei käivitu. 
 
a) Võrgust ei tule voolu. Kontrollige kaitsmeid ja pistikuid. 
b) Kaabel on katki või on ühendused lahti. Kontrollige testeriga, kas 

elektriskeemil olevad ühendused on olemas. 
c) Rõhk on õhupaagis rõhulüliti aktiveerimiseks liiga kõrge. Laske õhk 

paagist välja. 
d) Tagasilöögiklapp lekib. Painduv survetoru tuleb tagasilöögiklapi küljest 

ära võtta. Kontrollige, kas õhupaagist eraldub ventiili kaudu suruõhku. 
Kui see nii on, siis tuleb ventiilikork (1, joonis 10) lahti keerata. 
Puhastage kummikorgi (2, joonis 10) tihendpind kuiva lapiga. Kui ventiil 
lekib ikka veel, siis tuleb see asendada. 

e) Käivitusrelee on rikkis. Võtke ühendust klienditeenindusega. 
f) Kondensaator on katki. Vahetage see välja. 
g) Termokaitselüliti lülitas kompressori ülekuumenemise tõttu välja. Pärast 

piisavat jahtumist käivitub kompressor automaatselt uuesti. 
 

9.2 Kompressor töötab, kuid ei saavuta maksimumrõhku 
 
a) Kontrollige, kas seadmel on lekkeid. 
b) Kontrollige rõhulüliti jõudlust ja vajaduse korral reguleerige seda. 
c) Tagasilöögiklapp on rikkis (või ummistunud) ja piirab läbivoolu. Asendage klapp. 
 

9.3 Kompressor töötab, kuid rõhk paagis ei tõuse (või tõuseb ainult 
väga aeglaselt) 

 
a) Õhufiltri imitoru kork ei ole eemaldatud. 
b) Imifilter on ummistunud. Puhastage või asendage see. 
c) Kontrollige, kas seadmel on lekkeid. 
 

9.4 Kompressor töötab, kuid ei laadi. 
 
Tõrke põhjuseks võivad olla rikkis ventiilid või 
tihendid. (kõrval asuv joonis). Laske kahjustatud 
detail volitatud spetsialistil kohe välja vahetada. 
 

9.5 Kompressor seiskub kasutamise ajal. 
 
a) See mootor on varustatud automaatselt lähtestuva kaitsereleega, mis katkestab kompressori töö, 

kui selle temperatuur tõuseb liiga kõrgele. Kompressor lülitub 15–20 minuti pärast automaatselt 
sisse tagasi. 

b) Kompressor on saavutanud maksimumrõhu ja lülitub välja. See lülitub automaatselt tagasi sisse, 
kui on saavutatud miinimumrõhk. 

 

9.6 Õhulekked 
 
Selle põhjuseks võivad olla lekkivad ühendused. Seepärast tuleb teha ühendused nende 
kontrollimiseks seebiveega märjaks. 
 

J
o
o
n
i
s
 
1
0 

 

Joonis 10 
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9.7 Rõhulüliti all asuva ventiili leke 
 
a) Ventiil on kahjustatud. Vahetage see välja. 
b) Tõrke võib põhjustada lekkiv tagasilöögiklapp. (9.1) 
 

9.8 Kompressor töötab ka siis, kui õhku ei tarvitata. 
 
Kusagil on leke (vt ka punkti 9.6). 
 

9.9 Kompressor töötab, kuid seiskub liiga sageli. 
 
a) Paagis on liiga palju kondensatsioonivett. Laske see välja. 
b) Kusagil on leke. (vt ka punkti 9.6) 
 

9.10 Kompressor ei lähe tööle, kui õhurõhk on miinimumväärtusest allpool. 
Kompressor ei seisku, kui rõhk on maksimumväärtusest ülalpool. 

 
Rõhulüliti on rikkis. Lülitage kompressor kohe välja ja kõrvaldage enne edasitöötamist probleem. Muidu 
võib see põhjustada raskeid vigastusi või kahjustusi. 
 

9.11 Kompressor läheb liiga kuumaks või kulutab liiga palju õli. 
 
a) Õlinivoo ei ole õigel kõrgusel. Kontrollige seda ja vajaduse korral lisage õli. 
b) Kasutatud on vale õli. Kasutage ainult tootja soovitatud õli. 
c) Kusagil on õhuleke. (vt ka punkti 9.6) 
d) Imifilter on ummistunud. Puhastage või asendage see. 
e) Ruumi temperatuur on liiga kõrge. Ärge paigutage masinat kunagi kappi või muusse sarnasesse 

kohta. Paigalduskoht peab olema alati hästi ventileeritud ja kompressorit tuleb kasutada jahedas 
kohas. 

f) Kompressorit koormatakse liiga tugevalt. Hoolitsege selle eest, et kasutaksite kompressorit üksnes 
nimetatud võimsusvahemikus. 

 
 

10. Garantiitõend 
 
Anname oma toodetele garantiitingimuste raames laitmatu kvaliteedi garantii. Seaduste ja asukohamaa 
määruste järgi algab 24-kuuline garantiiaeg toote üleandmisega. Aega tõendage ostutõendiga 
(kassatšekk, arve, saateleht vms). Hoidke need dokumendid hoolikalt alles. 
 
Garantii ei hõlma loomulikust kulumisest, transpordikahjustustest, ülekoormamisest ega 
asjatundmatust kasutamisest ja ümberkäimisest tingitud kahjustusi. Materjali- või tootjavigadest 
tekkinud kahjud kõrvaldatakse tasuta asendustarne või remondiga. 
 
Garantiijuhtumi või remondivajaduse korral pöörduge palun edasimüüja poole. 
 
 

11. Elektriskeem 
 
1 Sisselülitusrelee 
2 Ülepingekaitse 
3 Klemmlaud 
4 Rõhulüliti 
 
L pruun 
N sinine 
E kollane/roheline 
A must 
B valge 
D pruun 
F helesinine 
G kollane/roheline 
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12. Koostejoonis 
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13. Varuosade nimekiri 
 

Positsioon Nimetus Positsioon Nimetus 

    

C 0034 Kaabliklemm C 0101 Tihendusmansett 

C 0040 Reduktor G1/4"-G1/8" C 0103 Tihend 

C 0046 Tagasilöögiklapp C 0106 Vahedetail 

C 0047 Liitmik M5 × 6 C 0109 Kaar 

C 0049 Kork 1/4" C 0110 Kondensaator 

C 0051 Voolik 6 × 4 C 0111 Relee 230 V 

C 0068 Võrgupistik (EL) C 0112 Relee 230 V 

C 0081 Plastist käepide C 0113 Kruvi 

C 0082 Rõhulüliti C 0115 Silindri tihend 

C 0083 Liitmik 1/4" × 80 C 0116 Plaat 

C 0088 Manomeeter (väljundrõhk) C 0117 Tihend 

C 0089 Liitmik C 0118 O-rõngaga kork 

C 0091 Elektrikaabel C 0126 Amortisaator 

C 0092 T-liitmik C 0219 Moodul (115 V) 

C 0133 Võrgupistik (UK) C 0220 Moodul (230 V) 

C 0151 Liitmik 1/4" × 60 C 0223 Mootori moodul (230 V) 

C 0155 Suruõhupaak C 0284 Mootori moodul (115V) 

C 0164 Filterregulaator C 0317 Relee 115V 

C 0180 Võrgupistik (USA) C 0323 Klapiplaat 

C 0181 Kaabel 115 V C 0324 Ventiil 

C 0182 Kaabel 115 V C 0325 Relee 115V 

C 0202 Liitmik C 0338 Kondensaator 115 V 

C 0297 Survevoolik C 0364 Polt ja mutter 

C 0339 Voolik C 1099 Õli vaateklaas 

C 0340 Rõhulüliti (115 V) C 1235 Mooduliplaat 

C 0354 Väljalaskekraan C 1720 Nippel 1/8" 

C 0356 Voolik 6 × 4 C 1794 Imifilter 

C 0517 Sulgekork 1"   

C 0522 Tihendusseib   

C 0567 Nippel 1/8"   

C 0582 Kummijalg   

C 0919 Kaas   

C 1681 Liitmik   

C 1965 Kaitseklapp   

 
 

14. Varuosade tellimine 
 
Varuosade tellimisel tuleb nimetada järgmised andmed: 
- kompressori nimetus, seerianumber ja valmistusaasta; 
- vajaliku detaili positsiooninumber ja nimetus, mille saab koostejooniselt ning varuosade nimekirjast; 
- soovitud tellimiskogus. 
 
Tähelepanu! 
Defektsed varuosad võib välja vahetada ainult spetsialist. Seejuures tuleb tarvitusele võtta kõik 
vajalikud ohutusabinõud, et vältida isikuvigastusi ja materiaalset kahju. 
 
Ohutusnõuete eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi ja/või materiaalset kahju, mille eest 
tootja ei vastuta. 
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15. Tarvikud 
 
Polüuretaanist spiraalvoolik PRO 
 
7,5 m; 8/12 mm ID/AD1)2) 1/4“ ühenduskeermega 
Artikli number: 210 5810 
 
 
 
Aerograaf AS (Air-Brush-Set AS) 
 
Artikli number: 210 1050 
 
 
 
Rohkem tooteid, näiteks värvipüstolid, puhurpüstolid, rehvitäitjad, hooldusüksused jms, leiate 
meie internetilehelt: www.aircraft-kompressoren.com 
 
 
 

16. EÜ vastavusdeklaratsioon 
 
Tootja/turustaja: AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH 
 Gewerbestraße Ost 6 
 A-4921 Hohenzell 
 
deklareerib, et toode 
 
Tooterühm: AIRCRAFT®-i suruõhutehnika 
 
Masina tähis: AIRBOY Silence 50 PRO 
 
Masina tüüp kompressor 
 
Seerianumber:  ______________________  
 
Ehitusaasta: 20 ______  
 
vastab kõigile ülaltoodud direktiivi asjakohastele nõuetele ning teistele (alltoodud) kohalduvatele 
direktiividele, sealhulgas deklaratsiooni esitamise hetkel kehtinud muudatustele. 
 
Vastavad EÜ direktiivid: 2006/42/EÜ masinadirektiiv 
 2006/95/EÜ madalpingedirektiiv 
 2004/108/EÜ EMÜ direktiiv 
 2009/105/EÜ lihtsate survemahutite direktiiv 
 1997/23/EÜ surveseadmete direktiiv 
 
Rakendati järgmisi ühtlustatud standardeid 
 
EN 12100-1 Masinate ohutus. Põhimõisted, üldised põhimõtted. 1. osa: 

Põhiterminoloogia, metoodika 
 
EN 12100-2 Masinate ohutus. Põhimõisted, üldised põhimõtted. 2. osa: Tehnilised 

juhtalused ja spetsifikatsioonid 
 
EN 1012-1 Kompressorid ja vaakumpumbad, ohutusnõuded; osa 1: Kompressorid; 

saksakeelne redaktsioon EN 1012-1:2006 
 
EN 60335-1 Elektroonikaseadmete ohutus kodumajapidamises ja samasugustel 

otstarvetel kasutamiseks; osa 1: Üldnõuded 
 
EN 55014-1:2006 Elektromagnetiline ühilduvus – nõuded majapidamisseadmetele, 

elektritööriistadele ja teistele sarnastele elektriseadmetele – osa 1: 
Interferents 
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EN 55014-2:1997+ A1:2001 Elektromagnetiline ühilduvus – nõuded majapidamisseadmetele, 

elektritööriistadele ja teistele sarnastele elektriseadmetele – osa 2: 
Häirekindlus 

 
EN 61000-3-2:2006 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC); osa 3-2: Piirangud. 

Voolutugevuse harmooniku kiirguse piirangud (seadme 
sisendvoolutugevus <= 16 A faasi kohta) 

 
EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC); osa 3-3: Piirangud. 

Pingemuutuste, pinge kõikumiste ja madalpinge tarnesüsteemi pinge 
kõikumise piirangud <= 16 A faasi kohta või vähem tarbivatele 
seadmetele, mis ei oma lisaühendusi 

 
EN 60204-1 Masinaohutus, masinate elektrivarustus; osa 1: Üldnõuded (IEC 

60204-1:2005) 
 
Dokumentatsiooni eest vastutab: Klaus Hütter, Gewerbestraße Ost 6, A-4921 Hohenzell 
 
Hohenzell, 12.04.2011 Hallstadt, 12.04.2011 
 
 

 
    
Klaus Hütter Kilian Stürmer 
Tegevdirektor Tegevdirektor 
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17. Märkmed 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müük Saksamaal 
Stürmer Maschinen GmbH I Dr.Robert-Pfleger-Str. 26 I D-96103 Hallstadt 
Telefon: 0049 (0) 951 965 550 | Faks: 0049 (0) 951 965 5555 
E-post: info@aircraft-kompressoren.de | Internet: www.aircraft-kompressoren.de 
 
Müük Austrias 
AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH | Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell 
Telefon: 0043 (0) 775 270 9290 | Faks: 0043 (0) 775 2709 2999 
E-post: info@aircraft.at | Internet: www.aircraft.at 
 
Kasutusjuhendi sisu on firma AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH ainuomand. Selle dokumendi edasiandmine ja 
paljundamine, sisu töötlemine ja edastamine on keelatud, kui selleks ei ole antud sõnaselget nõusolekut. Keelu eiramisega kaasneb 
hüvitiskohustus. Tehnilised muudatused ja eksimused on võimalikud. 
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