
 
 

 
 

BFW 40/E 
 
 

 
 

Kasutusjuhend 



 
Kasutusjuhendi lugemisel voltige piltidega leheküljed lahti. 
 

 



 
Kasutusjuhend 
BFW 40/E 
 
Austatud klient! 
 
BFW 40/E on ideaalne seade metalli, plasti ja puidu freesimiseks ja puurimiseks. 
Masina varustusse kuuluvad: 
- kvaliteetne, kõikidel pöörlemissagedustel suure veojõuga vaikselt töötav 

püsimagnetiga alalisvoolumootor 
- suure jõudlusega ohutu madalpinge-toiteplokk 
- sujuv pöörlemissageduse regulaator optimaalseks kohandumiseks erinevate 

materjalide ja tööriistadega 
- kõrge samatelgsuse peatumatu spindel ½″ väliskeermega puuripadruni või 

puuripesa kinnitamiseks 
- ø 43 mm spindlikael euronormile vastavate puurimis- või freesimisaluste külge 

kinnitamiseks 
- 6 terasest puuripadrunit 2,35 kuni 6 mm optimaalseks samatelgsuseks. 
 
 
Seadme osad (joonis 1): 
 
1. Toiteploki toitejuhe 
2. Toiteplokk, 230 V vahelduvvool – 40 V alalisvool 
3. Pöörlemissageduse tabel 
4. Toiteploki toitelüliti 
5. Pöörlemissageduse reguleerimisnupp 
6. Mootori ühenduskaabel, 40 V alalisvool 
7. Toitenupp 
8. Freesimootor 
9. ø 43 mm kinnitus-ist puurimis- või freesimisalusele 
10. ½″ keermega spindel puuripadrunitele või puuripesadele 
11. Võtmepind SW 17 
12. Puuripadrun 
13. Puuripadruni hülssmutter 
14. Lukustustihvt 
 
 
Tehnilised andmed 
 
Freesimootor 

Pinge: 40 V alalisvool 
Võimsus: 250 W KB 10 min 
Pöörlemissagedus: 900 kuni 6000 p/min 
Müratase:   
Puuripadrunid: ø 2,35 mm, 3,0 mm, 

3,2 mm, 4,0 mm, 
5,0 mm, 6,0 mm 



 
Toiteplokk 

Primaarpinge: 220–240 V, 50/60 Hz 
Sekundaarpinge: 40 V alalisvool 
Võimsus: 250 W KB 10 min 
 

Seadme kaitseklass: II  
 

Kasutusest kõrvaldatud seade ei kuulu olmejäätmete hulka  
 
 

Juhtimine 
 

Tähelepanu! 

 
Mootorit tohib kasutada üksnes komplekti kuuluva ohutu toiteplokiga (40 V 
alalisvool). Muu toiteploki kasutamine on eluohtlik. 
 

Paigaldamine puurimis- või freesimisalusele 
 

Juhis! 

 

Ohutu ja täpne töö on võimalik ainult siis, kui freesimootor on korralikult kinnitatud 
stabiilse puurimis- või freesimisaluse külge. Puurimis- või freesimisalus peab olema 
kindlalt lauaplaadile kinnitatud. Ohutu ja täpse töö huvides soovitame PROXXON 
puurimis- ja freesimisalust BFB 2000 koos ristlauaga KT 150. 
 

Tähelepanu! 

 

Enne freesimootori mis tahes hooldustoimingut tuleb toitejuhe või mootori 
ühendusjuhe vooluvõrgust lahti ühendada! 
1. Pingutage freesimootor kinnitatud puurimisalusele (joonis 2) ja fikseerige. 
2. Ühendage toiteplokk toitejuhtme abil vooluvõrku. 
3. Veenduge, et toiteplokk on välja lülitatud. 
4. Ühendage freesimootor toiteplokiga. 



 
Koostejoonis 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Kas Teie seade ei tööta korralikult? Siis lugege palun kasutusjuhend veel kord 
hoolega läbi. 
Kui seade on tõesti defektne, saatke see palun aadressil: 
 
PROXXON Zentralservice PROXXON Zentralservice 
D-54518 Niersbach A-4224 Wartberg/Aist 
 
Reageerime viivitamatult ja usaldusväärselt! Samalt aadressilt saate tellida ka kõik 
vajalikud varuosad. 
 
NB! 

Lühike veakirjeldus aitab meil veelgi kiiremini reageerida. Tagasisaatmisel 
garantiiajal tuleb lisada ostukviitung. 
Seade tuleb tagasi saata originaalpakendis. 
Nii väldite transpordikahjustusi. 
 
 
 

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. 


