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Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. 
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei 
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. 

 
Tehnilise teabe leht 

MONTAAŽILIIM ECOGRIP 50A 

Viimati täiendatud: 17/03/2006         Lk. 1  

Tehnilised andmed: 

Sideaine Akrüül 
Konsistents Stabiilne pasta 
Kõvenemissüsteem Kuivamine ja kõvenemine 
Liimiv aeg  Umbes 15 minutit 
Tihedus (DIN 53479) 1,3 g/ml 
Vastupidavus temperatuurile - 20 ° C kuni + 70 ° C (kõvenenud) 
Kõvenemise aeg * Lõplik tugevus 24 – 48 tunni pärast 
* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne 

 
 
Toote kirjeldus: 
 
Ecogrip 50A on lahustivaba, kiire algnakkega tugev montaažiliim. Tänu oma täiteomadustele 
võib teda kasutada ka ebatasastel pindadel. Sobib enamuse ehitusmaterjalidega, nii 
poorsete kui mittepoorsetega. 
 
 Omadused: 
 

- Lahustivaba. 
- Kantakse ainult ühele pinnale. 
- Väga hea algnake. 
- Tänu täiteomadustele võib kasutada ka ebaühtlastel pindadel. 
- Veekindel. 
- Ülevärvitav. 
- Asendab naelu ja kruvisid. 

 
Kasutamine: 
 

- Aknalaudade, liistude, roovituse ja kipsplaatide kinnitamine. 
- Vaipkatete,trepininade, ja –servade liimimine. 
- Põranda- ja seinalaudade ning aknaraamide kinnitamine. 
- Lahtiste plaatide fikseerimine. 
- Polüstürooli ja muude pehmete isolatsioonimaterjalide liimimine. 

 
Lk.2 

 
Pakend: 
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Värvus:  valge 
Pakend : 310 ml padrun. 
 
Säilivusaeg: 
 
12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 kuni +25ºC. 
Hoida külmumise eest! 
 
 
Pinnad: 
 
Tüüp :  Kõik materjalid (ka polüsturool ja PVC ) peale polüetüleeni, polüpropüleeni ja 
bituumeni. Vähemalt üks pindadest peaks olema poorne, kuna muidu kuivamisaeg pikeneb 
oluliselt.  
Pinna seisukord: puhas, kuiv, tolmu ja rasvavaba. Soovitav eelnev sobivustest 
 
Kasutamine: 
 
Meetod :  Lõika padrunil keerme kohalt ots ära . Keera otsik padruni külge ja lõika ots ära 
soovitud laiusega riba saamiseks. Kasutades hermeetiku püstolit kanna liim pinnale riba või 
punktidena. Alati kanna liim detaili servadesse. Pressi liimitavad pinnad koheselt kokku. 
Koputa pinnad kokku kummihaamri abil. Raskete detailide või vertikaalse kinnitamise korral 
võib vaja minna toestust. Ära kasuta kohtades, kus võib olla pidev kokkupuude veega! 
Temperatuur : +5 kuni +35ºC 
Puhastamine : enne kuivamist veega, pärast kõvenemist mehaaniliselt. 
Parandamine : Ecogrip 50 A. 
 
Tervise ja ohutusnõuded: 

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsema info jaoks vaata silti. 

 


