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Ohutuskaart
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1 JAGU: AINE/SEGU NING ARIUHINGU/ETTEVOTIA IDENTIFITSEERIMINE

1.1
1.2

Tootetadhis: PENOSIL Premium Acrylic Sealant
Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata :
Sobivad kasutused: Hermeetik

Mittesoovitatavad kasutused: K&ik, mida ei ole kasutatud kdesolevas epigraafis ega epigraafis 7.3.

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: KRIMELTE OU
Suur-Paala 10
13916 Tallinn - Estonia
Tel.: +372 605 9300 -
Faks: +372 605 9315
sds@krimelte.com
www.krimelte.com

Hadaabitelefoni number : 112

2.1

2 JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Aine voi segu klassifitseerimine:

CLP-maéirus (EU) nr 1272/2008:

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuna kooskdlas CLP-mé&arusega (EU) nr 1272/2008.
Margistuselemendid:

CLP-maéirus (EU) nr 1272/2008:

Ohulaused:

Ei ole asjakohane

Hoiatuslaused:

P101: Arsti poole pé6rdudes votta kaasa toote pakend voi etikett

P102: Hoida lastele kattesaamatus kohas

P501: Kdrvaldada sisu/mahutid kooskdlas kehtivate jaatmekaitlusseadustega
Muud ohud:

Ei ole asjakohane

3 JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1

3.2

Ained:

Mittekohaldatav

Segud:

Kemikaali kirjeldus: Segu, mis koosneb lisanditest ja akriililpoliimeeridest
Komponendid:

Ukski segus sisalduv aine aine ei (ileta magruse (EU) nr 1907/2006 II lisas nimetatud piirmaarasid

4.1

4 JAGU: ESMAABIMEETMED

Esmaabimeetmete kirjeldus:

Kui kdesolevas ohutuskaardis kasitletud kemikaali kditlemisel iimneb ebamugavustunne, pédrduge arsti poole.
Sissehingamisel:
Stimptomite ilmnemisel viige kannatanu varske ohu katte.

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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4 JAGU: ESMAABIMEETMED (jatkub)

4.2

4.3

Kokkupuutel nahaga:

Kokkupuute korral on soovitatud puhastada kahjustatud ala pdhjalikult vee ja neutraalse seebiga. Nahaarrituste korral
(kipitamine, punetamine vGi 166be, villide tekkimisel jne) péérduge arsti poole ja naidake talle kdesolevat ohutuskaarti

Silma sattumisel:

Loputage veega, kuni toode on dra uhutud. Probleemide korral konsulteerige arstiga ja ndidake talle kdesoleva toote
ohutuskaarti.

Sissevotmise / -hingamise kaudu:

Suure koguse allaneelamisel soovitame pddrduda kohe arsti poole.

Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning mGju:

Akuutsed ja hilisemad korvaltoimed on mérgitud I18igetes 2 ja 11

Maérge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:
Ei ole asjakohane

51

5.2

53

5 JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

Tulekustutusvahendid:

Toode ei ole tuleohtlik, madal siittimisoht tavalistes hoiustamis-, kditlemis- ja kasutamistingimustes. Kui siittib vale kaitlemise,
hoiustamise voi kasutamise tottu, voib kasutada mis tahes tuilipi kustutusvahendit (ABC-pulberkustuti, vesi jms)

Aine vdi seguga seotud erilised ohud:

Kuna toode pole siittiv, ei pdhjusta tavalistes hoiu-, kaitlemis- ja kasutustingimustes tuleohtu.
Nouanded tuletdrjujatele:

Olenevalt tulekahju ulatusest v3ib olla vajalik taisvarustuses kaitserdivaste ja sobivate hingamisteede kaitsevahendite kasutamine.
Olemas peab olema vahemalt selline hadaolukorra varustus (tulekustutustekid, esmaabikomplekt jms), mis on toodud direktiivis
89/654/EU.

Lisasdtted:

Tegutsege vastavalt hadaolukorra lahendamise plaanile ja dnnetuse voi muu hadaolukorra jargsete toimingute teabelehtedele.
Korvaldage kdik stliteallikad. Tulekahju korral jahutage koiki hoiumahuteid ja paake, milles on ained, mis vGivad kdrgel
temperatuuril siittida, plahvatada voi plahvatada keeva vedeliku paisuva auru plahvatuse (BLEVE) tottu. Valtige
tulekustutusvahendite lekkimist veekeskkonda.

6.1

6.2

6.3

6.4

6 JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras:

Isoleerige lekked eeldusel, et see ei pohjusta seda t66d tegevatele isikutele tdiendavaid ohte.

Keskkonnakaitse meetmed:

Toode, mis ei klassifitseeritud keskkonna jaoks ohtlikuna. Hoidke toodet eemal vee aravoolust, pindmistest ja maa-alustest vetest.
Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja —vahendid:

On soovitatav:

Koguge leke kokku liiva vm absorbendiga ja teisaldage see ohutusse kohta. Arge kasutage absorbendina saepuru vm siittivat
absorbenti. Kdikide kdrvaldamisega seotud kiisimuste puhul vt jaotist 13.
Viited muudele jagudele :

Vt punktid 8 ja 13.

7 JAGU: KAITLEMINE JA LADUSTAMINE

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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7 JAGU: KAITLEMINE JA LADUSTAMINE (jatkub)

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud:
A.- Ohutu kasitsemise ettevaatusmeetmed

Jargige kehtivaid seadusi, mis kasitlevad tdostusriskide ennetamist. Hoidke mahuteid hermeetiliselt suletuna. Ohjake lekkeid
ja jaatmeid ning havitage need ohutul viisil (jaotis 6). Valtige mahutist lekkimist. Ohtlike ainete kasutamisel hoidke korda ja
puhtust.

B.- Tehnilised soovitused tulekahju ja plahvatuste ennetamiseks

Teisaldada on soovitatav aeglaselt, et véltida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis voivad sittivaid tooteid md&jutada.
Lisateavet tingimuste ja materjalide kohta, mida tuleks valtida, vt jaotisest 10.
C.- Tehnilised soovitused ergonoomiliste ja toksikoloogiliste ohtude valtimiseks

Arge sdbge ja jooge kasutamise ajal; peske parast kési sobiva puhastusvahendiga.
D.- Tehnilised soovitused keskkonnariskide véltimiseks
Erimeetmeid ei ole vaja keskkonnaohtude ennetamiseks tarvitusele votta. Lisateavet vt jaotisest 6.2
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:
A.- Hoidmise tehnilised meetmed
Miinimumtemp.: 50C
Maksimumtemp.: 30 °C
B.- Hoidmise Uldtingimused
Valtige kokkupuudet kuumuse, kiirguse, staatilise elektri ja toiduga. Lisateavet vt jaotisest 10.5
7.3 Erikasutus:
Toote kasutusala kirjeldus on valja toodud tehnilisel andmelehel (TDS).

8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid:
Aineid, mille tédkeskkonna piirnorme tuleb téokeskkonnas jalgida (Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a maaruse nr 293):

Identifitseerimine Keskkonnaalased piirangud
Ethane-1,2-diol Piirnorm 52 ppm 20 mg/m3
CAS: 107-21-1 Lihiajalise kokkupuute 104 pom 40 mg/m?
: piirnorm PP 9
EL: 203-473-3 JAasta 2014
Glycerol Piirnorm 10 ppm
. Lihiajalise kokkupuute
CAS: 56-81-5 piirnorm
EL: 200-289-5 JAasta 2014
Acrylic Acid Piirnorm 30 ppm 10 mg/m3
. Lihiajalise kokkupuute
CAS: 79-10-7 biirnorm 45 ppm 15 mg/m3
EL: 201-177-9 JAasta 2014
Sodium hydroxide Piirnorm 1 ppm
. Lihiajalise kokkupuute
CAS: 1310-73-2 biirnorm 2 ppm
EL: 215-185-5 |Aasta 2014
Titanium dioxide Piirnorm 5 ppm
. Lihiajalise kokkupuute
CAS: 13463-67-7 piirnorm
EL: 236-675-5 JAasta 2014
DNEL (T66tajad):
Ei ole asjakohane
DNEL (Rahvastik):

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —

Koostamise kuupdev: 27.02.2014 Uuendatud: 30.06.2015 Versioon: 3 (asendab 2) Lk 3/10



Krimelte OU
Suur-Paala 10

13619 Tallinn
. Estonia
P E I I www.penosil.com
tel + 372 605 9300

fax +372 605 9315
info@penosil.com

Ohutuskaart
Koosk®dlas direktiiviga 1907/2006/EU (REACH) ja 453/2010/EU, 2015/830/EU

PENOSIL Premium Acrylic Sealant

8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE (jatkub)

Ei ole asjakohane
PNEC:

Ei ole asjakohane
8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Uldine turvalisus ja hiigieenimeetmed té6kohal

Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-margis, vastavalt direktiivile
89/686/EU. Lisateavet isikukaitsevahendite (hoiustamise, kasutamise, puhastamise, hooldamise, kaitseklassi jm) kohta leiate
vastava tootja teabelehelt. Lisateavet vt jaotisest 7.1.

B.- Hingamisteede kaitse
Kaitsevahendite kasutamine on vajalikud, kui tekib udu voi kui Uletatakse kutsealase kokkupuute piirnorme.

C.- Kate erikaitse

Joonis Isikukaitsevahend Margistamine CEN-standard Mérkused
EN 374-1:2003 . . R
Kemikaalikindlad kaitsekindad c € EN 374-3:2003/AC:2006 Asendage faitsekindad kohe, kui markate
EN 420:2003+A1:2009 ) :
Kaitsekindad CAT I
kohustuslikud
D.- Silmade ja nao kaitse
Joonis Isikukaitsevahend Mérgistamine CEN-standard Markused
. S EN 166:2001
If;?gj:é“\;gg:ﬁﬁﬁ”gg& rgltsé EN 172:1994/A1:2000 Puhastage igapdevaselt ja desinfitseerige
cest P EN 172:1994/A2:2001 regulaarselt vastavalt tootja juhistele.
EN ISO 4007:2012
Né&okaitse kohustuslik CAT " SO 4007:20
E.- Kehaline kaitse
Joonis Isikukaitsevahend Mérgistamine CEN-standard Markused
Toordivad c € EN ISO 13688:2013 Ainult professionaalseks kasutuseks.
CATI
- . . EN ISO 20347:2012
Libisemisvastased to6jalatsid c € EN 1SO 20344:2011 Pole
CATII

F.- Taiendavad erakorralised meetmed
Taiendavaid erakorralisi meetmeid ei ole vaja votta.

Keskkonna kokkupuute ohje:

Vastavalt digusaktidele, mis kasitlevad keskkonnakaitset, on soovitatav valtida nii toote kui ka selle mahuti keskkonda sattumist.
Lisateavet vt jaotisest 7.1.D
Lenduvad orgaanilised iihendid:

Sellel tootel on direktiivi 2010/75/EU alusel jargmised omadused:

LoU (tarne): 0 % kaal

LOU tihedus: 20 °C: 0,03 kg/m3 (0,03 g/L)
Keskmine siisinikuaatomite 3

arv:

Keskmine molekulmass: 72,1 g/mol

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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9 JAGU: FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Krimelte OU
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel + 372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Taieliku teave jaoks vaadake toote andmeleht.
Valimus:
Fisiline olek: 20 °C:
Valimus :
Varvus:
Lohn :
Volatiilsus:
Keemise algpunkt ja keemisvahemik:
Aururdhk 20 °C:
Aururdhk 50 °C:
Aurustumiskiirus 20 °C:
Toote kirjeldus:
Tihedus 20 °C:
Suhteline tihedus 20 °C:
Diinaamiline viskoossus: 20 °C:
Kinemaatiline viskoossus: 20 °C:
Kinemaatiline viskoossus: 40 °C:
Kontsentratsioon:
pH:
Auru tihedus 20 °C:
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) 20 °C:
Lahustuvus vees: 20 °C:
Lahustuvusnaitajad:
Lagunemistemperatuur:
Sulamis-/kilmumispunkt :
Tuleohtlikkus:
Leekpunkt:
Isesuttimistemperatuur:
Alumine suttivuspiir:
Ulemine siittivuspiir:

9.2 Muu teave:
Pindpinevus: 20 °C:
Murdumisnditaja:

9.1 Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Vedelik

Pasta

Ei ole saadaval
Spetsiifiline

150 °C

2230 Pa

11751 Pa (12 kPa)
Ei ole asjakohane *

1642 kg/m3

1,642

Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *
>20,5 cSt

Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *

Ei ole tuleohtlik (>60 °C)
400 °C

Ei ole asjakohane *

Ei ole asjakohane *

Ei ole asjakohane *
Ei ole asjakohane *

*Ei ole toote olemuse tottu asjakohane, ohtude olemuse kohta puudub teave.

10.1 Reaktsioonivoime:

10.2 Keemiline stabiilsus:

10 JAGU: PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME

Ohtlikke reaktsioone ei ole oodata, kui kemikaalide hoidmisel jargitakse jargmisi tehnilisi juhiseid. Vt punkt 7.

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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10 JAGU: PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME (jatkub)

Ladustamise, kditlemise ja kasutamise tingimustes keemiliselt stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus:

Nendel tingimustel ei toimu ohtlike reaktsioone, mis vGivad eeldatavalt tekitada survet ega liigset temperatuuri.
10.4 Tingimused, mida tuleb valtida:

Kohaldatakse toatemperatuuril kditlemist ja hoidmist:

L66gid ja hddrdumine Kokkupuude 6huga Temperatuuri tdus Paikesevalgus Niiskus
Ei kohaldu Ei kohaldu Ei kohaldu Ei kohaldu Ei kohaldu
10.5 Kokkusobimatud materjalid :
Happed Vesi Polevad materjalid Mittesittivad materjalid Muud
Ei kohaldu Ei kohaldu Ei kohaldu Ei kohaldu Ei kohaldu

10.6 Ohtlikud lagusaadused :

Vaata konkreetsete laguproduktide kohta punkte 10.3, 10.4 ja 10.5. Olenevalt lagunemistingimustest voivad erituda keerulised
kemikaalisegud: susinikdioksiid (CO2), stisinikmonooksiidi ja muud orgaanilised ihendid.

11 JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste méjude kohta :
LD50 suukaudne > 2000 mg/kg (rott)
Ohtlik mdju tervisele:

Korduva, pikaajalise voi soovitatud todkeskkonna piirnormidest suuremas kontsentratsioonis kokkupuute korral voib see
kahjustada tervist olenevalt kokkupuute viisist:

A.- Allaneelamine:
- Akuutse toksilisusega ained ja segud: Kéttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.
- Soobivus / Arritatavus: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
B- Sissehingamine:
- Akuutse toksilisusega ained ja segud: Kéttesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- So0bivus / Arritatavus: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
C- Kokkupuude naha ja silmadega:
- Kokkupuude nahaga: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kokkupuude silmadega: Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.
D- CMR-mdjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktsioonitoksilisus):
- Kartsenogeenne: Kattesaadavate andmete pdohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

- Mutageenne: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Reproduktiivne toksilisus: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

E- Sensibiliseerivad mgjud:
- Hingamisteede (kaudu): Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Naha (kaudu): Kéttesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.

F- Miirgisus sihtelundi suhtes (STOT) — (ihekordne kokkupuude:

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
G- Miirgisus sihtelundi suhtes (STOT) — korduv kokkupuude:

- Mirgisus sihtelundi suhtes (STOT) — korduv kokkupuude: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole
klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Nahk: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

H- Oht sissehingamisel:
Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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11 JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA (jatkub)

Muu teave:

Ei ole asjakohane

Konkreetne toksikoloogiline teave ainete kohta:
Ei ole saadaval

12 JAGU: OKOLOOGILINE TEAVE

Eksperimentaalne teave segu dkotoksikoloogiliste omaduste kohta ei ole saadaval
12.1 Toksilisus:
Ei ole saadaval
12.2 Piisivus ja lagunduvus :
Ei ole saadaval
12.3 Bioakumulatsioon :
Ei ole saadaval
12.4 Liikuvus pinnases:
Ei ole saadaval
12,5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:
Mittekohaldatav
12.6 Muud kahjulikud mgjud :
Ei ole kirjeldatud

13 JAGU: JAATMEKAITLUS

13.1 Jaatmetootlusmeetodid :

Jaatmeklass (Komisjoni maarus (EL)
nr 1357/2014)

08 04 10 Liimi- ja hermeetikujaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09 Ei ole ohtlik
Jaatme liik (Komisjoni maarus (EL) nr 1357/2014):
Ei ole asjakohane

Kood Kirjeldus

Jaatmekaitlus (korvaldamine ja hindamine):

Konsulteerige hindamis- ja kérvaldamistoimingute osas volitatud jastmekaitlejaga kooskdlas 1. ja 2. lisaga (direktiiv 2008/98/EU,
Jaatmeseadus, Avaldamismarge: RT I 2004, 9, 52). Koodi 15 01 alusel (2014/955/EL) ja juhul kui mahuti on olnud otseses
kokkupuutes tootega, téddeldakse seda samamoodi nagu tegelikku toodet. Muidu kdideldakse seda ohutu jédgina. Kanalisatsiooni
kaudu kdrvaldamine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jaatmekaitluseeskirjad:
Kooskdlas maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on iihenduse v&i riigi jadtmekaitlussitted esitatud

Uhenduse &igusaktid Direktiiv 2008/98/EU, 2014/955/EL, Komisjoni maérus (EL) nr 1357/2014
Eesti digusaktid: Jadtmeseadus (Avaldamisméarge: RT I 2004, 9, 52), Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete tdpsustav loetelu
ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud (Avaldamismarge: RT I 2006, 33, 254).

14 JAGU: VEONOUDED

Ohtlike kaupade maismaatransport:
ADR 2015 ja RID 2015 alusel:

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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14 JAGU: VEONOUDED (jatkub)
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fax +372 605 9315
info@penosil.com

14.1 URO number (UN number): Ei ole asjakohane
14.2 URO veose tunnusnimetus : Ei ole asjakohane

14.3 Transpordi ohuklass(id) : Ei ole asjakohane
Sildid: Ei ole asjakohane

14.4 Pakendiriihm: Ei ole asjakohane

14.5 Keskkonnaohud : Ei

14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele
Erimadrused: Ei ole asjakohane
Tunneli piirangu kood: Ei ole asjakohane
FliGisikalis-keemilised omadused: vt punkt 9
Piiratud koguses: Ei ole asjakohane

14.7 Transportimine mahtlastina Ei ole asjakohane
kooskolas MARPOL 73/78 11
lisaga ja IBC koodeksiga:

Ohtlike kaupade meretransport:
IMDG 37-14 alusel:

14.1 URO number (UN number): Ei ole asjakohane
14.2 URO veose tunnusnimetus : Ei ole asjakohane

14.3 Transpordi ohuklass(id) : Ei ole asjakohane
Sildid: Ei ole asjakohane
14.4 Pakendiriihm: Ei ole asjakohane
14.5 Keskkonnaohud : Ei
14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele
Erimadrused: Ei ole asjakohane
EmS-koodid:
FliGsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9
Piiratud koguses: Ei ole asjakohane

14.7 Transportimine mahtlastina Ei ole asjakohane
kooskolas MARPOL 73/78 I1
lisaga ja IBC koodeksiga:

Ohtlike kaupade lennutransport:
TATA/ICAO 2015 alusel:

14.1 URO number (UN number): Ei ole asjakohane
14.2 URO veose tunnusnimetus : Ei ole asjakohane

14.3 Transpordi ohuklass(id) : Ei ole asjakohane

Sildid: Ei ole asjakohane
14.4 Pakendiriihm: Ei ole asjakohane
14.5 Keskkonnaohud : Ei

14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele
Flusikalis-keemilised omadused: vt punkt 9

14.7 Transportimine mahtlastina Ei ole asjakohane
kooskdlas MARPOL 73/78 11
lisaga ja IBC koodeksiga:

15 JAGU: REGULEERIVAD OIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/0igusaktid:

Maarus (EU) 528/2012: sisaldab silitusainet asjaomase toote esialgsete omaduste séilitamiseks. Sisaldab 3-iodo-2-propynyl

Butylcarbamate

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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Ohutuskaart
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15 JAGU: REGULEERIVAD OIGUSAKTID (jétkub)

15.2

Kandidaataineid, mille osas taotletakse autoriseerimist maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt: Ei ole asjakohane
REACH (lubatud ainete loetelu) lisas IV olevad ained ja aegusmiskuupdev : Ei ole asjakohane

Maérus (EU) nr 1005/2009, osoonikihti kahandavate ainete osas: Ei ole asjakohane

Toimeained, mille puhul on vastu vGetud otsus mitte lisada I lisasse (Maarus (EL) nr 528/2012). Ei ole asjakohane
NOUKOGU MAARUS (EL) nr 649/2012, seoses ohtlike keemiatoodete impordi ja ekspordiga: Ei ole asjakohane
Teatavate ohtlike ainete ja segude kaubanduslikud ja kasutamisega seotud piirangud (REACHi XVII lisa):

Sisaldab: Di-" “isononyl " " phthalate. Seda toodet ei tohi kasutada laste ménguasjades ega esemetes, kui 16plik aine Di-
" “isononyl " phthalate kontsentratsioon on suurem kui 0,1% (massi jargi plastifitseeritud materjalis).
Erisatted inimestele voi keskkonna kaitsmiseks:

Soovitatav on kasutada kdesolevas ohutuskaardis sisalduvate teavet kui andmeid, mida kasutati aine ohtlikkuse hindamiseks
kohalikes oludes, et votta tootlemise, kasutamise, hoidmise ja havitamise osas vajalikud riskiennetusmeetmed.

Muud Gigusaktid:

Kemikaaliseadus (Avaldamismarge: RT I 1998, 47, 697)

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a madruse nr 293 , Totkeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid".

Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja margistamise nduded ning kord (Avaldamismérge: RTL
2004, 154, 2326).

Nouded kemikaali hoiukohale, peale, maha ja (imberlaadimiskohale ning teistele kemikaali kditlemiseks vajalikele ehitistele
sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinduded ammooniumnitraadi kaitlemisele (Avaldamismarge: RTL
2005, 106, 1629).

Kemikaali ohtlikkuse alammaar ja ohtliku kemikaali kiinniskogus ning suurdnnetuse ohuga ettevotte ohtlikkuse kategooria ja
ohtliku ettevGtte maaratlemise kord (Avaldamismarge: RTL 2005, 72, 994).

Ohtliku ja suurdnnetuse ohuga ettevdtte teabelehe, ohutusaruande ja hddaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise
kord ning suurdnnetuse ohuga ettevdtete loetelu pidamine (Avaldamismérge: RTL 2003, 61, 874)

Jaatmeseadus (Avaldamismarge: RT I 2004, 9, 52).

Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete tépsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud
(Avaldamismdrge: RT I 2006, 33, 254)

Kemikaaliohutuse hindamine:
Tarnija ei ole kemikaaliohutust hinnanud.

16 JAGU: MUU TEAVE

Ohutuskaartidega seotud seadused:

Ksesolev ohutuskaart on koostatud kooskdlas maaruse (EU) nr 1907/2006 (Maaruse (EU) nr 453/2010,Maéruse (EU) nr
2015/830) 1II lisaga (ohutuskaartide koostamise juhis).

Riskimaandusvoimaluste muudatused on seotud eelmise ohutuskaardiga. :

CLP-maarus (EU) nr 1272/2008:
* Ohulaused
* Hoiatuslaused

Loigus kajastuvad diguslikud klauslid:

Valjatoodud laused ei viita tootele, vaid on teavet sisaldav pealkiri, mis viitab 3.jaos olevatele individuaalsetele koostisosadele
CLP-méérus (EU) nr 1272/2008:

Ei ole asjakohane

Klassifitseerimise kord:

Ei ole asjakohane

Nouanded koolituste osas:

Soovitatav on miinimumkoolitus, et valtida téostusriske seda toodet kasutavatele tootajatele eesmérgiga hdlbustada neile
kéesoleva ohutuskaardi ja toote margistuse mdistmist ja tolgendamist.

Peamised bibliograafilised allikad:

— Jatkub jargmisel lehekiiljel —
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16 JAGU: MUU TEAVE (jatkub)

"http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu"
Akroniiiimid ja liihendid:

- ADR: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
-IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
-IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
-ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
-KHT:Keemiline hapnikutarve

-BHT5: 5 pdeva biokeemiline hapnikutarve

-BCF: biokontsentratsiooni tegur

-LD50: surmav annus 50

-LC50: surmav kontsentratsioon 50

-EC50: tdhus kontsentratsioon 50

-Log POW: jaotuskoefitsient siisteemis n-oktanool-vesi
-Koc: orgaanilise susiniku jaotuskoefitsient

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave pdhineb allikatel, tehnilistel teadmistel ja Euroopa ja teatava riigi tasandil kehtivatel Sigusaktidel, ilma et oleks vgimalik tagada selle Gigsust. Teavet ei saa
pidada toote omaduste garantiiks, see on lihtsalt ohutusnduete kirjeldus. Selle toote kasutajatele suunatud tootervishoiu metoodika ja tingimused ei ole meiele teada ega juhitavad; see on vaid
kasutaja vastutus votta kdik vajalikud meetmed, et tdita kemikaalide tootlemiseks, hoidmiseks, kasutamiseks ja kdrvaldamiseks vajalikud Giguslikud nduded. Selle ohutuskaardi teave viitab vaid
sellele tootele ja seda ei tohiks kasutada ohutuskaardil nimetamata otstarbeks.

-DOKUMENDI LOPP-
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