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Tehnilise teabe leht

CYANOFIX
Viimati tdiendatud: 22/06/2009 Lk. 1
Tehnilised andmed:
Sideaine Etaul tstianoakrilaat
Konsistents Vedelik
K&venemissiisteem Keemiline reaktsioon atmosfaari
niiskuse toimel
Viskoossus 40 — 80 mPa.s
Liimiv aeg 4 sekundit
Kbdvenemisaeg* 1 min
Vastupidavus temperatuurile —40 T kuni +120 T
Tihedus 1,06 g/mi

* SBltub Umbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne
Toote kirjeldus:

Cyanofix on superkiire lahustitevaba Kiirliim vaga tugeva nakkega matistatud, mittepoorsetele
pindadele. Kévenemine toimub kontaktis 6hu niiskusega.

Omadused:

— KOorge I6pptugevus

- Kiire kuivamine

— Uhekomponentne slsteem ilma katallisaatorite kasutamiseta

Kasutuskohad:

— Selliste mittepoorsete pindade nagu klaas, kumm, metall, plastik jms kiireks limimiseks

Pakendamine:
Varvused: Labipaistev

Pakend: 3 g tuub

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.
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Séilivusaeg:

Vahemasti 24 kuud avamata voimalikult madalate temperatuuride juures ( soovitav
kulmikus)

Pinnad:

Pinna tuup: erinevad matistatud aluspinnad

No6uded pinnale: Puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba

Ettevalmistus : Pole vajalik

Kasutamine:

Meetod: Tilguta ainult Uhele pinnale liimitilk / tilgad. Kasuta ainult niipalju liimi, et peale
pindade kokkusurumist jadks pindade vahele &huke kile. Suru osad omavahel tugevasti
kokku ja hoia mdned sekundid. Oluline on osade omavaheline hea kontaktpind. Killaldane
limimistugevus saavutatakse all the minuti. Maksimumtugevus saavutatakse 24 — 48 tunni
parast.

Kasutamistemperatuur: +15 °C kuni +25 °C

Puhastamine: Enne k&venemist saab materjalidelt ja tooriistatadelt eemaldada white -
spiritiga, kuivanud liimi atsetooniga.

Parandamine: Cyanofix

Tervise ja ohutusnduded:

Harilikud to0stushigieeni nduded. Valdi kontakti naha ja silmadega, voib pdhjustada tdsiseid
silmakahjustusi. Hoida lastele kattesaamatus kohas. Tapsem info sildil.

Markused:

Peale kasutamist puhi liimijadgid tuubilt ja sule hoolikalt.

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.
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