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Tehnilise teabe leht

WATERSTOP
Viimati labi vaadatud 11/02/2006 Lk.1
Tehnilised andmed:
Sideaine Lahustip8hine akrillkopolimeer slnteetiliste
kiududega
Konsistents Pasta
Kdvenemissiusteem Kuivamine
Tihedus (DIN 53479B) 1,10 g/cm3
Leektapp +27 C
Kdvenemine* Algab 15 minuti parast
Vastupidavus temperatuuridele —20 T kuni +80 T p eale kdvenemist
Venivus purunemiseni (DIN 53504) 1000%
Lahustuvus vees Mittelahustuv
Kulu Umbes 1,5 I/m?

* SBltub Umbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne
Toote kirjeldus:

Waterstop on kasutamisvalmis kiududega armeeritud veekindel katusekate, mida sobib
kasutada nii margadel kui ka kuivadel pindadel.

Omadused:

— Sunteetilised kiud parandavad struktuurset tugevust
— Veekindel ja plUsiva varvusega

— Peale kdvenemist taiesti elastne

— Vastupidav UV-kiirgusele ja temperatuuri kdikumisele
— V0ib kasutada igasugustel ilmastikutingimustel

— Hea nake paljude aluspindadega

Kasutamine:

(Lamedate) katuste, rentslite ja kuplite kiirparandus ja renoveerimine igasuguse ilmaga.
Katusesse tekkinud pragude ja mullide parandamine.

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.
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Pakendamine:.

Varvus: hall

Pakend: 0,751 -4 |

Séilivusaeg:

Vahemalt 2 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus
+5 € kuni +25 €

Pinnad:

TOdp: paljud aluspinnad, nt betoon, tellis, katusekivid, bituumenkatus (védhemalt (ks aasta
vana) ja muud tavalised ehitusmaterjalid

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba, puhastatud lumest ja jaast

Ettevalmistus: vaga poorsed pinnad tuleb kruntida lahjendatud vahendiga Dakorub Special
(lisada 10% kuni 15% lakibensiini). Soovitav eelnev sobivustest.

Kasutamine:

Meetod: Puhastada parandatav pind hoolikalt. Taita praod ja Uhenduskohad Soudafalti voi
bituumenmastiksiga. Suurte pragude vdi vigastuste korral kasutada esimese kihina vahendit
Dakorub Fleece. Pealekandmiseks kasutada pintslit voi rulli, veealusel kasutamisel spaatlit.
Kanda peale kaks kihti teineteisele ristisihis 24-tunnise intervalliga.

Pealekandmistemperatuur: Ule —15 C

Puhastamine: Kuivamata vahendit vOib eemaldada tooriistadelt lakibensiini abil. Kuivanud
kiht tuleb eemaldada mehaaniliselt.

Parandamine: Waterstop
Tervise- ja ohutusnduded:

Harilikud tédstushiigieeni nduded. Tapsem info sildil.

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.
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