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Voltige kasutusjuhendit lugedes piltidega lehed 
lahti.
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Originaalkasutusjuhend  
PROXXON − toiteplokk NG5/E

Seadme kirjeldus

PROXXONi juhtseadmed on mõeldud tõhusa töö 
tagamiseks ja ehitatud rangelt VDE turvaeeskirju 
järgides.

• Kompaktne konstruktsioon, norüülist korpus (eriti 
kuumakindel)

• Avaused tööriistade ja kokkuvolditava tugivarda 
sisestamiseks.

• Elektrooniline ülekoormuskaitse

• Pöörete arvu reguleerimine türistoriga

Tehnilised andmed

Pinge 230 V, 50–60 Hz
Pinge tühikäigul 16 V
Tööpinge 12 V (5 A korral)
Esmane töövõime 85 W

Ette nähtud ainult kuivades ruumides kasutamiseks 

II kaitseklassi seade 

Ärge visake seadet olmeprügi sekka! 

Ülevaade

Legend (vt joonist)

1 PROXXONi elektritööriistade ühenduspuks

2 Banaanpistikute universaalühendus (Ø 4 mm)

3 Sisse-/väljalülitusnupp

4 LED-töönäidik

5 Elektritööriistade tööriistahoidik

6 Avaused elektriööriistade ladustamiseks

7 Reguleernupp

Ohutusjuhised

Turvalisuse tagamiseks pidage silmas 
järgmist.

• Juhtseadet võib kasutada ja ladustada ainult 
kuivades ruumides.

• Hoidke juhtseadet lastele ligipääsmatus kohas.

• Juhtseadme puhastamiseks eemaldage selle pistik 
vooluvõrgust.

• Jälgige, et toitejuhe ei satuks tööalasse.

• Kontrollige toitejuhet regulaarselt: kui see on 
kahjustatud, tuleb juhe volitatud teeninduses välja 
vahetada.

• Juhtseadet võib avada ainult selleks volitatud 
personal.

• Kui juhtseade lülitub ülekoormuse tõttu välja, lülitage 
kohe välja ka sellega ühendatud elektritööriist 
(kontrollimatu käivitumise oht).

• Lülitage juhtseade pärast töö lõpetamist välja.

• Kasutage juhtseadet ainult ettenähtud otstarbeks.

• Ärge kasutage juhtseadet tuleohtlike vedelike või 
gaaside läheduses.

Kasutuselevõtt

1. Veenduge, et ühendatava elektriseadme 
sisselülitusnupp on väljalülitatud asendis.

Tähelepanu!
Rakendage pärast tööriista vooluvõrku ühendamist 
seadme soovimatu käivitumise vältimiseks sobivaid 
turvameetmeid (nt hoidke elektritööriista kindlalt 
käes).

2. Ühendage seade vooluvõrku, lülitage juhtseade 
lülitist 3 sisse. Punane LED-tuli (4) näitab 
töövalmidust.

3. Ühendage elektritööriist juhtseadmega. 
Ühenduspuksid (1) on poolsuse muutumise eest 
kaitstud.

Tähelepanu!
Pidage banaanpistikutega ühendamise korral 
silmas, et poolsus oleks kindlasti õige. Ühendage 
punane banaanpistik plusspoolega, must või 
mõnda muud värvi banaanpistik miinuspoolega. 
Vale poolsuse korral võib elektritööriist muutuda 
kasutuskõlbmatuks. Lisaks võivad tööriistad 
puuripadrunist või tsangpadrunist lahti tulla.

4. Töö käigus tuleb elektritööriista sisse ja välja 
lülitada. Pärast töö lõpetamist lülitage toiteplokk 
lülitist (3) välja.
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Tähelepanu!
Elektritööriista ei või ilma katkestusteta kasutada 
korraga kauem kui 15 minutit. Ülekoormuse korral 
lülitub sisseehitatud kaitse automaatselt välja. 
Sellisel juhul lülitage toiteplokk lülitist (3) välja või 
ühendage see vooluvõrgust lahti. Toiteploki saab 
pärast u 10 minuti pikkuse jahtumisaja möödumist 
uuesti kasutusele võtta. Edasise toimimisviisi leiate 
punktidest 1−4.

Tähelepanu!
Toiteploki (4) külge saab ühendada elektritööriistu. 
Mitut elektritööriista ei või korraga kasutada.

Pöörete arvu reguleerimine

Toiteploki NG5/E kaudu saab pöörete arvu reguleerida. 
Selleks kasutatakse reguleernuppu (7). Pööre vasakule, 
piirikuni = kõige väiksem pöörete arv. Pööre paremale, 
piirikuni = kõige suurem pöörete arv.

Kui ühendatud elektrisõiduk kipub väiksema võimsuse 
korral katkendlikult töötama, suurendage kas pöörete 
arvu või koormake elektritööriista rohkem: mida 
rohkem voolu tarbitakse, seda stabiilsemalt türistor-
reguleerseade töötab.

Kui kasutate toiteplokki NG5/E elektritööriistaga, mis 
on samuti varustatud türistor-reguleerseadmega, 
tuleb toiteploki juhtseade seadistada kõige kõrgemale 
tasemele ja määrata elektritööriistal kindlaks õige 
pöörete arv.

Kasutuselt kõrvaldamine

Ärge visake seadet olmeprügi sekka! Seade sisaldab 
väärtuslikke aineid, mida saab korduvkasutada. 
Küsimuste tekkimisel pöörduge kohaliku 
prügikäitlusettevõtte või muude asjakohaste 
kommunaalasutuste poole.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Tootja nimi ja aadress:
PROXXON S.A. 
6-10, Härebierg 
L-6868 Wecker

Toote nimetus:  NG 5/E 
Artiklinumber:  28704

Kinnitame, et toode vastab järgmiste direktiivide ja 
normide nõuetele.

ELi madalpingedirektiiv 2006/95/EÜ

EL-EMC direktiiv  2004/108/EÜ

Kuupäev: 30. juuni 2009

Diplomeeritud insener Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Tegevusvaldkond: seadme turvalisus
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PROXXONi tooted kontrollitakse pärast tootmist veel kord ühekaupa üle.

Kui defekt ilmub sellest hoolimata, pöörduge järgmise asutuse poole:

PROXXON-Zentralservice

Im Spanischen 18-24 

D-54518 Niersbach/Eifel

Garantiiaja jooksul defektse seadme tagasisaatmise korral tuleb seadmele kindlasti lisada ka ostutšekk (või selle 
koopia). Ilmnenud tõrke täpne kirjeldus muudab parandustööde tegemise meie jaoks lihtsamaks.

Kasutage saadetisel ettenähtud marke. Ebapiisavalt frankeeritud postikuluga saadetisi vastu ei võeta. Loodame 
teie mõistvale suhtumisele.


