
ET

Pikendatud kaelaga nurklihvija LHW/A

Kasutusjuhend



- 2 -

Eesti
Kasutusjuhendi lugemiseks voltige jooniste 
lehed lahti.
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ET Akutoitega pikakaelalise 
nurk lihvmasina LHW/A 
inglis keelse kasutusjuhendi tõlge

Lugupeetud klient!

Hoidke see kasutusjuhend ja lisatud ohutusju-
hised alati käepärast. Kasutage seadet üksnes 
seda hästi tundes ning kasutusjuhendi ja ohu-
tusjuhiste kohaselt.

Esiteks on vaja tagada ohutu töötamine, teiseks 
on niimoodi lihtsam tutvuda seadme ja selle 
omadustega.

PROXXON ei vastuta seadme ohutu talitluse 
eest, kui:

• selle käsitsemine ei ole vastavuses tavalise 
ettenähtud kasutusviisiga;

• seadmeid kasutatakse käesolevas juhendis 
nimetamata otstarbel;

• seda on valesti parandatud;
• ohutusjuhiseid on eiratud;
• esinevad välised mõjud, mille eest tootja ei 

vastuta.

Soovitame kasutada kõigi parandus- ja hool-
dustööde korral PROXXONi originaalvaruosi. 
Laske parandustöid teha üksnes kogenud os-
kuslikel töötajatel.

Tähelepanu! Kogu selles kasutusjuhendis olev 
teave – eriti tehnilised andmed – vastab selle 
trükkimise aegsele olukorrale.

Me jätame endale õiguse teha tehnilise täiusta-
mise huvides muudatusi. Soovime edu seadme 
kasutamisel.

HOIATUS!

Lugege kõiki ohutushoiatusi ja 
kõiki juhiseid. Alltoodud ohutus-
hoiatuste ja juhiste eiramine võib 
kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske vigastuse.

SÄILITAGE KÕIK OHUTUSHOIATUSED 
JA JUHISED EDASPIDISEKS LUGEMI-
SEKS.

Kõikide tööde üldised ohutusjuhised

a.) Seda elektritööriista saab kasutada 
käiamiseks, lihvimiseks ja abrasiivseks 
lõikamiseks. Järgige kõiki koos sead-
mega antud ohutusjuhiseid, kasutus-
juhiseid, jooniseid ja tehnilisi andmeid. 
Allpool loetletud juhiste eiramine võib 
põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või 
raskeid kehavigastusi.

b.) See elektritööriist ei sobi töötamiseks 
traatharjadega ega poleerimiseks. Ka-
sutusviisid, milleks elektritööriist ei ole ette 
nähtud, võivad põhjustada ohte ja kehavi-
gastusi.

c.) Ärge kasutage selleks mitte ette nähtud 
ja elektritööriista valmistaja heakskii-
duta tarvikuid. See, et tarvikut on võima-
lik tööriistale kinnitada, ei taga veel selle 
ohutut kasutamist.

d.) Otsaku või lõikuri lubatud pöörlemis-
sagedus peab olema vähemalt võrdne 
elektritööriistale märgitud suurima 
pöörlemissagedusega. Lubatud pöörle-
missagedusest kiiremini töötavad tarvikud 
võivad puruneda ja laiali paiskuda.

e.) Kasutatavate otsakute ja lõikurite vä-
lisläbimõõt ning paksus peavad jääma 
elektritööriista nimiandmete piiridesse. 
Vale suurusega otsakuid ja lõikureid ei saa 
sobivalt kaitsta ega juhtida.

f.) Ketaste, äärikute, käiaketaste või 
muude tarvikute võlliavad peavad 
elektritööriista võlliga täpselt sobima. 
Otsakud ja lõikurid, mis ei sobi korralikult 
elektritööriista käiamisspindlisse, võivad 
pöörelda ebaühtlaselt, põhjustada tugevat 
vibratsiooni ja kaotada juhitavuse.
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g.) Ärge kasutage kahjustatud otsakuid 
ega lõikureid. Enne igat kasutamiskor-
da hinnake otsakute ja lõikurite sei-
sukorda, nt lihvimisketaste kildumist 
ja pragunemist, käiamisketaste pra-
gunemist ja ülemäärast kulumist ning 
traatharjaste puudumist või katkemist. 
Kui elektritööriist ja otsak või lõikur on 
kukkunud, siis veenduge, et need on 
kahjustusteta või paigaldage kahjus-
tusteta otsak või lõikur. Pärast otsaku 
või lõikuri ülevaatust või asendamist 
tagage, et keegi ei viibiks otsaku või 
lõikuri pöörlemistasapinnas, ja käita-
ge seadet katsetamiseks ühe minuti 
jooksul suurima pöörlemissagedusega. 
Kahjustatud otsakud ja lõikurid purunevad 
tavaliselt selle katseaja jooksul.

h.) Kandke isikukaitsevahendeid. Kasutage 
sõltuvalt rakendusest kas näokaitset, 
kaitseprille või silmakaitsevahendeid. 
Vajaduse korral kandke tolmumaski, 
kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid 
või kohast põlle, mis suudab peatada 
väikeseid abrasiivi ja materjali osake-
si. Silmi tuleb kaitsta erinevate tööde ajal 
tekkiva lendprahi eest. Tolmumaskid või 
respiraatorid peavad filtreerima töötlemi-
sel tekkiva tolmu. Pikaajaline valju müra 
käes viibimine võib põhjustada kuulmise 
halvenemist.

i.) Hoidke teised inimesed oma tööpiirkon-
nast ohutul kaugusel. Kõik tööpiirkonda 
sisenejad peavad kandma kohaseid isi-
kukaitsevahendeid. Toorikute või purune-
nud otsakute ja lõikurite tükid võivad laiali 
paiskuda ning tekitada kehavigastusi isegi 
väljaspool vahetut tööpiirkonda.

j.) Kui otsakud või lõikurid võivad kokku 
puutuda varjatud kaablite või seadme 
enda toitekaabliga, siis hoidke elektri-
tööriista üksnes selle isoleeritud käepi-
demest. Kokkupuude pingestatud kaabli-

tega võib pingestada seadme metallosad 
ja tekitada elektrilöögi.

k.) Hoidke toitekaabel pöörlevast otsakust 
ja lõikurist eemal. Seadme üle juhitavuse 
kaotamisel võib kaabel puruneda või kinni 
jääda ja tõmmata käe või käsivarre pöörle-
va otsaku või lõikuri tööalasse.

l.) Ärge pange elektritööriista maha enne, 
kui otsak või lõikur on täielikult seisku-
nud. Pöörlev otsak või lõikur võib haakuda 
aluspinnaga ja tõmmata elektritööriista 
teie käest ära.

m.) Ärge laske elektritööriistal käes kand-
mise ajal töötada. Rõivad võivad juhusli-
kult pöörleva otsaku või lõikuriga haakuda 
ja põhjustada elektritööriista kehasse tun-
gimise.

n.) Puhastage korrapäraselt elektritööriis-
ta ventilatsioonipilusid. Mootori tiivik 
imeb tolmu koos õhuga keresse ja metal-
litolmu rohke ladestumine võib põhjustada 
elektrilöögiohte.

o.) Ärge kasutage elektritööriistu kergsüt-
tivate materjalide läheduses. Sädemed 
võivad selliseid materjale süüdata.

p.) Ärge kasutage otsakuid või lõikureid, 
mis nõuavad vedelikjahutust. Vee või 
muude jahutusvedelike kasutamine võib 
tekitada elektrilöögi.

Käiamise ja abrasiivlõikamise lisaohutus-
juhised

a.) Käiamise ja abrasiivlõikamise erilised 
ohutusjuhised

b.) Kasutage üksnes teie elektritööriista 
jaoks heakskiidetud lõikeriistu ja nende 
lõikeriistade jaoks ette nähtud kaitse-
katteid. Lõikeriistu, mis ei ole elektritöö-
riistale ette nähtud, ei saa nõuetekohaselt 
kaitsta ja need on ohtlikud.
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c.) Kaitsekate tuleb kinnitada kindlalt 
elektritööriistale ja seada kõige ohu-
tumasse asendisse, kus kasutajale on 
avatud lõikeriistast nii väike osa kui 
võimalik. Kaitsekate peab kaitsma ka-
sutajat lõikeriista paiskuvate osakeste ja 
lõikeriistaga juhusliku kokkupuute eest.

d.) Käiamistööriistu tohib kasutada üksnes 
ette nähtud otstarbel. Näide. Ärge mitte 
kunagi käiake lõikeketta külgpinnaga. 
Lõikekettad on ette nähtud materjali ee-
maldamiseks üksnes ketta servaga. Külg-
jõud võivad selliseid lõikeriistu purustada.

e.) Kasutage üksnes valitud ketta jaoks 
õige suuruse ja kujuga kahjustusteta 
kinnitusäärikuid. Kohase kujuga äärikud 
toetavad lihvimisketast ja vähendavad lih-
vimisketta purunemise riski. Lõikeketaste 
äärikud võivad erineda muudest lihvimis-
ketaste äärikutest.

f.) Ärge kasutage suuremate elektritööriis-
tade kulunud lihvimiskettaid. Suuremate 
elektritööriistade lihvimiskettad ei ole ette 
nähtud väikeste elektritööriistade suure-
mate pöörlemissageduste jaoks ja võivad 
puruneda.

Abrasiivlõikamise erilised lisaohutusjuhised

a.) Vältige lõikeketta kinnikiilumist või 
suure survejõu rakendamist. Ärge tehke 
ülemäära sügavaid lõikeid. Lõikeketta 
ülearune koormamine suurendab selle 
koormust ja väändumise või kinnikiilumise 
riski, mis võib põhjustada tagasilöögi või 
lõikeriista purunemise.

b.) Vältige pöörleva lõikeketta ees ja taga 
olevas alas viibimist. Kui liigutate lõike-
riista toorikus endast eemale, võib lõike-
ketta tagasilöök paisata elektritööriista 
otse teie suunas.

c.) Lõikeketta kinnikiilumisel või töö 
katkestamisel lülitage seade välja ja 

hoidke seda kuni täieliku seiskumiseni. 
Ärge tõmmake pöörlevat ketast lõikest 
välja, sest see võib tekitada tagasilöögi. 
Leidke ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.

d.) Ärge taaskäivitage elektritööriista, 
kuni see on veel toorikus. Enne lõika-
mise ettevaatlikku jätkamist käivitage 
elektritööriist ja käitage seda suurima 
pöörlemissageduseni. Vastasel juhul võib 
ketas haakuda, hüpata toorikust välja või 
tekitada tagasilöögi.

e.) Ketta kinnikiilumise põhjustatud taga-
silöögi riski vähendamiseks toestage 
suured tahvlid või toorikud. Suured too-
rikud võivad omaenda raskuse all paindu-
da. Toorikud tuleb toestada mõlemalt poolt 
lõikeketast nii lõikekoha lähedalt kui ka 
välisserva lähedalt.

f.) Olemasolevatesse seintesse ja muudes-
se pindadesse sisselõigete tegemisel 
olge eriti ettevaatlik. Sisselõikeketas võib 
põhjustada tagasilöögi, kui lõigata gaasi- 
või veetorudesse, elektrikaablitesse vm 
esemetesse.

Lihvimise erilised ohutusjuhised

a.) Ärge kasutage ülemõõdulisi lihvimis-
kettaid, vaid järgige tootja soovitusi lih-
vimispaberi suuruse kohta. Üle alusketta 
ulatuvad lihvimispaberid võivad tekitada ke-
havigastusi, aga põhjustada ka lihvimisketta 
haakumist, rebenemist või tagasilööki.

Kandke enda ohutuse huvides töötamise 
ajal alati kuulmiskaitsevahendeid.

Kasutamiseks ainult kuivades ruumides.

Akulaadur
Kaitseklass II seade

Ärge visake seda elektritööriista, 
akulaadurite ega akut majapidamis-
jäätmete hulka.



- 7 -

HOIATUS
Kandke alati kaitseprille.

Seadme kirjeldus

Pikakaelalist nurklihvmasinat hindavad kõi-
ge kõrgemalt kasutajad, kes töötavad sageli 
raskesti ligipääsetavates kohtades. Sihvaka 
kuju, muljetavaldava võimsuse ja laia tar-
vikute valiku tõttu on LHW/A parim vahend 
kraatide eemaldamiseks, jämetöötluseks, 
täppispoleerimiseks, servade ümardamiseks, 
värvi eemaldamiseks, rooste eemaldamiseks, 
väikeste osade eemaldamiseks ja tööriistade 
teritamiseks. LHW/A abil saab hõlpsalt töödelda 
paljusid materjale, näiteks terast, mitteraud-
metalle, klaasi, puitu ja keraamikat. See sobib 
suurepäraselt mudelite, tööriistade ja vormide 
tegemiseks, aga ka mootorsõidukite tootmi-
seks ja parandamiseks. Aku tasane otsakaas 
võimaldab samuti tööriista püsti asetada.
Külgnihe on saavutatud täpse kahe kuullaag-
riga koonusreduktori abil. Seadet käitatakse 
jõulise erimootoriga, millel on ülekuumene-
misvastane sundjahutus. Tarnekomplektis on 
kvaliteetsest korundist lihvimisketas (teralisus 
60), lamellketas (teralisus 100) ja kangaga ar-
meeritud lõikeketas.
Võimsad 2,6 Ah mahtuvusega liitiumioonakud 
tagavad pideva suure jõudlusega töötamise. Si-
sestage aku laadimiseks akulaadurisse ja vaid 
ligikaudu ühe tunni pärast on see jälle kasu-
tusvalmis. Teie ohutuse tagamiseks toimub see 
temperatuuri seire all.

1 Joonise 1 legend

1. Lukustusnupp
2. Pöörlemissageduse regulaatori nupp ja 

käivituslüliti
3. Kaitsekate
4. Ülekandepea
5. Mootori kere

6. Aku
7. Aku vabastusnupp
8. Lihvimisketas
9. Akulaadur

2 Tehnilised andmed

Seade

Pöörlemiskiirus kuni 16 000 min–1
Pinge: 10,8 V
Ketta läbimõõt: kuni 50 mm
Pikkus: ligikaudu 320 mm
Mass: ligikaudu 800 g
Müratase: < 78 dB(A)
Üldine mõõteviga: K = 3 dB
Käepideme vibratsioon: < 2,5 m/s²

Akulaadur 

Võrgupinge 100–240 V, 50/60 Hz
Väljundpinge: 12,6 V
Voolutugevus: 1 A

Aku 

Laetav liitiumioonaku 
Nimipinge/laadimispinge: 10,8 V / 12,6 V
Energia/mahtuvus: 28,19 Wh / 2,61 Ah
 3 INR 19/66

Pidage meeles, et müra ja eriti vibratsiooni 
mõõtmised on tehtud Proxxoni otsakute ning 
lõikuritega. Muude kaubamärkidega tarvikute 
korral ei ole eelnimetatud vastavus tagatud.

3 Tarnekomplekt

LHW/A (29815):

1 tk Akutoitega pikakaelaline nurklihvmasin 
LHW/A

1 tk Akulaadur
1 tk Laetav liitiumioonaku
1 tk Kasutusjuhend
1 tk Ohutusjuhised
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1 tk Hoiukohver
1 tk Kvaliteetsest korundist lihvimisketas (K 60)
1 tk Lamellketas (K 100)
1 tk Lõikeketas (kangaga tugevdatud)
1 tk Kuuskantvõti

LHW/A (29817):

1 tk Akutoitega pikakaelaline nurklihvmasin 
LHW/A

1 tk Kasutusjuhend
1 tk Ohutusjuhised
1 tk Kvaliteetsest korundist lihvimisketas (K 60)
1 tk Lamellketas (K 100)
1 tk Lõikeketas (kangaga tugevdatud)
1 tk Kuuskantvõti

4 Kasutuselevõtt ja kasutamine

Aku laadimine (joonised 2 ja 3)

Ettevaatust!

Enne alustamist lugege akulaadurile ja akule 
kinnitatud juhiseid ning hoiatussilte.

• Ärge lammutage akut ega lõhkuge selle 
kesta. Elektrolüüdid võivad välja lekkida ja 
tekitada kehavigastusi. Elektrolüüdi silma 
sattumisel loputage silma puhta veega ja 
pöörduge arsti poole.

• Vältige aku ülekuumenemist. See võib teki-
tada kahjustusi.

• Ärge lühistage akut. Suure voolutugevusega 
võib aku üle kuumeneda. See võib tekitada 
põletusi ja kahjustusi. Akude hoiustamisel 
tagage, et voolujuhid oleksid üksteisest iso-
leeritud.

• Ärge pange akut tulle. Aku võib plahvatada.
• Ärge pange akut mingisse vedelikku.

Ettevaatust!

Pidage meeles, et Proxxoni elektritööriistu võib 
kasutada üksnes koos Proxxoni vastavate aku-
dega ja akulaadurit tohib kasutada ainult nen-
de akude laadimiseks. Samuti ei tohi Proxxoni 

akude laadimiseks kasutada muid akulaadu-
reid. Proxxoni vastavad osad on omavahel kõi-
ge paremini kohandatud.

Tähelepanu! Edasimüüjad müüvad seadmeid, 
akusid ja akulaadureid ka eraldi.

Tarnitud aku on osaliselt laetud ja tuleb enne 
seadme kasutuselevõttu täiesti täis laadida. 
Selleks toimige järgmiselt.

1. Ühendage akulaaduri pistik vooluvõrku.
2. Sisestage aku (1) akulaadurisse (2), nagu 

on näidatud joonisel 2.
3. Kollase valgusdioodi (3) süttimine näitab 

laadimise algamist. Laadimise lõppemisel 
süttib roheline valgusdiood (4).

4. Võtke täielikult laetud aku akulaadurist väl-
ja.

5. Sisestage aku (1) kuni lukustumiseni sead-
me õõnsusse, nagu on näidatud joonisel 3.

Aku kaitsmiseks kahjuliku tühjenemise eest 
seiratakse kasutamise ajal pidevalt elektroo-
niliselt aku laetust ja seade lülitub välja enne, 
kui see jõuab ohtlikku tühjenemisolukorda. Sel 
juhul tuleb aku uuesti täis laadida. Ärge proovi-
ge seadet tühjenenud akuga uuesti kasutusele 
võtta.

6. Laadimiseks vajutage aku vabastusnuppe 
(2), tõmmake aku taha välja ja laadige 
punktides 1–5 toodud juhiste järgi.

Laadimise võib igal hetkel katkestada ja jätkata 
akut kahjustamata.

Ettevaatust!

Täislaetud aku oluliselt lühenenud kasutusaeg 
näitab, et aku tuleb välja vahetada.

Kui pärast aku laadimispessa sisestamist 
hakkab valgusdiood pideva kollase põlemise 
asemel vilkuma, võib põhjuseks olla liiga kõrge 
temperatuur, kahjustus või aku täielik tühjene-
mine.
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• Kui aku on liiga kuum, algab laadimine auto-
maatselt pärast aku jahtumist.

• Kui aku on lubatud temperatuuriga, aga 
täielikult tühjenenud, siis akulaadur katse-
tab, kas aku võtab voolu vastu või on juba 
rikkis.

• Kui aku on taastatav, siis hakkab kollane 
valgusdiood mõne aja pärast pidevalt põle-
ma, mis näitab, et laadimine on alanud.

• Kui kollane valgusdiood jääb vilkuma, siis 
on aku rikkis ja tuleb kõrvaldada; vaadake 
samuti selle kasutusjuhendi jaotist „Kõrval-
damine EÜ liikmesriikides”.

Seadme kasutamise üldnõuded

TÄHELEPANU!

• Ärge töötage kahjustatud või kulunud ot-
sakute ega lõikuritega. Veenduge, et lõi-
keriistad on laitmatus korras. Kahjustatud 
või kulunud lõikeriistad võivad puruneda ja 
tekitada kehavigastusi.

• Ärge vajutage lukustusnuppu, kui otsak või 
lõikur ei ole täielikult seiskunud.

• Tähelepanu! Kasutatava otsaku või lõikuri 
suurim läbimõõt ei tohi olla üle 50 mm.

• Veenduge, et otsaku või lõikuri suurim luba-
tud pöörlemissagedus on vähemalt võrdne 
seadme suurima pöörlemissagedusega. 
Suurima lubatud pöörlemissageduse üle-
tamisel võib lõikeriist puruneda. Laialipais-
kuvad osad võivad tekitada kahjustusi ja 
kehavigastusi.

• Ärge töötage ilma tolmumaski ja kaitsepril-
lideta. Mõned tolmud on tervistkahjustavad. 
Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine 
on keelatud.

• Ärge töötage kahjustatud otsakute või lõiku-
ritega.

• Kinnitage toorik korralikult. Lahtine toorik 
tuleb kinnitada sobiva rakise abil. See väldib 
tooriku eemalepaiskumist.

• Suure käiamisjõudluse tagab õige ja püsiv 
pöörlemissagedus, mitte ülemäärane kok-

kupuutejõud. Vältige ülemäärast survejõu-
du, sest see ainult koormab seadet ja võib 
otsakut või lõikurit isegi kahjustada.

• Hoidke seadme ventilatsioonipilud vabad. 
Kui seade on üle kuumenenud, lülitage see 
kohe välja ja laske maha jahtuda.

• Ärge kasutage lõikeketast jämetöötlemi-
seks. Mõranemisrisk!

• Töötage ainult õigesti seadistatud kaitsekat-
tega.

Lihvimisketta või lõikeketta vahetamine

Eelkoostatud lamellketas teralisusega 100 
ja läbimõõduga 50 mm sobib valgemalmi, 
hallmalmi, roostevaba terase, terase, mitte-
raudmetallide, puidu ja plasti käiamiseks ning 
tasandamiseks.

Kaasasolev kvaliteetsest korundist lihvimis-
ketas on parim karestamiseks, käiamiseks, 
teritamiseks ja teraselt või mitteraudmetallidelt 
rooste eemaldamiseks ning lisatud korundisi-
saldusega lõikeketas on täiuslik terase, mitte-
raudmetalli, plasti ja puidu abrasiivlõikamiseks.

Lisaks on toote laias tarvikute valikus suur hulk 
probleemide lisalahendusi.

TÄHELEPANU!

Enne seadistamist või koostamist eemaldage 
alati aku.

1. Vajutage lukustusnuppu (1) (jn 4).
2. Keerake kinnituskruvi (4) kuuskantvõtme-

ga (5) päripäeva, kuni lukustusnupp raken-
dub.

3. Keerake kinnituskruvi (4) välja, eemaldage 
kinnitusketas (3) ja lõikeketas (2).

4. Paigaldage uus ketas. Sobitage ketas kor-
ralikult kinnitusketta randile.

5. Vajutage lukustusnuppu (1) ja keerake kin-
nituskruvi (4) kinni.
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Seadistage kaitsekate

TÄHELEPANU!

Enne seadistamist või koostamist eemaldage 
alati aku.

1. Vabastage kinnituskruvi (1) (jn 5) ja liiguta-
ge kaitsekate nõutud asendisse.

2. Pingutage kinnituskruvi kinni. Sobitage lih-
vimisketas korralikult kinnitusketta randile.

Seadmega töötamine

Käivitage seade pöörlemissageduse seadistus-
nupuga (2) (jn 1) ja seadke töö jaoks kohane 
pöörlemissagedus.

Jämetöötluse parimate tulemuste saavuta-
miseks pange lihvimisketas töödeldava pinna 
suhtes 30°–40° nurga alla ning liigutage möö-
da tooriku pinda ühtlaselt edasi ja tagasi.

Lõikamisel ärge kiiluge lihvimisketast lõiketa-
sandisse kinni.

5 Hooldamine, puhastamine ja 
korrashoid

Ettevaatust!

Enne mis tahes koostamist, seadistamist, hool-
damist või parandamist eemaldage seadme aku.

Märkus.

Kõik seadmed määrduvad puidu töötlemisel 
tolmuga. Puhastamine on seega hädavajalik. 
Pika tööea tagamiseks soovitame seetõttu ma-
sinat pärast igakordset kasutamist puhastada 
pehme lapi või käsiharjaga. Koos sellega võib 
kasutada lahjat seebivett vm sobilikku pesula-
hust. Lahusteid ja alkoholi sisaldavaid puhas-
tuslahuseid (nt bensiini, puhastusalkohole) tu-
leb vältida, sest need võivad plastkesta rikkuda.

Hoidke mootori jahutamiseks vajalikud avad 
alati tolmust ja mustusest puhtana.

Parandusmärkus.

Tähelepanu! Akulaaduri toitekaablit tohib asen-
dada ainult Proxxoni teenindusosakond või 
kvalifitseeritud elektrik.

6 Tarvikud

Tarvikute kohta lisateabe vaatamiseks tellige 
endale garantiiteabe viimasel leheküljel toodud 
aadressilt meie seadmete kataloog.

Üldine märkus

Proxxoni otsakud ja lõikurid on kavandatud 
töötamiseks koos meie masinatega ning on 
seetõttu kasutamiseks kõige paremad.

Muude tootjate otsakute ja lõikurite kasutami-
sel ei vastuta me mingil määral meie seadmete 
ohutu ning kohase toimimise eest.

7 Kõrvaldamine

Ärge visake seda masinat majapidamisjäät-
mete hulka. See seade sisaldab väärtuslikke 
materjale, mida saab ringlusse võtta. Kui teil 
on selle kohta küsimusi, pöörduge palun oma 
kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või muu asja-
kohase omavalitsusasutuse poole.

Kõrvaldamine EÜ liikmesriikides

Pange tähele, et kooskõlas Euroopa Liidu di-
rektiividega 2012/19/EL ja 2006/66/EÜ tuleb 
rikkis või tarvitatud akud ja kasutuskõlbmatud 
elektriseadmed kõrvaldada olmejäätmetest 
eraldi ning saata keskkonnasäästlikul viisil 
ringlussevõtuks.
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8 EÜ vastavusdeklaratsioon

Tootja nimi ja aadress:
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Toote nimetus: LHW/A
Artikli nr: 29815/29817

Deklareerime ainuvastutusega, et see toode on 
kooskõlas järgmiste direktiivide ja standardite 
nõuetega.

ELi elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 
2014/30/EL
DIN EN 55014-1 / 05.2012
DIN EN 55014-2 / 11.2014
DIN EN 61000-3-2 / 03.2015
DIN EN 61000-3-3 / 03.2014

ELi masinadirektiiv 2006/42/EÜ
DIN EN 60745-1 / 01.2010
DIN EN 60745-2-3 / 04.2015

Kuupäev 22/07/2016

Diplomeeritud insener Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Seadmete ohutuse osakond

EÜ dokumendi volitatud esindaja on allakirju-
tanuga identne.
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Varuosade nimekiri

Pikendatud kaelaga nurklihvija PROXXON LHW/A

Varuosa nr: Nimetus:
29815-01 Sisekuuskantkruvi
29815-02 Seib
29815-03 Lihvimisketas
29815-04 Kruvi
29815-05 Kaitsekate
29815-06 Seib
29815-07 Äärik
29815-08 Kruvi
29815-09 Mutter
29815-10 Vedrurõngas
29815-11 Laineline seib
29815-12 Laager
29815-13 Lühike võll
29815-14 Nurkülekanne
29815-15 Laager
29815-16 Pea koos seiskamisnupuga
29815-17 Mootori kruvi
29815-18 Silt
29815-19 Mootori kere
29815-20 Laager
29815-21 Mutter
29815-22 Lukustustihvt
29815-23 Pikk võll
29815-24 Tiivik
29815-25 Mootor koos hammasrattaga
29815-26 Tugirõngas
29815-27 Silt
29815-28 Kruvi
29815-29 Kiiruse seadistusnupp
29815-30 Kere ots
29815-31 Trükkplaat
29815-32 Aku pesa
29815-33 Kere kruvi
29815-34 Aku
29815-98 Plastkohver
29815-99 Kasutusjuhend koos ohutusjuhistega
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Varuosa joonis
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D-54343 Föhren
LHW

220 V
~

50/60 H
z

100 W
att

n max=
 13.00/m

in
Nr.:

 5800-0203



ET  Parandusmärkus.

Kõik PROXXONi tooted on pärast tootmist põhjalikult üle vaadatud. Mis tahes puuduse ilmnemisel 
pöörduge esindusse, kust te toote ostsite. Kõikide materjali ja tootmisvigadest tulenevate juriidiliste 
garantiinõuete lahendamise eest vastutab üksnes edasimüüja.

Garantii ei hõlma sobimatut kasutamist, nt ülekoormamist ja väliseid kahjustusi ega loomulikku ku-
lumist.

Lisateavet teeninduse ja varuosade kohta („Service and Spare Parts Management”) leiate veebisai-
dilt www.proxxon.com.

Jätame õiguse teha tehnika arenguga kaasnevaid muudatusi.
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