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Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

Tehnilise teabe leht

UNDERBODY PROTECTION Aerosol

Viimati täiendatud: 17/08/01 Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine Bituumenvaikude, täiteainete, lahustite
ja korrosiooniinhibiitorite segu

Konsistents Vedelik
Kõvenemissüsteem Kuivamine
Kile teke pinnal 2 tundi
Puutekuiv 8 tundi
Tihedus 1,08 +- 0,02 g/cm3
Kulu 2-3 m2 kilogrammist
Süttimistemperatuur 220 °C
Leektäpp <0°C
Vastupidavus temperatuurile –30 °C kuni +120 °C

Toote kirjeldus:

Underbody protection aerosol on bituumenil põhinev kasutusvalmis veekindel kaitse, mida võib kanda
pinnale nii surõhu kui kõrgsurve püstoli abil. Seda kasutatake rooste ja mehaaniliste
vigastuste vastu kaitsekihi moodustamiseks.

Omadused:

– Moodustab peale kuivamist tugeva elastse kihi , milline annab suurepärase kaitse
rooste, õlide, soola ja mehaanilise abrasiooni vastu.

– Helisummutavate omadustega
– Vastupidav veele ja lahustitele

Kasutamine:

- Rattakoobaste ja auto põhja kaitsmiseks korrosiooni vastu
- Helisummutina
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Lk.2 

Pakendamine: 

Värvus: must 

Pakend: metallpurk 1 kg ja 5 kg, aerosool 500 ml 

Säilivusaeg: 

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni 
+25 °C.  

Pinnad: 

Materjal: Metall 

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba 

Pinna ettevalmistamine: Eemalda rooste, liivapaberiga pinna töötlemine parandab naket. 
Enne kasutamist peab pind olema täiesti kuiv. 
 

Kasutamine: 

Meetod:    
- Kuiv, puhas ja rasvatustatud alusppind 
- Kata detailid, mida ei kavatse kaitsta 
- Enne kasutamist sega toode hoolikalt läbi 
- Kasuta suruõhu või kõrgsurve püstoli abil ( surve umbes 4 baari, ava 2-4 mm) 

 
Kasutamistemperatuur: +10 °C kuni + 25 °C 

Puhastamine: lakibensiin 

Parandused: Põhjakaitse 

Tervise-  ja ohutusnõuded: 

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasutada hästiventileeritud kohas.  
 
Transpordi ohutusinfo:  Maantee : ADR : class 3.5C 
                                    Meretransport : IMDG : class 3.2 - Page 3200 - EMS 3-06 - Pkg Grp III 
                                    Lennutransport :ICAO/Class 3 - Pkg Grp II 

 UN-Nr : 1139 
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Lk.3 
 
 
Märgistus:      Symbol : F – Kergesti süttiv 

R-Sentences :  
S-Sentences : 2 - Keep out of reach of children / 16 – 
Keep away from sources of ignition - no smoking / 23 - 
Do not breathe spray / 29 - Do not empty into drain 
51 - Use only in well ventilated areas 
Sisaldab : Alifaatseid süsivesinikke 

 
 

 

 

 


