
 

TEHNILINE ANDMELEHT 
PENOSIL Premium BetClean                                                                                                                                              1 / 1 
Versioon 1 

TEHNILINE ANDMELEHT 
 

PENOSIL Premium BetClean 
 
PENOSIL Premium BetClean on vahend seguplekkide eemaldamiseks. 
 

Kasutusalad 

Kivipindadelt, betoonilt ja keraamilistelt plaatidelt tsementi sisaldavate plekkide eemaldamine. Sobib ka 
soolaplekkide eemaldamiseks. 
 

Kasutusjuhend 

Töövahendiks soovitatakse kasutada tugevat nailonharjastega harja. 
Enne töötlemist tuleb aluspind veega küllaldaselt niisutada, et vahend ei imbuks põrandasse.  
PENOSIL Premium BetClean kantakse harjaga puhastatavale pinnale ja hoitakse kuni gaasimullide 
eraldumise lõpuni. Plekid eemaldatakse tugeva harjaga, seejärel pestakse pind puhta veega. On väga 
oluline eemaldada kõik vahendi jäägid aluspinnalt. Vajadusel võib puhastusprotsessi korrata.  
Soolaplekkide eemaldamisel on soovitatav lisada vahendile 4 osa vett.  
Looduskivipindade puhul võib vahend kivi pealispinda rikkuda. Vajadusel teha proovitöö ning vahend 
lahjendada veega. 
 

Puhastamine 

Pestakse rohke veega. 
 

Tehnilised andmed 

Omadused Ühik Väärtus 

Tihedus g/cm³ 1,06 

Kulunorm m²/l 3–6 
 

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust, kui ei ole märgitud 
teisiti.  
 

Värvus 

Läbipaistev vedelik. 
 

Pakend 

1L plastpudel. 
5L, 10L kanister. 

 

Säilitamine 

Säilivusaeg suletuna originaalpakendis 24 kuud, temperatuuril +5 °C ... +30 °C, vältida külmumist. 
 

Ohutusnõuded 

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Hoida lukustatult lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel 
loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või 
näokaitset. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata 
pakendit või etiketti). Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida. Vedelad jäägid viia 
kahjulike ainete kogumispunkti. 
Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS). 
 


