
Kruvikeeraja
ettesöötega

6843JX
470 W
Kruvidele 25–55 mm.

"Anti-tilt-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi
kaldumist. Vaikselt töötav ja täpne sügavuse
reguleerimise lüliti.
Lindijuhik takistab kruvilindi kinnijäämist.
Kruvidele 25–55 mm.

TEHNILISED ANDMED

Võimsus 470 W
Pööretearv 6000 min-1

Otsiku suurus 160 x 5 mm
Kipsplaadikruvi 4 mm
Kruvi pikkus 25 - 55 mm
Toitejuhe 4 m
Helivõimsuse tase (LWA) 95 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 84 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel) ≤2,5 m/sec²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur
01/2003)

2 kg

Mõõdud (PxLxK): 400 x 75 x 243 mm

EAN 0088381670753

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Suur pöörlemissagedus: 6000 min-1.
• Kruvidele 25–55 mm.
• "Anti-tilt-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi

kaldumist.
• Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
• Suunavahetus.
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SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821549-5
Makpac kohver nr.1

LISAVARUSTUS

195184-8
ETTESÖÖTE MEHANISM

821549-5
Makpac kohver nr.1

824808-6
PLASTKOHVER 6842/6843

MUU INFO

Kasutusjuhend
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/6842_6843_6844_6846_NE8_150710.pdf

